PROJEKTOWANA IZOLACJA SCIANY CZOLOWEJ LUKARNY - SZTUKATERIE
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ODTWORZENIE GZYMSU ZA

POMOCA SYSTEMOWEJ
KSZTALTKI WYKONAEJ NA
ZAMOWIENIE ZGODNIE Z
ISTNIEJACYM GZYMSEM

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

ZAPRAWA KLEJACA DO WENY MINERALNEJ

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ - GR. 16 CM, A=0,037 [W/mK]

IAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA WARSTWY

ZBROJONEJ PODWOUINA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PREPARAT GRUNTUJACY

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE

POWLOKA ANTYGRAFFITI DO WYSOKOSCI 2,0 M NAD TERENEM

PROJEKT ZAKLADA ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ SZTUKATERII
ELEWACYJNEJ PO WYKONANIU WARSTWY OCIEPLENIA.

o w przypadku $cian ocieplanych wetng mineraing gr. 16 cm
nalezy:

- Zinwentaryzowac istniejgcq sztukaterie w celu przygotowania
ksztattek systemowych odwzorowujgcych oryginalne elementy
sztukateryjne

- jesli to mozliwe zdemontowac istniejacq sztukaterie

- wykona¢ ocieplenie elewacji zgodnie z projektem

- sprawdzi¢ i przygotowac podtoze zgodnie z wymogami
producenta kleju do sztukaterii, ktéry ma by¢ stosowany

- wykona¢ pomiary, docinaé, pozycjonowac elementy (profile)
na elewaciji

- przyklei¢ elementy do podtoza i miedzy sobg zgodnie z
zaleceniami producenta, zastosowa¢ klej elastyczny

- wykona¢ spoinowanie stykow oraz krawedzi elementéw ze
sciang za pomocq kleju elastycznego

- wykona¢ malowanie koncowe elementéw za pomocq farby
elewacyjnej zalecanej przez producenta, kolor RAL 9002

*w przypadku duzych rozmiardw sztukaterii nalezy przewidzie¢
inny sposdb montazu zalecany przez producenta

o w przypadku $cian ocieplonych tynkiem cieptochronnym
nalezy:

- Zinwentaryzowac istniejacq sztukaterie

- przygotowac wzorniki, szablony na podstawie inwentaryzacii
- wykona¢ ocieplenie zgodnie z projektem

- odtworzenie sztukaterii za metodq ciggniong, po
zamocowanych prowadnicach

- malowanie koncowe elementéw za pomocq farby
elewacyjnej, kolor RAL 9002

UWAGA!:

- PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW NALEZY WSZYSTKIE
WYMIARY DOKtADNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- SZTUKATERIE INWENTARYZOWAC, ODTWARZAC | MONTOWAC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA KSZTALTEK | SZABLONOW

UWAGA:

1.1.0pracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng
oraz obowiqzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

2.3.Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest sprawdzié wzystkie
wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach do biura projektowego.

2.4.Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w mefrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00,

2.6 Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi konstrukcji i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowaé
na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konsirukcyine wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcji.

3.7.0stateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejosnosci nalezy skontaktowac sie z projektontem. Wizelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaiq aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ
adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw

e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE
IEWNETRINEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRINEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACIENIA
KOTEA GAIOWEGO, PREBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE) NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH
WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN, "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PREY UL. T. KOSCIUSZKI 40"

DETAL

OBIEKT:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK"
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

WYKONAWCZY 6

PROJEKTOWANA IZOLACJA SCIANY|
CZOtOWEJ LUKARNY - SZTUKATERIE

INWESTOR: FAZA:

MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
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