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PROJEKT
BUDOWLANY

Jrzad Miejski w Gliwicact,
Wydziat Architektury
i Budownictwa

ELEWACJA

PROPOZYCJA KOLORYSTYCINA

SCIANY KONDYGNACJI O - RAL 7030

SCIANY KONDYGNACJI 1 2- RAL 7044

DETALE ARCHITEKTONICINE - RAL 2002

- OBROBKI BLACHARSKIE, BALUSTRADY,
RYNNY, RURY SPUSTOWE, KRATY -
NCS S 7020-Y70R

UWAGI:

1. Opracowanie chionione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 19941

2. Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze sziukq budowlang, wiedzq techniczng oraz cbowigzujgeymi przepisami techniczno - budowlanymi.

3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierzac zadnych wymiaréw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
sprawdzic wszystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do biura projektowego.

4. Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by stosowane zgodnie z
zaleceniami.

5. Wymiary podano w centymefiach, rzedne podano w metrach wzglgdem projektowanego poziomu posadewienia kondygnacii | £0,00.

&. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpahywac tqcanie z projektami branzowymi kenstrukeji i instalacji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowaé na podstawie projektow instalacii. Wszystkie elementy konshiukcyjne wykonywaé na podstawie projektu konstrukcii.

7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementow pod scistym nadzorem projektanta.

8. W razie jakichkolwiek nigjasnosci nalezy skonfaktowac sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.
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ROBOIY BUDOWLANE POLEGAIACE A OLACH TERMICINE) | PRIECIWWODRNE] PRIEGROD! IEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWE ELE WA C J A
TEWNETRINE] INSTALACA KANALZACA DESICIOWE), PRIEBUDOWIE WEWNETRINE. INSTALACK GAIOWE) CELEM PODLACIENIA é
KOTEA GAIOWEGD, PRIEBUDOWEE BUDYNKU POLEGAJACES NA TAMUROWANIU OTWORU | ROTBIGRCE SCHODGOW ZEWNETRINYCH P N .-WSC H % Z,
WRAI 7 BUDOWA MURU QPQQ?WEGC‘_YV_!?M’{CEEM_I.E PN ‘1ER|.:IONEDERN1!ACM BUDYNEU PRIY UL 1. KOSCHISINI 40 ;/
OBIEKT: L1
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSZALEK" rZ
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE x
%,
INWESTOR: FAZA: .
MIASTO GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY L
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE 2.
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MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/P PAZDZIERNIK | 1:100 . //',
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MGR INZ. JUSTYNA MROTEK upr. i SLK/S9 2020 10 4%
MGR INZ. MATEUSZ ALCER N 7‘///5/
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. Ar 55/10/SLOKK/II NR STR _%
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOKA upr. nr 20/5LOK g ;q ,‘o{/,-,g
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL o




