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PROJEKT
BUDOWLANY

ELEWACJA

PROPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

- OBROBKI BLACHARSKI

RYNNY, RURY SPUSTOWE, KRATY -

NCS § 7020-Y70R

SCIANY KONDYGNACJI 0 - RAL 7030

SCIANY KONDYGNACJI 1 2- RAL 7044

DETALE ARCHITEKTONICZNE - RAL 2002

Jrzad Miejski w Gliwicagt,
W)fdz;af Architektury
I Budownictwa
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s s
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1. Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim | prawach pokrewnych [Dz.U. nf 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 19941.)
2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sziukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi.

3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolne odmierzaé zadnych wymiaréw 2
sprawdzic wszystkie wymiary w natuize i przekazaé informacie o zmionach do biura projektowego.

4. Wszystkie materiaty budowlane pewinny posiadac atesty depuszezajgee do stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodrie 2

zaleceniami.

5. Wymiary podano w cenfymefrach, rzgdne podano w mefrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacji 1 +0,00.
6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpafrywac tqcznie z projektami branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowac na podstawie projektow instalacji. Wszystkie elementy konstukcyine wykonywadé na podstawie projekiu konsirukcii.

7. Cstateczny dobér kolerystyki wszystkich elementéw pod Scistym nadzorem projektanta.

8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalely skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.

fego tysunku. Obowigzkiem wykenawcy robdi jest

D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. Sw. Barbary 14/36. 41-516 Chorzéw 7N
e-mail: dsw@dswprojekt.pl X/
telefon: 736 249 068 8

N2

strona: dswprojekt.pl

TEMAT: |
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA HOLACA TERMICIE | PRIECIWWODNE PRIEGROD TEWNETRINYCH BUDYNKL. SUDOWE
TEWNETRINE] INSTALACA KANALIZACH DESICIOWE), PREBUDCWIE WEWNETRINE! INSTALACA GAIOWES CELEM PODLACIENIA
KOTLA GAIOWEGD, PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJATES NA TAMURCWANIL OTWORU | ROIBIORCE SCHODOW TEWNETRINYCH
WRAZ 1 BUDOWA MURU OPORGWEGO W RAMACH IADAMA PN, “TERMOMODERNIZAC J4 BUDYNKU PREY UL T, KOSCIUSIK] 407

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSIALEK"
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

TEMAT RYSUNKU:

ELEWACJA
PN.-ZACH.

INWESTOR: FAZA:
MIASTO GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
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PROJEKTANCI: A para; SKALA: | NRRYS:
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK] PAZDZIERNIK. | 1:100 .
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/59ag/Pekb717 2020 11
MGR INZ. MATEUSZ ALCER
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICIKISKI upr. nr 55/10/SLOKK/II 0 MR STR::
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr QOISLOKm ({’B.
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL




