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- warstwa wyréwnujgca

powierzchnie

ocieplonego budynku poprzez
odpowiednie jej dociecie i montaz
- malowanie balustrady farbg do
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wraz z impregnacjq
- skucie tynkow z murkow/balustrad

Pozostawiono istniejacy sposob
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2.0 metréw na terenem typu Mauser z przelewem awaryjny
-wykonanie wierzchniej warstwy
schododw (stopnice+podstopnice) z
ptyt granitowych, antyposlizgowych,
kolor szary i srebrny

- wykonanie gdrnej ostony murkow z
ptyt granitowych, kolor szary i
srebrny, ptyty z kapinosami

- wykonanie po obu stronach

- powtoka antygrafitti do wysokosci * spustowej do istniejgcych zbiorm’ké%

tak jak ma to miejsce obecnie. |
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- odwodnienie daszku do rury
spustowej @150mm prowadzone w
warstwie ociepl. elewacji rurg @50

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

schoddw)
- odwodnienie daszku, podtgczenie |
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WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN, 'TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRIY UL. T. KOSCIUSZKI 40"

wykonaniem murkdéw
- tynkowanie murka, kolor RAL 7030

- wykonanie wierzchniej warstwy do rury spustowej budynku @150mm

|
Lo . il

pochwytéw na wys. 75 cm, o i »
przekroju okraghym, ocynkowanych, , 019 619 619 DODATKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA WYNIKA 7 PRZEPROWADZENIA
e wo B .
malowanych proszkowo na kolor o . RIS g de o | TERMOMODERNIZAC.I - NA SPOTKANIU, USZCZEGOLAWIAJACYM ZAKRES PRAC, Z UZYTKOWNIKIEM
NCSS7020Y70R | ¥ T E e R RSBV r T BUDYNKU USTALONO M. IN.:
OPAS KA hp=0,85m l \ hp=0,90m ] = ‘ 0) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROtAPEM WEJSCIA GEOWNEGO, WYMIANA
e — - - / ) | Projekt zaklada docieplenie | BALUSTRADY
I Projekt zaktada wykonanie nowej | & g Re : budynku materiatem izolacyjnym. : ‘ P) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA ZLOKALIZOWANEGO OD
| opaski wokét budynku. ! = c S | - oczyszczenie Scian zewnetrznych STRONY PLD.-WSCH. )
| - rozbiérka fragmentarycznie | é | 5 12BN 9 I - skucie tynkow zewnetrznych I R) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW
I wystepujqcej istniejacej opaski z I = hpom=3,00m | hpom=3,08m & A - : -zaprawa Klejgca : S) LIKWIDACJA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH
1 K oo skl 2 Kosik 1 J g | — il ! %’;‘;’r‘;ﬁ’r@d‘;ﬂi‘zig']"é’g’j*“O ! | ) PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEK NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
1 - wykonanie nowej opaskiz kosiki -, - I A=0,037 W/mK ' | U) WYKONANIE OKEADZINY KOMINA PELYTKAMI Z CEGLY KLINKIEROWEJ
| betonowej w kolorze szarym o | € | Lo - ‘ A /m ‘ i
I szerokosci 60 cm ! widacia schodew | & 2 | %z Ao |- montaz zaprawy Kiejace] do ! | W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
7777777777777777777 e — 5 | % 4+ ia + | wykonania warsty Zbrojone] w X) ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE WEJSCIOWEJ BUDYNKU
[ i | -
DASZKI SZKLANE 3 1. . ! B 4 | vk Sikatowy bamiony w masie ! Y) WYMIANA GRZEINIKOW
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wykonanie opaski/chodnika z I S ! 5 2619 o & | - powfoka antygrafitti do wysokosci | \ 1) PRACE NAPRAWCZE TARASU WRAZ Z DODANIEM PORECZY
‘F Projekt zaktada montaz nowych T‘ kF’Stkl' b_s_;ttonowej po _Llip_rzec_mej ‘L 4 " g I 2 ’ u_? I 2.0 metréw na terenem |
| systemowych zadaszen. | niwelacji terenu wynikajacej z A g | AN A * el B
: - demontaz istniejgcego daszku : Iclﬁ\ggd;ﬁ”zss:gﬁﬁgngsw yeh, L 4 §§ | 3 ‘
- daszki szklane mocowane na I kierunku ogrodu N ! +~ = C HOD NIKI
| ciegnach ze stali nierdzewnej | - = | < =
I - tafla szkta harfowanego I 5 o = f %ﬁ ‘ . e —— :
| bezpiecznego o wymiarach ! A S i Projekt zaktada wykonanie | ‘
| 500x140 [cm] (daszek wystajacy o | P I 4 : nawierzchni chodnikowych. :
| 10cm poza obrys schodéw) | AV H | 4 Dt demonfgz ncwgrzchnl w celu ‘
! - odwodnienie daszku rurg @50 mm ! L I 110 | ZZ hpom=3,11m | hpom=3,12m . | Wykonania drenazu opaskowego ‘
" w warstwie ociepleni i ! 5 & . ©| 5 | - rekonstrukcja nawierzchni |
| plenia elewacjido | Q )*)@l/ 16.50 M2 | L2 I chodnik hii h . hni 1
| rury spustowej @150mm ] | . ~ ! Ctv? r; owych iinnych nawierzchni !
T hpom=2,50m = = 100 s Lo o o T 1
SCHODY ZEWN B 7 | s i & || 000 - uiwardzonyc |
. £ 7 | 2
7777777777777777777 = M% ;g | |8 hpom=2,00m e
r hl paks ® |
| Projekt zaktada likwidacje | -3 | Iy STO LA R KA
I istniejacych schodéw zewnetrznych. ! T 1.1 & ¢ & [o==—=—=———=—=——=———————— 1
| - rozbiérka istniejgeych schodéw | T 5.49 M2 ! X <& | Projekt zaklada kompletnq I
| wraz z balustradg | ") ‘ | - : wy.mlan.e.zewn.etrzn.ej stolarki :
I - utylizacja materiatu rozbiérkowego | i ¥ & % [ 8 | okiennej i drzwiowej. ) | ‘
b J 3 9 | . R - demontaz istniejgcej stolarki
S / 1.06 D ! . ) S . I
= | ‘ 4.53 m? S 4 | - montaz nowe;j stolarki okiennejwg |
- T I zestawienia stolarki I
STOLARKA S pexoa | pixsa | ‘ ‘ : ‘
- / 30 30 mz- hep=0.90m - momoz‘ nowych‘ poropep’nw | ‘
r ’P’ '7k71 zia;d;Jaik;nj\pile}n:q ””” 1 o ‘ < | - utylizacja materiatu rozbiérkowego
| Proje | . =
| wymiane zewnetrznej stolarki ! / b - !
| okienneji drzwiowej. | 4 1'032 r ‘
| - demontaz krat antywtamaniowych 8] : &l 143 M o304 MA LOWA N | E
I - demontaz istniejgcej stolarki | - i d £ hpom=3,06m Y g 5047 2
: - montaz nowe;j stolarki okiennej wg : T “’) C) ! 09 M . R r ’P’.’k" - Idi; - ;* oo T T T~ 1 ‘
zestawienia stolarki r b { N %, [1.02 | | ; * | Projekt zaktada odnowienie |
: - montaz nowych parapetéw : i s A*QE o0 W - oo 949?’“& I powtoki malarskiej m.in. balustrad. | PRZEGRODY BUDOWLANE
a 5 . - | N | A ~
Lo J %lrion\gc s;:odo L © | - oczyszcezenie balustrady | ‘ S3 $ciana zewnetrzna nadziemna: S22 Sciana zewnetrzna stajni:
3 7 kostk éctu”u & ] 1 - wykonanie niezbednych napraw - istniejgca sciana zewnetrzna - istniejgca sciana zewnetrzna
- 52 2 - o dopasowac balustrade do ! - zaprawa klejgca ‘ . |- zaprawa kiejaca
2 % TN & N | OC|epI9negp k?qdynklu poprzez mi\ - wetna mineralna, grubos¢ - wetha mineralna, grubo$é
_ ! | Odp?w'edr,"e ol dfc'gc'f 'g‘ogmz ! | ‘ 16 cm, A=0,037 W/mK 5.cm, A=0,037 W/mK
~ f s o \ So N / R I -malowanie balusirady farog do 1 } ! | - zaprawa klejaca do ‘ ! | - zaprawa Klejgca do
& I 5 naprawa elementow ‘L T?ffllg’,kglgr':‘95,5,7929{79'3 - J‘ LLALLL L ,A wykonania warstwy zbrojonej LLALLLS ,A wykonania warstwy zbrojonej
naprawa elementow P { | i i X zagospodarowania terenu oraz ‘ - WGFSTY{O grunfujch - worsfy{o grunfujch
z:gosp_odarowania therenuénraz' N S . L demontaz i renowacja naswietla, Wykonsnie pono\gnych nasadzen ;nférsﬁilémhkofowy barwiony w ;nférsﬁilémhkofowy barwiony w
wykonanie ponownych nasaazen X2 taz drzwi wejsci h na rabacie ogrodowej w miejscu
na rabacie ogrodowej w miejscu ] 9 | monne;zw T:;\L/j/; ycLZ\gtly \Il;lsetjysgzl(:'\\iléygo prowadzenia robot zwiazanych z ZESTAWI E N I E POWI E RZC H NI - powtoka antygrafitti do - powtoka antygrafitti do
prowadzenia robét zwigzanych z : istniejacych, | kierunek otwierania wykonaniem drenazu ‘ wysokosci 2.0 metréw nad wysokosci 2.0 metréw nad
wykonaniem drenazu | ’zgodnie z projektem terenem terenem
, 332 , ? I L, NUMER NAZWA METRAZ |
4 i ; T 7 ~ 7 POM. POMIESZCZENIA POM.
* 4 1.01 PRZEDSIONEK 3.09 M2 UWAGL:
o . . 1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
| | | | L | | | | | | ‘ 1.02 TOALETA 3.00 m? 2. Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujgeymi przepisami techniczno - budowlanymi.
1.03 WwWC 1.43 M2 3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
. - sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekazaé informacje o zmianach do biura projektowego.
1.04 KORYTARZ 6.77M? 4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgee do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z
2 zaleceniami.
1.0 HOL 14.03 M 5. Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1+0,00.
1.06 SZATNIA 4.53 M? 6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
1.07 SALA 1 18.63 M2 zweryfikowaé na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywa¢ na podstawie projektu konstrukcii.
ZAGOS Po DA ROW sc H o DY ZEW N DASZ KI SZ KLAN E DASZ KI SZ KLAN E . . 7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod Scistym nadzorem projektanta.
° M 1.08 SALA 2 29.09 M2 8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.
r-—- -~ - - - - - - - === 1 FP- - - T m o 1 r-—--—- - - - - - - = - == - == 1 re ST e e e s ST T o 1 2
| Projekt zaktada przebudowe | Projekt zaktada demontaz i | I Projekt zaktada montaz nowych | I Projekt zaktada montaz nowych | 1.09 SALA 3 34.91 M D S W , TEMAT RYSUNKU:
| elementéw zagospodarowania ! odtworzenie istniejqcych schodéw ! | systemowych zadaszen. ! | systemowych zadaszen. ! 1.10 TOALETA 16.50 M2 DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ
terenu. zewnetrznych. , - demontaz istniejacego daszku I | = daszki szklane mocowane na | > .Ul $w. B 14 41-51 horzé
: - demontaz elementéw : - demontaz istniejgcych schodéw : | - daszki szklane mocowane na | I ciegnach ze stali nierdzewnej | 1.1 KORYTARZ 3.05M Gdres:l.ud. SW@dOrbGrY kf/3|6, 516 Chorzow \lAL\%\v <\
I zagospodarowania ze wzgledu na ! - wykonanie drenazu opaskowego | ! ciegnach ze stali nierdzewnej ! : - tafla szkta hartowanego : 1.12 KLATKA SCHODOWA 5.49 M? 'e-lmfcu " 75;2 24;\/6?5;0]6 P })‘}::34 })‘;m’!—'
: wykonanie drenazu : oraz izolacji pionowej $ciany : : - tafla szkta harfowanego : | bezpiecznego o wymiarach 130x180 | " elef Or.l. ; ,‘-\-"7'\ ﬂ /’
| - odtworzenie elementéw | - odtworzenie schoddw jako | | bezpiecznego o wymiarach 240x100 | [em] (daszek w dwédch kierunkach 1.13 TARAS 22.01M strona: dswprojekt.pl
I zagospodarowania z odsunieciem | monolityczne, betonowe wraz z : ! [em] ! | wystajqcy o 10cm poza obrys | SUMA POWIERZCHNL:  162.53 M? TEMAT: RZUT
| | | | |
| ! | |
| | | |
| ! |
|

schoddw (stopnice+podstopnice) z

HNREKTONICZENA

e

i + h. anfvoodi h e i 4 OBIEKT:
EoTo?srzOor:Iy?:gErﬁfn YPOSIgOWYER. BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK"
- wykonanie gérnej ostony murkéw z ! _— elementy projektowane / naprawiane UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE T
ptyt granitowych, kolor szary i srebrny,, t
ptyty z kapinosami | ikt ieoleni t ian/styrod INWESTOR: FAZA: D
- montaz balustrady metalowej, kolor! @ projekrowane ocieplenie - styroplan/styroaur MLIAZSVTV? G|L|\?I\L/CE21 44100 GLWICE PROJEKT WYKONAWCZY 7
NCS S 7020-Y70R, nawigzujgcej ‘ UL. CIESTWA 21, 44-100 G C A
ksztattem do istniejqeych balustrad - m projektowane ocieplenie - wetha mineralna %
- utylizacja materiatu rozbiérkowego | PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
”””””””””” ’ ikt tolarka oki MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 LuTY 1:100 /}
PROJEKT = projekiowana stolarka okienna MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 2021 03 L=
WYKONAWCZY / - - MGR INZ. MATEUSZ ALCER NRSTR. "‘/,d
4 l projektowana stolarka drzwiowa MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II - a0
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016 ,,'/}::
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL OV 00




	Sheets and Views
	Model


