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SCIANY ISTNIEJACE BUDYNKU
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ELEMENTY PROJEKTOWANE |

PRZEKROJ A-A

ELEMENTY DEMONTOWANE |

| ROZBIORK]

montaz nowe| poreczy l

LEGENDA DO RYSUNKU:

Jrzad Migjski w Gliwicdct

Wydziat Architektury
i Budownictwa

_— elementy projektowane / naprawiane

projektowane ocieplenie - styropian/styrodur

projektowane ocieplenie - wetna mineralna

UWAGI:

1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 19941
2. Wszystkie prace naleiy prowadzic zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigqzujqeymi przepisami fechniczne - budowlanymi.
3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierzaé tadnych wymiardw z fego rysunku. Obowiqzkiem wykonawcy robot jest

sprawdzic wszystkie wymiary w naturze i przekazad informacije o zmianach do biura projektowego.

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgee do stosowania w budowniciwie, powinny byé stosowane zgodnie 7

zaleceniami.

5. Wymiary podano w cenfymehach, zgdne podano w mefrach wzglgdem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 £0,00.
6. Projek! budowlano-wykonawczy aichitektury rozpafrywac tacznie z projektami branzowymi konshukciii instalacji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowac na podstawie projektow instalacii. Wszystkie elementy konsfrukeyine wykonywaé na podstawie projekiu konstrukcii.

7. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementéw pod Scistym nadzorem projekfanta.

8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaklowad sig z projeklantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w prejekcie wymagaiq aprobaty projeklanta.

DSW DOROTA SETLAK

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-514 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

TEMAT: |
ROBOIY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IOLAC TERVICINE) | PRIECMMWODNE] PRIEGROD JEWNETRINYCH BUDYNKL, BUDGWE

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

|7

TEWNETRINE! INSTALAC ) KANALUZAC DESICIOWE), PRIEBUDOWIE WEWNETRINE INSTALACA GAIOWES CELEM PODLACIEMIA 7’
KOTLA GAIOWEGD, PRIEBUDOWEE BUDYNKU POLEGAJACES NA TAMUROWANL OTWORU | ROIBIORCE SLHDDG_W TEWRETRINYCH f
WRAI T BUDOWA MURU OPCROWEGO W RAMACH EADAMT PN71ERMCJM0DEHN\EACJAEUDYNKL‘ PRIYUL Q\QSC}USN AT 17
OBIEKT: L
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSZALEK" v
UL. TADEUSZA KOSCIUSIKI 40, 44-100 GLIWICE A
%
INWESTOR: FAZA: .
MIASTO GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY L
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE 7
)
g
PROJEKTANCI: g/fj" DATA: SKALA: | NRRYS.: o
MGR INZ. DOROTA SETLAK Upr. nr SLK/2416/POOK/08 PAZDZIERNIK | 1:100 ; ,’/{;
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK 2020 07 ,

upr. nr SLK/594548Kb/17 Rﬁf"
MGR INZ. MATEUSZ ALCER

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI  upr. nr 55/10/SLOKE/Il
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA  upr. nr 20/SLOKK/20]6
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL
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