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OBROBKI BLACH. |

Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejacej obrobki
blacharskiej gzymsu

- montaz nowej obrobki blacharskiej
gzymsu uwzgledniajgcej warstwe
ocieplenia, kolor NCS S 7020-Y70R

- montaz systemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w
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postaci kolcy wzdtuz rynien |
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SCIANY ISTNIEJACE BUDYNKU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DEMONTOWANE
| ROZBIORKI
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Projekt zaktada wymiane oktadziny
komindw.

- demontaz istniejgcej obrobki
blacharskiej

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- oczyszczenie i zagruntowanie
podtoza

- montaz siatki z widkna szklanego
zaprawie

- montaz oktadziny komindw z
cegty klinkierowej na zaprawie/kleju
elastycznym, mrozoodpornym

(min. klasa $2), fuga elastyczna

- zabezpieczy¢ ptytki powtokg
hydrofobowqg

- montaz nowej obrobki blacharskiej
komina, kolor NCS S 7020-Y70R
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- montaz czapy kominowej !

PROJEKT
WYKONAWCZY
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Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejgcych rynien i rur
spustowych

- montaz nowych rynien i rur
spustowych
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Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejgcych rynien i rur
- montaz nowych rynien i rur
spustowych, kolor NCS S 7020-Y70R
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Projekt zaktada wymiane instalacji
odgromowej.

- demontaz istniejgcej instalaciji
odgromowej

- montaz nowej instalacii
odgromowej wg projektu branzy

. elektrycznej
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Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejacej obrobki
blacharskiej attyki

- montaz nowej obrébki blacharskiej
attyki uwzgledniajgcej warstwe
ocieplenia, kolor NCS S 7020-Y70R
- montaz systemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w
postaci kolcy

RZUT DACHU

PROJEKT ZAKtADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE
ULEPSZENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZINEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA

TOWARZYSZACE PRZY REALIZACIJI ZADANIA. DZIALANIA INWESTYCYJNE |

M.IN.:

A) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMNYCH | NADZIEMNYCH WRAZ Z
WYKONANIEM ELEWAC JI | ZABEZPIECZENIEM JEJ PRZED GRAFFITI

B) PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE PODZIEMNYCH CZESCI
BUDYNKU

C) PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)J

D) PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTEA GAZOWEGO

E) PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

F) PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH
PRZYKANALIKOW

G) PROJEKTOWANE PODYACZENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

H) PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOF BUDYNKU

1) PROJEKTOWANA NAPRAWA, ROZBIORKA | ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ PRZYCZYN
ZALANIA POMIESZCZEN POD NIMI

J) PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

K) PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJ| ODGROMOWEJ

L) PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

M) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI

N) PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POW+OKI MALARSKIEJ INNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAZ ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

DODATKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA WYNIKA Z PRZEPROWADZENIA
TERMOMODERNIZACJI - NA SPOTKANIU, USZCZEGOAWIAJACYM ZAKRES PRAC, Z UZYTKOWNIKIEM
BUDYNKU USTALONO M. IN.:

0) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM WEJSCIA GEOWNEGO, WYMIANA
BALUSTRADY

P) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA ZLOKALIZOWANEGO OD
STRONY P+D.-WSCH.

R) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW

S) LIKWIDACJA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH

T) PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

U) WYKONANIE OKtADZINY KOMINA PLYTKAMI Z CEGLY KLINKIEROWEJ

W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

X) ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE WEJSCIOWEJ BUDYNKU
Y) WYMIANA GRZEJNIKOW

1) PRACE NAPRAWCZE TARASU WRAZ Z DODANIEM PORECZY

UWAGI:
1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi.

3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiardw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robét jest

sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do biura projektowego.

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami.

5. Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1+0,00.

6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy

zweryfikowac na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywa¢ na podstawie projektu konstrukcii.
7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod Scistym nadzorem projektanta.

8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.

Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejacej obrobki
blacharskiej gzymsu

- montaz nowej obrébki blacharskiej
gzymsu uwzgledniajgcej warstwe
ocieplenia, kolor NCS S 7020-Y70R
- montaz systemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w
postaci kolcy wzdtuz rynien

D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw A A\
e-mail: dsw@dswprojekt.pl }"ii’V N\ -q;-' .
telefon: 736 249 068 SN | SN
strona: dswprojekt.pl V \"/' ;
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TEMAT: RZUT DACHU Z
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD IEWNETRZINYCH BUDYNKU, BUDOWIE o
IEWNETRINEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODU\CZEN\A 9
KOTtA GAIOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROIBIORCE SCHODOW IEWNETRINYCH 'd
WRAZ I BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. 'TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.T. KOSCIUSZKI 40" v
OBIEKT: ol
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK" e~
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE ;'

%
INWESTOR: FAZA: -~
MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY L
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
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