DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICIZ

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw i
e-mail: dsw@dswprojekt.pl :
telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
CELEM PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ
NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40" - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA, ELEKTRYCZNA | SANITARNA

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRINYCH

BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCIOWEJ, PRIEBUDOWIE WEWNETRINEJ
INSTALACJI GAZIOWEJ CELEM PODEACIENIA KOTEA GAIOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA
ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO W
RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZIKOI.A NIEPUBLICINEGO 'KOSIALEK'
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40 s o

A LS +f ) otA)
44-100 GLIWICE Zatacznik do decyzji .Y, /' C%/%)Z{
CHINA: GHIWICE / DRALEA: 418 2000 ..o D AR TOION i
INWESTOR: A —_—_— Efﬁ » petweud bue
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU et iy "“‘”',;;j’ L_'
UL. ZWYCIESTWA 21 :.u,t.\iw_%_@ weyo | Pnedsihely | g
44-100 GLIWICE

FAZA: b wr Glimieacdy
PROJEKT BUDOWLANY 73
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA IX /BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY/

DATA:
PAIDIIERNIK 2020

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ
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REGON: 366820751
KONTO BANKOWE: 93 1140 2004 0000 3202 7674 6575
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DSW DOROTA SETLAK

adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU D’RENAiU ORAZ PRIEBUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH

BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZINA

PROJEKTOWAL/SPRAWDIZIL:

Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnief Podpis projektanta

Konstrukeyjno- | MGR INZ. DOROTA SETLAK orvta Setiaie
udowlana upr. nr SLK/241 6/F’OOK/O8 Uprawnienia budowlane do -

bez pgrainiczedi w specjalr 246 koreSinikcyjno-budowlane]
. . o . 1 SLURTTIONOR56
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania | - Uprawnienia budowlane do projektowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosch® parniaei “‘ﬁj‘g‘??ﬁ?”‘f? .’;,%“STF ukcyjro-budowlane]
konstrukcyjno- budowlanei. ~K/2416/P0GK/08

i@rolutami budowlanyml

K%ns;wkfvino- MGR INZ. JUSTYNA MROZEK
udowlana 1 ypr. nr SLK/5945/PBKb/17

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej.

Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnief Podpis projektanta

Architektoniczna | MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
upr. nr 55/10/SLOKK/II f

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektoniczne.

§ . '!'%i‘l:-:n’“if 8 TN
Architekdoniczna | MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA 7) S motka

upr. nr 20/SLOKK/2016 o ¢ fudowiang

W spag) JAL018

do projsky L HEloiliczne)
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Czionen gy ‘Ef&niczen

Chitakt oy ]Re

ograniczen w specjalnosci architektoniczne;. ol Ganoyinym Sh-1786

NIP: 6272344811
REGON: 366820751
KONTO BANKOWE: 93 1140 2004 0000 3202 7674 6575
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DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

> S

PROJEKTOWAL.

BranZa Projektant imie i nazwisko, nr uprawnien

Podpis projektanta

MGR INZ. PAWEL BANIA
upr. bud. nr SLK/7368/PBE/17

Elektryczna Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnoici: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen elekfrycznych i
elekiroenergetycznych.

<
DT

PROJEKTOWAL:

Branza Projektant imie i nazwisko, nr uprawnien

Podpis projektanta

MGR INZ. KRZYSITOF RAZNIEWSKI
Upr. nr SLK/4700/PWOE/13

Uprawnienia budowlane do projektowania i

Elektryczna 4 . : % v ;
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, o
instalacji i urzqdzen elektrycznych i =
elektroenergetycznych.
SPRAWDZIL.
Branza Projektant imie i nazwisko, nr uprawnier Podpis projektanta
MGR INZ. ROBERT PINDEL s
upr. bud. nr SLK/8605/PBE/19 mgr inz.|\Robert Pindel
Uprawnienia budowlang bez ograniczer
Elektryczna Uprawnienia budowlane bez ograniczen do do projektowania v specjginosci instalacyjnej

projektowania w  specjainosci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i
elektroenergetycznych.

w zakresie siecj, lacji i urzagdzen
elektrycznych | flgk oenergetycznych
Nr ewid. Jl 605/PBE/19

DATA:

PAZDZIERNIK 2020
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DSW DOROTA SETLAK

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECINWODNEJ PRIEGROD
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU D’RENAiU ORAZ PRZIEBUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL/SPRAWDIZIL:

Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta

_ . megr inz. Mafgq[zata Bielecka
Sanitarna MGR INZ. MALGORZATA BIELECKA Uprawnienia budowlane dgf projektowania | kierowania

L robotami bud yifi; bez ograniczen
upr. nr DOS/0161/PWBS/16 w specjalnosci instalaWyfle W/ rakresid sieci, instalac
i urzadzen: wodody th vkanalizacyjnych,
cieplnych, wedtylaiinych i gazowych

Uprawnienia do projektowania w specjalnosici Nr ewid. Dps'/om]/PWHsna
sanitarne]. \
Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta
Sanitarna MGR INZ. JANUSZ SZIPOTOWICZ e potewhcr
Upr. nr 209/94/UW  Upnaneme e earis
O ' sardnaN Commen
o - 3 : 3 o A A AA N | “ted 855827
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci ;:4-0;’:. Arociaw %n Simwpa 12

sanitamej. '

NIP: 6272344811
REGON: 366820751
KONTO BANKOWE: 93 1140 2004 0000 3202 7674 6575






DSW DOROTA SETLAK

adres: Ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRIECIWWODNEJ PRZEGROD
ZEWNETRINYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAZIU ORAZ PRIZEBUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH

BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZINA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane oswiadcza
sie, e niniejszy projekt sporzgdzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢€.

Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta
. Dorota Setla lemh
Konsirukcyjno- | MGR INZ. DOROTA SETLAK i,
udowlana Uprawnienia budcwiane do kiero obetami budowlanymi
upr. nr SLK/2416/POOK/08 bez ograniczen v speqalnpiekens: uk /ino- budowlanejym
e SLK/TS19/OWOKI06
- . e i uprawr.ieqia budow/lane do nr'qemwania
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczert w spacjainosc vas truccyjno-budowlane
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalinosci ar SLK/24 10/ UGR/08
konstrukcyjno- budowlane;.
Komsfrukcyino: | MGR INZ. JUSTYNA MROZEK G-
udowlana
upr. nr SLK/5945/PBKb/17
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalinoici konstrukcyjno- budowlane.
Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta

Architektoniczna | MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI /
upr. nr 55/10/SLOKK/II

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoici architektoniczne).

Architektoniczna | MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
upr. nr 20/SLOKK/2016

& ymsgowlanu
{ HKK 42018
12 i grepitgkionicznej
o projesiaw iR tgraniczen
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Czioner 120y |Architekiow RP

3 e i o numerze awidenoyjnym SL-1789

ograniczeh w specjalnosci architektonicznej.

NIP: 6272344811
REGON: 366820751
KONTO BANKOWE: 93 1140 2004 0000 3202 7674 6575
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DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ?

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw = L B
e-mail: dsw@dswprojekt.pl ‘ ; W
telefon: 736 249 068 :

strona: dswprojekt.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDIZIAJACEGO:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane oswiadcza
sie, Ze niniejszy projekt sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqgzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT:
Branza Projektant imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta
MGR INZ. PAWEL BANIA
upr. bud. nr SLK/7368/PBE/17
‘-‘Q\
Elektryczna Uprawnienia budowlane bez ograniczeni do ) T
projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych.
PROJEKTANT:
Branza Projektant imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta
MGR INZ. KRZYSITOF RAZNIEWSKI
Upr. nr SLK/4700/PWQOE/13
Elektryczna U_prownfe_nio budoyvk:ne do projektowcn_io ’i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen )
w  specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, o
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
SPRAWDZAJACY:
Branza Projektant imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta
MGR INZ. ROBERT PINDEL
upr. bud. nr SLK/8605/PBE/19 mgﬂ.nz_ Robert Pindel
Uprawnierfia budowjane bez ograniczen
Elektryczna Uprawnienia budowlane bez ograniczen do do projekto ar;?,WS cjalnosel instalacyjnej
projektowania w specjalnoici: instalacyjnej w w zakregie siegi. Mstalacyi 1 urzadzen
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektryg ektroenergetycznych
elekiroenergetycznych. Nr ewid. SLK,/8605/PBE/19

_ DATA:
PAZDZIERNIK 2020
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DSW DOROTA SETLAK

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACIJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU QRENAiU ORAZ PRIEBUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH

BRANZA SANITARNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane oswiadcza
sie, Ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu, ktiéremu

ma stuzyc.

Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnief Podpis projektanta

. . mgr inz. Matggrzata Bielecka
Sanitarna MGR INZ. MALGORIZATA BIELECKA Uprawnienia budowlang dg frojektowania i kierowania
robotami budc bez ograniczen
wilakresidsieci, instalacji
%ﬁ Vkanalizacyjnych,

upr. nr DOS/O] 61 /PWBS/] 6 w specjainosci instalacly
cieplnych, wer%v!f whych i gazowych

i urzadzen: wododiga

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci Nr ewid. DS/0161/PWBS/1A
sanitarne;.
Brania Projektant, imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis projektanta
Sanitarna MGR INZ. JANUSZ SZIPOTOWICZ g int Jonfiaz\Sepotewlcr

Upr. nr 209/94/UW . Updearigy e e
klu.’n'i::::v i sAardm k fr;;:‘r:‘
i 1 sl | 1 al

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci ;: 0,_,,_‘ Z,tkinw Ui Slepa 12

sanitarnej. \

NIP: 6272344811
REGON: 366820751
KONTO BANKOWE: 93 1140 2004 0000 3202 7674 6575
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PROJEKT BUDOWLANY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACIENIA KOTLA GAIOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ 7 BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

SPIS TRESCI:

CIESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacije ogdlne o przedmiocie
zlecenia.

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz hazwa Zleceniodawcy.

1.2. Dane dotyczgce Ileceniobiorcy.

1.3. Cel i zakres opracowania.

1.4. Podstawy materialno-prawne.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
2.1. Lokalizacja i obszar oddziatywania.
2.2. Dane ogdlne.
2.3. Uzbrojenie terenu i urzgdzenia techniczne zlokalizowane na terenie
dziatki.
2.4. Uksztattowanie terenu, zielen.
2.5. Dojazd i uktad komunikacyjny.

2.6. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

3. Informacje o terenie i obiekcie.
3.1.  Parametry techniczne stanu istniejgcego.
3.2. Opis funkcji stanu istniejacego.
3.3. Elewacje.
3.4. Opis techniczny stanu istniejgcego.

3.5. Materiaty i rozwigzania konstrukcyjne budynku.

4. Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego.
4.1. Fundamenty.

4.2. Sciany zewnetrzne.
11



PROJEKT BUDOWLANY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZIEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRINEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRINEJ INSTALACJI GAZOWE) CELEM PODLACIENIA KOTLA GAIOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH WRAZ Z BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40"

4.3. Dach.

4.4, Stolarka okienna i drzwiowa.
4.5. Instalacje wewnetrzne.

4.6. Schody zewnetrzne.

4.7.  Wnioski.

5. Budynek - stan projektowany.

5.1.  Projektowana likwidacja schodéw zewnetrznych od strony ul.

Jana lll Sobieskiego.

5.2.  Iamurowanie otworu okiennego na kondygnaciji 0 w strefie
wejiciowej do budynku.

5.3. Projektowana wymiana kotta gazowego.

5.4. Projektowany montaz grzejnikéw.

5.5. Projektowana likwidacja krat okiennych antywtamaniowych.

5.6. Projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

5.7. Projektowana izolacja przeciwwodna i docieplenie
zewnetrznych podziemnych Scian kondygnacii 0 i fundamentow

5.8. Projektowane wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku.

5.9. Projektowane podtgczenie drenazu opaskowego do kanalizacji
deszczowej.

5.10. Projektowane docieplenie scian zewnetrznych wraz z
wykonaniem elewacii.

5.11. Projektowane ocieplenie stropu nad wiatrotapem wejscia
gtdwnego, wymiana balustrady.

5.12. Projektowane ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza.

5.13. Projektowana wymiana instalacji odgromowe;.

5.14. Projektowane roboty budowlane dotyczgce istniejgcych schodéw
zewnetrznych

5.15. Projektowane wykonanie nowych obrébek blacharskich ze
wzgledu na zmiane grubosci §cian zwigzang z dociepleniem

budynku.
12



PROJEKT BUDOWLANY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACII TERMICINE) | PRZIECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE IEWNETRINE)
INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRINEJ INSTALACJI GAIOWEJ CELEM PODLACIZENIA KOTLA GAIOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE] NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROIBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z BUDOWA MURU

OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: _TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRIY UL. TADEUSZA KOSCIUSIKI 40"

5.16.

5.17.

2. 18
5.1

5.20.

5.2

522,

5.28.
5.24.

Projektowana wymiana rynien i rur spustowych wraz z
wykonaniem nowych przykanalikéw i podtgczenie spustow
rynnowych do istniejacej kanalizacji deszczowe.

Projektowane wykonanie oktadziny komindéw ptytkami z cegty
klinkierowe;.

Projektowane wykonanie opaski wokdot budynku

Projektowane wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz
innych nawierzchni przy budynku.

Projektowana wymiana i montaz nowych zadaszeh nad
wejsciami do budynku.

Projektowane odnowienie powtok malarskich innych

elementéw stalowych wyposazenia zewnetrznego budynku oraz
montaz zabezpieczenh przeciw ptakom.

Projektowana wymiana oéwietlenia zewnetrznego.
Projektowane docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji budynku
Projektowane roboty towarzyszqce, prace naprawcze i

wykonczeniowe.

6. Uzgodnienia z gestorami sieci.

7. Charakterystyka obiektu - charakterystyka energetyczna obiektu i analiza

mozliwoséci wykorzystania.

8. Uwagi kohcowe.

9. Plan BIOL.
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OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE O

PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy.

Data opracowania: Pazdziernik 2020 .

Numer umowy: IR.272.20.2020 CRU:1284/20

Nazwa Zleceniodawcy:  Gliwice — Miasto na prawach powiatu

Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Obiekt: Budynek Przedszkola Niepublicznego ,,Koszatek”
Ul. Tadeusza Kosciuszki 40

44-100 Gliwice

Jedn. Ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
Obreb: 0054 Stare Miasto

Dziatka nr 418

1.2. Dane dotyczqce Zleceniobiorcy.

Adres: DSW Dorota Setflak-Wréblewicz

UL. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzow
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1.3. Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji dla budynku Przedszkola
Niepublicznego ,Koszatek”, mieszczacego sie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w
Gliwicach. W skiad przedmiotowego budynku wchodzq: kondygnacja O,
kondygnacja 1, kondygnacja 2 oraz poddasze czesciowo uzytkowe.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, zlokalizowany w frontowej czesci

dziatki od ul. Kosciuszki.

Dokumentacije projektowq opracowano w oparciu o:
e wizje lokalng
e inwentaryzacje budynku

e ustalenia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem
1.4. Podstawy materialno-prawne.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333: zm.: Dz. U. 2 2020 . poz. 471.)

v Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.)

v Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynkii ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.z 2013r poz. 1129 z pozn. zm.)

v Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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kosztébw robdt budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.)

v Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.)

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

v Inne wigzqce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie ktérego

dotyczy niniejsza dokumentacja

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze 418. Obrys dziatki,
na ktérych znajduje sie przedmiotowy budynek, ma regulamy ksztatt — zblizony do
prosfokgta. Budynek w catosci zostat zlokalizowany na gruntach stanowigcych
wtasnos¢ Gminy Gliwice. Sgsiedni teren stanowiq dziatki zabudowane zabudowqg
mieszkaniowq wielorodzinng oraz willowq. Budynek posiada ogréd, w ktérym
zlokalizowano plac zabaw dla dzieci. Wokét budynku zlokalizowane sg chodniki,
podjazd dla samochodéw osobowych, $mietniki i ogrodzenie terenu szkoty.

Przedmiotowy teren jest ogrodzony.

Fot. 1 — Lokalizacja budynku (1)
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Fot. 2 — Lokalizacja budynku (2)

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji jest toisamy z obszarem
opracowania tj. calos¢ miesci sie w granicach dziatek, ktérymi wiada Inwestor.

Fot. 3 - Teren opracowania
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2.2. Dane ogdlne.

Dziatka zagospodarowana jest nastepujgcymi elementami:

e budynek przedszkola

e ogrodzenie terenu przedszkola

e powierzchnie utwardzone - chodniki, podjazd dla samochodow osobowych
e Smietniki

e plac zabaw dla dzieci

2.3. Uzbrojenie terenu i urzadzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziatki.

Sieci i instalacje, przebiegajace przez teren opracowania:
e siec elekiryczna
e sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa

o teletechniczna
2.4. Uksztaltowanie terenu, zielen.
Teren obniza sie w kierunku ogrodu, w ktérym znajduje sie plac zabaw dla dzieci
wzgledem  gtébwnego  wejicia do  budynku. Wystepuje  zieleh
zagospodarowana. Na terenie wystepuje sporo drzew.
2.5. Dojazd i uktad komunikacyjny.
Nieruchomo$é¢ potozona przy ulicy Tadeusza Koéciuszki w Gliwicach . Dojazd

do budynku ulicg Tadeusza Kosciuszki. Na terenie znajduje sie podjazd dla

samochodoéw osobowych.
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2.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek Przedszkola Niepublicznego ,,Koszatek" nie jest przystosowany do

poruszania sig 0sob z niepetnosprawnoiciq ruchowq.

3. INFORMACJE O TERENIE | OBIEKCIE.

e Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw Miasta Gliwice.
e Obiekt nie jest usytuowany na terenie objetym eksploatacjag gérnicza.
e Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.

20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 okredla sie jako przedmiotowe dziatki

budowlane.

Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej - przedszkole

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
(Ustawa z dnia 07.07.1994 1. - Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

Powierzchnia zabudowy: ~ 218 m?

Wysokos$¢ budynku: 13,4 m

Kondygnacie: trzy kondygnacje oraz poddasze czeéciowo uzytkowe

3.1. Parametry techniczne stanu istniejgcego.
DANE RZECZOWE BUDYNKU:

e powierzchnia zabudowy: 218,19 m2

e powierzchnia netto:

kondygnacija 0: 173,31 m2
powierzchnia uzytkowa: 99,43 m2
powierzchnia ruchu: 8,10 m?
powierzchnia techniczna: 65,78 m2
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kondygnacja 1: 162,53 m2
powierzchnia uzytkowa: 128,89 m?
powierzchnia ruchu: 11,63 m?
taras: 22,01 m2

kondygnacja 2 : 103,90 m2
powierzchnia uzytkowa: 88,98 m2
powierzchnia ruchu: 14,92 m2

poddasze: 92,26 m?2
powierzchnia uzytkowa: 12,18 m2
powierzchnia ruchu: 10,08 m2
powierzchnia nieuzytkowa ~70 m2

o kubatura wewnetrzna bez poddasza: 1150,00 m3

3.2. Opis funkcji stanu istniejgcego.

Budynek stanowi zwarta bryta na planie prostokagta z dwoma wykuszami oraz
tarasem, pod ktérym znajduje sie pomieszczenie stajni. Gtowne wejécie do
budynku znajduje sie od strony ul. Tadeusza Kosciuszki. Zewnetrzne schody
betonowe prowadzq na kondygnacije 1. Na fym poziomie zlokalizowano sale
przedszkolne, sanitariaty, pomieszczenie socjalne. Jedna z dwoch sal
przeznaczonych dla dzieci posiada wyjscie na taras, z ktérego mozna dostac sie
do ogrodu. Na kondygnaciji 2 znajdujq sie pomieszczenia dyrekcji przedszkola, sala
dla dzieci sktadajgca sie z dwdch pomieszczen oraz sanitariaty. Jedno z
pomieszczen dyrekcji posiada wyjscie na taras znajdujgcy sie nad strefg wejsciowq
budynku.

Na poddasze budynku prowadzqg drewniane schody. Na tym poziomie znajduje
sie pomieszczenie, ktdre stuzy jako gabinet. Z klatki schodowej poprzez drewniane
drzwi przechodzimy na poddasze nieuzytkowe.

Kondygnacija 0 w przedszkolu jest uzytkowa. Zejscie na fen poziom nastepuje
poprzez wydzielong wewnetrzng klatke schodowg. Na kondygnacje 0 prowadzq

réwniez dwa wejscia zewnetrzne. Jedno do strefy kuchenno-magazynowej
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przedszkola, drugie wejicie, bedqgce wejiciem dla przedszkolakdw i ich rodzicow
prowadszi do szatni dla dzieci. Kottownia znajdujgca sie na kondygnacii 0
dostepna jest tylko z zewnagtrz, poprzez trzecie drzwi wejsciowe. Pod tarasem z tytu

budynku zlokalizowano stajnie dla kucykdéw.

3.3. Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku Przedszkola Niepublicznego ,,Koszatek™ nie sq
ocieplone. Elewacje pokryte sg tynkiem zewnetrznym w réznych odcieniach bezu.
Kolorystyka dachu ceglana podobnie jak obrébek blacharskich. Stolarka i rynny
oraz rury w kolorze ciemnego brgzu. Czesc stolarki w kolorze biatym. Zachowany
zostat jednak jej harmonijny i spojny podziat wg pierwotnego projektu. W czesci
okien znajdujq sie kraty antywtamaniowe czy tez siatki. Na elewacjach wystepujqg
elementy instalacji odgromowej, oswietlenie zewnetrzne, skrzynka pocztowa,
numer budynku, tablice informacyjne oraz uchwyt na flage, alarm, skrzynka

gazowa.

Fot. 4 — Elewacja frontowa od strony ul. T. Kosciuszki
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Fot. 5 — Elewacja pétnocno-wschodnia

Fot. 6 — Elewacja potudniowo-wschodnia
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3.4. Opis techniczny stanu istniejgcego.

Obiekt zostat wybudowany w technologii fradycyjnej. Fundamenty budynku
wykonano z cegty. Sciany konstrukcyjne budynku wzniesiono z cegty petnej i
obustronnie otynkowano. Czesciowo zauwazalne zawilgocenie $cian. Budynek nie

jest ocieplony. Elewacja budynku wymaga odswiezenia.

Fot. 7 — Elewacja budynku- zawilgocenia

Sciany wewnetrzne, dziatowe z cegty ceramicznej. Sciany kondygnacji0i sciany
fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej. Fundamenty murowane.
Stropy miedzy kondygnacyjne drewniane.
Schody wewnetrzne drewniane z drewnianymi balustradami i pochwytami.
Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty dachdéwkg ceramiczng, karpiowka,
nieocieplony.
Dach nad lukarng zlokalizowang od strony potudniowo-zachodniej oraz wykusza
znajdujgcego sie od strony potudniowo-wschodnigj kryty papq. Zadaszenie nad
tarasem znajdujacym sie z tytu budynku wykonane na podkonstrukciji stalowe;,
pokryte ptytami poliweglanowymi. Zadaszenie nad gtdwnym wejsciem do
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budynku wykonane z ptyty poliweglanowej na podkonstrukcii stalowej. Zadaszenie
nad wejiciem do piwnicy od strony potnocno-zachodniej wykonane na

podkonstrukcji stalowej i pokryte ptytq falistg poliweglanowa.

Fot. 9 — Poddasze nieuzytkowe
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Fot. 11 - Wejscie do kottowni

Zewnetrzne schody prowadzgce na taras, znajdujgce sie z tytu budynku,

betonowe z murkami wykonanymi z cegty i otynkowanymi.
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Fot. 12 - Schody zewnetrzne - uszkodzenia

Schody posiadajg uszkodzenia i ubytki w tynku oraz na stopniach. Pozostate
schody zewnetrzne prowadzgce na kondygnacje 0 i na kondygnacje 1 murowane
z cegty oraz betonowe, balustrady zewnetrzne i pochwyty, metalowe. Parapety

zewnetrzne z blachy.

Fot. 13 - Schody wejsciowe do budynku (1)
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e S T
Fot. 14 — Schody wejsciowe do budynku (2)

Wykohczenie posadzek wewnatrz panelami PCV lub ptytkami ceramicznymi w
pomieszczeniach sanitamych. Doswietlenie sal realizowane jest poprzez okna z
PCV oraz drewniane. Sciany wewnatrz otynkowane i malowane. Na czesci $cian w
korytarzu, salach i pomieszczeniach gospodarczych do wys. 1,2m znajdujq sie
lamperie. Podtogi i $ciany do wysokosci 2,0 m w sanitariatach wytozone ptytkami.

Drewniane ostony na kaloryfery w salach.

Instalacje wewnetrzne budynku nie wymagajg modernizacii.

Na zewngtrz budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa oraz oswietlenie.
Teren wokét budynku jest zagospodarowany. Przy przedszkolu znajduje sie plac
zabaw. Na terenie dziatki zlokalizowany jest rowniez podjazd utwardzony dla

samochodow oraz utwardzone chodniki wokdt budynku. W frontowej czesci dziatki

znajduje sie zieleh uporzgdkowana.
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3.5. Materialy i rozwiqgzania konstrukcyjne budynku.

Elementy konsirukcyjne:

o fundamenty: tawy murowane

o Sciany budynku: $ciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej bez
ocieplenia, sciany nosne i §cianki dziatowe z cegty ceramicznej

o stropy: miedzy kondygnacyjne drewniane

o dach: konstrukcja drewniana, pokrycie dachéwkg ceramiczng, karpiowkg,
pokrycie dachu lukarny od strony ptd.-zach. oraz wykusza papqg

o schody: zewnetrzne betonowe lub murowane z cegty, balustrada
murowana z cegty w schodach tarasowych, pozostate schody balustrada

metalowa, wewnetrzne drewniane

Wykonczenie zewnetrzne budynku:
o Sciany budynku nie posiadajg docieplenia od zewngtrz, elewacja pokryta
jest tynkiem wraz ze zdobieniami architektonicznymi
o zadaszenia: daszki nad wejsciami do budynku oraz zadaszenie nad tarasem
z ptyt poliweglanowych na podkonstrukcji stalowej

o obrébka blacharska w kolorze brgzowym

Stolarka okienna i drzwiowa:
o stolarka okienna: PCV, drewniana
o stolarka drzwiowa: w wiekszosci drzwi drewniane, metalowe

o zréznicowana kolorystyka stolarki

Instalacje wystepujgce w budynku:
o wodno-kanalizacyjna
o elektryczna
o odgromowa
o centfralnego ogrzewania
o teletechniczna
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o wentylacja grawitacyjna

o gazowa

4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ekspertyze opracowano w oparciu o:
¢ wizje lokalng oraz szczegdtowq inwentaryzacije obiektu

e informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego

(zatgczniki Zamowienia Publicznego)

Przedmiotowy budynek przedszkola w Gliwicach zlokalizowany jest w catosci na
dziatce nr 418 przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w Gliwicach. Obiekt zostat
wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Kilkakrotnie podlegat modernizacii.
Zostat wykonany remont instalaciji c.o. wraz z wymiang grzejnikow. Czesciowo
zostata wymieniona stolarka okienna na okna PCV. Wymienione zostato réwniez
pokrycie dachowe na nowe. Wymieniono takze zrodto ogrzewania na kociot
gazowy 2-funkcyjny. Wykonana zostata izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

oraz drenaz opaskowy.

4.1. Fundamenty.

Budynek posadowiony bezposrednio. tawy fundamentowe betonowe. Sciany
fundamentowe, Sciany kondygnacji 0 w czesci podziemnej murowane z cegty
petnej. Stwierdzono zawilgocenia tynkow Scian zewnetrznych. Zasadne jest
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych oraz drenazu
opaskowego wokét budynku. Sciany fundamentowe nie spetniajqg wymogdéw
normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjnosci cieplnej. W oparciu o obliczenia
audytu energetycznego zalecane jest wykonanie rowniez docieplenie scian.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umoiliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
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4.2. $ciany zewnetrzne.

Sciany konstrukcyjne wznoszone metodq tradycyjng., murowane z cegty petnej na
zaprawie. Sciany zewnetrzne tynkowane obustronnie bez ocieplenia. Pogorszona
estetyka budynku. Wystepujq liczne Slady zawilgocenia i wykwity na elewacjach.
Czesciowo uszkodzone tynki. Pod wzgledem konstrukcyjnym istniejgce Sciany
spetniajg swojg funkcje. Nie stwierdzono znacznych uszkodzerh $cian
konstrukcyjnych (nosnych) oraz utraty ich statecznosci. Sciany zewnetrzne nie
spetniajg wymogdw normy PN-EN ISO 6946-1999 w zakresie izolacyjnosci cieplnej. W
oparciu o obliczenia audytu energetycznego zalecane jest wykonanie
termomodernizacji budynku.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umoiliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.

4.3. Dach

Dach stromy, czterospadowy w konstrukcji drewnianej, nieocieplony kryty
dachdéwkg. Dach nad lukarng od strony pétnocno-wschodniej oraz dach nad
wykuszem od strony potudniowo-wschodniej kryty papq zgrzewanqg. Dach podlegat
modernizacji i znajduje sie w bardzo dobrej kondycji. Nie wymaga wymiany.
Przegroda jednak nie spetnia wymogow normy PN-EN ISO 6946-1999 diatego
zasadne jest wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w oparciu o
obliczenia audytu energetycznego.

Stan techniczny elementu:

Dobry; elementy budynku umozliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
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4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejgca stolarka w budynku byta czesciowo wymieniana. Zarobwno wymieniana
jak i pierwotna stolarka okienna nie spetnia wymagan normy. Zalecana jest
catkowita wymiana stolarki okiennej zewnetrznej z dostosowaniem do wymagan
cieplnych i obowigzujgcych warunkéw technicznych z uwagi na kompleksowos$c
projektu oraz efekt wizualny.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umoiliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
4.5. Instalacje wewnetrzne.

Instalacje, w ktére wyposazony jest budynek sg sprawne. Zalecana jest wymiana
Zrédta C.O., ktéry nalezy wymieni¢ w celu zapewnienia lepszej efektywnosci
energetycznej budynku oraz cieptej wody.

Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umoiliwiajg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
4.6. Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne betonowe lub murowane z cegty. Czesciowo uszkodzone
stopnice i murki. Zaleca sie naprawe tych elementow. Zaleca sie likwidacje
zbednych schoddéw od strony poétnocno-zachodniej oraz przeprojektowanie
schoddw prowadzgcych do zaplecza kuchennego. Brak dostosowania budynku
dla oséb niepetnosprawnych. Balustrady wymagajg oczyszczenia i odmalowania.
Stan techniczny elementu:

Sredni; elementy budynku umoiliwicjg prowadzenie prac przedstawionych w

projekcie.
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4.7. Wnioski:

Budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu i zdrowiu
ludzi. Budynek bedgcy przedmiotem opracowania nadaije sie do wykonania robdt

budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.

Doreia ailak-Wréblewia
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5. BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY.

il PROJEKT ZAKtADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACIE
@ BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACIJI
ZADANIA. DZIALANIA INWESTYCYJNE | ULEPSZENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZINEGO JAK | WIZUALNEGO
OBIEKTU | OBEJMUJA M.IN.:

ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA:

a) docieplenie przegréd budowlanych (w czedci przyziemnej i nadziemnej)
wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed graffiti;

b) zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych czesci
budynku z uwzglednieniem stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych;

c) wymiana elementéw stolarki zewnetrznej przeznaczonej do wymiany; nowe
okna z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnetrzne;

d) wymiana istniejgcego kotta gazowego 2-funkcyjnego spetniajgcego
zapotrzebowanie na ciepto po termomodernizaciji budynku;

e) wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku, poprzedzone
wykonaniem badan geotechnicznych, (uzytkownik informuje o pojawianiu
sie wody na posadzce pomieszczeh piwnicznych i zawilgoceniu scian
pomieszczen piwnic);

f) wymiana rynien i rur spustowych budynku wraz z wykonaniem nowych
przykanalikdéw (uporzgdkowanie kanalizaciji deszczowej) i podtgczenie
spustéw rynnowych przedszkola do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

g) podtgczenie do kanalizacji deszczowej drenazu opaskowego

h) wykonanie opaski (wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania opaski zwirowej)
wokét budynku (rozwigzanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz
odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiérkach zwigzanych z

termomodernizacjg i wykonaniem podtgczenia do kanalizacji deszczowej);
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)

k)
1)

naprawa bqgdz rozbidrka i odbudowa schoddéw zewnetrznych oraz usuniecie
przyczyn zalania pomieszczen pod nimi;

wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni
utwardzonych przy budynku, w miejscu elementéw j.w. rozebranych w
zZwigzku z fermomodernizacjg oraz wykonaniem podtgczenia do kanalizacji
deszczowej;

wymiana instalacji odgromowe;j;

wykonanie nowego o$wietlenia zewnetrznego sciennego;

m) wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (poddasze

n)

nieuzytkowe) w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow;
odnowienie powtoki malarskiej innych elementéw zewnetrznych stalowych
wyposazenia zewnetrznego budynku, montaz nowych zabezpieczen

przeciw ptakom;

Dodatkowe prace, naprawy, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika z

przeprowadzenia termomodernizacji — na spotkaniu, uszczegdtawiajgcym zakres z

Uzytkownikiem ustalono m.in.:

0)

P)

ocieplenie stropu nad wiatrotapem wejscia gtéwnego, wymiana balustrady
ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wykusza zlokalizowanego od strony
ptd-wsch.

likwidacje schoddéw zewnetrznych

likwidacje wybranych krat okiennych

wymiana i montaz nowych zadaszeh nad wejsciami do budynku

wykonanie oktadziny komina ptytkami z cegty klinkierowej

w) wykonanie nowych obrébek blacharskich

X)

y)
z)

zamurowanie otworu okiennego w piwnicy w strefie wejsciowej budynku
wymiana grzejnikodw

prace naprawcze tarasu wraz z dodaniem poreczy
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PROJEKT BUDOWLANY — PONIZEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWANE W OBIEKCIE:

5.1. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH OD STRONY UL. JANA
Il SOBIESKIEGO

- rozbidrka istniejacych schodow zewnetrznych zlokalizowanych od strony ul. Jana
Il Sobieskiego prowadzgcych na kondygnacije 1 oraz metalowej balustrady

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

5.2. ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE
WEJSCIOWEJ BUDYNKU

- zamurowanie otworu okiennego (wg. rys. 02') na kondygnaciji 0, znajdujgcego sie
w sgsiedztwie schoddw prowadzgcych do gtéwnego wejscia do budynku, ze
wzgledu na zalewanie pomieszczeh

- zamurowanie otworu cegtg na zaprawie cementowe]
5.3. PROJEKTOWANA WYMIANA KOTtA GAZOWEGO

e przystosowanie pomieszczenia kottowni:
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych
- montaz nowych drzwi zewnetrznych 90/205 w klasie pozarowej EI30 (drzwi
aluminiowe, antywtamaniowe, cieptochronne, osadzone w systemowej futrynie,
wyposazone w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie pod wptywem nacisku
od strony kottowni, drzwi nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng).drzwi w kolorze
NCS S 7020-Y70R
- wymiana istniejgcego kotta gazowego 2-funkcyjnego na kociot spetniajgcy
zapotrzebowanie na ciepto po termomodernizacii budynku (wg projektu branzy
sanitarnej)
- montaz rury kwasoodpornej w przewodzie kominowym

- wymiana istniejgcej skrzynki gazowej znajdujgcej sie na elewacji na nowqg
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- przeniesienie gazomierza z pomieszczenia nr 0.7 do nowo projektowanej skrzynki
gazowej zewnetrznej

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

5.4. PROJEKTOWANY MONTAZ GRZEJNIKOW

- montaz grzejnikdw z termostatami (wg projektu branzy sanitarnej)
- prace towarzyszgce: naprawa rozku¢, naprawa tynkdw i powtok malarskich w

miejscach uszkodzen

5.5. PROJEKTOWANA LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH ANTYWLAMANIOWYCH

- catkowita likwidacja istniejgcych krat okiennych na kondygnaciji 1 ( w miejsce
krat pojawiq sie okna antywtamaniowe)

- utylizacja materiatu rozbidérkowego

5.6. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

e stolarka okienna:
- demontaz krat antywtamaniowych oraz siatek przeciw gryzoniom
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i parapetéow
- montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
(wg zestawienia stolarki); szeroko$¢ parapetéw odpowiednio dobrana do
zwigkszonej grubosci Scian
- okna PVC (okna wg wymiardw i podziatow jak w istniejacych oknach poza
drzwiami tarasowymi z uwagi na drzwi antywtamaniowe), kolor zewnetrzny okien
NCS § 7020-Y70R, kolor wewnetrzny okien biaty
- nalezy wykona¢ domurowanie fragmentu $ciany w celu montazu okna oraz
ocieplenia, dla okna w pom. 1.03
- wskazane w zestawieniu stolarki wybrane okna kondygnacji 0 wykonac z

zamontowangq systemowq siatkqg przeciw gryzoniom (SG)
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- parapety zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze brgzowym NCS § 7020-Y70R
- parapety wewnetrzne: PVC w kolorze biatym

- klamki metalowe

- montaz nowych krat antywtamaniowych we wszystkich oknach kondygnaciji O,
kraty wzorowane na istniejgcych kratach, ujednolicone, metalowe, malowane
proszkowo na kolor NCS § 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

o stolarka drzwiowa:
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej wskazanej
w opracowaniu (wg zestawienia stolarki)
- drzwi aluminiowe (zewnetrzne) antywtamaniowe, gtéwne drzwi wejsciowe
drewniane (zewnetrzne, odtworzenie drzwi zgodnie z istniejgcymi), drzwi
cieptochronne (wewnetrzne, prowadzgce na poddasze nieuzytkowe), zgodnie z
zestawieniem stolarki, wg podziatu, wielkosci i kierunku otwierania jok w
istniejgcych, kolor NCS S 7020-Y70R
- demontaz, konserwacja, malowanie farbqg do drewna na kolor NCS § 7020-Y70R i
ponowny montaz naswietla nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi do budynku

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

* Wszystkie okna wyposazy¢ w hawiewniki higrosterowane.

** W projekcie zaktada sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych w
budynku. Ostatnia wymiana okien miata miejsce w 2010r. za wyjatkiem kilku okien
w strefie wejsciowej do budynku. Z uwagi na kompleksowosc projektu
termomodernizaciji oraz nieprzystosowanie stolarki do warunkéw technicznych
zasadnym jest catosciowa wymiana okien.

= Nowe okna zamoéwi¢ wg podziatu, wielkosci i kierunku jak okna istniejgce

dla drzwi zewnetrznych przyjaé: U=1.3 [W/(m?K)], drzwi rozwieralne
dla okien zewnetrznych przyjaé: U=0.9 [W/(m?K)], okna rozwieralno-uchylne

* za wyjgtkiem okien 013, O14: U=1.3 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne
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** za wyjatkiem okna 022: U=1.4 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne

5.7. PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWWODNA | DOCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH
PODZIEMNYCH SCIAN KONDYGNACJI 0 | FUNDAMENTOW

e projektowane wykonanie izolacji scian kondygnaciji 0 zagtebionych w
gruncie:
- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopdw deskowaniem
- skucie gtuchych tynkéw zewnetrznych
- oczyszczenie Scian zewnetrznych
- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej
- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS
- montaz docieplenia - ptyty typu XPS (styrodur) — grubo$¢ 15 cm, A= 0,032 [W/mK]
- siatka z wtdkna szklanego na kleju
- montaz folii kubetkowej
- montaz listwy wykohczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu
ok. 5 cm)

- Zasypanie terenu

* Izolacja i docieplenie Scian kondygnacii 0 do gtebokosci ok. 150 cm w gtgb

gruntu + ok. 5 cm ponad powierzchniq.

» projektowane wykonanie izolacji scian fundamentowych pomieszczenia
stajni:
- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopdw deskowaniem
- oczyszczenie Scian zewnetrznych
- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej
- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS
- montaz docieplenia - ptyty typu XPS (styrodur) - grubos¢ 15 cm, A= 0,032 [W/mK]
- siatka z wtdkna szklanego na kleju

- montaz folii kubetkowej
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- montaz listwy wykonhczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu - ok.

5cm)

- Zasypanie terenu

* |zolacja i docieplenie $cian fundamentowych stajni do gtebokosci ok. 100 cm +
ok. 5 cm ponad powierzchnig.

** pProjekt zaktada wykonanie ciggfosci izolacji w zakresie bryty gtéwnej budynku,
czesciowo podpiwniczonej. W zwigzku z powyzszym wskazano w projekcie prace
towarzyszgce dla schodéw oraz ich odbudowa w miejscu koniecznej rozbidrki.

*** Nalezy zastosowaé ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty
gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor

dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

5.8. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

Ze wzgledu na niedroznos¢ istniejacego drenazu opaskowego:
e wykonanie nowego drenazu opaskowego zgodnie z wytyczong trasq (wg
projektu branzy sanitarnej):

W celu zbierania wéd opadowych sgczgcych sie przez grunt zaprojektowano
drenaz opaskowy Projektowany drenaz wykona¢ z rur drenarski PVC 110 z filtrem z
kokosa, kI.SN4. Projektowany drenaz wpigé do istniejgcych studni kanalizacii
deszczowej. Na przewodach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz z
osadnikiem gt. 0,50m zabezpieczajgcym uktad przed zamuleniem. Studzienki
Zlokalizowano w sposdb umotzliwiagjacy kontrole stanu technicznego oraz okresowe
czyszczenie. Studzienki wykonaé jako systemowe. Studzienka powinna byc
wyposazona na etapie produkcji w  kielichy umozliwiajgce podtaczenie
przewodoéw. W studni nalezy zainstalowac teleskopowy adapter do wiazéw. Studnie
zwienczyé wiazem zeliwnym lub Zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy A15 dla

terenéw zielonych, B125 dla chodnikow oraz D400 dla drég i parkingdw. W
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przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w gruntach spoistych jak gling, ity
nalezy wykonac¢ komore docigzajgcq. Wysoko$¢ komory ustali¢ z projektantem po
okredleniu i ustabilizowaniu sie swobodnego zwierciadta wody gruntowej oraz
okresleniu rodzaju gruntu. W tym celu nalezy wykonac¢ przekopy probne w miejscu
projektowanych studni. W celu zabezpieczenia uktadu przed zamuleniem
zaprojektowano studzienki kontrolne jako osadnikowe oraz zaprojektowano filtr w
postaci obsypki z Zwiru 8-32 mm lub piasku gruboziarmistego 5-16 mm
zabezpieczonego geowtdkning PP. Grubos$¢ obsypki filtracyjnej 0,15m. Przewody
uktadac ze spadkami tak jak okreslono to w czesci rysunkowej. Podczas montazu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na fo, aby nie byty one zanieczyszczone ziemiq, piaskiem itp.

Przewody nalezy uktadac¢ w odlegtosci minimum 0,5m od sciany fundamentowe

5.9. PROJEKTOWANE PODLACZENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI
DESZICZOWEJ

Podtqczenie drenazu opaskowego do kanalizacji deszczowej (wg projektu branzy

sanitarnej).

5.10. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM
ELEWACIJI

o projektowane wykonanie izolacji cieplnej scian zewnetrznych
kondygnacji 0 (dotyczy czesci nie zagtebionej w gruncie), kondygnaciji 1 i
Scian czolowych lukarn oraz $ciany z wyjsciem na taras na kondygnaciji 2
- skucie w catosci istniejagcych tynkéw zewnetrznych
- oczyszczenie Scian zewnetrznych, gruntowanie
- zaprawa klejgca
- montaz docieplenia — wetha mineralna, gr. 16 cm, A= 0,037 [W/mK], montaz za
pomocq tgcznikdw mechanicznych
- montaz zaprawy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z

podwdjng siatkg z wtdkna szklanego na wysokos$¢ 2.0 metrow)
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- warstwa gruntujgca
- tynk mineralny barwiony w masie (wg projekiu kolorystyki)

- powtoka antygraffiti do wysokosci 2.0 metrow

» projektowane wykonanie izolacji Sciany na polgczeniv pomieszczenia
ogrzewanego i nieogrzewanego (stajnia):
- skucie w catosci istniejgcych tynkéw zewnetrznych
- oczyszczenie $cian zewnetrznych, gruntowanie
- zaprawa klejgca
- montaz docieplenia — wetna mineralna, gr. 16 cm, A= 0,037 [W/mK], montaz za
pomocq tgcznikdw mechanicznych
- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z
podwdijnq siatkg z wtdkna szklanego na wysoko$c 2.0 metrow)
- warstwa gruntujgca

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

« projektowane wykonanie izolacji cian zewnetrznych stajni:
- skucie w catoici istniejgcych tynkéw zewnetrznych
- oczyszczenie scian zewnetrznych, gruntowanie
- zaprawa klejgca
- montaz docieplenia — wetna mineralna, gr. 5 cm, A= 0,037 [W/mK], montaz za
pomocq tgcznikdw mechanicznych
- montaz zaprawy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z
podwdjnq siatkg z wtdkna szklanego na wysoko$¢ 2.0 metrow)- warstwa
gruntujgca
- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

- powtoka antygraffiti do wysokosci 2.0 metréw

o projektowane wykonanie izolacji $cian zewnetrznych kondygnaciji 2:
- skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych

- oczyszczenie §cian zewnetrznych, odpylenie, odttuszczenie
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- uzupemi¢ nierébwnosci i ubytki tynkiem podktadowym

- podtoza o wysokiej chtonnoéci nalezy zagruntowaé gruntem gteboko
penetrujgcym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe gruntem szczepnym lub
gruntem polikzemianowym

- wykonanie tynku cieptochronnego, gr. 2 cm, A= 0,064 [W/mK],

- warstwa gruntujgca

- tynk mineralny barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

* Izolacja i docieplenie Scian zewnetrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad listwg
konczgcq docieplenie $cian fundamentowych).

** Oscieza okienne nalezy ociepli¢ 2 cm warstwg wetny mineralnej wg przyjetej
technologii ocieplenia.

***Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty
gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzér
dostawcy nad prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

**** Ocieplenie wetng mineralng z uwagi na wymogi p.poz., oraz unikniecie
tgczenia zréznicowanych materiatéw oraz uzyskanie nizszej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta przy mniejszej gruboici izolacji — walory
estetyczne.

r**xOdtworzenie elementéw detali architektonicznych, gzymséw, opasek
okiennych, listew dekoracyjnych i innych elementéw za pomocq ksztattek
systemowych wykonanych na zaméwienie, odwzorowujgcych istniejgce detale,

ksztattki mocowane do warstwy izolacyjnej elewacii za pomocq kleju.

5.11. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM WEJSCIA
GLOWNEGO, WYMIANA BALUSTRADY

- demontaz istniejgcej posadzki

- skucie zaprawy i oczyszczenie powierzchni stropu
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L

- warstwa wyréwnujgca ze sklejki wodoodpornej gr. 9-12,5mm

- izolacja przeciwwilgociowa z masy uszczelniajgcej

- ocieplenie stropu styropianem grubos¢ min. 16 cm, A=0,033 W/mK, wykonanie
spadkdw w warstwie styropianu 1%

- wykonanie izolacji przeciwwodnej zabezpieczajgcej ocieplenie

- warstwa dociskowa z jastrychu

- wykonanie systemowego odwodnienia liniowego tarasu i podtgczenie go
poprzez istniejgce otwory do projektowanych rur spustowych

- izolacja podptytkowa

- wykonanie progu drzwi balkonowych

- montaz nowej posadzki z ptytek gresowych na elastycznej zaprawie klejgcej
- fuga elastyczna

- wykonanie nowej metalowej balustrady tarasu, wzorowanej na istniejgcych

balustradach (dostosowanie do warunkéw technicznych, catkowita wysokos$¢

balustrady z attykg 110cm)

5.12. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy, przygotowanie podtoza
- warstwa wyrdwnujgca powierzchnie

- folia paroizolacyjna
- montaz nowego pokrycia z wetny mineralnej powlekanej jednostronnie bitumem,

grubosc 20 cm, A=0,038 [W/mK]. zgodnie z zaleceniami producenta
- warstwa klejgca

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

*nalezy zachowac istniejgce spadki dachu
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5.13. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

- montaz nowej instalacji odgromowej (wg projektu branzy elekirycznej)

- montaz instalacji odgromowej, prowadzonej w atestowanych rurkach w warstwie
ocieplenia

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

5.14. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE ISTNIEJACYCH SCHODOW
ZEWNETRZINYCH

o skucie stopni, murkéw i podestu, wykonanie, w miejscu istniejgcych, stopni
betonowych monolitycznych, murka i podestu schodéw wejsciowych do
piwnicy prowadzqgcych do czesci z zapleczem kuchennym oraz okladziny z
ptyt granitowych.

- demontaz balustrady
- rozbidrka istniejgcych schoddw, podestu i murka oporowego w celu wykonania
drenazu opaskowego oraz izolacji sciany ptytami XPS
- po wykonaniu drenazu wykonanie schoddéw betonowych wraz z podestem,
monolitycznych, w miejscu istniejgcych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukciji
schoddw rys. A-17')
- wykonanie murka oporowego, z betonu klasy C20/25, wys. min. 10 cm nad
terenem
- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach
- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030
- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metréw na terenem
- wykonanie wierzchniej warstwy schododw (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebny, gr. 3
cm
- wykonanie gérnej ostony murkéw z ptyt granitowych, kolor szary i srebny, ptyty z
kapinosami, gr. 3cm
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- montaz do murka oporowego nowej balustrady metalowej wzorowanej na
istniejgcych balustradach, wysoko$¢ balustrady z murkiem od poziomu terenu 110
cm, balustrada malowana proszkowo na kolor NCS § 7020-Y70R

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

e skucie stopni schodoéw i podestu gtéwnych schodéw wejsciowych od ul.
Kosciuszki wraz z murkami bocznymi, wykonanie, w miejscu istniejgcych,
schodéw betonowych wraz z podestem i murkami oraz okladziny z granitu.

- rozbiorka istniejgcych schodéw, podestu i murkéw

- po wykonaniu drenazu oraz wykonaniu izolacji scian zewnetrznych, wykonanie
schodow, podestu wraz z murkami wg projektu, w konstrukcji betonowe;,
monolitycznych, klasa betonu C20/25 (wg proj. konstrukcji schoddw rys. A-16")

- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach

- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030

- powtoka antygrdfitti do wysokosci 2.0 metréw na terenem

- wykonanie wierzchniej warstwy schodow (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebrny,

ar. 2cm

- wykonanie gérnej ostony murkow z ptyt granitowych, kolor szary i srebny, ptyty z
kapinosami, gr. 3cm

- montaz balustrady metalowej, kolor NCS § 7020-Y70R, nawigzujacej ksztattem do
istniejgcych balustrad

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

e naprawa schoddéw zewnetrznych prowadzqgcych na taras
- skucie odchodzgcych warstw stopnic
- oczyszczenie i uzupetnienie stopnic wraz z impregnacjq
- skucie tynkdéw z murkéw/balustrad
- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach
- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030

- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metréw na terenem
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- wykonanie wierzchniej warstwy schodéw (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebrny,
gr.2cm

- wykonanie gérmej ostony murkéw z ptyt granitowych, kolor szary i srebrny, ptyty z
kapinosami, gr. 3cm

- montaz obustronnie pochwytu dla dzieci na wys. 75 cm, przekrdj okragty, ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor NCS § 7020-Y70R

- wykonanie niezbednych napraw metalowych elementéw balustrad, malowanie
farbg do metalu (pkt. 5.21)

e naprawa pozostalych schodéw zewnetrznych
- skucie odchodzgcych warstw stopnic i tynkéw
- demontaz istniejgcej balustrady
- skucie oktadziny klinkierowej murkéw oporowych
- odkucie schoddw przy scianie zewnetrznej budynku w celu wykonania pionowej
izolacji scian zewnetrznych budynku
- po wykonaniu izolacji pionowej uzupetnienie pozostatych ubytkow
- oczyszczenie | uzupetnienie stopnic wraz z impregnacjq
- wykonanie warstwy gruntujgcej na murkach
- tynk silikatowy barwiony w masie, kolor RAL 7030
- powtoka antygrafitti do wysokosci 2.0 metrow na terenem
- wykonanie wierzchniej warstwy schodéw (stopnice+podstopnice) z ptyt
granitowych, antyposlizgowych (granit ptomieniowany), kolor szary i srebmy,
gr.2cm
- wykonanie gémej ostony murkéw z ptyt granitowych, kolor szary i srebrny, ptyty z
kapinosami, gr. 3 cm
- wykonanie niezbednych napraw balusirad, malowanie balustrad farbg do
metalu, kolor NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- montaz balustrady, po pracach naprawczych
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5.15. PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH ZE WZGLEDU
NA ZMIANE GRUBOSCI SCIAN ZWIAZANA Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

- montaz nowych obrébek blacharskich w miejscach w ktérych byty prowadzone
prace polegajgce na wykonaniu izolacji cieplnej — zmiana grubosci §cian np. na
attyce tarasu nad wejsciem do budynku, na gzymsach pod rynnami, cokoty
pomiedzy kondygnacjq 0 i 1 wokdét catego budynku, kolor brgzowy

NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

5.16. PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM
NOWYCH PRZYKANALIKOW | PODLACZENIE SPUSTOW RYNNOWYCH DO ISTNIEJACE!
KANALIZACJI DESICZIOWEJ

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej malowanej na kolor
brazowy NCS S 7020-Y70R (wg projektu kolorystyki)

- wykonanie nowych przykanalikdw i podtgczenie spustéw rynnowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej (wg projektu branzy sanitarnej)

- nalezy zaslepic fragmenty rur spustowych znajdujgcych sie wewnatrz budynku
(istniejace przejscia rur do wewngtrz budynku)

- przesuniecie czyszczakdow o grubosc izolacii

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

UWAGA! Daszki systemowe (pkt. 5.20) wykonac¢ z odwodnieniem i wpieciem do
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie prowadzone rurami spustowymi w warstwie
izolacji termicznej z daszkdw do rur spustowych na frontowej elewacji budynku.

* Rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze brgzowym NCS § 7020-Y70R
** Wody opadowe z dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizaciji za pomocqg

nowych rur spustowych.
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*** Jesli to mozliwe podtgczenie rur spustowych do zbiornikéw retencyjnych

znajdujgcych sie z tytu budynku

5.17. PROJEKTOWANE WYKONANIE OKLADZINY KOMINOW PLYTKAMI Z CEGLY
KLINKIEROWEJ

- demontaz istniejgcej obrdbki blacharskiej oraz istniejacej czapki komina

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

- montaz siatki z wtdkna szklanego na zaprawie klejowej

- montaz oktadziny kominéw z cegty klinkierowej na zaprawie elastycznej (kolor
ptytek czerwony), fuga elastyczna kolor NCS § 7020-Y70R

- montaz nowej obrébki blacharskiej komina, kolor brgzowy (kolor zblizony do
istniejgcej obrdébki blacharskiej dachu)

- montaz czapy kominowej z blachy powlekanej, kolor NCS § 7020-Y70R, wymiary

dopasowane do nowej oktadziny dachu

5.18. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

W projekcie zaktada sie wykonanie opaski okalajgcej budynek o szerokosci 60 cm
z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie.

- korytowanie

- warstwa odsgczajgca o gr. 8 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. ok. 20 cm, zageszczonego
mechanicznie

- wykonanie obrzezy z kraweznikow szer. 6 cm

- wykonanie podsypki z piasku gr. 3-5 cm, wyréwnanie warstwy, uformowanie
spadku1%

- uktadanie kostki betonowej, gr. 4 cm, wypetnienie szczelin suchym piaskiem
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5.19. PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH
NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU.

- odbudowa istniejgcych nawierzchni chodnikowych po wykonaniu drenazu
opaskowego

- wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej nawigzujgcej
do istniejgcej nawierzchni, w zwigzku z przebudowqg schoddéw do gtéwnego
wejscia do budynku oraz wykonanie schoddéw terenowych w celu pokonania
powstatej réznicy terenu

- wykonanie niwelacji terenu wzdtuz pétnocno-zachodniej elewaciji budynku,

usuniecie istniejgcych schodow terenowych i zastgpienie ich ptaskg nawierzchnig.

5.20. PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI
DO BUDYNKU

e zadaszenie tarasu z tytu budynku
- odspawanie konstrukcji dachu od pionowych stupow
- przesuniecie zadaszenia na podkonstrukcji stalowej z pokryciem z ptyt
poliweglanowych o grubos¢ projektowanego ocieplenia sciany parteru
- malowanie konstrukcji zadaszenia farbg do metalu na kolor NCS S 7020-Y70R
- ponowne przyspawanie konstrukcji dachu, nalezy wykona¢ nowe mocowanie

daszku nad tarasem do nowej elewacji zgodnie z projektem

e pozostale zadaszenia wymieniane i nowoprojektiowane
- demontaz istniejacych zadaszen
- montaz systemowych zadaszen na ciegnach ze stali nierdzewnej, tafla szkta
hartowanego, bezpiecznego, mlecznego (wg rysunkdw)

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

* wykonanie odwodnienia wszystkich zadaszen
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** ciegna, elementy mocowan oraz elementy systemu odwodnienia malowane
na kolor RAL 7030

5.21. PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWLOK MALARSKICH INNYCH ELEMENTOW
STALOWYCH WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAZ
ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

¢ balustrady, pochwyty, konstrukcja zadaszenia tarasu
- demontaz elementéw
- oczyszczenie elementdw i wykonanie niezbednych napraw (prostowanie,
uzupetnienie brakéw, dociecie itp.)
- malowanie elementéw farbg do metalu kolor brgzowy NCS S 7020-Y70R (wg
projektu kolorystyki)
- ponowny montaz odnowionych elementow
o zabezpieczenia przeciw ptakom
- montaz zabezpieczenh przeciw ptakom wzdtuz rynien oraz na obrébce

blacharskiej attyki tarasu nad wejsciem gtownym

5.22. PROJEKTOWANA WYMIANA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

- demontaz istniejgcego oswietlenia
- montaz nowych opraw oswietleniowych (wg projektu branzy elekirycznej)

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

5.23. PROJEKTOWANA DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU

« docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji (poddasze nieuiytkowe,
pomieszczenie magazynowe)
- likwidacja zasypki piaskowej, demontaz zabudowan instalacji i podtogi z desek

- wyrébwnanie powierzchni stropu, uzupetnienie brakow i szczelin
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- przygotowanie podtoza, nadbitki 15x10 cm, w 2 warstwach przecinajgcych sie
prostopadle

- wykonanie izolacji z wetny mineralnej, grubos¢ 20 cm, A=0,038 W/mK, wetna
uktadana w dwdch warstwach pomiedzy nadbitkami, (nadbitki i wetha w
poszczegolnych warstwach uktadane prostopadle do siebie w celu zniwelowania
wystepowania mostkéw termicznych)

- wykonanie stopnia pomiedzy poddaszem nieuzytkowym a korytarzem klatki
schodowej wynikajgcego z ocieplenia stropu ostatniej kondygnacii

- wykonanie podtogi z ptyt OSB umozliwiajgcej dostep do wytazu dachowego oraz
komindw

- montaz zabudowan instalacji

- izolacja scian wewnetrznych (obudowa klatki schodowej) — wetna mineralnag,

grubos¢ 16 cm, A=0,037 [W/mK]

¢ docieplenie dachu pomieszczenia ogrzewanego na poddaszu
- demontaz ptyt g-k
- montaz foli paroprzepuszczalnej
- wykonanie izolacji z wetny mineralnej, grubos$¢ 20 cm, A=0,038 W/mK, wetna
uktadana miedzy krokwiami
- folia paroszczelna
- montaz ptyt g-k, zabezpieczenie tgczen tasmq zbrojgcqg nastepnie masqg
szpachlowqg

- odtworzenie powtoki malarskiej

¢ docieplenie stropu nad parterem w przestrzeniach ukrytych
- wykonanie otworéw w §cianach w celu uzyskania dostepu do przestrzeni
ukrytych
- wykonanie izolacji z poprzez nadmuch wetny granulowanej, grubos¢ 20 cm,
A=0,039 [W/mK]
- w przypadku pomieszczen/szaf wykonanie izolacji scian od wewnatrz

pomieszczenia - wetna mineralna, grubos¢ 16 cm, A=0,037 [W/mK]
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- prace towarzyszgce: naprawa rozku¢, naprawa tynkéw i powtok malarskich w

miejscach uszkodzen

* Nalezy zastosowaé ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie certyfikaty
i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego
systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty gwarantuje unikniecie
ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzér dostawcy nad

prowadzonymi pracami dociepleniowymi.

5.24. PROJEKTOWANE ROBOTY TOWARZYSZACE, PRACE NAPRAWCIE |
WYKONCZENIOWE

7 uwagi na wymiane okien i wymiane instalaciji C.O. oraz wprowadzania granulatu
do ocieplenia stropu nad parterem, nastgpi uszkodzenie tynkdw wewnetrznych,
malatury oraz powstanqg zabrudzenia podczas prac remontowych. W zwigzku z
powyzszym celowym jest odswiezenie powtok malarskich oraz uzupetnienie
powstatych ubytkéw tynkéw. Naprawa obejmuje miejsca narazone na
uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozku¢, naprawa tynkow i
powtok malarskich.

Nalezy pamietaé, aby przywrocic stan powierzchni pomieszczeh do nie gorszego
niz zastany. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie prace

naprawczo-odtworzeniowe w zakresie:

roboty malarskie:

- 25% powierzchni wszystkich powtok malarskich w ramach kosztow
kwalifikowanych prac towarzyszgcych (pozostate prace malarskie we
wiasnym zakresie Uzytkownikal)

roboty tynkarskie i posadzkowe:

- naprawa wytgcznie w zakresie wymiany stolarki i przeku¢ instalacyjnych
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Z uwagi na prace zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i cieplnej
zewnetrznych Scian budynku konieczny jest demontaz elementdw znajdujgcych
sie na elewacji np. uchwyt na flagi, numer budynku, skrzynka pocztowa, tablica
informacyjna, istniejgce oswietlenie itp. Nalezy rowniez pod uwage wzigé
ogrodzenie znajdujgce sie z tytu budynku, ktére zamontowane jest do stupka
znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie Sciany budynku. Na czas robot
nalezy zdemontowac stupek oraz panel ogrodzenia. Po wykonaniu prac
zwiqzanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji nalezy ponownie zamontowac
ogrodzenie. Ze wzgledu na zmiane obrysu Sciany moze okazac sie konieczne
dopasowanie ogrodzenia poprzez rezygnacje z stupka i bezposredni montaz do
Sciany budynku lub przesuniecie stupka.

Po wykonaniu prac elewacyjnych konieczny bedzie takze ponowny montaz
elementow takich jak uchwyt na flage, skrzynka pocztowa, numer budynku,
tablica informacyjna itp. Czes¢ elementdw przeznaczona jest do naprawy lub

wymiany. Elementy te zostang wskazane w dalszym opracowaniu.

6. UIGODNIENIA Z GESTORAMI SIECI.

¢ Ustalenia z Polskq Spétkg Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Gliwicach
Podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych w obrebie sieci
gazowej, nalezy zachowac przepisowe odlegtosici od gazociggow:
- poziome zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) zatgcznik nr 2, tabela nr 3; dot. branzy
sanitarnej
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501; dot. branzy sanitarnej
Projektowane prace bedqg prowadzone bedq w kolizji z istniejgcym przytgczem
gazu DN 63 PE do budynku nr 40 stgd nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni

w Gliwicach na zZlecenie Inwestora.
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o Ustalenia z PWIK Gliwice
Proponowane rozwigzania projektowe zostaty zaakceptowane przy uwzglednieniu
podczas planowanych prac projektowych i wykonawczych nastepujacych
warunkow:
- Instalacja drenazowa PVC @110 mm od istniejacej studzienki Si1 na odgatezieniu
z rur kamionkowych @150 mm od kanalizacji ogolnosptawnej @500 mm w ul.
Kosciuszki do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majgtkowym iw
eksploatacii Inwestora ; dot. branzy sanitarnej
- Instalacja drenazowa PVC @110 mm od projektowanej studzienki Sd5 na na
projektowane;j instalacji drenazowej PCV @110 mm do projektowanej studzienki
Sd1 pozostanie na stanie majgtkowym i w eksploatacji Inwestora ; dot. branzy
sanitarnej
- Wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej Sil nalezy zrealizowaé na
wysokosci min. 0,1 m nad dnem kinety; dot. branzy sanitarnej
- Studzienke Sd5 nalezy zbudowac jako osadnikowq z osadnikiem o gtebokosci
min 0,5 m. Studzienke nalezy regularnie oczyszczac z nagromadzonych osadow;
dot. branzy sanitarnej
- Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji przed uszkodzeniem oraz zapewnienie
mozliwosci ewentualnego remontu przy wykonywaniu schodow zewnetrznych
wejsciowych ; dot. branzy sanitarnej
- Inwestor nie moze wykonywac zmian na projektowanych przewodach ani
udziela¢ zgody osobom trzecim na wigczenie do zrealizowanych rurocigdéw bez

wiedzy PWiK Gliwice

¢ Ustalenia z Wydzialem Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w
Gliwicach
W opinii Wydziatu Gospodarowania Wodami nalezy uporzgdkowaé gospodarke
wod-kan na terenie inwestycji na podstawie wyliczonego bilansu woéd opadowych
i roztopowych z terenu inwestyciji. Odwodnienie terenu inwestycji powinno zostac

zaprojektowane, odtworzone poprzez system kanalizacji deszczowej na terenie

56



I"'qu Mie \SLI w Gliwicac
W}f\ ziat / .FL..JI[L,MLJ{}’

PROJEKT BUDOWLANY . i Budownictwa
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRINE)J
INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWE), PRZEBUDOWIE WEWNETRINEJ INSTALACJI GAIOWEJ CELEM PODLACIENIA KOTLA GAIOWEGO,
PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH WRAL Z BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRIY UL. TADEUSIA KOSCIUSZKI 40"

inwestycji z miejscem wigczenia do gtéwnego kolektora sieci ogdinosptawne;j
poprzez istniejace przytqgcze. Dodatkowo nalezy zastosowac powyisze wytyczne:
- w celu dokonania obliczen ilosci wod opadowych z terenu projektowane;j
inwestyciji nalezy przyjaé¢ natezenie deszczu miarodajnego o wartosci 1=218,5
|/s*ha; dot. branzy sanitarne;j

- stosowaé zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Gliwice; spetnione

- sposéb odprowadzenia wéd deszczowych nie moze spowodowac zaktoécenia

stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich; dot. branzy sanitarne;

e Ustalenia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach
Ustalenia dotyczgce zabezpieczenia kabli niskoenergetycznych w zwiqzku z
termomodernizacjg budynku przedszkola przy ul. Kosciuszki 40 w Gliwicach:
- istniejgce kable NN na odcinkach kolidujgcych z projektowang inwestycjq nalezy
odkopaé i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT @110 koloru
niebieskiego; dot. planowanych prac wykonawczych
- rury ochronne powinny wykracza¢ 0,5 m poza obreb kolizji; dot. planowanych
prac wykonawczych
- doktadne potozenie oraz gtebokos¢ zakopania kabli nalezy okreslic za pomocq
przekopdw kontrolnych; dot. planowanych prac wykonawczych
- nalezy zwrécié sie do TAURON Dystrybucija S.A. Region Gliwice o nadzér
branzowy — dot. planowanych prac wykonawczych
- projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu oraz miejsca zabezpieczenia kabli
energetycznych nalezy uwzgledni¢ w dokumentacii projektowej; dot.
planowanych prac wykonawczych
- prace przy urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami; dot. planowanych prac wykonawczych
- uwzglednié¢ konieczno$é wytqczen urzqdzen i powiadomienia klientéw; dot.

planowanych prac wykonawczych
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- zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym; dot.
planowanych prac wykonawczych

- kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie

odkrywania czynnych kabli elekirycznych; dot. planowanych prac wykonawczych

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA.

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (dziatu X) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczgce zuzycia ciepta na racjonalnie
niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje sie za spetnione dla budynku
uzytecznosci publicznej, jezeli przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna
odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej zawartym w zatgczniku nr 2 w/w

Rozporzgdzenia.

Dla budynku zostat sporzadzony audyt energetyczny.

Rozwigzania przyjete w projekcie:

o izolacja przeciwwodna i docieplenie zewnetrznych $cian zagtebionych w
gruncie

o docieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacii
* Sciany kondygnacii 2 ocieplone tylko tynkiem cieptochronnym nie
bedq spetniaty Warunkéw Technicznych obowigzujgcych od 2021 roku

o izolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacijq oraz przestrzeni
ukrytych nad stropem parteru

o wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j

o docieplenie stropu nad wiatrotapem gtéwnego wejscia

58



rzad Miejski w Gliwicac,

PROJEKT BUDOWLANY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRIECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZINE
INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRINE) INSTALACJI GAIOWE) CELEM PODLACZENIA KOTLA GAIOWEGO,
PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH WRAZ Z BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRIY UL TADEUSZA KOSCIUSZK] 40"

8. UWAGI KONCOWE.

Nadzor techniczny:

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systeméw materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski - projektantow i

upowaznionych przedstawicieli dostawcdow systemow Slusarki.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robét
winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodg Projektanta oraz

Inwestora, w formie protokotéw lub wpisu do dziennika budowy.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogqg by¢ zmienione w trakcie redlizacii
prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych parametrach

technicznych za zgodq projektanta.

e Przed zamodwieniem elementéw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzié wybdr produkiv  z

projektantem i Inwestorem.

.......................................

mgr inz. Dorota Setlak-Wréblewicz
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MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

(imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacie)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

Czes¢ informacyjna:
Temat:

Roboty budowlane polegajace na izolacji termicznej i przeciwwodnej przegrod
zewnetrznych budynku, budowie zewnetrznej instalacii kanalizacji deszczowej,
przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej celem podtgczenia kotta gazowego,
przebudowie budynku polegajgcej na zamurowaniu otworu i rozbidrce schodow
zewnetrznych wraz z budowqg muru oporowego w ramach zadania pn. :
Termomodernizacja Budynku przy ul. Tadeusza Koéciuszki 40 w Gliwicach™

Obiekt:

Przedszkole Niepubliczne ,,Koszatek™
Ul. Tadeusza Kosciuszki 40

44-100 Gliwice

Inwestor:
Gliwice — Miasto na prawach powiatu
Ul. Zwyciestwa 21

44-100 Gliwice
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Faza:

Projekt budowlany

Kategoria obiektu budowlanego:

IX

Dziatka nr:

Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
Obreb: 0054 Stare Miasto

Dziatki nr 418

Data:
CZERWIEC-PAZDZIERNIK 2020

Jednostka projektowa:

DSW Dorota Setlak-Wrdblewicz
Ul. Sw. Barbary 14/36

41-516 Chorzéw

Czesé opisowa:
Lakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
* projekt architektoniczny w zakresie wynikajgcym z modernizacii
* projekt rozbudowy i modernizacii instalacji kanalizacji deszczowej

» projekt rozbudowy i modernizacii instalacji elektrycznej

1) Elementy zagospodarowania terenu, kitére mogq stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy
- naprawa schodow
- rusztowanie

- roboty na wysokosciach
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2)

3)

4)

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

- prowadzenie prac na wysokosSci powyzej S m aw szczegodlnosci:

- niebezpieczenstwo polegajace na wpadnigciu do wykopu

- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan bgdz z dachu

Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu remontu §cian:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADIZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach;

rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy zabezpieczenia konstrukcji i remoncie pokrycia dachu oraz wykonaniu
izolacji:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw. Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach;
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie; rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem.

Rusztowanie:

Nalezy zastosowaé daszki ochronne dla ludzi przed spadajgcymi narzedziami.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqgcych
niebezpieczensiwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagroienia zdrowia

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzqgdza

kierownik budowy) umieécié¢ wykaz zawierajqcy adresy i numery telefonéw:
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- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjainym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty
pierwsze] pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

o Telefon komdrkowy umiescicé w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

e Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
Jw.

e Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

e Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. Min. 1,5m, oznakowad na planie
jw.

o Barierki wykona¢ z desek kraweinikowych o szerokoéci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczqg a deskq kraweznikowq.

e Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

e Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

e Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora diwigu.

e Na terenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w.

¢ Wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem + wygrodzenie.

UWAGA:
Zaleca sie prowadzenie robdét w okresie wakacyjnym, celem ograniczenia ryzyka

dla dzieci i uzytkownikéw, podczas wykonywania robét. Jesli realizacja prac bedzie
wykonywana na czynnym obiekcie nalezy w szczegdlny sposdb przeandlizowaé

zabezpieczenie pod kgtem zagrozenia dla dzieci.
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= ichwa PROJEKT BUDOWLANY
1 B%\gw BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRIECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE ZEWNETRZINE)
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCIOWEJ, PRZIEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAIOWEJ CELEM PODLACIZENIA KOTLA GAIOWEGO,
PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE] NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZINYCH 'WRAZ 1 BUDOWA MURU
OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TADEUSIA KOSCIUSZKI 40"

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac  aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i odpowiednie

aktualne atesty.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementow
instalaciji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ, dokumentacjomi techniczno-
rozruchowymi urzgdzen i elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami

producenta.

el .*.‘z;t‘iak‘w'rdbfewi 7
el 736-249-068
et budowlzne do kierowania rop.- <™ hugayds

ecjalnosd ko
LK/T519/0M i
13 budowlang d proi= w4 ia
£ wspecalnosa ke
K416,

......................................

mgr inz. Dorota Setlak-Wrdblewicz
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