SCHEMAT NOWYCH KRAT ANTYWLAMANIOWYCH

RZUT OKNA, DETAL MONTAZU KRAT
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Montaz krat antywtamaniowych (schemat dla wszystkich krat):

montaz nowych krat antywtamaniowych we  wszystkich  oknach
kondygnaciji 0, kraty wzorowane na istniejgcych kratach, ujednolicone,
stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na kolor NCS S 7020-Y70R.

- rama kraty katownik stalowy 50x50 mm

- rozstaw pionowy pretéw maks. 100 mm, odlegtos¢ skrajnych pretéw od
ramy kraty maks. 100 mm, $Srednica pretéw 15 mm

- rozstaw poziomy poprzeczek maks. 40 cm, odlegtosc skrajnych poprzeczek
od ramy kraty maks. 40cm, srednica pretéw 15 mm

- odlegtos¢ ramy kraty od wykonczonego oécieza okna 35 mm

UWAGA:

- PLASKOWNIKI MOCUJACE ZAMOCOWAC W OSCIEZACH PRZED
WYKONANIEM OCIEPLENIA

- PO SKRECENIU RAMY Z PLASKOWNIKAMI MOCUJACYMI SRUBY ZESPAWAC
ZABEZPIECZAJAC JE PRZED MOZLIWOSCIA ODKRECENIA

- MALOWAC FARBA PODKEADOWA, NASTEPNIE MALOWAC PROSZKOWO NA
KOLOR NCS § 7020-Y70R

- WSZYSTKIE KRATY W BUDYNKU WYKONAC WG OPISANEGO SCHEMATU Z
ZACHOWANIEM MAKSYMALNYCH ODLEG+OSCI POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI
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WIDOK OTWORU OKIENNEGO Z KRATA Z PRZODU
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UWAGA:

1.1.0pracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng
oraz obowiqzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

2.3.Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest sprawdzié wzystkie
wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach do biura projektowego.

2.4.Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00,

2.6 Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowad
na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konsirukcyine wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcii.

3.7.0stateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaiq aprobaty projektanta.
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