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PROPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

SCIANY KONDYGNACJI O -RAL 7030

SCIANY KONDYGNACJI 1 2- RAL 7044

DETALE ARCHITEKTONICZNE - RAL 9002

OBROBKI BLACHARSKIE, BALUSTRADY,

RYNNY, RURY SPUSTOWE, KRATY -
NCS S 7020-Y70R

UWAGI:

1. Opracowanie chronicne ustawq o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Oz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutege 19941.)

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szlukq budowlanag, wiedzq techniczng oraz obowigzujqcymi przepisami techniczno - budowlanymi.

3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych wymiaréw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robo jest
sprawdzic wszystkie wymiary w naturze i przekazaé informacje o zmianach do biura projekfowego.

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z
zaleceniomi.

5. Wymiary podano w centymetiach, rzedne pedano w metrach wagledem projeklowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 +0,00.

6. Projekt budowlano-wykonawczy architekfury rozpatrywac fqcznie z projeklami branzowymi konstrukci i instalacii, Wszystkie przebicia istalacyine nalezy
zweryfikowac na podstawie projektow instalacii. Wszystkie elementy konshukcyjne wykonywaé na podstawie projekiu konstrukcii

7. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementow pod Scistym nadzorem projektanta.

8. W razie jakichkolwiek niejosnoici nalezy scontaktowac sie z projekfantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.




