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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
branzy elektrycznej

1 Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogélne
o przedmiocie zlecenia.

1.1 Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa zleceniodawcy
Data opracowania Pazdziernik 2020r.

Oznaczenie sprawy
Umowa nr.
Nazwa Zleceniodawcy

Obiekt

ZA.272.31.2020

IR.272.20.2020 CRU.1284/20 z dnia 02.06.2020r
Miasto Gliwice

Ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Budynek przedszkola niepublicznego ,KOSZALEK”
Ul. Kosciuszki 40, 44-100 Gliwice

1.2 Dane dotyczace Zleceniobiorcy

Adres

DSW Dorota Setlak - Wréblewicz
ul. Barbary 14/36
41-516 Chorzoéow

1.3 Podstawy materialno-prawne

Umowa z Inwestorem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2020 poz. 1608)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.( Dz.U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie, ktdrego dotyczy niniejsza
dokumentacja
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1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy elektryczne;j
dla budynku przedszkola niepublicznego ,KOSZALEK” zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.
KoSciuszki 40.

Zakres niniejszego opracowania zawiera:
e projekt wymiany instalacji odgromowej,
e projekt wymiany oswietlenia zewnetrznego sciennego

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami wykonawczymi pozostatych branz.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania modernizacji instalacji elektryczne;j

2 Stan istniejgcy

W elewacji budynku przedszkola znajdujacym sie w Gliwicach przy ul. Kosciuszki 40 znajduje sie
wbudowane ztgcze kablowe nN nr ZK47662 nalezgce do zaktadu energetycznego.

W piwnicy budynku znajduje sie 3 fazowy licznik energii elekirycznej oraz tablica bezpiecznikowa
dla catego obiektu.

Instalacje wykonane sg gtéwnie podtynkowo, jednak czesé instalacji prowadzona jest natynkowo,
na $cianach znajdujg sie puszki instalacyjne.

Dla przedmiotowego budynku brak jest istniejgcej dokumentaciji. Istniejgce protokoty pomiarowe
oraz wpisy w ksigzce obiektu budowlanego sugerujg prawidtowy stan instalacji odgromowej oraz
elektrycznej.

2.1 Istniejgce parametry zasilania

e Miejsce przylgczenia instalacji do sieci: Istniejgce ztgcze kablowe ZK 47662.

¢ Napiecie zasilania: nN 0,4/0,23 kV

e Uklad pracy sieci zasilajgcej: TN-S (informacja z protokotu badania ochrony
przeciwporazeniowej z 2019r)

e System ochrony od porazen w sieci: samoczynne wytgczenie zasilania.

3 Stan projektowany

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji odgromowej oraz oswietleniowej na zewnatrz budynku.

3.1 Demontaze

Demontazom podlega istniejgca instalacja odgromowa az do ztgcz kontrolnych oraz istniejgce
oprawy i tgczniki oswietleniowe na elewacji budynku.

3.2 Instalacja odgromowa

W zwigzku z czesciowo zlym stanem instalacji odgromowej oraz planowanymi pracami
termomodernizacyjnymi istniejacy uktad zwoddéw poziomych, pionowych oraz przewodow
odprowadzajgcy nalezy wymieni¢ na nowe.

Zadaniem instalacji LPS jest:

. przejecie wytadowania piorunowego skierowanego w obiekt za pomocg uktadu zwodow,

. odprowadzenie pradu pioruna bezpiecznie do ziemi za pomocg ukfadu przewodow
odprowadzajgcych,

. rozproszenie pradu pioruna w ziemi za pomocg uktadu uziemienia.
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Uktad zwoddw pionowych, poziomych oraz przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ drutem
odgromowych FeZn @8mm zgodnie z czescig rysunkowaq.

Projektowane przewody odprowadzajgce nalezy potgczyé poprzez zigcza kontrolne z istniejgca
instalacjg uziemienia. Zwody poziome montowa¢ na uchwytach dachowych rozmieszczonych co
1m. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w dedykowanych rurach odgromowych
umieszczonych w warstwie ocieplenia.

Wymagana rezystancja uziomu R<10Q. W razie nie dotrzymania warunku R<10Q w istniejgce;j
instalacji uziemiajgcej nalezy ww. instalacje doposazy¢ w elementy dodatkowe (uziomy pionowe)
celem osiggniecia wymaganej wartosci rezystancii.

3.3 Oswietlenie zewnetrzne

W zwigzku z ztym stanem technicznym zewnetrznej instalacji oswietleniowej oraz wykonywaniem
prac zwigzanych z termomodernizacjg istniejgce oprawy oswietleniowe zostang wymienione na
nowe.

Zabytkowe os$wietlenie nad drzwiami wejsciowymi pozostaje bez zmian.

Oswietlenie wejscia do kottowni zostanie wykonane jako zewnetrzne z wykorzystaniem oprawy z
czujnikiem ruchu (typ1).

Oswietlenie zewnetrznego wejscia do kuchni zostanie wykonane z wykorzystaniem oprawy z
czujnikiem ruchu (typ1)

Oswietlenie wejscia do szatni (typ2) zostanie wykonane jako zewnetrzne zapalane z wtgcznika w
szatni.

Oswietlenie wjazdu do garazu zostanie wykonane jako zewnetrzne z wykorzystaniem oprawy z
czujnikiem ruchu (typ1).

Na tarasie z tytlu budynku od strony ogrodu zostanie zastosowana zewnetrzna oprawa z czujnikiem
ruchu (typ1) oraz standardowa(typ2) zapalana z wigcznika w pomieszczeniu z sali nr.3.

W zwigzku iz obiekt jest pod ochrong konserwatorskg zastosowane oprawy muszg pasowac do
charakteru i kolorystyki obiektu.

Wszystkie oprawy nalezy montowaé nasciennie oraz wykorzystac istniejgce przewody zasilajgce.
Wyijatkiem jest oswietlenie wejscie do szatni gdzie istniejgcy fgcznik aktualnie zamontowany na
zewnatrz nalezy przenie$¢ do srodka.
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4 Informacje ogodlne

4.1 Standard wykonywania instalacji elektrycznych

4.1.1 Strefy instalacyjne

Przewody instalacyjne w budynku nalezy instalowaé w strefach instalacyjnych poziomych i
pionowych z uwzglednieniem prowadzenia pozostatych mediow w budynku.
Przewiduje sie 3 poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:

. SH-g — strefa instalacyjna goérna w przedziale 15-45cm pod powierzchnig sufitu,

. SH-s — strefa instalacyjna srodkowa w przedziale 90-120cm nad powierzchnig podtogi,

. SH-d — strefa instalacyjna dolna w przedziale 15-45cm nad powierzchnig podtogi.

Przewiduje sie 3 pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

. SP-d — strefa instalacyjna w otoczeniu drzwi w odlegtosci 10-30cm od skrajni oscieznicy
drzwi,

. SP-o0 — strefa instalacyjna w otoczeniu okien w odlegtosci 10-30cm od skrajni oscieznicy
okna,

. SP-k — strefa instalacyjna w zblizeniu do katéw pomieszczen w odlegtosci 10-30cm od linii

zbiegu Scian w kacie.
W pomieszczeniach ze scianami skosnymi strefy pionowe nalezy prowadzi¢ rownolegle z liniami
zbiegu scian od sufitu do podtogi.
Dla linii prowadzone pod podtogami oraz w suficie nie ustala sie stref instalacyjnych jednak instalacje
w tym obszarach nalezy prowadzi¢ prostopadle do stref instalacyjnych na scianach.
Prowadzenie przewodéw nalezy dokonywa¢ wytgcznie w opisanych strefach instalacyjnych, a
odejscia do konkretnych odbioréw znajdujgcych sie poza strefami wykonywac liniami prostopadtymi
do najblizej znajdujgcej sie ze stref. Laczniki i gniazda nalezy instalowa¢ wytgcznie w strefach
instalacyjnych.

4.2 Typy kabli i przewodow

Zasilanie projektowanych urzgadzen nalezy wykonaé kablem typu YnKY.
Wszystkie kable i przewody muszg posiadac¢ oznaczniki okreslajgce:
e numer ewidencyjny linii,
o typ kabla,
e znak uzytkownika kabla,
e rok utozenia.
Oznaczniki nalezy umiescic¢ na koncach przewodow i zyt kabli oraz na trasie co kazde 10m.

4.3 Osprzet instalacyjny

Wszystkie tgczniki zewnetrzne ujednolici¢ ze wzgledow wizualnych. W pomieszczeniach suchych
montowac osprzet min. IP 20 natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub za zewnatrz osprzet
min. 1P44.

Kolor osprzetu dostosowac do koloru $cian.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazeh przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, wytgczniki
réznicowoprgdowe oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie izolacji (zgodnie z normg PN-IEC 60364-
4-41). Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest réwny:

. dla obwoddéw zasilajgcych odbiory o napieciu 230V przyjeto czas 0,4 sek,
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. dla obwodow zasilajgcych odbiory o napieciu 400V przyjeto czas 0,2 sek.

Ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zostanie zrealizowana poprzez:

. izolowanie czeéci czynnych,

. zastosowanie obudow o stopniu ochrony, co najmniej IP2x

Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania, wytgczniki réznicowoprgdowe oraz wykonaniu rozdzielnic w |l
klasie ochronno$ci.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN-S zasilanie urzadzen 1-fazowych nalezy wykonaé
przewodem 3-zytowym (L, N, PE), zasilanie urzadzenh 3-fazowych nalezy wykonac przewodem 5-cio
zytowym (L1, L2, L3, N, PE).

4.5 Montaz

Przed montazem urzadzen i konstrukcji nalezy opracowaC szczegotowy plan montazu
uwzgledniajgcy srodki i sprzet, ktérymi dysponuje wykonawca. Nalezy roéwniez w/w plan
skoordynowaé z wykonawstwem elementéw bedgcych przedmiotem projektu elektrycznego.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé wg czeéci rysunkowej opracowania oraz wytycznych
producentow urzgdzen. Zaleca sie montaz wszystkich urzgdzen i instalacji towarzyszgcych zlecic
jednostkom specjalistycznym lub wykonac, co najmniej pod nadzorem przedstawicieli producentéw
lub dostawcow.

4.6 Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane z montazem urzadzen i instalacji winny by¢ przeprowadzone z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Poza ogoinymi zasadami
BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze
sprzetu mechanicznego, cato$¢ robot wykonywac zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegolnosci prace budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .
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5 Uwagi koincowe

o Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji.

o W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentac;ji definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

o W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie
uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach
wykonawczych poszczegélnych branz.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w specyfikacji powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

¢ Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

e Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét
nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego.

e Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektbw mogg istnie¢
niezinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci sieci, urzgdzen nalezy usungc¢
przed wykonaniem projektowanych obiektow.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac niezbedne atesty
i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

e Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych, o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce.

e W przypadku odkrycia elementow instalacji elektrycznej nieobjetych niniejszym projektem,
a wymagajgcych wymiany w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania
obiektu, ich wymiana zostanie zrealizowania w ramach odrebnego zadania nieobjetego
niniejszg dokumentacja.

e Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo. Catos¢ instalacji nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem.

e Przed przystgpieniem do realizacji kazdego z elementéw budynku konieczna jest konsultacja
z inwestorem oraz sprawdzenie funkcji pomieszczenia, jego aranzacji i lokalizacji odbioréw.
Sprawdzenia wymiaréw nalezy dokona¢ w naturze.

e Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg one
wymagania wytycznych prac, wytycznych konserwatora zabytkéw, specyfikacji technicznej,
aktualnych norm i przepiséw oraz uzgodnienia z inwestorem.
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6 Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH
MATERIALOW

LP. Wyszczegdlnienie
1.1. Instalacja odgromowa
Drut odgromowy FeZn @ 8mm - zwody
2  Drut odgromowy FeZn @ 8mm - przewody
odprowadzajgce
3  Uchwyt ggsiorowy
4  Uchwyt do drutu z kotkiem - montaz na
kominach

5  Ziagcze kontrolne
- skrzynka kontrolna do elewacji
- zlgcze kontrolne drut - bednarka

6 Rura odgromowa dla drutu ( dla przewodéw
odprowadzajacych)
+zigczki i uchwyty

7  Rura odgromowa dla bednarki ( dla
przewodow odprowadzajgcych)

8 materialy montazowe - zgodnie z
zapotrzebowaniem

1.2. Kable i przewody
1 Kabel YnKY 3x1,5 - dla przeniesienia
wigcznika Swiatta do szatni

2  Kabel YnKY 3x1,5 - dla oswietlenia na tylnym
tarasie

3  materiaty montazowe - zgodnie z
zapotrzebowaniem

1.3. Systemy prowadzenia kabli i przewodoéw
1 Woykucie bruzd w tynku o szerokos$ci do

100mm
2  Zaprawienie bruzd w tynku o szerokosci do
100mm
1.4. Osprzet

1 tkacznik pojedynczy IP20, podswietlany w/t

2 tacznik swiecznikowy IP20, podswietlany wi/t

3  Puszka zewnetrzna do osprzetu
podtynkowego

4  Puszka wewnetrzna do osprzetu
podtynkowego

5 materiaty montazowe - zgodnie z
zapotrzebowaniem

Jednostka

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

mb

mb

szt.
szt.
szt.

szt.

kpl.

Suma P.0 P.1 P.2 Dach

62
28

50

28

15

18

18

62
28
50
8
4
28
6
15
15
15
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ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH
MATERIALOW

1.5. Oprawy oswietleniowe
1  Zewnetrzna oprawa oswietleniowa ze

zrédtem Swiatta LED typ 1 z czujnikiem ruchu
i zmierzchu

2  Zewnetrzna oprawa oSwietleniowa ze
zrodtem Swiatta LED typ 2

3  materiaty montazowe - zgodnie z
zapotrzebowaniem

szt.

szt.

kpl.
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