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WIDOK BALUSTRADY

PRZEKROJ ORAZ WIDOK BALUSTRADY

2.4 Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé afesty dopuszezajqee do
stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, zedne podano w metrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00.

2.6Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywaé fqcznie z projektomi
branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowac
na podstawie projektow instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcii.

3.7.0stateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejasnoici nalezy skonfakiowat sie z projektantem. Wszelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta
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Montaz ptyt granitowych: | Y mm I
- usuniecie warstwy mleczka cementowego i innych zanieczyszczern metodami o \Jl/
mechanicznymi, I |
- po oczyszczeniu podtoza, wykonac korekte wymiardw i nadac spadki rzedu 2% o
na stopnicach, | || I
- izolacja przeciwwodna, — - -—(0)
- elastyczna zaprawa klejowa, 1 - |
- montaz stopnicy. \I
Montaz balustrady:
montaz balustrady wzorowanej na pozostatych balustradach znajdujgcych sie na h
terenie budynku, ujednolicone, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na kolor
NCS S 7020-Y70R.
- rozstaw pionowy tralek maks. 120 mm, $rednica pretéw 20 mm
- wysoko$¢ barierki wraz z wystajacym nad terenem murkiem oporowym 120 cm
UWAGA:
- PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ELEMENTOW NALEZY WSZYSTKIE
WYMIARY DOKtADNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- MALOWAC FARBA PODKtADOWA, NASTEPNIE MALOWAC PROSZKOWO NA KOLOR
NCS S 7020-Y70R
GA: A TEMAT RYSUNKU:
- D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ SUNKU
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) L,
1.2.Wszysikie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sziukq budowlang, wiedzq techniczng adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw l/‘l\\
bowiqzy i techi - budowl 3 il 0 N/
23 Wyl wymicny ncoty onfkowaé na bucowi, Niowono odierad taciych e-mail: dsw@dswprojekt.pl }‘.;:'4:({
wymiciow 2fego ysuniv. Obowiazkiem wikonawey 10661 es sprawcié wsaysiie telefon: 736 249 068 Aa\!!»-é
wymiary w naturze i przekazaé informacie o zmianach do biura projekfowego. strona: dswprojekt.pl \v/'

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRIECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE

DETAL

IEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODEACZENIA
KOTLA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WY KO N AWCZY 20

WRAZ 7 BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. T. KOSCIUSZKI 40"

PROJEKT BALUSTRADY
OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK"
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE
INWESTOR: FAZA:
MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 LuTY 1:20

MGR INZ. JUSTYNA MROZEK

MGR INZ. MATEUSZ ALCER

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL
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