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A) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMNYCH | NADZIEMNYCH WRAZ Z

WYKONANIEM ELEWAC.I | ZABEZPIECZENIEM JEJ PRIED GRAFFIT
STAWIENIE POWIERZCHNI | B) PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE PODZIEMNYCH CZESCI
BUDYNKU

C) PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRIWIOWEJ

IUMER NAIWA METRAZ ‘ D) PROJEKTOWANA WYMIANA \STNIEJAGEGO KOTLA GAIOWEG.O

POM. POMIESZCZENIA ol E} PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU
F) PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH

2.01 KLATKA SCHODOWA 11.22 M? ‘ PRIYK ANALIKOW

2.02 KORYTARZ 370 M? G) PROJEKTOWANE PODLACIENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI DESICZIOWEJ

2.03 POM. SOC. 12.22 M? ‘ H) PROJEKTOWANE WYKONANIE OPA?KI WOKOL BUDYNKU

2.04 SEKRETARIAT 1403 N* 1) PROJEKTOWANA NAPRAWA, ROZBIORKA | ODTWORZENE SCHODOW ZEWNETRINYCH ORAZ PRIYCIYN
LALANIA POMIESICZEN FOD NIMI

209 Sl 27500 { Jj PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI
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2.07 TOALETA 1214 M2 K] PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALAC.l ODGROMOWE

‘ L) PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO

M) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIES KONDYGNACJI

N) PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWLOKI MALARSKIES INNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
‘ WYPOSAIENIA ZEWNETRINEGO BUDYNKU ORAZ MONTAZ ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

SUMA POWIERZCHNI:  103.9 M?

DODATKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONIECINOSC WYKONANIA WYMNKA 7 PRZEPROWADZENIA
2 UZYTKOWNIKIEM
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‘ 0) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM WEJSCIA GLOWNEGO, WYMIANA
BALUSTRADY
P} PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA ZLOKALIZOWANEGO CD
! STRONY PLD.-WSCH.
R) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW

i | S) LIKWIDACJA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH
T) PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH IADASIEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

is- g e 7‘ U) WYKONANIE OKLADZINY KOMINA PLYTKAMI I CEGLY KLINKIEROWEJ
sinym. 1 W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
strznych } X) ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACI O W STREFIE WEJSCIOWE.J BUDYNKU
reh 1 Y} WYMIANA GRIEJNIKOW
i | i 1) PRACE NAPRAWCIZE TARASU WRAZ I DODANIEM PORECZY
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f - - wetna mineralna, grubosé | o | grubose 2 cm, A=0,064 W/mK
‘ - - 16 cm, A=0,037 W/mK S |- tynk silikatowy barwlony w
! i <1 | - zaprawa klejaca do s ) [ masie

77777 Loonial o Za | wykonania warstwy zbrojone] Lot ALl s
le 1\ ‘ - warstwa gruntujgea
yinym 1 ;r::,;;l;smkutowv barwiony w
':,ig':::ﬁ,h ! - powtoka antygrafitti do
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nneag ‘ ferenem
Mk !
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UWAGI:

1. Cpracowanie chronione ustawg o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

2, Wszystkie prace nalety prowadzé zgodnie ze sziukg budowlana, wisdzg techniczng oraz ebowiqzugeymi przeplsami techniczne - budowlanymi.

3. Wszystkle wymiary nalefy zwenyfikowaé na budowie. Mie wolne oamlerzaé Zadnych wymiaréw z tego rysunku, Obowigzkiem wykonawcy robét jest
sprowdzié wszysikie wymiary w natuze | przekezad informacie o zmianach do biura projekiowego.

4, Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadad atesty dopuszczajgee do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie
zalscenioml,

5, Wymiary podane w centymetach, rzedne pedano w merach wzgledem projekiowanego peziomu posodowlenia kendygnacli 110,00,

6. Projeki budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywed tqczrie z projektami branzowymi kensfrukgif | instalacil. Wszystkie przebicia istalacyine naley
weryfikawad na podstawie projekidw instalaci. Wszystkie elementy konstrukeyine wykonywaé na podsiowie projekiu korstkcii.

7. Ostateczny dobdr kolonystykl wszystiich elementéw pad cistym nodzorem projektanta.

8, W razie jaklchkolwiek niejasnotcl nalesy skontaktowad sle z prolektantem. Wszelkie odstepstwa | 2miany w projekcle wymogalq eprobaty projektanta.

D SW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSLINKU:

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw

e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl P

o 7 ' RZUT

R e b WAt CATOWE o MebthBn

A 3 ETR; 1 L LACIENIA |

E N D A D O R Y S U N K U . KOTLA GAIOWEG, PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE] NA TAMURCWAMIU OTWORU | ROTBIGRCE SCHODOW TEWNETRINYCH KO N DYG NA CJ| 2
. WRAT 1 BUDOWA MURU OPOROWEGC W RAMACH IADANA PN, TERMOMODERNIAC.A BUDYNKL PREY UL 1. XOSCIISIK 40" |

OBIEKT:

BUDYNEK PRIEDSIKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSZALEK"

| UL. TADEUSZ A KOSCIUSIKI 40, 44-100 GLIWICE

] elementy projektowane / naprawiane



