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drut odgromowy FeZn Ø8mm

INSTALACJA ODGROMOWA

złącza krzyżowe

złącze kontrolne
ZK

Uwaga!

- zwody poziome montować na uniwersalnych uchwytach

gąsiorowych montowanych max co 1m.

- zwody poziome i pionowe na kominie montować z

wykorzystaniem uchwytów dystansowych min 10cm.

- przewody odprowadzające prowadzić pod tynkiem w rurze

odgromowej. Łączenie rur za pomoca złączek prostych.

- złacza kontrolne ( skrzynka kontrolna do elewacji + złącze

kontrolne drut-bednarka) montować na wysokości 0,5m

powyżej poziomu gruntu.

- istniejące uziemienie z bednarki wychodzace powyżej

poziomu gruntu prowadzić w rurze odgromowej  pod

tynkiem.

zwód pionowy odgromowy z drutu FeZn Ø8mm

L=0,5m

L=0,5mL=0,5m

L=0,5m

Z
K

Z
K

Z
K

Z
K

ZK1

ZK2ZK3

ZK4
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INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO,
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MGR INŻ. ROBERT PINDEL upr. nr SLK/8605/PBE/19
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Oprawa (typu 1) z czujnikiem ruchu i zmierzchu

INSTALACJA OŚWIETLENIA

Łącznik pojedyĔczy

Oprawa (typu 2)

Łącznik świecznikowy

montaż

naścienny

12 2
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Oprawa (typu 1) z czujnikiem ruchu i zmierzchu

INSTALACJA OŚWIETLENIA

Łącznik pojedyĔczy

Oprawa (typu 2)

Łącznik świecznikowy

istniejąca tablica bezpiecznikowa

montaż nad

bramą garażową

montaż pod daszkiem

montaż pod daszkiem

montaż

pod zadaszeniem
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