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RZUT KONDYGNACII 1

PROJEKT 1AKLADA PRIEDE WSIYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SIKOLY ORAI PRACE
TOWARIYSIACE PRIY REALIZACJ IADANIA. DZIALANIA INWESTYCYINE | ULEPSZENIA IAWARTE W
PROJEKCIE MAJA MA CELU PCPRAWE STANU TECHNICINEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA
MM

A) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH PRIYZIEMNYCH | NADZIEMNYCH WRAZ
WYKONANIEM ELEWACJI | ZABEZIPIECZENIEM JEJ PRIED GRAFHTI

8) PROJEKTOWANE ZABEZPIECIENIE PRZECIWWILGOCIOWE/PRIECIWWODNE PODZIEMNYCH CIESCI
BUDYNEU

C) PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRIWIOWEJ

D) PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTLA GAIOWEGO

E) PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

F) PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ 7 WYKONANIEM NOWYCH
PRZYKAMNALIKOW

G) PROJEKTOWANE PODEACIENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZAC Ji DESZCIOWE]

H) PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU ’

I} PROJEKTOWANA NAPRAWA, ROZBIORKA | ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRINYCH ORAZ PRIYCIYN
IALANIA POMIESZCZEN POD NIMI

J) PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI

UTWARDIONYCH
K) PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

L} PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO

M) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI

N) PRO JEKTOWANE ODNOWIENIE POWLOKI MALARSKIES INNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
WYPOSAIENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAZ ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

DODATKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA WYNIKA 7 PRZEPROWADIENIA
TERMOMODERNIZACI - NA SPOTKANIU, USTCIEGOAWIAJACYM ZAKRES PR; wweslivwicacl

BUDYNKU USTALONO M. IN.: Wydz&a Archltekluw

O) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM WEJSCIA GLOWNEGq PupwAlcWa gasd

BALUSTRADY
P) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA ILOKALIZOWANEGO oD

STRONY PLD.-WSCH.

R) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW

$) LIKWIDACJA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH

T) PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

U) WYKONANIE OKLADZINY KOMINA PEYTKAMI 2 CEGLY KLINKIEROWEJ

W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

X) ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI O W STREFIE WEJSCIOWEJ BUDYNKU
¥) WYMIANA GRIEJNIKOW

7) PRACE NAPRAWCIE TARASU WRAZ Z DODAMNIEM PORECIY

ZECZOZY AWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
: ;RZE/ POZAROWYCH
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PRZEGRODY BUDOWLANE
SI3

S12 Sciana zewnetizna stajni:

- Istnigjgea sclana zewnetrzna
- zaprawa klejgca
- wetna mineraing, gruboié

$clana zewnetrzna nadziemna:
- Istniejqca sclana zewnetrzna
- zaprawa klejgca

- wetna mineraing, grubosc

16 cm, A=0,037 W/mK 5cm, A=0,037 W/mK

- zaprawa kiejqea do - zaprawa klejgca do
I'wykonania warstwy zbrojone] T8 el B .. -1 | wykonania warstwy zbrojongj
- warstwa gruntujgea - warstwa gruntujgca

- tynk sliikatowy barwiony w - tynk sllikatowy barwlony w
maisle masle

- powitcka antygrafitti do - powtoka antygrafittl de
wysokoicl 2,0 metrdw nad wysokoscl 2.0 metréw nad
terenem terenem




