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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
branzy elektrycznej

1 Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje
ogodlne o przedmiocie zlecenia.

1.1 Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa zleceniodawcy

Data opracowania Pazdziernik 2020r.

Oznaczenie sprawy ZA.272.31.2020

Umowa nr. IR.272.20.2020 CRU.1284/20 z dnia 02.06.2020r
Nazwa Zleceniodawcy Miasto Gliwice

Ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Obiekt Budynek przedszkola niepublicznego ,KOSZALEK”
Ul. Kosciuszki 40, 44-100 Gliwice

1.2 Dane dotyczace Zleceniobiorcy

Adres DSW Dorota Setlak - Wréblewicz
ul. Barbary 14/36
41-516 Chorzéow

1.3 Podstawy materialno-prawne

* Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzes$nia 2020 r. Zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2020 poz. 1608)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.( Dz.U. 2013 poz. 1129)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie, ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja
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1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy
elektrycznej dla budynku przedszkola niepublicznego ,KOSZALEK” zlokalizowanego w Gliwicach
przy ul. Kosciuszki 40.

Zakres niniejszego opracowania zawiera:
¢ projekt wymiany instalacji odgromowej,
e projekt wymiany o$wietlenia zewnetrznego $ciennego

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami budowlanymi pozostatych branz.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania modernizacji instalacji elektrycznej.

2 Stan istniejacy

W elewacji budynku przedszkola znajdujacym sie w Gliwicach przy ul. Kosciuszki 40 znajduje sie
wbudowane zigcze kablowe nN nr ZK47662 nalezace do zaktadu energetycznego.

W piwnicy budynku znajduje sie 3 fazowy licznik energii elektrycznej oraz tablica bezpiecznikowa

dla catego obiektu.
Instalacje wykonane sg gtéwnie podtynkowo, jednak czesé instalacji prowadzona jest natynkowo,

na scianach znajdujg sie puszki instalacyjne.
Dla przedmiotowego budynku brak jest istniejgcej dokumentacii. Istniejgce protokoty pomiarowe
oraz wpisy w ksigzce obiektu budowlanego sugeruja prawidtowy stan instalagji odgromowej oraz

elektryczne;j.

2.1 Istniejace parametry zasilania

* Miejsce przytaczenia instalacji do sieci: Istniejace ztacze kablowe ZK 47662.
Napiecie zasilania: nN 0,4/0,23 kV

e Uktad pracy sieci zasilajacej: TN-S (informacja z protokotu badania ochrony
przeciwporazeniowej z 2019r)

» System ochrony od porazen w sieci: samoczynne wylaczenie zasilania.

3 Stan projektowany
Projektuje sie¢ wymiane istniejacej instalacji odgromowej oraz oswietleniowej na zewnatrz budynku.

3.1 Demontaze

Demontazom podlega istniejgca instalacja odgromowa az do ztgcz kontrolnych oraz istniejace
oprawy i taczniki o$wietleniowe na elewaciji budynku.

3.2 Instalacja odgromowa

W zwigzku z czeéciowo ztym stanem instalacji odgromowej oraz planowanymi pracami
termomodernizacyjnymi istniejacy ukfad zwodéw poziomych, pionowych oraz przewodow
odprowadzajgcy nalezy wymienié¢ na nowe.

Zadaniem instalacji LPS jest:

. przejecie wytadowania piorunowego skierowanego w obiekt za pomoca uktadu zwodéw,

. odprowadzenie pradu pioruna bezpiecznie do ziemi za pomoca ukladu przewodow
odprowadzajgcych,

. rozproszenie pradu pioruna w ziemi za pomocg uktadu uziemienia.
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Uktad zwodoéw pionowych, poziomych oraz przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykonaé drutem
odgromowych FeZn @8mm zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowane przewody odprowadzajgce nalezy potgczyé poprzez ztacza kontrolne z istniejgca
instalacja uziemienia. Zwody poziome montowaé na uchwytach dachowych rozmieszczonych co
1m. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w dedykowanych rurach odgromowych
umieszczonych w warstwie ocieplenia.

Wymagana rezystancja uziomu Rs10Q. W razie nie dotrzymania warunku R<10Q w istniejgcej
instalacji uziemiajgcej nalezy ww. instalacje doposazyé w elementy dodatkowe (uziomy pionowe)
celem osiggnigcia wymaganej wartosci rezystancii.

3.3 Oswietlenie zewnetrzne

W zwigzku z zlym stanem technicznym zewnetrznej instalacji o$éwietleniowej oraz wykonywaniem
prac zwigzanych z termomodernizacjq istniejace oprawy oswietleniowe zostana wymienione na
nowe.

Zabytkowe oswietlenie nad drzwiami wej$ciowymi pozostaje bez zmian.

Oswietlenie wejscia do kottowni zostanie wykonane jako zewnetrzne z wykorzystaniem oprawy z
czujnikiem ruchu (typ1).

Oswietlenie zewnetrznego wejécia do kuchni zostanie wykonane z wykorzystaniem oprawy z
czujnikiem ruchu (typ1)

Oswietlenie wej$cia do szatni (typ2) zostanie wykonane jako zewnetrzne zapalane z wigcznika w

szatni.

Oswietlenie wjazdu do garazu zostanie wykonane jako zewnetrzne z wykorzystaniem oprawy z
czujnikiem ruchu (typ1).

Na tarasie z tylu budynku od strony ogrodu zostanie zastosowana zewnetrzna oprawa z
czujnikiem ruchu (typ1) oraz standardowa(typ2) zapalana z wiacznika w pomieszczeniu z sali nr.3.
W zwigzku iz obiekt jest pod ochrong konserwatorskg zastosowane oprawy muszg pasowaé do

charakteru i kolorystyki obiektu.

Wszystkie oprawy nalezy montowac nasciennie oraz wykorzystac istniejgce przewody zasilajace.
Wyijatkiem jest o$wietlenie wejscie do szatni gdzie istniejgcy tacznik aktualnie zamontowany na
zewnatrz nalezy przenie$¢ do $rodka.
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4 Informacje ogdlne
4.1 Standard wykonywania instalacji elektrycznych

4.1.1 Strefy instalacyjne
Przewody instalacyjne w budynku nalezy instalowaé¢ w strefach instalacyjnych poziomych i
pionowych z uwzglednieniem prowadzenia pozostatych mediéw w budynku.
Przewiduje sie 3 poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:

. SH-g - strefa instalacyjna gérna w przedziale 15-45¢cm pod powierzchnig sufitu,

. SH-s — strefa instalacyjna $rodkowa w przedziale 90-120cm nad powierzchnig podtogi,

. SH-d - strefa instalacyjna dolna w przedziale 15-45cm nad powierzchnia podiogi.

Przewiduje sie 3 pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

. SP-d - strefa instalacyjna w otoczeniu drzwi w odlegtosci 10-30cm od skrajni oscieznicy
drzwi,

. SP-o — strefa instalacyjna w otoczeniu okien w odlegtosci 10-30cm od skrajni oscieznicy
okna,

. SP-k — strefa instalacyjna w zblizeniu do katow pomieszczen w odlegtosci 10-30cm od linii

zbiegu $cian w kacie.
W pomieszczeniach ze $cianami skosnymi strefy pionowe nalezy prowadzi¢ réwnolegle z liniami
zbiegu $cian od sufitu do podtogi.
Dla linii prowadzone pod poditogami oraz w suficie nie ustala sie stref instalacyjnych jednak
instalacje w tym obszarach nalezy prowadzi¢ prostopadle do stref instalacyjnych na $cianach.
Prowadzenie przewodoéw nalezy dokonywa¢ wylgcznie w opisanych strefach instalacyjnych, a
odejécia do konkretnych odbioréw znajdujgcych sie poza strefami wykonywaé liniami
prostopadiymi do najblizej znajdujacej sie ze stref. taczniki i gniazda nalezy instalowaé wylacznie
w strefach instalacyjnych.

4.2 Typy kabli i przewodéw
Zasilanie projektowanych urzadzen nalezy wykonaé kablem typu YnKY.
Wszystkie kable i przewody muszg posiada¢ oznaczniki okreélajace:

* numer ewidencyjny linii,

e typ kabla,

* znak uzytkownika kabla,

¢ rok utozenia.
Oznaczniki nalezy umiescié na koricach przewodow i zyt kabli oraz na trasie co kazde 10m.

4.3 Osprzet instalacyjny

Wszystkie taczniki zewnetrzne ujednolici¢ ze wzgledéw wizualnych. W pomieszczeniach suchych
montowac osprzet min. IP 20 natomiast w pomieszczeniach wilgotnych Iub za zewnatrz osprzet
min. |P44,

Kolor osprzetu dostosowaé do koloru $cian.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S, wytgczniki
réznicowopradowe oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie izolacji (zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-41). Maksymalny czas wylaczenia zwaré jest réwny:
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¥ dla obwodow zasilajgcych odbiory o napieciu 230V przyjeto czas 0,4 sek,

. dla obwoddw zasilajgcych odbiory o napieciu 400V przyjeto czas 0,2 sek.

Ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zostanie zrealizowana poprzez:

. izolowanie czesci czynnych,

. zastosowanie obudoéw o stopniu ochrony, co najmniej IP2x

Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania, wytaczniki réznicowopradowe oraz wykonaniu rozdzielnic w Il
klasie ochronnosci.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN-S zasilanie urzadzen 1-fazowych nalezy wykonac
przewodem 3-zytlowym (L, N, PE), zasilanie urzgdzen 3-fazowych nalezy wykona¢ przewodem
5-cio zytowym (L1, L2, L3, N, PE).

4.5 Montaz

Przed montazem urzadzen i konstrukcji nalezy opracowaé szczegoétowy plan montazu
uwzgledniajacy $rodki i sprzet, ktérymi dysponuje wykonawca. Nalezy réwniez w/w plan
skoordynowac z wykonawstwem elementéw bedacych przedmiotem projektu elektrycznego.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac wg czesci rysunkowej opracowania oraz wytycznych
producentéw urzadzen. Zaleca sie montaz wszystkich urzadzen i instalacji towarzyszacych zlecié
jednostkom specjalistycznym lub wykonaé, co najmniej pod nadzorem przedstawicieli producentow
lub dostawcéw.

4.6 Warunki BHP

Wszystkie roboty zwiazane z montazem urzgdzen i instalacji winny byé przeprowadzone z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Poza ogolnymi
zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych
i obstudze sprzetu mechanicznego, cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej. W szczegélnoséci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .
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Uwagi konncowe
Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ si¢ z catoscig
dokumentac;ji.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednié wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnoséci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.
W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie
uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach
poszczegoblnych branz.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w specyfikacji powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Niedopuszczalne jest zwigkszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.
Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego.
Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektéw mogg istnie¢
niezinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci sieci, urzadzen nalezy usunac
przed wykonaniem projektowanych obiektéw.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych, o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce.
W przypadku odkrycia elementéw instalacji elektrycznej nieobjetych niniejszym projektem,
a wymagajacych wymiany w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania
obiektu, ich wymiana zostanie zrealizowania w ramach odrebnego zadania nieobjetego
niniejszg dokumentacja.
Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo. Cato$¢ instalacji nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem.
Przed przystgpieniem do realizacji kazdego z elementéw budynku konieczna jest
konsultacja z inwestorem oraz sprawdzenie funkcji pomieszczenia, jego aranzacji
i lokalizacji odbiorow. Sprawdzenia wymiaréw nalezy dokona¢ w naturze.
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e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg one
wymagania wytycznych prac, wytycznych konserwatora zabytkéw, specyfikacji technicznej,
aktualnych norm i przepiséw oraz uzgodnienia z inwestorem.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAZU
ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH

PLAN BIOZ
BRANZA ELEKTRYCINA

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZIOLACIJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD

ZEWNETRZINYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAZU ORAZ PRZEBUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GLIWICACH

OBIEKT:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICINEGO ‘KOSZALEK'
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40

44-100 GLIWICE

GMINA: GLIWICE / DZIALKA: 418

INWESTOR:
MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

FAZA:
PLAN BIOZ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: )
KATEGORIA I1X /BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY/

DATA:
PAIDZIERNIK 2020

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ
UL. SW. BARBARY 14/36

41-516 CHORLIOW

BIURO PROJEKTOW GOSPODARKI WODNO — SCIEKOWEJ ,HYDROSAN” SP. Z 0.0.
44-101 GLIWICE, ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 10, TEL. 32 231 00 81
Strona 1/9



DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

Jrzad Miejski w Gliwicac

Wydziat Architekty ry

i Budownictwa

OPRACOWAL.

Branza

Projektant imie | nazwisko, nr uprawnien

Podpis projektanta

Elektryczna
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Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w  zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
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I Budownictwa

DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ?

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw :
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

Plan BIOZ

do projektu budowlanego
branzy elektrycznej

1 Dane ogdine

Data opracowania Pazdziernik 2020r.

Oznaczenie sprawy ZA.271.18.2020

Umowa nr. IR.272.20.2020 CRU.1284/20 z dnia 02.06.2020r
Nazwa Zleceniodawcy Miasto Gliwice

Ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Obiekt Budynek przedszkola niepublicznego ,KOSZALEK”
Ul. Kosciuszki 40, 44-100 Gliwice

2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Obecnie przez teren objety opracowaniem przebiegaja:
¢ instalacje wodociagowe,

instalacje gazowe

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje kanalizacji deszczowej,

instalacje ciepfocigg,

instalacje energetyczne,

instalacje teletechniczne.

® o o o o o

3 Wskazania elementéw zagospodarowania terenu i obiektu
budowy, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia pracownikow

Zwazywszy na charakter, skale i zakres inwestycji oraz zréznicowany charakter robét
budowlanych, ktére beda prowadzone w trakcie jej realizacji praktycznie na kazdym etapie
prowadzenia robdt wystepowaé bedag zagrozenia bezpieczenstwa pracy i zdrowia pracownikow.
W zwigzku z powyzszym wszystkie roboty elektryczno-energetyczne w trakcie realizacji inwestycji
wymagac¢ bedg uwaznej koordynacji w zakresie BHP. Zgodnie z planowanym harmonogramem
prowadzenia rob6t, w poszczegdlnych, etapach realizacji, inwestycji szczegélne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia stanowi¢ bedg nastepujgce elementy.

3.1 Roboty instalacji elektrycznej

Roboty instalacyjne prowadzone bedg z ziemi oraz z drabiny w zwigzku z tym istnieje
niebezpieczenstwo zwigzane z pracami na wysokosci. Istnieje takze zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym.

3.2 Montaz urzadzen technicznych, rozdzielnic elektrycznych

Praktycznie wszystkie prace zwigzane wykonywaniem systemdw elektrycznych prowadzone beda
na réznej wysokosci powyzej poziomu posadzki. Do robot tych wykorzystywane beda
elektronarzedzia, co stanowi¢ bedzie zagrozenie dla zdrowia pracownikéw. Oddanie do uzytku
instalacji elektrycznych wymaga przeprowadzenia préb, co moze stwarza¢ zagrozenie nagtej
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niekontrolowanego przeptywu pradu elektrycznego, a co moze spowodowac¢ porazenie
pracownika.

3.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot elektrycznych, okreslajacy skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w zarzadzeniu praktycznie na kazdym etapie prowadzenia robot

budowlanych wystepowa¢ beda zagrozenia bezpieczenstwa pracy i zdrowia pracownikéw. Zgodnie

z klasyfikacjg zawartg w §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w

sprawie szczegodtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych robot stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie. W robotach budowlanych, ktérych charakter organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczegoblnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi a w szczegolnosci porazeniem pradem elektrycznym lub upadkiem z wysokosci.

3.4 Miejsce i czas wystepowania zagrozen

Miejscem wystepowania najwiekszych zagrozen bedzie wykonywanie instalacji elektrycznych
na réznych wysokosciach. Okresem, w ktérym ryzyko powstawania zagrozen bedzie najwieksze
bedzie koncowa faza realizacji inwestycji.

4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca
prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia

Celem zabezpieczenia terenu budowy i prac zwiazanych z instalacjami elektrycznymi, przed

dostepem os6b niepowotanych caly teren prowadzenia robdét oznaczony bedzie tabliczky

ostrzegawczg ,uwaga! Roboty budowlane. Nieupowaznionym wstep wzbroniony” oraz
zabezpieczony przez zamykanie pomieszczen na klucz poza okresem prac modernizacyjnych.

W trakcie prowadzenia rob6t elekirycznych bezwzglednie zabezpieczone i odpowiednio

oznakowane muszg by¢ wszystkie strefy zagrozenia wynikajgce z charakteru i zakresu

prowadzonych prac.

5 Informacje 0  sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Celem zapewnienia wlasciwego stopnia przygotowania wszystkich pracownikéw do prowadzenia
bezpiecznych warunkéw pracy na stanowiskach roboczych oraz prawidtowego nadzoru nad
przebiegiem prac elektrycznych w trakcie realizacji inwestycji wprowadza sie do bezwzglednego
stosowania ponizsze zasady:

5.1 Celem zapewnienia wlasciwego stopnia przygotowania wszystkich
pracownikow pod wzgledem:

e znajomosci zagrozen wystepujacych na okreslonych stanowiskach pracy elektryka,
znajomosci sposobow ochrony przed zagrozeniami
e znajomo$é metod bezpiecznego wykonywania pracy
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o whlasciwego przygotowania fizycznego do wykonywania pracy, wprowadza sie system
dopuszczenia pracownikéw do wykonywania pracy na terenie budowy. Celem uzyskania
dopuszczenia pracownika do wykonywania robdt, osoby petnigce nadzér z ramienia
wszystkich przedsiebiorstw zatrudnionych przy realizacji inwestycji zobligowane sg do
posiadania:

e kopii zaswiadczenia odbycia szkolenia wstepnego BHP

e kopii zaswiadczenia odbytego szkolenia okresowego

e kopii zaswiadczenia odbycia okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Powyzsze zaswiadczenia winny by¢
do wgladu inspektora BHP sprawujgcego role koordynatora wszystkich prac.

5.2 Zapewnienie prawidlowego nadzoru nad przebiegiem prac
elektrycznych.

Kazda firma zatrudniona przy realizacji inwestycji zobligowana jest do zapewnienia petnego
nadzoru technicznego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisow BHP na stanowiskach pracy.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pracownikow wykonujacych roboty elektryczne na budowie
bez nadzoru osoby posiadajacej $wiadectwo kwalifikacyjne ,D” lub ,E” w odpowiednim zakresie.

5.3 Zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy na stanowiskach

roboczych.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi¢ nalezy ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na nastepujgce
elementy:
e okreslenie ryzyka zawodowego i wskazanie przewidzianych zagrozen,
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e zwrécenie uwagi na konieczno$¢ stosowania sprawdzonych $rodkéw ochrony
indywidualnej ubezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

6 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie.

Miejscem przewidzianym na sktadowanie wszelkich materiatéw i urzadzen na terenie budowy jest
plac skfadowy zlokalizowany wedtug wskazan kierownika. Materiaty skfadowane na placu
sktadowym powinny by¢ odpowiednio segregowane i utozone w nalezytym porzadku. Kontener
magazynowy, w ktérych przechowywane bedg materiaty elektrotechniczne nalezy umiesci¢ na
placu sktadowym w bezposrednim sagsiedztwie kontenera biurowego. Materiaty nalezy
transportowa¢ na stanowiska robocze celem ich natychmiastowego wykorzystania w trakcie
realizacji robét. Zabrania sie gromadzenia i magazynowania materiatéw elektrotechnicznych na
stanowiskach roboczych. W trakcie realizacji prac elektrycznych na terenie budowy nie przewiduje
sie dostaw, magazynowania i uzywania szczegélnie niebezpiecznych materiatéw, wyrobéw i
substancji. Niemniej jednak w toku trwania robét zachodzi¢ bedzie koniecznoéé dostarczania i
chwilowego przechowywania materiatéw tatwopalnych i szkodliwych dla zdrowia (np. butle z
acetylenem, tlenem, kleje i lakiery). Wszelkie materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywaé w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta
uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Butle z gazami technicznymi nalezy przechowywaé w stanie
pionowym i pod zamknieciem (najlepiej przewiewnym) siatkowym kontenerze zlokalizowanym w
obrebie placu sktadowego materiatéw oraz transportowac i wykorzystywaé na placu budowy w
sposob zabezpieczajacy przed ich nagtym wyptywem, rozlaniem i kontaktem z osobami trzecimi.
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7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie

Celem podniesienia bezpieczenstwa pracy oraz zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji w
trakcie realizacji robét elektrotechnicznych podejmuje sie nastepujgce $rodki technicznie i
organizacyjne, jako przeznaczone do bezwzglednego stosowania przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestyciji.

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych nalezy wykonywaé¢ w stanie bez napieciowym przy
odpowiednim zabezpieczaniu przed zataczeniem napigcia (otwarcie i zabezpieczenie
odpowiedniego wytacznika oraz zamieszczanie tablicy informacyjnej ,Nie zataczaé - pracuja
ludzie”.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy opracowa¢ plan BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktdrym winny
by¢ okreslone techniczne i organizacyjne $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom jak réwniez
umozliwiajace bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek awarii lub innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania
prac podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajdujg sie projektowane linie kablowe i uzyskac
warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozporzadzeniach:

e Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

* Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotfecznej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny,

e Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy udziale nie mniej niz dwéch oséb. Wszyscy pracownicy
wykonujgcy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych musza
posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych E” lub D", uprawniajace do
wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych o
napieciu znamionowym do 1kV (DzU nr 89/2003, poz. 828).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z zarzadcy terenu i obiektow zasady wykonywania
robét pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytgczenia pradu oraz Zabezpieczenia miejsc
wykonywania prac dla osob trzecich. W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét, budowlanych prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przeznaczonych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 118/2001,poz. 1263).
Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzié, odpowiednio oznaczy¢, a prace wykonywaé
zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.

Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach:
e Organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostatymi brygadami
* Wykazanie bezpiecznych drég komunikacji
e Lokalizacja $rodkéw pierwszej pomocy — apteczka
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Sposéb prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu mechanicznego

Usytuowanie barierek, znakéw ostrzegawczych, pomostéw

Bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie kabli, obuddéw i
osprzetu

Zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych
Prace pomiarowe (ogledziny, pomiary)

Prace na wysokosci (sposob zabezpieczenia)

Praca na rusztowaniach (odbiér konstrukcji rusztowania, przeglady)

Praca sprzetu transportowego, mechanicznego (zagrozenia od czesci wirujgeych, wolnych
elementéw ciezkich).

8 Badania instalacji elektrycznych

W ramach badan odbiorczych instalacji kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom, pomiarom i prébom, zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-EN 60364-6-61, w celu sprawdzenia czy ostata wykonana zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw.

Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegoblnosci sprawdzenie:

® e & o o o o

Sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

Doboru urzadzen i rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informagiji,
Oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, facznikdw, zestykéw i podobnych elementow,
Poprawnosci potaczen przewodoéw,

Dostepu do urzadzeri umozliwiajgcego wygodna ich obstuge i konserwacje,

Stanu urzadzerh (braku widocznych uszkodzen wpltywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa).

Pomiary i préby instalacji powinny obejmowa¢:

Sprawdzenie ciggtosci  przewodow ochronnych, w tym przewodéw potaczen
wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,

Pomiary rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznej,

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

Pomiary rezystancji izolacji podiég i $cian (w wypadku stosowania ochrony przez
izolowanie stanowiska),

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania,

Prébe biegunowosci,

Prébe wytrzymatosci elektryczne;j,

Probe dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedow, zabezpieczen, blokad itp.)

Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi,

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem napiecia (zanikiem lub nadmiernym obnizeniem).

9 Postanowienia ogdlne

1.

Zgodnie z poprzednimi informacjami, do wykonywania robét na placu budowy dopuszczeni
beda wylacznie pracownicy, ktérzy posiadaja kwalifikacje potwierdzone aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia szkolern BHP, posiadajg aktualne zaswiadczenia odbycia
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku.
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2. Wszyscy pracownicy przebywajgcy na terenie budowy muszg by¢ zaopatrzeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej - odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski a takze
wedtug potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy - szelki i linki bezpieczenstwa,
okulary ochronne i maski przeciw pytowe.

3. Wprowadza sig absolutny nakaz uzywania kaskéw ochronnych na terenie budowy.
Pracownicy tamigcy przepisy BHP, a w szczegdlnosci nie uzywanie kaskéw ochronnych
beda wydalani z placu budowy w trybie natychmiastowym.

4. Palenie papieroséw na terenie budowy jest zabronione. Palenie papieroséw jest dozwolone
jedynie w specjalnym do tego wyznaczonych miejscach.

10 Uwagi korcowe

Celem ograniczenia zagrozen w trakcie realizacji wszelkich robét budowlanych na terenie budowy
nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich przepiséw zawartych w nastepujgcych aktach
prawnych:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 1998., nr 21, poz. 94 z
pdzn. zmianami ujetymi w znowelizowanym Kodeksie Pracy) rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z p6zn. zmianami)

° rozporzadzenie z 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz-93)

® rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30 maja 1996r w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332; zm.: Dz. U. 1997, nr 60, poz. 375) /

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r.. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.nr
62,poz. 285)

 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 22, poz. 89 z p6zn. Zmianami)

* rozporzadzenie Rady Ministréw 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz. U. nr 60, poz. 279)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62,poz. 287)

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62,poz. 288)

° rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych budowlanych i drogowych (Dz .U. nr. 118 poz. 1263 - ustawa z 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( Dz. U. nr. 106, poz. 1126 z 2000r.) ustawa z 21 grudnia 2000r. o
dozorze technicznym ( Dz. U- nr. 122 poz. 13210)

e norma N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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