ANY ISTNIEJACE BUDYNKU

VIENTY PROJEKTOWANE

VENTY DEMONTOWANE

ZBIORK|

CHODY ZEWN. |

ojekt zaktada naprawe schodaw
mwnetrznych,

kucle odchodzqeych warstw
sczyszezenie | uzupetnienie stopnic
10z z impregnacic

ynkowanie murka, kolor RAL 7030
lemontaz istniejgce] balustrady
wykenanie wierzchnie] worstwy
‘hodéw (stopnice+podstopnice) z
Wt granitowych,

yposiizgowych, kolor szary i

sbray

wykonanie gormej ostony murkéw z
¥t granitowych, kolor szary i

sbrny, ptyty z kapinosami

nontaz balusirady, pe pracach
praweryeh- — = - = - - — — — — — 4

|
i
I
1
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
!
|
|
|
|
|

AALOWANIE

dekt zaktada odnowienie
wioki malarskie] m.in. balustrad.
iczyszczenie balustrady

RZUT KONDYGNACJIO

ROJEKT IAKLADA PRIEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SIKOLY ORAI PRACE
TOWARIYSIACE PRIY REALIZACJI IADANIA. DIIALANIA INWESTYCYJNE | ULEPSIENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICINEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA |

MUIN.: ,rzad Miejski w Gliwicacl
A) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH PRIYZIEMNYCH | NADZIEMW“E( MWSIa
WYKONANIEM ELEWACU! | ZABEZPIECZENIEM JEJ PRIED GRAFFITI i Budownictwa _Ag

8) PROJEKTOWANE ZABEZPIECIENIE PRIECIWWILGOCIOWE/PRIECIWWODNE PODZIEMNYCH CIESC
BUDYNKU

C) PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRIWIOWE)

D) PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTLA GAIOWEGO

E) PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

F) PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ 7 WYKONANIEM NOWYCH
PRZYKANALIKOW

G) PROJEKTOWANE PODLACZENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZACJ DESICZOWEJ

H) PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

1) PROJEKTOWANA NAPRAWA, ROZBIORKA | ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAL PRIYCIYN
ZALANIA POMIESICZEN POD NIMI

J) PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI
UTWARDIONYCH

K) PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALAC.J| ODGROMOWEJ

L) PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO

M) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNAC Ji

N} PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWLOK) MALARSKIE] INNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
WYPOSAIENIA IEWNETRINEGO BUDYNKU ORAZ MONTA ZABEZPIECZEN PRIECIW PTAKOM

DODATKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONECZNOSC WYKONANIA WYNIKA I PRIEPROWADIENIA

TERMOMODERNIZAC! - NA SPOTKANIU, USZICZEGOLAWIAJACYM ZAKRES PRAC, Z UEYTKOWNIKIEM

BUDYNKU USTALONO M. IN.¢

O} PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROtAPEM WEJSCIA GLOWNEGO, WYMIANA
BALUSTRADY

P) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSIA ILOKALIZOWANEGO OD
STRONY PLD.-WSCH.

R) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW

$§) LIKWIDACJA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH

T) PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASIEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

U) WYKONANIE OKLADZINY KOMINA PLYTKAMI I CEGLY KLINKIEROWEJ

W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

X} ZAMURCWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE WEJSCIOWEJ BUDYNKU
Y) WYMIANA GRIEJNIKOW

1) PRACE NAPRAWCTE TARASU WRAZ I DODANEM PORECZY

PRZEGRODY BUDOWLANE

I
|
[
wykonanie nlezbgdnych napraw | [ Sl Sciana zewnetrzna zaglebiona 812 Sciana zewnefrzna stajni:
lopasowanie balustrady do } w gruncie: - Istnieigea sciana zewnetrzna
nep!qnego t_:n.idynk_u popizez i o - - stniejgca sciana zewnetrzna . - zaprawa klejaca
IDleBdr_ﬁe]BI docigcie | W - hydroizolacja bitumiczno - | |- wetna mineralna, grubose
nalowanie balusirady farbe do : ‘ e L | polimerowe] 5.cm, A=0,037 W/mK
f@l}i.ﬁkgloﬁrygs_s_x?’g??-f?_lm_ s i § 1 |- masa bitumiczna do - zaprawa klejqca do
CL s Ll 4 | mocowania ptyt typu XPS wykonanic warstwy zbrojone]
L £ | - pivty typu XPS (styrodur), - warstwa gruntujgca
()TAW iEN |E POW IERZCH N | ! grubose 15 cm, A=0,032 W/mK - tynk silikafowy barwiony w
- siatka z wiékna szklanego na masie
kleju - powtoka antygrafitii do
| - folia kubetkowa wysokosci 2.0 metrdw nad
IMER NAIWA METRAZ terenem
OMm, POMIESICZENIA POM.
101 KORYTARZ 8.10 M2 I
102 SZATNIA 1 12.39 M? UWAGL
1. Cpracowanie chronione ustawg o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U, nr 24/94 po2.83 2 dnig 4 lutego 1994r.)
2
103 POM.POMCC. 5.09 M 2. Wszystide prace nalezy prowadad zgodhie z¢ sziukq budowlana, wiedza techriczng oraz ebewigzuygeymi przsplsemi fechniczno - budowlanymi,
.04 SZATNIA 2 15.83 M? 3. Wazystide wymiary naley zweryfikowad na budowie, Nie wolno odmisrzat fadnych wymiardw z fego rysunku, Obowigzkiarm wykenawey robét jest
P sprawdzié wszysikie wymiary w natuze | przekazaé informecie o zmicnach do biura projekfowego.
105 KUCHNIA 3268 M 4, Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé alesty dopuszczajqee do stesowanic w budowniciwie, powirny byé siosowane zgodnie 7
106 POM. TECH. 12.88 M? zaleceniami,
- 5. Wymiary pedane w centymetrach, redne podana w metrach wzgledem projeklowanego peziomu posadowienia kondygnad! | #0,00,
107 POM.TECH. 317 M . Frojext budowlano-wykanawazy architektury razpairywad lacznie z projekiam! braniowym kersirukeii | rstoiac]l, Wezystide prsbicia istalacyine naledy
.08 MAGAZYN 7.46 M? 2weryfikowad napodsiowie projekidw instalaci. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywaé na podstowie projekiu korsinke).
z 7. Cstateczny dobdr kolonstyki wszystkich elementdw pod icistym nodzorem projektanta,
109 TOALETA 289 M 8. W razie jokichkolwiek nigjesnodcl nolezy skontokiowoé sie 2 projeklantem, Wszelkie odstepstwal zmiany w proiekeie wymagalq cprebaty projektanta,
L10 POM. POMOCC. 6.73 M2
Al ZMYWALNIA 2.23 M2 D SW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMATRYSONKR:
L2 POM. POMOC. 425 M adres: ul. §w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw 7
113 KOTLOWNIA 34.91 M? e-mail: dsw@dswprojekt.pl i
telefop: 736 249 048 et
2 7
14 STAJNIA 21.70 M stronds: dswpro]ekr.;gl ¥
SUMA POWIERZCHNI: 173.31 M2 TEMAT: RZUT
N R P ST e L e Sy T A e
i 1 C ELEM PODLACTENIA
. KOTLA GAIOWEGO, PRIEBUDOWIE BUDTHKU POLEGA JACE] NA ZAMUROWANIL OTWORU | ROZBIGRCE SCHODOW zwwsrﬁgmvcw K ON D YG N A C J | O
. WRAL BUDOWA MURL OPCROWEG O W RAMACH TADANIA PrL TERMOMCDERNIZAC.A BUDYREU PRIY UL 1. KOSCIUSIKI 47
OBIEKT; |
BUDYNFK PRIFNSTKOH A NIFPLIRIICTNFCO "KNSTAFFK®




