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mrozoodpornych, gresowych
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ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE PRZEZNACZA SIE DO
ROZEBRANIA )

PROJEKTUJE SIE ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
POPRZEZ WYKONANIE DWOCH $CIANEK OPOROWYCH
ZELBETOWYCH:; NASTEPNIE WYKONANIE BIEGU
SCHODOWEGO POMIEDZY NIMI W TECHNOLOGII
SCHODOW NA GRUNCIE - ZBROJENIE ROZDZIELCZE BIEGU
SCHODOWEGO KOTWIC W OBYDWOCH $CIANACH
OPOROWYCH ZELBETOWYCH (PRETY STARTEROWE MOZNA
OSADZIC NA ETAPIE WYKONYWANIA SCIAN OPOROWYCH
LUB ZBROJENIE ROZDZIELCZE MOZNA WKLEIC DO
PRZYGOTOWANYCH JUZ SCIAN OPOROWYCH UZYWAJAC
NP. HILTI-HY 200-A LUB ROWNOWAZNE)

POD ZADNYM POZOREM NIE WOLNO SCHODZIC 7
WYKOPEM PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU
ISTNIEJACEGO

ZASTOSOWANO MATERIALY: BETON C20/25 ORAZ C8/10;
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (B500SP);

POCHWYT WYKONAC JAKO WYROB PREFABRYKOWANY
SYSTEMOWY; .
POWIERZCHNIE BETONU ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ POZIOMU
TERENU IZOLOWAC PREPARATAMI NA BAZIE EMULSJI
BITUMICZNYCH NP. ABIZOL R+P

STOSOWAC ZAKLADY ZBROJENIA MIN. 40@ PRETA
SCIANKI OPOROWE ZELBETOWE DO POZOSTAWIENIA W
FORMIE SUROWEGO BETONU (KRAWEDZIE FAZOWANE
2cm); SUGERUJE SIE ZASTOSOWANIE SZALUNKOW
SYSTEMOWYCH W CELU UZYSKANIA PODWYZSZONEJ
JAKOSCI WIDOCZNYCH POWIERZCHNI ORAZ STARANNE
ZATARCIE GORNEJ POWIERZCHNI; MIESZANKE BETONOWA
SKUTECZNIE ZAGESCIC

ponizej istniejgcego
posadowienia budynku

UWAGI:

1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi.
3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest

sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do biura projektowego.
4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z

zaleceniami.

5. Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia parteru +0,00.
6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi konstrukeji i instalacji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowac na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcii.

7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod $cistym nadzorem projektanta.

8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.

D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw 7
e-mail: dsw@dswprojekt.pl B
telefon: 736 249 068 =S
strona: dswprojekt.pl
SCHODY

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRIECIWWODNE PRIEGROD ZEWNETRZINYCH BUDYNKU, BUDOWIE
TEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESICIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNE INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODEACIENIA
KOTLA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH
WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. 'TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRIY UL. T. KOSCIUSZKI 40"

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK"
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

ZEWNETRZNE 1

INWESTOR: FAZA:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 LUTY 1:100

MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 2021 16
MGR INZ. MATEUSZ ALCER

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/I NRSTR.:
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016

MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL
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