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1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w Przedsiebiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym
Geoprojekt Slgsk Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Sokolska 46, na zlecenie firmy DSW Doro-
ta Setlak z siedzibg przy ulicy Roosevelta 1/3 w Chorzowie.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, uzyskanie danych o prze-
strzennym uktadzie warstw gruntédw oraz okreslenie ich parametréw geotechnicznych. Uzyskane da-
ne niezbedne sg do wtasciwego zaprojektowania modernizacji i termomodernizacji budynku przed-
szkola przy ulicy Kosciuszki 40 w Gliwicach. Istniejgcy budynek planuje sie wyposazy¢ w instalacje od-
gromowg, drenaz opaskowy i podfgczenie kanalizacji deszczowej do drenazu i nowych spustéw ryn-
nowych.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw po-

sadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463).

1.2. Materialy wyjsciowe
Opinie wykonano w oparciu o nastepujace dane:
e informacje uzyskane od Zleceniodawcy,
e wizje lokalng terenu,
e profile odwierconych otwordw,
e  badania makroskopowe gruntéw,
e  badania laboratoryjne gruntow,

e instrukcje, normy:

PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czesc 1: Oznaczanie i opis;
- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;
- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat — Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis;
- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i prze-
krojach geologicznych - Zasady ogdlne;
- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i prze-

krojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.
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- PN-B-04452- Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86B-02480- Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéow

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycz-
ne

- Projekt zmiany PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.

- PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalistycznych robdt geotechnicznych. Pale wiercone

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- Witun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003,

- materiaty archiwalne

- Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Gliwice,

- Mapa hydrogeologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Gliwice,

- Mapa Obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) wymagajacych Szczegdtowej
Ochrony — A.S. Kleczkowski, AGH Krakow, 1990 r.,

- Mapa geosrodowiskowa w skali 1: 50 000, arkusz Gliwice,

2. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

Zgodnie ze zleceniem wykonano 2 matosrednicowe otwory badawcze. Wykonane otwory
odwiercono do gtebokosci 4,0 m, tagcznie odwiercono 8,0 mb.

Punkty badawcze wykonano w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce. Wytyczono je w te-
renie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejgcych punktéw topograficznych. Wy-
soko$¢ otworéw badawczych okreslono przez niwelacje techniczng w dowigzaniu do reperu robocze-
go, ktorego wysokos¢ przyjeto H=100,0 m (wartos¢ umowna). Ze wzgledu na lokalizacje otworéw ba-
dawczych w bezposrednim sgsiedztwie budynku przedszkola oraz brak mozliwosci wjazdu maszyny
wiertniczej na teren przedszkola, otwory odwiercono recznie za pomocy zestawu recznego Eijkel-
kamp, swidrem okienkowym, bez uzycia ptuczki ,na sucho”. W trakcie wiercen przeprowadzono ba-
dania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje wdd gruntowych.

Po zakonczeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci prze-

wiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem.
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2.2. Badania laboratoryjne

Wszystkie pobrane prébki gruntu przebadano makroskopowo (okreslenie rodzaju gruntu,
stanu, wilgotnosci, barwy, zawartosci weglanu wapnia).

Dodatkowo badaniem laboratoryjnym otrzymanych prébek okreslono wilgotno$é naturalng
(Wn) oraz przeprowadzono analize granulometryczng (S).

Badania laboratoryjne wykonano w laboratorium mechaniki gruntéw Geoprojektu. Wyniki

badan laboratoryjnych zestawiono w zatgczniku nr 7 oraz 8.

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatéw uzyskanych w trakcie wiercen
i obserwacji terenowych oraz badan laboratoryjnych. Na tej podstawie opracowano czes¢ tekstowg
i graficzng dokumentacji wynikowej. Czes¢ graficzna zawiera:

e mape topograficzng z lokalizacja terenu badan (zat. nr 1),

e mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 z naniesionymi punktami wiercen, (zat. nr 2),

e karty dokumentacyjne otwordow badawczych (zat. nr 3),

e przekréj geotechniczny (zat. nr 4),

e tabele wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw (zat. nr 5),

e objasnienia znakdéw i symboli uzytych na kartach otwordw i przekroju geotechnicznym

(zat. nr 6),

e zestawienie wynikdéw badan laboratoryjnych gruntéw (zat. nr 7),

e wykres uziarnienia (zat. nr 8).

Wartosci te ustalono metodg ,,B” w rozumieniu normy PN-81-B03020 przyjmujac jako para-
metr wiodacy dla gruntow sypkich stopien zageszczenia lp, a dla gruntéw spoistych stopien plastycz-

nosci I.. Uzupetnieniem czesci graficznej jest niniejsza czes¢ tekstowa.

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Badania wykonano przy istniejgcym obiekcie przedszkola przy ulicy Kosciuszki 40 w Gliwicach.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrebie Wyzyny Slaskiej. Hy-
drograficznie teren nalezy do dorzecza Odry. Obszar badan odwadnia rzeka Ktodnica, ktdra przepty-
wa okoto 1 km na pétnocny - wschéd od obszaru badan oraz potok Ostropka przeptywajacy okoto

750 m na potudnie.
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Powierzchnia terenu jest ptaska, sztucznie uformowana gruntem nasypowym. Deniwelacja tere-
nu wynosi okoto 0,3 m.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej (zatgcznik nr 1), a doktadne po-

tozenie otwordw obrazuje mapa dokumentacyjna (zatgcznik nr 2).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej rejonu badani udziat biorg utwory czwartorzedowe plejstocenskie
i holocenskie.

Plejstocen stanowig grunty deluwialne gliniasto — pylaste pochodzace z rozmycia glin more-
nowych oraz utwory piaszczyste wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i pia-
skéw drobnych z wktadkami pytu.

Warstwa przypowierzchniowa to holoceriskie grunty nasypowe o migzszosci 0,7 — 0,9 m.

5. WARUNKI WODNE

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci rozpoznania — 4,0 m — nie stwierdzono obecnosci
wody gruntowej. Wiercenie prowadzono w czasie pory suchej.

W porach intensywnych opaddéw atmosferycznych lub roztopdw mozna sie liczyé
z mozliwoscig pojawienia sie wody gruntowej w utworach nasypowych. Generalnie podtoze w gornej
strefie posiada charakter stabo przepuszczalny i ponizej gtebokosci 1,3 — 1,6 m ma charakter prze-

puszczalny.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Kierujac sie geneza i wtasnosciami fizyko — mechanicznymi gruntu, wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

Pakiet | — czwartorzed, holocen, utwory antropogeniczne

Warstwa | To nasyp niebudowlany o migzszosci 0,7 — 0,9 m. Nasyp posiada zaréwno charakter

gruntu spoistego jak i niespoistego (w zaleznosci od domieszek materiatu). Warstwa
ta sktada sie z pytu, piasku drobnego, okruchéw cegty, betonu cementowego, zwiru
oraz okruchéw wegla kamiennego. Konsystencja gruntu spoistego twardoplastyczna,
niespoistego — Srednio zageszczona. Grunty nasypowe cechujg sie niskimi parame-

trami przepuszczalnosci, co moze sprzyjaé utrzymywaniu sie wéd opadowych.
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Pakiet Il — czwartorzed, plejstocen, grunty rodzime

Warstwa lla To piaski drobne oraz piaski drobne z wktadkami pytu. Sg to grunty wilgotne, srednio

zageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia 1p=0,50.

Warstwa llb To gliny pylaste przewarstwione pytem. Sg to grunty wilgotne, twardoplastyczne,
0 przyjetym stopniu plastycznosci 1,=0,10. Grupe konsolidacji gruntéow tej warstwy

okreslono symbolem ,,C”.

7. PODSUMOWANIE

1. Przypowierzchniowg warstwe terenu badan, w miejscu istniejgcego budynku przedszkola
stanowig nasypy (warstwa 1), czyli grunty nieréwnomiernie scisliwe. Podscielajgce nasypy
grunty rodzime — matoscisliwe piaski oraz piaski z wktadkami pytu (warstwa lla) oraz srednio-
Scisliwe, twardoplastyczne grunty gliniasto - pylaste (warstwa llb). Grunty rodzime zaliczono
do gruntéw nosnych.

2.  Wykonanymi otworami nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych. Wiercenie prowadzono
w czasie pory suchej. W porach intensywnych opadéw atmosferycznych lub roztopéw mozna
sie liczy¢ z mozliwoscig pojawienia sie wody gruntowej w utworach nasypowych na kontakcie
ze staboprzepuszczalnymi glinami.

3. Z uwagi na mozliwg obecnos¢ gruntéw pylastych w wykopie, wymagac¢ nalezy od wykonawcy
szczegoblnej uwagi przy realizacji prac ziemnych. W istniejgcej sytuacji zaleca sie prowadzenie
robot ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wéd opadowych
zgodnie z normg PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Roboty
ziemne nalezy zaplanowad i wykona¢ w sposdb gwarantujgcy statecznosc istniejgcego bu-
dynku. Na czas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zaplanowa¢ odpowiednie zabezpieczenie
$cian wykopow.

4. Dno wykopu bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem.

5. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

6. Grunty nasypowe posiadajg cechy duzej wysadzinowosci, a tym samym nie nadajg sie na pod-
toze nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych budynku. Uzdatnienie
proponuje sie wykona¢ wedtug wymogdw okreslonych w Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych do grupy G1 nosnosci podtoza nawierzchni.

7. Przy projektowaniu modernizacji obiektu uwzglednié warunki gérnicze.

Przedsiebiorstwo geologiczno-geodezyjne ,GEOPROIEKT SLASK” Sp. z 0.0. ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice



Nr arch.15275/20

8. Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste. Kategorie geotech-

niczng proponuje sie |, ostateczng decyzje podejmie Projektant.
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