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Projekt zaktada wymiang obidbek 1
blacharskich, rynien irur spustowych. !
- demonta? istniejgce] obrobki !
blacharskiej gzymsu I
- montaZ nowej obrébki blacharskiej |
gzymsu uwzgledniajqce] warstwe :
ocieplenia, kolor NCS § 7020-Y70R |
- monlaz systemowego |
zabezpieczenia przeciw ptakom w :
postaci kolcy wzdtuz rynien |
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Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien frur
spustowych.

- demontai isinlejacych rynien irur
- montaz nowych rynien i rur
spustowych, kolor NCS § 7020-Y70R

Projekt zaktada wymiane obrébek
blacharskich, rynien irur
spustowych.
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Projek! zaktada wymiane obrébek

blacharskich, rynien irur
spustowych.

- demontai istniejqeych rynien irur
- montaZ nowych rynien i rur
spustowych, kolor NCS § 7020-Y70R
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Projekt zaklada docieplenie stropu

ostatnie] kondygnacii.

- wyrdwnanie powlerzchni stropu,
uzupetnienie brakéw i szczelin

minerainej, grubose 20 cm,
A=0,038 W/mK, wetna uktadana
migdzy nadbitkamiw dwoch

warstwach prostopadiych do siebie
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I - wykonanie izolacji z wetny
1
|
1
1
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Ir Projek! zaktada wymiane pokrycia
| dachu z papy.
I - demontaz istniejqcego pokrycia

- przygolowanie podtoza
- mentai nowego pokrycia z

I wetno-papy, gruboisé 20 cm,
‘L A=0,038 W/mK

- potoienie ptyt 0SB, na nadbitkach,
umotliwiajqeych defscie do wylazu
dachowegoe oraz komindw
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= demontaz istniejgcych rynien irur :
- montai nowych rynien irur I
spustowych, kolor NCS § 7020-Y70R 1

PROJEKT
BUDOWLANY

Projekt zakiada docieplenie dachu
ostatniej kondygnacii nad
pomieszczeniem ogrzewanym.

- demonta? piyt g-k

- folia paroprzepuszczalna

- wykonanie zokicji z wetny
minerainej, grubosé 20 cm,
A=0,038 W/mK, weina uktadana
miedzy krokwiami

- folia paroszezelina

- montaz ptyt g-k

- odiworzenie powtoki malarskie]

Projekl zaktada wymiane
wewnghizne] stolarki drzwiowe] na
poddasze.

- demontal istniejqcej stolarki

- moniaz nowej stolarki drzwlowe]
wg zestawienia stolarki, drzwl
cieptochronne

OBROBKI BLACH.
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! blacharskich, rynien i rur spustowych.
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Projekt zaktada wymiane obrobek

- demontaz istniejgce] obrébki
blacharskiej attykl

- montaZz nowej obrobki blacharskie]

attyki uwzgledniajgce] warstwe
ocieplenia, kolor NCS § 7020-Y70R
- monlaz syslemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w
postaci kolcy
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| Projekt zaktada wymiane obrébek

blacharskich, rynien 1rur
spustowych.
- demontaz isiniejgcych rynien i rur

1 - monta? nowych rynien irur
! spustowych, kolor NCS S 7020-Y70R

SCIANY ISTNIEJACE BUDYNKU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DEMONTOWANE
| ROZBIORKI

LESTAWIENIE POWIERZCHN]|

NUMER NAIWA METRAZ

POM. POMIESZCZENIA POM.
3.01 KLATKA SCHODOWA 10.08 M?
3.02 GABINET 12,18 M?
3.03  |PODDASZE NIEUZYTKOWE|  ~70 M?
SUMA POWIERZCHNI: 92,26 M?

elementy projektowane / naprawiane

projektowane ocieplenie - styropian/styrodur

projektowane ocieplenie - wetna mineralna

projektowana stolarka okienna

projektowana stolarka drzwiowa

RZUT

PROJEKT
TOWARZYS
PROJEKCIE
MIN.

! A) PROJEK
WYKONAN
| B) PROJEKI
| BUDYNEKU
C) PROJEK
D} PROJEK
f E) PROJEKT
F) PROJEKT
PRIYKANAI
G) PROJEK
H) PROJEKT
1) PROJEKTC
ZALANIA P(
J) PROJEKT
UTWARDZO
K) PROJEKT
L) PROJEKT¢
M) PROJEK]
N} PROJEKT
WYPOSAIZE!

DODATKOW
TERMOMOL
BUDYNKU U:

O) PROJEKT
BALUSTRAD'
P) PROJEKTC
STRONY PLC
R) PROJEKTC
5) LIKWIDAC
T) PROJEKTC
U} WYKONA
W) WYKONZ
X) ZAMURO\
Y) WYMIANZ
7) PRACE N#

UWAGI:

1. Opracowanie chr
2, Wszystkle prace ne
3. Wszysikie wymiory
sprowdzic wszystkle v
4, Wszystkie maoteriaf
zcleceniomi,

5. Wymiary podano \
6, Projekt budowlano
aweryfikowaé na poc
7. Ostoteczny dobdr
8. W razie jekichkolwi

DSW bo

adres: ul. $w, Ba
e-mail: dsw@ds\
telefon: 736 249

strona: dswproje

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLE:
IEWNETRINE] INSTALACA K
KOILA GAIQWEGC, PRIESL

WRAIL I BUDOWA MURU OPC

OBIEKT:
BUDYNEK PRIEDSI
UL. TADEUSZA KO!

INWESTOR:
MIASTO GLIWICE
UL IWYCIESTWA &

PROJEKTANCH:

MGR INL DOROTZ
MGR INZ. JUSTYNA
MGR IN2. MATEUS;
MGR INZ. ARCH. LI
MGR IN2. ARCH. M

MGR INZ. ARCH. W




