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OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany temat: roboty budowlane polegajace na izolacji termicznej i przeciwwodne
przegrod zewnetrznych budynku, wymianie stolarki, wykonaniu drenazu oraz przebudowie instalacji gazowej budynku
przedszkola przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Giwicach.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Projekt architektoniczno — budowlany

» Dokumentacja koordynacyjna

» Uzgodnienia migdzybranzowe

» Obowigzujace normy i przepisy branzowe

3. Ogolna charakterystyka pomieszczen

Budynek jest budynkiem istniejacym w ramach termomodernizacji wymienione zostang okna oraz drzwi,
docieplenie przegrod zewnetrznych — wspoiczynniki i kontstrukcja przegrod wg projektu architektury — zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi Warunkami Technicznymi lub lepsze.

4. Projektowane rozwigzania

41. INSTALACJE GRZEWCZE

Zalozenia

Zakiadane temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C]
Toalety 20°C
Pomieszczenia biurowe 20°C
Pomieszczenia socjalne 20°C
Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 20°C
Sale zaje¢ 20°C
Komunikacja 20°C
Szatnie, Umywalnie, Lazienki 24°C
Pomieszczenia techniczne 20°C
Wiatrofapy 12°C

Wspotczynniki przenikania ciepta i parametry charakterystyczne przegrod: zgodnie z PW architektury.

41.1. Obiegi grzewcze i armatura

W budynku istnieje zrodio ciepta w postaci kotla gazowego z otwartg komorg spalania. W ramach projektu nalezy kociot
wymienic na efektywny kociol kondensacyjny z zamknieta komorg spalania.

Kociot wigczyc w istnigjacg instalacje c.o. w kottowni. Regulator kotta wyposazy¢ w modut do obstugi trzech obiegow
bez mieszacza, w sonde temperatury zewnetrznej — sterowanie obiegami grzewczymi od wskazan sondy zewnetrznej

oraz krzywej grzewczej,

Parametry obiegu grzewczego :
> instalacja grzejnikowa 70/50°C
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4.1.2. Instalacja i grzejnikoéw

W wybranych zaprojektowano wymiane grzejnikow wodnych. Projektuje sig instalacje ze stali niestopowej o kodzie *E
220 CR2S4 (mat.n® 1.0215) systemu zaprasowwywanego. Ztgczki systemu w rozmiarach od 15mm do 54mm sg
wykonane ze stali niestopowej 0 kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225). Ziaczki systemu w rozmiarach od 76,1mm do 108mm
sq wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308) oraz posiadajg unikalna uszczelkg sptaszczong po
wewnetrznej stronie zapewniajaca 20% wieksza powierzchnie uszczelniajgca. Trojniki wykonane metodg
hydroksztaltowania, pozbawione sg newralgicznych spawow. Bezszwowe trojniki maja nastepujace zalety: catkowite
bezpieczenstwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie oporow, redukcja hatasu, zmnigjszone ryzyko
kawitacji lub rownowazne.

Jednoczeénie dla umoZliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci
powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne ramiona
kompensacyjne. Przy potaczeniach pionow z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o diugosci 0.3 m. Glowne
przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone wezta ciepinego. Prowadzenie rurociagow podstropowe ze spadkiem min
0,3% w kierunku zrodta ciepta lub punktow spustowych instalacji. Przejécia przez stropy i przegrody budowlane wykona¢
w tulejach ochronnych.

Podejécia do grzejnikow od dotu typu INT. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtaczeniem dolnym typu INT, stalowe
oraz stalowe ocynkowane. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odleglosci ok.
7cm od powierzchni éciany na wieszakach wg zalecen producenta. Kazdy grzejnik posiada mozliwosc odcigcia go od
instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
zaworow termostatycznych niezaleznych od cisnenia typ Eclipse prod IMI lub rownowazne. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych z zabezpieczeniem .

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
plywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane s firmowe reczne odpowietrzniki. Zaleca si¢ montaz
odpowietrznikow na automatycznych. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezta ciepinego wykonac za pomocg

zaworow spustowych.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac nalezy odpowietrzniki automatyczne a w najnizszych zawory spustowe.

Rurociagi prowadzi¢ z wykorzystaniem naturalnej kompensacji zgodnie z wymaganiami producentow

41.3. Instalacje grzewcze - izolacja

Typ izolacji

rurociagi c.o. - Otulina z wetny skalnej. Otulina posiada¢ powinna okfadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii
aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwg produktu izakladke samoprzylepng. Izolacja
nierozprzestrzeniajaca ogien. Klasa reakcji na ogien i pozostate parametry zgodnie z

STWIOR.
Rurociagi grzewcze
Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna d wewnetrznej rury
4 Przevx_fody i gmatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, 14 wyinagah z poz, 1-3
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, ulozone w
5 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | % wymagan z poz. 1-3
roznych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm
Uwaga:
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") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, ﬁ‘é‘lezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

4.2, Proby i rozruch instalaciji.
4.2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac
budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac
budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiarow i zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatno$ci materiatow, oraz do upewnienia sie, ze
wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkow
technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatow poddanych przez Wykonawce kontroli,
$wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora
(cztery kopie w ciggu szeSciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza proby
hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustalic przydatnosc i wiasciwosci tego materiatu.

4.2.2. Ogolne warunki wykonania préb.

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspdlpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet iflub instalacje byly
kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie
strony uczestniczace probach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac. Proby nalezy wykonat z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przed rozpoczeciem prob
Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym
stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa si¢ wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskaé
zgode Inspektora na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze beda spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi
protokoly wszystkich prob. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przediozona Inspektorowi.

4.2.3. Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z przepisami

bezpieczenstwa.
4.2.4. Préby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji bedacej w
budowie dla zapewnienia czystosci | wytrzymalosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure plukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres Robot.
Procedura ma podawaé, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz wartos¢ cisnienia probnego.
Procedure nalezy przediozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem prob ciSnieniowych. Podczas prob ciSnieniowych nalezy podjaé odpowiednie $rodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub rownowaznych, dla uniknigcia nadmiernego wzrostu cinienia w urzadzeniach nie
bioracych udzialu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i
pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prézni przy oproznianiu instalacji z wody,

po probie. Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktore mogq
wptynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie
nizsza niz 50C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode. Nie nalezy wykonywa¢ prob hydrostatycznych zanim plukanie
instalacji nie odbedzie sie w sposob zadawalajacy dla klienta. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy
do podjecia prob, ze wskazaniem, ktére odcinki przewodéw i wyposaZenia bedg im poddane. W odcinkach rur
przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okofo jedng
godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdlowa. Wstepna kontrola
odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki
majg by¢ usunigte. Nastepnie cisnienie ma zosta utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez godzine, jesli zostalo
usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie diugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych
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usterek na wszystkich odcinkach linii. Przedstawiciel Inspektora dolozy staran, aby pilnie podjac i zakohczyt'té Kontrole,
i dokonac odbioru tych linii, ktore pozytywnie przeszly ogéine proby ciénieniowe, tak Zeby nie opézniaé okresu
konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caly uktad rur i wyposazenia ma byé catkowicie oprozniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwiocznie przeprowadzi takie
naprawy. Ogolne proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakorczone, dopoki usunigcie usterek i
wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajacymi dia Inspektora.

4.2.5. Przyrzady i sprzet do préb.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob ci$nieniowych wszystkich przewoddw. Sq to sprezarki powietrza, zawory,
oprzyrzadowanie do prob cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp. Wykonawca dostarczy takze elementy
szpulowe, $lepe kotnierze, $ruby i uszczelki potrzebne do préb.

4.2.6. Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody ukfadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie cisnieniowej przeprowadzanej przez
Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury. Jesli w ninigjszym nie potwierdzono
inaczej, wszystkie uklady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar
(nadcisnienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociagow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ciénienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego
osprzetu w poddanej probie instalacii, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowaé z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ciénienia probnego przypisanego urzgdzeniom podigczonym do
tej instalacji (np. wymienniki ciepla, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczesnie probie na okreslone
ci$nienie.

Tam, gdzie cisnienie probne odcinka rur jest wigksze od cisnienia probnego stosowanego do dla urzadzen podtaczonych
do tego odcinka, to takie podigczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane
probie woda o cisnieniu rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociagu nie ma zaworu
odcinajacego tuz przy takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wiasciwe dokonanie prob wszystkich czesci
tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zadlepi rure sasiadujgca bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i
przetestuje wszystkie czesci tej linii na pelne cinienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podiaczeniach do
pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sq umieszczone w bezposrednim
sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zalozy¢ zawory odpowietrzajace. Szkta wodowskazowe i
wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny
zostaC wigczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub rurociagdw, do ktorych sa podfgczone i przetestowane przy

tym samym cisnieniu chyba, Ze to cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow. Miemiki i przetwomiki
cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, fgczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z
podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej proby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czesci uktadu rur powodue, ze
proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czeéci ukiadu rur probe hydrostatyczng probg
pneumatyczng, Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigZajace i rozrywalne membrany nie s poddawane ogéinej probie ciénienia. Wszystkie zaktadane przed
proba uszezelki, pakunki i ruby maja by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek
pomiarowych i wtazéw, ktdre nalezy ponownie otwiera¢, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych. Wszystkie podpory
rur majg by¢ kompletne i znajdowat sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w
ukfadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub
zakorkowany. Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby. Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac
do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometréw zalozy¢ po plukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zalozy¢ przed proba,

- manometry zalozy¢ po plukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikow i przetwornikow cisnienia musza zostaé odtaczone od przyrzadow przed
proba. Przed ponownym podiaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odciecia nalezy dokfadnie przeptukac,

- zawory sterujace i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po probie.
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4.2.7. Proba cisnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktorych nie mozna poddawac probie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod cinieniem
powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -
250C. Rury nalezy podda¢ ciénieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw rurowych. Podczas
proby powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac odpowiedni system
wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

4.3. Zrodto ciepta - kotlownia
4.3.1. Opis

Algorytm pracy kottowni - opis w jezyku nietechnicznym

Do ogrzewania obiektu zaporojektowano kociot kondesacyjny wiszacy o mocy 45kW. Kociol bedzie wyposazony w
requlator z opcjg obslugi 3 obiegéw bez mieszacza oraz zestaw przylaczeniowy wyposazony w grupg pompowg oraz
sprzegto hydrauliczne. Kociot zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa %" oraz instalacje c.o. zabezpieczyc

Kociot bedzie zasilat w ciepto instalacje centrainego ogrzewania grzejnikowego zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym do

€.0. 0 pojemnosci 35!.

Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji pozostawiono istniejace obiegi grzewcze wyposazone w ukfady pompowe.

Opis w jezyku technicznym

Zrodlem ciepla dla budynku jest istniejagca wbudowana kottownia zasilana gazem ziemnym GZ-50 . Parametry
obliczeniowe instalacji c.o 70/50*C

Pomieszczenie kotlowni stanowi wydzielone pomieszczenie dostepne z zewnatrz (drzwi 200x90 cm otwierane na
zewnatrz), o wysokosci H=2,30 m. Projektowany kociot zaspokajac bedzie potrzeby grzewcze ¢.o. i cwu.

Nie przewiduje sie wymiany istniejacego podgrzewacza wody oraz zabezpieczenia kottowni.

Kotlownia jest wyposazona w wentylacje wyweiwng. Jako nawiew zaprojektowano kanat zetowy zgodnie z czescia

rysunkowa,
Do odprowadzenia spalin dla kotta dobrano komin dwuscienny o $rednicy 125/80 z blachy stalowej kwasoodpornej o

wysokosci od posadzki H=13,0m .
Komin wyprowadzi¢ minimum 100 cm ponad dach i zakonczy¢ ustnikiem . Kanal kominowy powinien mie¢ atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.3.2. Automatyka pracy kottowni

Pracg kotta i palnika steruje regulator.

Temperatura zasilania ztadu regulowana bedzie w funkcji temperatury zewnetrznej przy pomocy czujnika temperatury
zewnetrzne;.

Praca obiegu c.0., odbywa si¢ na zmiennych parametrach, zaleznych od temp. zewnetrznej. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowa¢ separatory powietrza, na powrocie obiegu grzewczego z instalacji ~FILTR SIATKOWY.

Przewody grzewcze w kotlowni wykona¢ z rur stalowych, czamych, faczonych przez spawanie. Rury prowadzic¢ z
odpowiednim spadkiem zapewniajacym dobre odpowietrzenie kottow i pozostatych elementow instalacyjnych.

Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykorzystac istniejgce uziemienie robocze

Wytyczne elektryczne

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:

- zasilania tablicy zasilajgco-sterowniczej kotowni TK z tablicy gtéwnej budynku (w miejscu projektowanej tablicy TK
nalezy pozostawi¢ okoto 3m zapasu kabla),

- o$wietlenie pomieszczen kotowni tj. montaz, okablowanie i podiaczenie opraw oswietleniowych i tacznikow oraz
doprowadzenie obwodow elektrycznych do miejsca lokalizacii tablicy TK),

- montaz i podiaczenie zestawu gniazd elektrycznych remontowych (3faz+1faz) zabezpieczonych wytacznikiem
roznicowopradowym, oraz gniazda 24V zasilanego poprzez transformator achranny 100VA

mm e Al
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4.4 Instalacja gazowa kotlowni

4.4.1. Opis

Na elewacji budynku istnieje skrzynka gazowa z zaworem gtownym. W ramach projektu przeniesc gazomierz na sciane

zewnetrzna.

Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni
e Minimalna kubatura przy zatozeniu 4650W/m3 wynosi 12,90m3;

Rzeczywista kubatura kottowni wynosi 85,0 m3. i jest wystarczajgca

Oswietlenie naturalne i sztuczne;

Drzwi otwierane na zewnatrz samozamykajace;

Sciany i stropy o odpomosci co najmniej 60 min.;

Podioga wykonana z materiatdw niepainych, nienasigkliwa,

Przejscia  przewodow przez  ognioodporne  $ciany  powinny  zapewniaé  ognioszczelnosé

i by¢ wykonane z materiatow niepalnych;

e Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla
kottowni.

4.4.2, Wykonanie robét
4.4.3. Prace wstepne
4.4.4. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.
4.4.5. Rury stalowe

Rury powinny by¢ skiadowane w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach drewnianych.
Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klindw drewnianych przybitych do
podktadow.

Rury nalezy przechowywaé pod zadaszeniem (wiata).
Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych

asortymentéw.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow

spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
4.4.6. Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem  armatury nalezy
sprawdzi¢ , czy :

e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadio (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie,
armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Czesci obrobione armatury majg by¢ zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania majg by¢ zaslepione.

4.4.7. Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich

jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.
4.4.8. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wewnetrznej gazu ma zastosowac sprzet gwarantujacy wiasciwg jakosc
robot.

e e o
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Do robot montazowych nalezy stosowac: e
e Pily elektryczne

Spawarki gazowe i elektryczne

e Gwintownice do rur

e Wiertarki

rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robét.

4.4.9. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztafcen
przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkoéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej.

4.410. Prowadzenie rurociagéw gazu

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér stalych i podpér przesuwnych (wg
rysunkéw szczegétowych). Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.

Zmiana rodzaju podpor nie moze zmieniaC zaprojektowanego ukladu kompensacji instalacji gazu i powodowat
nieprzewidzianych odksztatcen przewodow.

Na odgatezieniach do poszczegdinych odbiornikdw gazu, stosowaé kurki kulowe odcinajgce. Kazdy odbiornik gazu ma
posiada¢ indywidualny kurek odcjnajacy.

Stosowa¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

* nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu ponizej przewodow elektrycznych.

e minimalne odlegto$ci przewodow instalacji gazu od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

e Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur.

e W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowaC tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej
posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Trasy przewodéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacii

mozna je byto fatwo zlokalizowac.
4.411. Polaczenia rurowe

Rurociggi z armatura nalezy taczy¢ za pomocq potaczen spawanych , kotnierzowych lub gwintowanych dla srednic

mniejszych od DN8O.
Powierzchnie uszczelniajace powinny by¢ réwnolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej prostej.

W celu zmniejszenia naprezen wywotanych wydluzeniem cieplnym rurociggu nalezy stosowac naciagi wstepne

rurociagow.
Zmiany kierunkow realizowa¢ przy pomocy tukow gladkich . Podejécia do urzadzen wykona¢ stosujac tuki hamburskie.

4.412. Polaczenia gwintowane

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako material uszczelniajgcy stosowac tasme
teflonowa lub paste uszczelniajgca.
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4.413. Czyszczenie rurociagow

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonaé przedmuchiwanie gazociagu. Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z
przewodow zanieczyszczen pozostalych z okresu budowy, rdza, czesci elektrod, woda, itp.
Powietrze nalezy podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek diugosci przewodu
przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosic
0,6 [MPa] dia rurociagow stalowych.
Przedmuchiwanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkow lokalnych.

4.4.14. Préba szczelno$ci

Glowng probe szczelnosci przeprowadzic na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia kurkow i odigczeniu odbiornikéw gazu.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Gtowng probe szczelnosci przeprowadzic w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym
przykryciem przewodow. Osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do proby gléwnej szczelnosci instalacii jest dostarczenie
przez wykonawce protokotdw badania sprawnosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania przylgcza z
wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidtowosci wykonania i usytuowania podigczen

gazomierzy.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych :
sprawdzenie prawidiowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych

e  kontroli usytuowania poszczeg6lnych elementow instalaci,

e stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

e sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robot montazowych,

e jakosci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych.
Gtowna proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodow pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napetniania przewodow
mozna uzyC sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za po$rednictwem reduktora
cisnienia.
Przy probie gtownej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza z temperaturg
otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac za
szczelng. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu
specjalnych testerdw szczelno$ci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody
i zlacza wykonac na nowo.
Jezeli kilkakrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i Zzada¢ wykonania nowej.
Instalacja powinna by¢ napelniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.
W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci :

e podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

e podigczenie do czynne;j sieci,

e napetnienie gazem przylacza,

e zainstalowanie gazomierza lub uktadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej préby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac
$wiadectwo legalizacii.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic :
0- 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.
Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokd, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
4.415. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R.
4.416. Znakowanie rurociagéw

Oznaczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.
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4.4.17. Mocowanie przewodéw

Do mocowania przewodow stalowych wykona¢ wedtug rzutu rysunku zestawieniowego. Mocowanie podpor $lizgowych
instalacji gazowej do blachy fatdowej za pomoca wkretéw samo wiercacych. Mocowanie podpory statej do dzwigara za
pomoca $rub.

Rozstaw uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Odlegloéé miedzy uchwytami
mm] [m]
40-50 3,5
65 - 80 4,0
100 - 125 5,0

Sposob rozwigzania podwieszen ma by¢ dostosowany do konstrukeji dachu,

Uwagi realizacyjne
o Przy przejsciach przez $ciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowaé rury ochronne, wykona¢ uszczelnienie
i przejcia p. poz.
» Instalacje gazu ziemnego uziemic.
o Szafke gazowa uziemic ,
Wszystkie proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spefnia¢
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen i instalacii wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
4.4.18. Wytyczne branzowe

- Uziemic instalacje gazowq wykonana z rur stalowych przewodowych

- Uziemi¢ szafke gazowg

- Wykonac instalacje odgromowa dla instalacji gazu prowadzonej na dachu.
4.4.19. Odbior robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie proby szczelnosci daty wyniki pozytywne.
4.4.20. Odbiér migdzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne s elementami kontrolo jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci maja im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie
odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie elementow tej instalaciji.
Odbior techniczny czesciowy instalacii.
Odbior techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dia tych elementow lub czesci instalacji gazu, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbior techniczny koncowy instalacii.
Odbior koricowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji gazu do uzytkowania.

4.4.21. Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

e szczelnosci instalacji gazu wg pn.5.5
odpowietrzenia instalacji
oznakowania instalacji
armatury odcinajgcej
sprawdzenie dziatania systemu detekcji gazu\
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.4.22. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza skfadajaca sie z:
e  Opisu technicznego
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e Projekt techniczny powykonawczy, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot instalacyjnych, inspektor
nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w frakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty,
rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i
urzadzen).

Dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

Atesty i dopuszczenia na zastosowane materialy

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentaciji powykonawczej.

4.5. Drenaz opaskowy

W celu zbierania wod opadowych saczacych sie przez grunt zaprojektowano drenaz opaskowy Projektowany drenaz
wykona¢ z rur drenarski PVC 110 z filtrem z kokosa, kl.SN4. Projektowany drenaz wpiaé do istniejacych studni
kanalizacji deszczowe;j.

Na przewodach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe oraz z osadnikiem gt. 0,50m zabezpieczajacym ukfad
przed zamuleniem. Studzienki zlokalizowano w sposob umozliwiajacy kontrole stanu technicznego oraz okresowe
czyszczenie. Studzienki wykonaé jako systemowe $rednicy @400. Studzienka powinna by¢ wyposazona na etapie
produkcji w kielichy umozliwiajgce podigczenie przewodow. W studni nalezy zainstalowac teleskopowy adapter do
wiazow. Studnie zwieficzyé wiazem Zeliwnym lub Zeliwnym z wypelnieniem betonowym klasy A15 dla terenow
zielonych, B125 dla chodnikow oraz D400 dla drog i parkingdw. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w
gruntach spoistych jak glina, ity naleZy wykona¢ komore dociaZajaca. Wysokoé¢ komory ustalié z projektantem po
okresleniu i ustabilizowaniu sie swobodnego zwierciadta wody gruntowej oraz okresleniu rodzaju gruntu. W tym celu
naleZy wykona¢ przekopy probne w miejscu projektowanych studni.

W celu zabezpieczenia ukiadu przed zamuleniem zaprojektowano studzienki kontrolne jako osadnikowe oraz
zaprojektowano filtr w postaci obsypki z Zwiru 8-32 mm lub piasku gruboziamistego 5-16 mm zabezpieczonego
geowlokning PP. Grubos¢ obsypki filtracyjnej 0,15m. Przewody ukfada¢ ze spadkami tak jak okreslono to w czesci
rysunkowej. Podczas montazu rur naleZy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone ziemia, piaskiem itp.

Z uwagi na prowadzenie drenazy ze spadkiem na wysokosci posadowienia fundamentéw wyznaczono odlegtosé
drenazu od budowli zgodnie z zalozeniami ponizej - brak informacji na temat rzeczywistego rozmiaru

fundamentow.

Odlegtost osi rurociggu od $ciany budynku:

L=1+b/2+(H-h)/tgd

L=015+0,35+(0)/1,6=05m

Przewody nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5m od $ciany fundamentowe
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