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. 1. Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
= . o 2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
= ;_ ‘\.;3 3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzac zadnych wymiardw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
'+ j. . - sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do biura projektowego.

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami.

5. Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 10,00.

6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowaé na podstawie projektow instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcii.

7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementdw pod scistym nadzorem projektanta.

8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowad sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.
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e-mail: dsw@dswprojekt.pl
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