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Projekt zaklada wymiang obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych.
- demontaz istniejgce]j obrébki
blacharskiej gzymsu

- montaz nowej obrébki blacharskiej
gzymsu uwzgledniajqce] warstwe
ocieplenia, kolor NCS § 7020-Y70R

- montaz systemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w
postaci kolcy wzdtuz rynien
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Projekt zaktada wymiane oktadziny
komindw.

- demontat istniejgcej obrébki
blacharskiej

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- oczyszczenie | zagruntowanie
podloza

- moniaz siatki z widkna szklanego
zaprawie

- moniaz oktadziny kominéw z
cegty klinkierowej na zaprawie/kleju
elastycznym, mrozoodpomym

(min. klasa $2). fuga elastyczna

- zabezpieczy¢ plytki powtokq
hydrofobowg

- montaz nowej obrébki blacharskie)
komina, kolor NCS S 7020-Y70R

- montaz czapy kominowej

PROJEKT
BUDOWLANY

SCIANY ISTNIEJACE BUDYNKU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DEMONTOWANE
| ROZBIORKI
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H /f I [ Projekt zaklada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejqcych rynien i rur
spustowych

- montaz nowych rynien i rur
spustowych
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Projekt zaktada wymiane obrobek
blacharskich, rynien i rur
spustowych.

- demontaz istniejgcych rynien i rur
- montaz nowych rynien i rur
spustowych, kolor NCS § 7020-Y70R
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Projekt zaktada wymiang instalacji
odgromowej.

- demontaz istniejqce] instalacji
odgromowe]

- monlaz nowej instalacii
odgromowej wg projektu branzy
elekirycznej
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Projekt zaktada wymiane obrébek 1
blacharskich, rynien i rur spustowych. !
- demantazi istniejqce] obrébki
blacharskiej gzymsu

- monfaz nowej obrébki blacharskiej
gzymsu uwzgledniajqee] warstwe
ocieplenia, kolor NCS § 7020-Y70R

- montaz systemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w

postaci kolcy wzdiuz rynien

Projekt zaklada wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych.
- demontaz istniejgcej obrobki
blacharskiej attyki

- montaz nowej obrébki blacharskiej
attyki uwzglednigjqcej warstwe
ocieplenia, kolor NCS § 7020-Y70R

- montaz systemowego
zabezpieczenia przeciw ptakom w
posiaci koley
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Wydzial Architektury
i Budownictwa

RZUT DACHU

PROJEKT ZAKtADA PRIEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACIE BUDYNKU SIKOtY ORAZ PRACE
TOWARZYSIACE PRIY REALIZACJI IADANIA. DZIALANIA INWESTYCYINE | ULEPSZENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICINEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA
MUIN.:

A) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH PRZYZIEMNYCH | NADZIEMNYCH WRAZ Z
WYKONANIEM ELEWACJI | ZABEZPIECZENIEM JEJ PRZED GRAFFIT|

B) PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE/PRIECIWWODNE PODZIEMNYCH CZESCI
BUDYNKU

C) PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DREWIOWE)

D) PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTEA GAIOWEGO

E) PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

F) PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ I WYKONANIEM NOWYCH
PRIYKANALIKOW

G} PROJEKTOWANE PODEACZENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZAC JI DESZCIOWE)

H} PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKO BUDYNKU

1) PROJEKTOWANA NAPRAWA, ROZBIORKA | ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZINYCH ORAZ PRZYCZYN
ZALANIA POMIESICZEN POD NIMI

J) PROJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI
UTWARDIONYCH

K) PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALAC JI ODGROMOWEJ

L) PROJEKTOWANE WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO

M) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIE) KONDYGNAC JI

N) PROJEKTOWANE ODNOWIENIE POWEOKI MALARSKIES INNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
WYPOSAZENIA ZEWNETRINEGO BUDYNKU ORAZ MONTA? ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

DODATKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA WYNIKA 2 PRIEPROWADZENIA
TERMOMODERNIZACJ1 - NA SPOTKANIU. USICZEGOLAWIAJACYM TAKRES PRAC, 7 UZYTKOWNIKIEM
BUDYNKU USTALONO M. IN.:

Q) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROLAPEM WEISCIA GELOWNEGO, WYMIANA

BALUSTRADY
P) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSIA ILOKALIZOWANEGO OD

STRONY PtD.-WSCH.

R) PROJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW

$) LKWIDAC JA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH

T) PROJEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

U) WYKONANIE OKEADZINY KOMINA PtYTKAMIZ CEGLY KLINKIEROWEJ

W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

X} ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACII 0 W STREFIE WEJSCIOWEJ BUDYNKU
Y) WYMIANA GRIEJNIKOW

7) PRACE NAPRAWCIE TARASU WRAZ I DODANIEM PORECZY

UWAGI:

1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 19941)

2. Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze szlukq budewlang, wiedzq fechnicznq oraz cbowigzujqeymi przepisami techniczno - budowlanymi,

3. Wszystkie wymiary nalety zweryficowoc na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych wymiaréw z tege rysunku. Obowiqzkiem wykonawcy robét jest
sprawazic wszystkie wymiary w natuize i przekazac informacie o zmianach do biura projektowego.

4. Wszystkie materioty budowlane powinny posiadac atesty dopuszezajace do stosowania w budowniciwie, powinny byé stosowane zgodnie 7
zaleceniami.

5. Wymiary podano w centymetiach, zedne pedane w mefrach wegledem projekiowanego poziomu posadowienia kendygnacii 1 +0,00,

6, Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatiywaé tqcznie z projektami brantowymi konstukciii instalacii. Wszystkie przebicia istalacyine nalezy
zweryfikowaé na podstawie projektow inslalacji. Wszysikie elementy konshukeyjne wykonywad na podstawie projektu konstiukeii

7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym nadzorem projektanta.

8. W razie jokichkolwiek niejasnosci nale?y skontaktowat sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projekianta.

D SW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ I AT UHED:
adres: ul. $w. Barbary 14/35, 41-516 Chorzow 7N
e-mail: dsw@dswprojekt.pl } X/ @
telefon: 736 24% 068
strona; dswprojekt.pl UL~ E;
R S 3
Temar: _ RZUT DACHU =
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IOLAC TERMICINE | PRIECIWWODNE) PRIEGROD IEWrﬁRINYCH BUDYHEL, BUDOWIE =
IEWNETRINES INSTALAC A KANALIZACA DESICIOWE), PRIEBUDOWE WEWNETRINEJ INSTALAC A GATOWES CELEM PODEACIENIA @
KOTLA GAIOWEGO. PRIERUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE] MA TAMUROWANIU OIWORU | ROTBIORCE SCHODOW TEWNETRINYCH ,’
WRAZ 1 BUDOWA MURU OPCROWEGO W RAMACH TADANA PN, “TERMOMODERNIAC JA BUDYMEU PRIY UL, T. KOSCIUSIE] 40 7
OBIEKT: o
BUDYNEK PRZEDSIKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSIALEK" =
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE Zz
%
INWESTOR: FAZA: v
MIASTO GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY %
UL, ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
PROJEKTANG: FDATA: SKALA: | NRRYS.: é
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/PO PAZDZIERNIK | 1:100 . //,ﬁ
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/S 2020 06 ,,,/;’:;//
MGR INZ. MATEUSZ ALCER ‘r,;-//})/
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSK upr. nr 55/10/3LOK/I NR STR.: (,///”/g
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKRIQ0 1 ,g (%';j
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL | ¢ e




