PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACIJI

SKALA 1:10
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OCIEPLENIE SCIANY OD STRONY H
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO Z
WEENY GR. 20 CM, A=0,037 [W/mK],
OBUDOWA Z PLYTY G-K GR. 12,5 MM
OGNIOOCHRONNEJ ZA POMOCA
WKETOW DO PODKONSTRUKCJI |
ALUMINIOWEJ
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NADBITKA DREWNIANA
10x15 CM

ISTNIEJACY STROPODACH

WARSTWA WYROWNUJACA POWIERZCHNIE

NADBITKI DREWNIANE 10x15 CM, UKLADANE W DWOCH WARSTWACH PROSTOPADLYCH DO SIEBIE,
MONTOWANYCH ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA Dt. 15 CM, MIEDZY NADBITKAMI UKLADANA
WELNA MINERALNA W DWOCH PROSTOPADLYCH WARSTWACH GR. 10 CM (20 CM), A=0,038 [W/mK]

PLYTA OSB UKLADANA NA CALEJ POWIERZCHNI STROPU, MONTAZ PLYT DO NADBITEK ZA POMOCA
WKRETOW OKSYDOWANYCH

UWAGA:

1.1.0pracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng
oraz obowiqzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

2.3.Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest sprawdzié wzystkie
wymiary w naturze | przekazaé informace o zmianach do biura projektowego

2.4.Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w mefrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00,

2.6 Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi konstrukcji i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowaé
na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konsirukcyine wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcji.

3.7.0stateczny dobér kolorystyki wszystkich eleme
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skonfakfowad sie z projekiantem. Wszelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaiq aprobaty projektanta.

pod cistym nadzorem

PROJEKT
WYKONAWCZY

D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU:

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PRZECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE
IEWNETRINEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRINEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODLACIENIA
KOTEA GAIOWEGO, PREBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE) NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH
WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN, "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PREY UL. T. KOSCIUSZKI 40"

DETAL
WYKONAWCZY 14

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK"
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

PROJEKTOWANA IZOLACJA SCIAN
ZAGLEBIONYCH W GRUNCIE

INWESTOR: FAZA:

MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 LutTY 1:10

MGR INZ JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 2021 31
MGR INZ. MATEUSZ ALCER

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II NRSTR.:
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016

MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL
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