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UWAGI:
1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 7 dnia 4 lulego 1994r)
2. Wszystkie prace naleZy prowadzic zgodnie ze sziukq budowlana, wiedzq techniczng oraz obowigzujacymi prizepisami fechniczno - budowlanymi.
3. Wszystkie wymiary naleiy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiarw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robét jest
istniei 75 t i UWAGA: sprawdzic wszystkie wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach do biwra projekfowego.
Istniejgcy poziom terenu 1. JSTNIEJACE SCHODY ZEWNETRINE PRZEZNACIZA SIE DO 4. Wszystiie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajgee do stosowania w budowniciwie, powinny byé stosowane zgodie z
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shrojenie Scianki oporowe; ¥y B ., w2 : 4 SCHODOWEGO POMIEDZY NIMI W TECHNOLOGII 8. W razie jakichkolwiek niejasnoici nalezy skontaktowad sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projekianta.
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5. POCHWYT WYKONAC JAKO WYROB PREFABRYKOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICINEGO "KOSZALEK"
40 166 40 SYSTEMOWY; ) UL, TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE
6. POWIERZCHNIE BETONU ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ POZIOMU
TERENU IZOLOWAC PREPARATAMI NA BAZIE EMULSJI i FAZA:
BITUMICZINYCH NP. ABIZOL R+P ULAzwwcnésnL'A 21, 44-100 GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY
7. STOSOWAC ZAKEADY ZBROJENIA MIN. 40 PRETA ’ '
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