DETAL DRZWI WEJSCIOWYCH

SKALA 1:10

NASWIETLE:

- zdemontowaé naswietle nad drzwiami
- oczyszczenie powierzchni naswietla

- wykona¢ niezbedne naprawy, poddac
renowacji elementy drewniane oraz
metalowe naswietla

- malowanie drewnianych elementéw
naswietla farbg do drewna na kolor NSC S
7020-Y70R

- malowanie metalowych elementéw
naswietla farbg do metalu na kolor NSC S
7020-Y70R

- montaz elementéw

ELEMENTY DO RENOWACIJI
naswiefle na drzwiami wejsciowymi

DEMONTAZ | RENOWACJA NASWIETLA

demontaz, konserwacja,

malowanie farbg do drewna na kolor
NCS S 7020-Y70R

i ponowny montaz naswietla

METALOWE ZDOBIENIE NASWIETLA

ELEMENTY DO CAtKOWITEJ
WYMIANY drzwi wejsciowe

DRZWI ZEWNETRZNE: |

- demontaz istniejgcych drewnianych |
drzwi wejsciowych
- wykonanie nowych zewnetrznych drzwi

wejsciowych, antywtamaniowych, drzwi |
wykonac¢ poprzez odtworzenie na wzér
istniejgcych |
- drzwi drewniane, kolor brgzowy,

NCS S 7020-Y70R, klamki metalowe I

- nalezy przyja¢ dla drzwi wspdtczynnik

U=1.3 [W/m2*K], drzwi rozwieralne

- zamek wktadka patentowa |
- wzmochione zawiasy

WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH

UWAGA:

1.1.0pracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng
oraz obowiqzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

2.3.Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest sprawdzié wzystkie
wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach do biura projektowego.

2.4.Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00,

2.6 Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowad
na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konsirukcyine wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcii.

3.7.0stateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaiq aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

analogiczne odtworzenie drzwi zgodnie z istniejgcymi

| KLAMKA DO DRZWI ZEWNETRZNYCH |

| - metalowa klamka na szyldzie dtugim na |
wktadke, przeciwwtamaniowa, w kolorze

| (stare ztoto lub patyna) |

- montaz na $ruby przelotowe

- szyld klamki zabezpieczony przed
demontazem od strony zewnetrznej |
- klamka wykonana z aluminium

- okucie wspomagane sprezyng

- klasa 3 - wysoka odporno$¢ na wtamanie

- od zewnatrz stalowe zabezpieczenie szyldu |
przez rozwierceniem w obszarze wktadki,
czopy stabilizujgce
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D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl 1
telefon: 736 249 068 <
strona: dswprojekt.pl A
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KOTLA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW IEWNETRINYCH WY Ko N AWCZY 1 5 ?
WRAZ I BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. 'TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.T. KOSCIUSZKI 40" PROJEKTOWANA WYMIANA Y
OBIEKT: STOLARKI DRIWIOWEJ L1
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK" o4
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE ;'

o
INWESTOR: FAZA: o
MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY <7
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

9
PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.: —
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 LutTY - //,
MGR INZ JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBK/17 201 32 L=
MGR INZ. MATEUSZ ALCER NRSTR '%
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II STR: ///,
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016 ,'/}:,’,
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL 60 40
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