PROJEKTOWANE ZADASZENIA SYSTEMOWE
SKALA 1:50

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
"KOSZALEK" ZAKLADA MONTAZ NOWYCH SYSTEMOWYCH, SZKALNYCH ZADASZEN, W
MIEJSCACH WEJSC DO BUDYNKU. PROJEKTUJE SIE:

montaz 4 systemowych szklanych zadaszen wiszacych na odciggach
- nad wejéciem gtéwnym - 240 x 100 cm,

- przy wejsciu na zaplecze kuchenne - 500 x140 cm,

- przy wejsciu do szatni- 340 x 170 cm,

- przy wejsciu do kottowni - 130 x 180 cm.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- daszki wykona¢ z matowego (mlecznego), bezpiecznego szkta harftowanego,

- zadaszenia mocowane na odciggach ze stali nierdzewnej,

- nalezy wykonana¢ odwodnienie liniowe dla wszystkich zadaszen, podtgczenie odwodnienia
do rur spustowych, nastepnie do kanalizacji deszczowej

- ciegna, elementy mocowan oraz elementy systemu odwodnienia malowane na kolor RAL 7030

- daszek wystajacy o 10cm poza lico murku schoddéw
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DETAL MONTAZU ZADASZENIA

SKALA 1:5
~ - B ~
- N
/ \
I
|
/ | \ .

\ ' Mocowanie szkta
| w I ad—— do sciany
’ i
\ “\ Rynna
\ | ]

< Rozeta
maskujgca
/
~ e

* Montaz elementéw do powierzchni montazowej na krgzku fi 60mm z dwoma
otworami fi 8,5mm

* Uchwyty montazowe szkta — uchwyt punktowy fi 50mm

* Otwory minimalne w szkle - 18 mm

* Grubos¢ szkta: 8mm-17,52mm

* Elementy przegubow wykonane z preta o srednicy fi 18mm

* Rodzaj stali — AlSI 304

* Powierzchnia: szlifowana (matowa)

| DASZEK SZKLANY WISZACY - DANE TECHNICZN E|

| KONSTRUKCJA ]

Zadaszenie sktada sie z zestawu odciggdw ze |
stali  nierdzewnej o bardzo  wysokiej, |
wytrzymatosci i jakosci w  kolor RAL 7030, |
szyby mleczne, ze szkta hartowanego
dodatkowo wzmocnionego oraz kotew do !
montazu daszka do Sciany. W przypadku |
montowania daszku na $cianie ocieplonej‘
styropianem nalezy zakupi¢ kotwy o wiekszej
| dtugosci. |
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UWAGA:

1.1.0pracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng
oraz obowiqzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

2.3.Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest sprawdzié wzystkie
wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach do biura projektowego.

2.4.Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00,

2.6 Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowad
na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konsirukcyine wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcii.

3.7.0stateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejosnosci nalezy skontaktowac sie z projektontem. Wizelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaja aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw @

e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRIECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE
IEWNETRINEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESICZOWE, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE) CELEM PODEACIENIA
KOTLA GAIOWEGO, PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH
WRAZ  BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. 'TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PREY UL. . KOSCIUSZKI 40"

DETAL

SCHEMAT ELEMENTOW

WYKONAWCZY 17

OBIEKT: o
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK" KIEN

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

INWESTOR: FAZA:

MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 LutTY 1:40

MGR INZ. JUSTYNA MROZEK
MGR INZ. MATEUSZ ALCER

2021 34

upr. nr SLK/5945/PBKb/17

NR STR.:

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016
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