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1. |Autorzy Kwalifikacje
11 Uprawnienia do wykonywania swiadectw
mgr inz. Dawid Zielonka charakterystyki energetycznej oraz audytow
energetycznych o numerze wpisu do rejestru 10107
1.2
1.3.
2. |Dane ogdlne
N ) Urzad Miejski w Gliwicach
2.1. |Zamawiajgcy (wnioskodawca)
2.2. |Nazwa zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Kosciuszki 40
2.3. |Adres 44-100 Gliwice, ulica Kosciuszki 40
3. |Obiekt Stan przed ter- Stan po ter-
momodernizacjg |momodernizaciji
‘Tradycyjna Tradycyjna
1. |Konstrukcja/technologia budynku murowana murowana
Liczba kondygnagii 2 2
3. |Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) czesci mieszkalnej m? 0 0
Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) czesci niemieszkalnej
4. |oraz innych pomieszczen miemieszkalnych m? 499,92 499,92
tgczna powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) m? 499,92 499,92
5a |w tym powierzchnia z wentylacjg mechaniczng m? 0 0
5b |w tym powierzchnia z chtodzeniem m? 0 0
3. |Kubatura czeéci ogrzewanej m® 1150 1150
Liczba lokali mieszkalnych liok. miesz. 0 0
8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek loseb 91 91
9. |Powierzchnia przegréd zewnetrznych m? 992,85 992,85
10. |Wspotczynnik A/V 1/m 0,86 0,86
11. |Inne dane charakteryzujgce budynek - -
4.  Powierzchnie oraz wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane wg audytu
Opis przegrody A Uo Up
m W/(m°K) W/(m°K)
1. |Sciana fundamentowa (przy gruncie) 130,29 0,570 0,131
2. |Sciana zewnetrzna SZ2 (stajnia) 42,52 1,428 0,487
3. |Sciana zewnetrzna SZ3 324,34 1,428 0,199
4. |Sciana zewnetrzna SZ4 (lukarn) 14,39 1,454 1,000
5. |Strop pod wiatrotapem 25,61 0,518 0,148
6. |Strop nad wykuszem 12,00 0,514 0,138




7. |Strop pod nieogrzewanym poddaszem 131,77 0,52 0,139
8. |Dach pomieszczenia na poddaszu 13,00 0,758 0,152
9. |Strop nad parterem 30,56 0,52 0,142
Sclana wewnetrzna odzielajgca pomieszczenia ogrzewane
10. |od nieogrzewanych 51,98 1,119 0,192
11. |Okna stare 62,11 2,6 0,9
12. |Okna stare 1,67 2,6 1,3
13. |Okna stare 0,47 2,6 1,4
14. |Brama stajni 6,6 3,6 3,6
15. |Drzwi zewnetrzne 11,41 3,1 1,3
5.  Charakterystyka energetyczna budynku
5.1.a. System grzewczy energia nieodnawialna
Ogrzewanie z
nowego kotta
Ogrzewanie z kotta gazowego
gazowego, kondensacyjnego,
elementami elementami
grzejnymi sg grzejniki| grzejnymi sg grzejniki
stalowe, pltytowe stalowe, plytowe
przewaznie przewaznie
zamontowane pod zamontowane pod
oknami. Grzejniki oknami. Grzejniki
wyposazone W wyposazone w
zawory zawory
1. Opis systemu grzewczego budynku termostatyczne. termostatyczne.
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kw 48,86 23,01
3. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok 81 802,90 24 829,50
GJ/rok 294,49 89,39
4. |Sprawnos¢ wytwarzania NH.g 0,86 0,92
5. |Sprawnos$¢ przesytu NH.d 0,90 0,90
6. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania NH.e 0,88 0,88
7. |Sprawnos¢ akumulaciji NH.s 1,00 1,00
8. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 0,92 0,85
9. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie doby Wy 0,98 0,95
10. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j kWh/rok 108 282,67 27 516,77
GJ/rok 389,82 99,06
11. |Wspdtczynnik naktadu Wi 1,10 1,10
12. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 119 110,94 30 268,45
GJ/rok 428,80 108,97
13. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok 254,60 201,10
GJ/rok 0,92 0,72
14. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Mg/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok 207,35
5.1.b. System grzewczy energia odnawialna
1. [Opis systemu grzewczego budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kw
3. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
4. |Sprawnos¢ wytwarzania NH.g
5. |Sprawnos¢ przesytu NH.d
6. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania NH.e
7. |Sprawnos¢ akumulaciji NH.s




8. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W,
9. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie doby Wy
10. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j kWh/rok 0 0
GJ/rok 0,00 0,00
11. |Wspdiczynnik naktadu w;
12. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
13. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
14. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Ma/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok
5.2. Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja Wentylacja
1. |Opis wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
doprowadzane doprowadzane
przez okna i przez okna i
$ciany. $ciany.
Odprowadzane Odprowadzane
powietrze przez | powietrze przez
kominy kominy
2. |Opis sposabu doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacyjne. wentylacyjne.
Strumien powietrza zewnetrznego m°/h 1 003,80 1 003,80
4. |Krotno$¢ wymian powietrza 1/h 0,60 0,60
5.3.a Wentylacja mechaniczna energia nieodnawialna
1. |Opis wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
2. |Sposdéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3. |Strumien powietrza zewnetrznego m°h
4. |Kubatura pomieszczen z wentylacjg mechaniczng m®
5. |Krotno$¢é wymian powietrza 1/h
6. |Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej kw
7. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
8. |Sprawnos¢ wytwarzania NH.g
Sprawnos$¢ przesytu NH.d
10. |Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania NHe
11. |Sprawno$¢ akumulaciji NH.s
12. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W;
13. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie doby Wi
14. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j kWh/rok 0 0
GJ/rok 0,00 0,00
15. |Wspdtczynnik naktadu W
16. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
17. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
18. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Mg/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok




5.3.b Wentylacja mechaniczna energia odnawialna

1. |Opis wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
2. |Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3. [Strumien powietrza zewnetrznego m°/h
4. |Kubatura pomieszczen z wentylacjg mechaniczng m?
5. |Krotno$¢ wymian powietrza 1/h
6. |Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej kw
7. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
8. |Sprawnos¢ wytwarzania SCOP
9. |Sprawnos¢ przesytu NH.d
10. |Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania NH.e
11. |Sprawnos¢ akumulaciji NH.s
12. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi
13. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie doby Wi
14. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j kWh/rok 0
GJ/rok 0,00 0,00
15. |Wspdtczynnik naktadu W
16. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
17. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
18. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Mg/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok
5.4.a Instalacja chtodu energia nieodnawialna
1. |Opis zrodta chtodu
2. |Sposdéb doprowadzenia chtodu
3. |Obliczeniowa moc cieplna instalacji kw
4. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowe;j kWh/a
GJ/rok 0,00 0,00
5. |Sprawnosc zrédta chtodu ESEER
6. |Sprawnos¢ dystrybucji chtodu Ne.d
7. |Sprawno$¢ wykorzystania chtodu Nee
g. |Sprawnos$¢ akumulaciji chtodu Nes
9. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/a 0
GJ/rok
10. |Wspdtczynnik naktadu W,
11. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
12. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
13. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Mg/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok
5.4.b Instalacja chtodu energia odnawialna
1. [Opis zrodta chtodu
2. |Sposéb doprowadzenia chiodu
3. |Obliczeniowa moc cieplna instalacji kw




4. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowe;j kWh/a
GJ/rok 0,00 0,00
5. |Sprawnos¢ zrodta chtodu ESEER
6. |Sprawno$¢ dystrybucji chtodu Ned
7. |Sprawnos¢ wykorzystania chtodu Nee
g. |Sprawno$¢ akumulaciji chtodu Nes
9. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/a 0 0
GJ/rok
10. |Wspétczynnik naktadu W
11. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
12. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
13. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Ma/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok
5.5.a. ICiepIa woda uzytkowa energia nieodnawialna
Ciepta woda Ciepta woda
przygotowywana | przygotowywana
za pomocg kotta | za pomocg kotta
1. Opis przygotowania c.w.u. gazowego gazowego
2. |Roczne obliczeniowe zuzycie c.w.u. m®/rok 80,89 80,89
3. |Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. kw 2,12 2,12
4. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowe;j kWh/a 4 205,00 4 205,00
GJ/rok 15,14 15,14
5. |Sprawnosc zrédta ciepta c.w.u. Nhg 0,65 0,85
6. |Sprawnos¢ dystrybuciji ciepta c.w.u. Nw-d 0,70 0,70
7. |Sprawno$¢ wykorzystania ciepta c.w.u. Nw-e 1,00 1,00
8. |Sprawnos¢ akumulaciji c.w.u. Nw.s 0,85 0,85
9. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/a 10 872,66 8 314,38
GJ/rok 39,14 29,93
10. |Wspdtczynnik naktadu Wi 1,10 1,10
11. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 11 959,92 9 145,82
GJ/rok 43,06 32,92
12. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok 15,00 15,00
GJ/rok 0,05 0,05
13. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii Mg/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok
5.5.b. |Ciepta woda uzytkowa energia odnawialna
1. Opis przygotowanie c.w.u.
2. |Roczne obliczeniowe zuzycie c.w.u. m®/rok
3. |Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. kw
4. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowe;j kWh/a
GJ/rok 0,00 0,00
5. |Sprawnos¢ zrodta ciepta c.w.u. Nhg
6. |Sprawnos¢ dystrybuciji ciepta c.w.u. Nw-d
7. |Sprawnos¢ wykorzystania ciepta c.w.u. Nw-e
g. |Sprawno$¢ akumulaciji c.w.u. Nw.s




9. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/a 0 0
GJ/rok 0,00 0,00
10. |Wspdiczynnik naktadu w;
11. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
12. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
GJ/rok
13. |Faktyczne zuzycie paliwa i energii M\g/rok
w roku porzedzajgcym audyt GJ/rok
5.6. |Sie¢ cieplna
1. Opis sieci cieplnej
Obliczeniowa moc cieplna strat kw
3. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/a
GJ/rok 0,00 0,00
4. |Sprawnos¢ Zrodta ciepta c.o. Nh.g
5. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/a 0 0
GJ/rok 0,00 0,00
6. |Wspodtczynnik naktadu W
7. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok
GJ/rok 0,00 0,00
5.7. |Oswietlenie
Oswietlenie
tradycyjne, Oswietlenie typu
1. Opis oswietlenia zarowkowe. LED
2. |Strumien $wietiny Im 6 960,00 2 160,00
3. |Jednostkowy strumien $wietiny Im/m? 13,92 4,32
3. |Moc oswietlenia kW 0,54 0,14
5. |Jednostkowa moc oswietlenia W/m? 1,080 0,280
6. |Czas uzytkowania h/a 2 000,00 2 000,00
7. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/a 1 080,00 280,00
GJ/rok 3,89 1,01
g. |Wspotczynnik obecnosci Fo 1,00 1,00
Wspétczynnik udziatu Swiatta dziennego Fd 1,00 1,00
10. |Wspdtczynnik regulaciji MF 1,00 1,00
11. |Wspétczynnik obnizania natezenia o$wietlenia Fc 1,00 1,00
12. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j kWh/a 1080 280
GJ/rok 3,89 1,01
13. |Wspditczynnik naktadu W, 2,50 2,50
14. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 2 700,00 700,00
GJ/rok 9,72 2,52
5.7. Energia elektryczna fotowoltaiczna z magazynem energii
1. |Obliczeniowa moc elektryczna paneli fotowoltaicznych kw
2. |Roczne wytworzenie energii uzytkowej i koncowej kWh/rok
3. |Roczne wytworzenie energii pierwotnej kWh/rok
4. |Pojemnos$¢ magazynu energii kWh
5. |Roczne magazynowanie energii kWh/rok




6. |Roczne straty magazynowania energii energia koncowa kWh/rok
7. |Roczne straty magazynowania energii energia pierwotna kWh/rok
8. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
5.8. Energia elektryczna wiatrowa z magazynem energii
1. |Obliczeniowa moc turbin kW
2. |Roczne wytworzenie energii uzytkowej i koncowej kWh/rok
3. |Roczne wytworzenie energii pierwotnej kWh/rok
4. |Pojemno$é magazynu energii kWh
5. |Roczne magazynowanie energii kWh/rok
6. |Roczne straty magazynowania energii emergia koncowa kWh/rok
7. |Roczne straty magazynowania energii energia pierwotna kWh/rok
8. |Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej kWh/rok
5.9 Energia elektryczna wodna
1. |Obliczeniowa moc turbin kw
Roczne wytworzenie energii uzytkowej i koncowe;j kWh/rok
3. |Roczne wytworzenie energii pierwotnej kWh/rok
I 6. | Podsumowanie mocy i energii
I
6.1. |Energia cieplna nieodnawialna
1. |Obliczeniowa moc cieplna kw 50,98 25,13
2. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok 86 007,9 29 034,5
GJ/rok 309,628 104,524
3. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowe;j kWh/rok 119 155,3 35831,2
GJ/rok 428,959 128,992
4 |Efekt zapotrzebowania energii koncowej kWh/rok 83324,2
GJ/rok 299,967
5. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 131 070,9 394143
GJ/rok 471,855 141,891
6. |Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 91 656,6
GJ/rok 329,964
6.2. |Energia cieplna odnawialna
1. |Obliczeniowa moc cieplna kw 0,000 0,000
2. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok 0,000 0,000
GJ/rok 0,000 0,000
3. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/rok 0,0 0,0
GJ/rok 0,000 0,000
4 |Efekt zapotrzebowania energii koncowej kWh/rok 0,0
GJ/rok 0,000
5. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 0,0 0,0
GJ/rok 0,000 0,000
6. |Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 0,0
GJ/rok 0,000




6.3. |Energia elektryczna klimatyzacji i oswietlenia
1. |Obliczeniowa moc elektryczna kw 0,540 0,140
2. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok 1080,0 280,0
GJ/rok 3,888 1,008
3. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/rok 1080,0 280,0
GJ/rok 3,888 1,008
4  |Efekt zapotrzebowania energii koncowej kWh/rok 800,0
GJ/rok 2,880
5. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 2700,0 700,0
GJ/rok 9,720 2,520
6. |Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 2000,0
GJ/rok 7,200
6.4. |Energia elektryczna pomocnicza
1. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok 269,6 216,1
GJ/rok 0,971 0,778
2. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/rok 269,6 216,1
GJ/rok 0,971 0,778
3. |Efekt zapotrzebowania energii koncowe;j kWh/rok 53,5
GJ/rok 0,193
4. |Wspétczynnik naktadu W 2,50 2,50
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 674,0 540,3
GJ/rok 2,426 1,945
6. |Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 133,8
GJ/rok 0,482
6.5. |Energia elektryczna OZE
1. [Obliczeniowa moc cieplna kw
2. |Roczne wytworzenie energii uzytkowe;j kWh/rok
GJ/rok 0,000 0,000
3. |Roczne wytworzenie energii koncowe;j kWh/rok
GJ/rok 0,000 0,000
4  |Efekt wytworzenia energii koncowe;j kWh/rok 0,0
GJ/rok 0,000
5. |Wspodtczynnik nakfadu W
Roczne wytworzenie energii pierwotnej kWh/rok 0,0 0,0
GJ/rok 0,000 0,000
7. |Efekt wytworzenia energii pierwotnej kWh/rok 0,0
GJ/rok 0,000
6.6. |Ogotem energia
1. |Obliczeniowa moc kw 51,52 25,27
2. |Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej kWh/rok 87 357,5 29 530,6
GJ/rok 314,487 106,310
3. |Roczne zapotrzebowanie energii koncowej kWh/rok 120 504,9 36 327,3
GJ/rok 433,818 130,778
4  |Efekt zapotrzebowania energii koncowej kWh/rok 84 177,7
GJ/rok 303,040




5. |Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 134 4449 40 654,5
GJ/rok 484,002 146,356
6. |Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej kWh/rok 93 790,3
GJ/rok 337,645
7. |Koszty eksploatacyjne
7.1. |Ceny paliw i energii w dniu sporzadzania audytu
1. |Cena stata energii z sieci cieplowniczej z/(MW*mc)
2. |Cena zmienna energii z miejskiej sieci cieptowniczej z/GJ
3. |Cena zakupu paliwa statego zt/Mg
4. |Cena zakupu paliwa ptynnego zt/Mg
5. |Cena zakupu paliwa gazowego zt/kWh 0,24367 0,24367
6. |Cena zakupu energii elektrycznej zt/kWh 1,24 1,24
7. |Cena sprzedazy energii elektrycznej zt/kWh
7.2. |Zakup paliw i energii
1. |Optata stata energii z sieci cieplowniczej zt/a
2. |Optata zmienna energii z miejskiej sieci cieptowniczej zt/a
3. |Zakup paliwa statego zt/a
4. |Zakup paliwa ptynnego zt/a
5. |Zakup paliwa gazowego zt/a 29 034,58 zt 8 730,98 zt
6. |Zakup energii elektrycznej zt/a 1673,50 zt 615,16 zt
7. | Sprzedaz energii elektrycznej zta
Razem zt/a 30 708,08 zt 9 346,14 zt
7.3. |Koszty obstugi
1. |Koszty osobowe zt/a
2. |Remonty biezace zt/a
3. |Inne zt/a
4. |Gospodarcze korzystanie ze srodowiska zt/a
Razem zl/a 0 0
7.4. | Laczne koszty eksploatacji
1. |Suma kosztow zt/rok 30708,1 9 346,1
2. |Efekt zt/rok 21 361,9
% 69,6
8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu termomodernizacyjnego
1. |Planowane koszty catkowite zt 558 825
2. |Czas zwrotu naktadow inwestycyjnych lat 26,2
9. | Efekt ekologiczny i ekonomiczny CO,
1. |Redukcja emisji CO, dla catego pakietu usprawnien t/rok 17,897
% 69,7
2. |Cena redukcja emisji CO, ZH(/t * rok) 312238
10. | Efekt ekonomiczny energii pierwotnej
1. |Cena zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej ZH(KWh * rok) 5,96




11.

Wskaznik AEP

1 |wartos¢ wskaznika kwh/(m?*-a) 268,9 81,3
2. |Klasa energochtonnosci wg tabeli 12. F C

3. |Efekt KWh/(m?*a) 187,6

% 69,8

12. |Klasy energochtonnosci

1. |Wyszczegdlnienie AEP Klasa
2. |Budynek pasywny kWh/(m?*+a) <20 "A™
3. |Budynek niskoenergetyczny KWh/(m?*a) od 20 do 45 N
4. |Budynek oszczedny kWh/(m?*+a) od 45 do 80 B"
5. |Budynek sredniooszczedny energetycznie kwh/(m?*a) od 80 do 100 "c"
6. |Budynek $rednioenergochtonny energetycznie kWh/(m?*+a) od 100 do150 "D"
7. |Budynek energochtonny kwh/(m?*a) od 150 do 250 "E"
8. |Budynek bardzo energochtonny kWh/(m?*+a) od 250 do 500 "F
9. |Budynek bardzo wysoko energochtonny kwh/(m?*a) od 500 do 1000 "G"
10. |Budynek ekstra energochtonny kWh/(m®*a) _I
13. |Ocena zapotrzebowania na energie pierwotng w nawigzaniu do stanu przed i po termomodernizacji




Wskazniki emisji CO, wg publikacji KOBIiZE z 2023 r.

Lp. |Energia Wskaznik |Jednostka
Energia elektryczna systemowa 0,708|t/MWh
Energia cieplna z cieptowni 0,09481|t/GJ
Energia cieplna z elektrocieptowni 0,09354|t/GJ
Tabela |Paliwa nieodnawialne Wskaznik |Jednostka
1 Gaz ziemny 0,057650|t/GJ
2 Olej opatowy lekki 0,072480|t/GJ
Piece weglowe o mocy cieplnej <50 kW niespetniajgce wymagan

3 |Ekoprojektu 0,094180|t/GJ
Piece weglowe kaflowe o mocy cieplnej < 50 kW niespetniajgce wymogow
Ekoprojektu 0,094180|t/GJ

5 Piece weglowe < 50 kW spetniajgce wymogi Ekoprojektu 0,092200{t/GJ
Kotty tradycyjne z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej < 50 kW

6 niespetniajgce wymogow Ekoprojektu lub klasy 5 0,096370|t/GJ
Kotty zaawansowane z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej <

7 500 kW niespetniajgce wymogow Ekoprojektu lub klasy 5 0,096370|t/GJ
Kotty automatyczne o mocy cieplnej < 500 kW niespetniajgce wymogdéw

8 Ekoprojektu lub klasy 5 0,096335|t/GJ
Kotty z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej <500 kW

9 spetniajgce wymogi Ekoprojektu lub klasy V 0,092200]|t/GJ
Kotty z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej < 500 kW

10 |[spetniajgce wymogi Ekoprojektu lub klasy V 0,104526|t/GJ

11 |Zrodta ciepta weglowe o mocy cieplnej < 500 kW i< 1 000 kW 0,097800]t/GJ

12  |Zrodta ciepta weglowe o mocy cieplnej < 1 000 kW i <5 000 kW 0,097800]|t/GJ

Tabela |Paliwa odnawialne - biomasa, wegiel drzewny Wskaznik [Jednostka

20 |Piece o mocy cieplnej < 50 kW niespetniajace wymogdéw Ekoprojektu 0,101100|t/GJ
Piece wysokosprawme i kominki zamkniete 0 mocy cieplnej < 50 kW

21 niespetniajgce wymogow Ekoprojektu 0,101100|t/GJ
Kotty i ogrzewacze pomieszczen o mocy cieplnej < 50 kW z certyfikatami

22 |Blue Aggel. Nordic Swan, Flammerverte 0,101100|t/GJ

23 |Piece weglowe o mocy cieplnej < 50 kW spetniajagce wymogi Ekoprojektu 0,101100|t/GJ
Kotty z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej < 500 kW

24 |niespetniajgce wymogoéw Ekoprojektu lub klasy 5 0,095234|t/GJ
Kotly z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej <500 kW

25 niespetniajgce wymogow Ekoprojektu lub klasy 5 0,101100|t/GJ
Kotty z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej < 500 kW

26 |spetniajgce wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 0,105108]t/GJ
Kotty z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej <500 kW

27 |spetniajace wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 0,124654|t/GJ

28 |Zrodta spalania o mocy cieplnej < 500 kW i< 5 000 kW 0,101100]|t/GJ

Tabela |Paliwa odnawialne - biomasa statg, odpady rolnicze uprawy energetyczne |Wskaznik |Jednostka

29 |Piece na baloty z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej < 500 kW 0,115000]t/GJ

30 |Kotty z recznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej < 500 kW 0,115000]t/GJ

31 |Kotly z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej <500 kW 0,115000]t/GJ

32 |Zrodta spalania o mocy cieplnej < 500 kW i <5 000 kW 0,115000]t/GJ




Paliwo (energia) Gaz ziemny

Wartos¢ opatowa WO 48 MJ/kg
Wskaznik emisji CO, WEco2 | 0,05765 kg/GJ
Efekt energetyczny i ekologiczny
Zuzycie energii Emisja CO,
Aktualne | Docelowe Efekt Aktualna | Docelowa Efekt
Gl/a Gl/a Glla t/a t/a t/a %
428,96 128,99 300 24,7 7.4 17,3 69,9
Emisja rownowaznika CO,
24,7 7,4 17,3 69,9
Energia Energia elektryczna
Wskaznik emisji CO, | WEcoz | 0708 | Kkgmwn
Efekt energetyczny i ekologiczny
Zuzycie energii Emisja CO,

Aktualne | Docelowe Efekt Aktualna | Docelowa Efekt
kWh/a kWh/a kWh/a t/a tla t/a %
1350 496 854 1,0 0,4 0,6 63,2

Emisja rownowaznika CO,
1,0 0,4 0,6 63,2
tgczny ekologiczny
Emisja CO,
Aktualna | Docelowe Efekt
t/a t/a t/a %
25,7 7,8 17,9 69,7
Emisja réwnowaznika CO,
25,7 7,8 17,9 69,7
Koszty inwestycyjne pakietu usprawnien 558 825 zt

Koszt jednostkowy redukcji emisji CO, 31224 ztit




Wskazniki

"A" Wskazniki produktu llosé Jednostka
bazowa docelowa
1 Powierzchnia uzytkowa budynkéw mieszkalnych poddanych termomodernizacji 0 0 m?
2 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej 0 499,92 m?
3 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw 0 1 szt.
4 Liczba zmodernizowanych indywidualnych zrédet ciepta 0 0 szt.
5 Liczba zmodernizowanych zrédet ciepta (innych niz indywidualne) 0 0 szt.
6 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej 0 0 szt.
7 Lokale mieszkalne wykorzystujace kotly i systemy cieptownicze zasilane gazem ziemnym zastepuijg instalacje zasilane paliwem statym i innymi paliwami 0 0 szt
kopalnymi
8 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE 0 0 MW
9 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet OZE 0 0 MW
10 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE 0 0 szt.
11 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE 0 0 szt.
12 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii ciepinej ze zrédet OZE 0 0 szt.
13 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepinej ze zrédet OZE 0 0 szt.
14 Liczba powstatych magazynéw energii elektrycznej 0 0 szt.
15 Liczba powstatych magazynéw energii cieplnej 0 0 szt.
"B" Wskazniki rezultatu lloge Jednostka
bazowa docelowa
1 Roczne zuzycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych lub budynkach publicznych 134,445 40,655 MWh/rok
ToTy
2 Szacowana emisja gazow cieplarmianych 25,7 78 rownowazn
3 Szacowana emisja gazow cieplamianych z kottow i systemow cieptowniczych przeksztalconych z zasilania paliwami statymi kopalnymi na zasilanie gazem 0 0 rowr;::ain
fonkal
4 Liczba ych uz 1 do sieci cie iczej 0 0 osoby
6 lloé¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej 1,350 0,496 MWh/rok 0,854
7 lloé¢ zaoszczedzonej energii cieplnej 119,155 35,831 MWh/rok 83,324
8 llo$¢ wytworzonej energii elektrycznej ze zrédet OZE 0 0,000 MWh/rok
9 llo$¢ wytworzonej energii ciepinej ze zrodet OZE 0 0,000 MWh/rok
Definicje wskaznikéw produktu
Jednostka 7 i
Nr Wskazniki produktu WAZNE! Petna lista
miary wskaznikéw przypisanych do
dziatania wraz definicjami,
Powierzchnia uzytkowa budynkéw mieszkalnych poddanych termomodernizacji m? sposobem monitorownia i
1 rozliczenia znajduje sie w
zataczniku nr 2 do regulaminu
wyboru projektow.
Wskaznik mierzy powierzchnie uzytkowg budynkéw poddanych termomodernizacji (wyrazong w m2). Termomodernizacja definiowana jest jakol
PLROO022 [przedsigwzigcia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej budynku.
Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy wyliczy¢ metodg obliczeniowa, tj. metodg z zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
I 2 Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej I m’
Powierzchnia netto budynkéw publicznych, ktére osiagaja lepsza charakterystyke energetyczng dzigki otrzymanemu wsparciu. Udoskonalong
charakterystyke energetyczng nalezy rozumie¢ jako poprawe klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedng klase energetyczng i
nalezy jg udokumentowa¢ na podstawie $wiadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o ktérej mowa, jest zgodna z definicja]
zawartg w krajowym $wiadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywg 2010/31/UE.
RCO019
Budynki publiczne definiuje si¢ jako budynki bedgce wiasnoscig instytucji publicznych i budynki bedace wtasnoscig organizacji non-profit. Organizacijal
non-profit to osoba prawna zorganizowana i dziatajgca dla zbiorowego, publicznego lub spotecznego pozytku, w przeciwienstwie do podmiotul
prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarcza, ktérej celem jest generowanie zysku dla jego wiascicieli. Przyktady obejmujg budynki administracji publicznej,
szkoly, szpitale itp. Wskaznik nie obejmuje: - lokali socjalnych (poniewaz sg uwzgledniane w RCO18), - szkdt prywatnych lub szpitali prywatnych
bedacych wiasnoscig inwestoréw prywatnych.  Wsparcie dla takich podmiotéw prywatnych nalezy zgtasza¢ jako wsparcie dla przedsiebiorstw]
wykorzystujgc RCOO01 itp.
I 3 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow I szt.
\Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkéw w wyniku realizacji projektu. Modernizacja — obejmuje przebudowe, remont oraz|
rozbudowe budynkéw w celu dokonania modernizacji urzadzen energetycznych. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastgpuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugos¢, szeroko$é badz liczba kondygnaciji. Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
PLRO023 [robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sig stosowanie|
\wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Rozbudowa — w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku ktérego powstaje nowa czesc|
istniejgcego juz obiektu budowlanego.
Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy wyliczy¢é metodg obliczeniowa, tj. metodg z zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA|
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
I 4 Liczba zmodernizowanych indywidualnych zrédet ciepta I szt
PLRO024

Liczba zmodernizowanych indywidualnych zrédet ciepta polegajgca na wymianie indywidualnego zrédta ogrzewania na nowe nisko lub zeroemisyjne lub|
na podtgczeniu do sieci cieptowniczej. Do wartosci wskaznika nalezy wliczy¢ liczbe nowo zainstalowanych zrédet ciepta.




PLRO025

Liczba zmodernizowanych zrodet ciepta (innych niz indywidualne) I szt.

Liczba zmodernizowanych lokalnych zrédet ciepta. Zrodio ciepta rozumiane jest jako zespét urzadzen lub instalacji stuzacych do wytwarzania ciepta
(spoza systeméw cieptowniczych). Wsparcie dotyczy lokalnych zrédet ciepta, gdzie produkcja ciepta jest przeznaczona dla budynku publicznego lub)
wielorodzinnego mieszkalnego, zespotu budynkéw (np. kompleksu szpitala) lub tez osiedla, badz danej czgsci miejscowosci. Lokalne Zrdta cieptal
stanowig: a) kottownia lub wezet cieplny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio do instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku, b))
cieptownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig cieptowniczg o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczajacej ciepto do budynkéw.|
Zakresem wskaznika nie sg objete inwestycje dotyczace sieci cieptowniczych oraz ogrzewania weglowego tj. piece i kotty weglowe. Zakres wskaznikal
nie odnosi sie do indywidualnych Zrédet ciepta przeznaczonych na potrzeby budynkow jednorodzinnych lub indywidualnych lokali mieszkalnych.

RCO018

Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej I szt

Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzigki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonalong charakterystykel
energetyczng nalezy rozumie¢ jako poprawe klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedng klase energetyczng i nalezy jq
udokumentowa¢ na podstawie $wiadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o ktdrej mowa, jest zgodna z definicjg zawartg W
krajowym $wiadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywg 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje sie jako ,pomieszczenie lub zestaw]
pokoi w budynku statym lub strukturalnie oddzielonej czesci budynku, ktéry (...) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwol
domowe przez caly rok”. (zob. ESTAT online w odniesieniach). Wskaznik obejmuje réwniez mieszkalnictwo socjalne w ramach RS0O2.1, w ktérym to|
przypadku nalezy rowniez zastosowa¢ RCO65 — Inf. spoteczna: Pojemnos¢ nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych. Wskaznik ten nie obejmuje|
lokali mieszkalnych objetych RCO123 Energia: Lokale mieszkalne z wymienionymi kottami zasilanymi gazem ziemnym, aby unikna¢ koniecznoscil
stosowania dwdch wskaznikdw charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objetych wsparciem.

Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy wyliczy¢ metodg obliczeniowa, tj. metodg z zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA|
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

RCO123

Lokale mieszkalne wykorzystujgce kotly i systemy cieptownicze zasilane gazem ziemnym zastepujgce instalacje zasilane statymi
aliwami kopalnymi

Wskaznik ten mierzy liczbe lokali mieszkalnych objetych wsparciem w celu wykorzystywania kottéw i systeméw cieptowniczych zasilanych gazem
ziemnym zastepujacych instalacje zasilane statymi paliwami kopalnymi. Lokale mieszkalne korzystajace z nowych kottéw zasilanych gazem ziemnym|
powinny osiagna¢ lepsza charakterystyke energetyczng dzieki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonalong charakterystyke energetyczng nalezy
rozumie¢ jako poprawe klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedng klase energetyczng i nalezy jg udokumentowa¢ na podstawie|
Swiadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o ktérej mowa, jest zgodna z definicjg zawarta w krajowym $wiadectwie|
charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywa 2010/31/UE.

Lokal mieszkalny definiuje sie jako ,pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku statym lub strukturalnie oddzielonej czesci budynku, ktory (...) jest]
przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez caly rok. Wskaznik obejmuje réwniez lokale socjalne. Lokale|
mieszkalne liczone w ramach tego wskaznika nie bedg liczone w ramach RCO18 Energia: Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce|
energetycznej, aby unikngé koniecznosci stosowania dwéch wskaznikéw charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objetych wsparciem.

PLRO026

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet OZE I MW

Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolno$¢ produkcyjng energii elekirycznej ze Zzrédet odnawialnych.  Zdolno$¢ produkcyjna jest rozumiana jakol
maksymalna moc zainstalowana.

Zgodnie z dyrektywg 2018/2011 oraz ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z pézn. zm), energial
odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujace: energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng,
energie geotermalng, energie hydrotermalna, hydroenergie, energie fal, pradéw i plywéw morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazul
rolniczego oraz z bioptynéw.

PLRO027

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet OZE I MW

Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolno$¢ produkcyjng energii cieplnej ze zrédet odnawialnych.  Zdolno$¢ produkcyjna jest rozumiana jako maksymalnal
moc zainstalowana.

Zgodnie z dyrektywg 2018/2011 oraz ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z pézn. zm), energial
odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujgce: energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng,
energie geotermalng, energie hydrotermalna, hydroenergie, energie fal, pradéw i plywéw morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazul
rolniczego oraz z bioptynéw.

PLRO035

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE I szt.

Wskaznik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki stuzgce wytwarzaniu energii elektrycznej ze Zzrédet odnawialnych.
Modernizacja jednostki musi wigza¢ sie ze zwigkszeniem mocy istniejgcej instalacji.

Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaznika agregujgcego: ,Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsigbiorstw energetycznych: jednostki wytworcze —|
jednostka wytwoércza, to wyodrgbniony zespdt urzadzen nalezacych do przedsigbiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii z OZE ||
\wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzyteczno$ci publicznej: zespot|
urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.

PLRO034

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE I szt.

Wskaznik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki stuzgce wytwarzaniu energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych.

Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaznika agregujgcego: ,Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsigbiorstw energetycznych: jednostki wytwércze —|
jednostka wytworcza, to wyodrebniony zespdt urzadzen nalezacych do przedsigbiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii z OZE i
wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej: zespo|
urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.

PLRO037

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE I szt.

Wskaznik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki stuzgce wytwarzaniu energii cieplnej ze zrédet odnawialnych. Modernizacja
jednostki musi wigzaé sie ze zwigkszeniem mocy istniejacej instalacji.

Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaznika agregujgcego: ,Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepinej
z OZE" tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsigbiorstw energetycznych: jednostki wytworcze — jednostkal
wytwdrcza, to wyodrebniony zespot urzadzen nalezacych do przedsigbiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzanial
mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej: zespdt urzadzen)
stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.

PLRO036

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE I szt.

'Wskaznik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki stuzgce wytwarzaniu energii cieplnej ze zrédet odnawialnych.

Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaznika agregujacego: ,Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej|
z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsigbiorstw energetycznych: jednostki wytworcze — jednostka]
\wytworcza, to wyodrebniony zespét urzadzen nalezacych do przedsiebiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzanial
mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej: zespdt urzadzen|
stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.

PLRO238

Liczba powstatych magazynéw energii elektrycznej I szt.

Magazyn energii elektrycznej - zgodnie z art. 3 pkt 10k) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — instalacja umozliwiajagca
magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.




PLRO237

Liczba powstatych magazynéw energii cieplnej I szt

Magazyn energii cieplnej - wyodrebniona instalacja stuzaca do przechowywania energii cieplnej w dowolnej postaci, w sposéb pozwalajacy na, cof
najmniej czgsciowe jej odzyskanie.

Definicje

wskaznikow rezultatu:

Nr

Jednostka

Wskazniki rezultatu .
miary

PLRR072
PLRRO73

Roczne zuzycie energii pierwotnej (w lokalach mieszkalnych lub budynkach publicznych) MWh/rok

Catkowite roczne zuzycie energii pierwotnej podmiotow objetych wsparciem. Wartos¢ bazowa odnosi sie do rocznego zuzycia energii pierwotnej przed
interwencja, a osiggnigta warto$¢ odnosi si¢ do rocznego zuzycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynkéw obie warto$ci nalezy|
udokumentowac na podstawie $wiadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywa 2010/31/UE.

Budynki publiczne definiuje sig jako budynki bedgce wiasnoscig instytucji publicznych i budynki bedace wtasnoscig organizaciji non-profit, pod warunkiem,
ze takie instytucje realizujg w budynku objetym projektem cele lezace w interesie ogdlnym, takie jak edukacja, zdrowie, srodowisko i transport. Przyktady|
obejmujg budynki administracji publicznej, szkoty, szpitale itp. (PLRR073)

RCR029

tony
Szacowana emisja gazoéw cieplarnianych réwnowaznika
CO,/rok

Catkowita szacowana emisja gazéw cieplarnianych podmiotéw lub proceséw objetych wsparciem.

Warto$¢ bazowa odnosi si¢ do poziomu szacowanej emisji gazéw cieplarnianych w ciagu roku przed rozpoczeciem interwencji, a osiggnigta warto$¢ jest|
obliczana jako catkowita szacowana emisja gazéw cieplarnianych na podstawie osiggnietego poziomu charakterystyki energetycznej w roku|
nastepujgcym po zakonczeniu interwencji. Wskaznika tego nie stosuje si¢ w operacjach wykorzystujgcych wskazniki ,RCR105 Szacowana emisjal
gazoéw cieplarnianych z kottéw przeksztatconych na zasilanie gazem” lub ,RCR29a FST: Szacowana emisja gazéw cieplarnianych w przedsigbiorstwach
(dyr. 2003/87/WE)”, aby unikna¢ koniecznosci stosowania dwéch wskaznikéw emisji gazéw cieplarnianych w odniesieniu do operacji objetych wsparciem.

RCR105

tony
réwnowaznika
CO,/rok

Szacowana emisja gazow cieplarnianych z kottéw i systemoéw cieptowniczych przeksztatconych z zasilania statymi paliwami kopalnymi
na zasilanie gazem

Catkowita szacowana emisja gazéw cieplarnianych w przypadku wsparcia na rzecz kottdw i systemow cieptowniczych przeksztatcanych z zasilania
statymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem.

Warto$¢ bazowa odnosi sie do poziomu szacowanej emisji gazow cieplarnianych w ciggu roku przed rozpoczeciem interwencji, a osiggnieta wartos¢ jest|
obliczana jako catkowita szacowana emisja gazéw cieplarnianych na podstawie osiggnietego poziomu charakterystyki energetycznej w roku|
nastepujgcym po zakoriczeniu interwencji. Wartosci zgtoszonych w ramach tego wskaznika nie nalezy zgtasza¢ w pozycji ,RCR29 Klimat: Szacowana
emisja gazéw cieplarnianych”, aby unikna¢ koniecznosci stosowania dwoch wskaznikéw emisji gazéw cieplarnianych w odniesieniu do operacji objetych|
wsparciem.

PLRRO009

Liczba dodatkowych uzytkownikéw podtgczonych do sieci cieptowniczej I osoby

Liczba oséb (uzytkownikow korncowych) podtgczonych do sieci cieptowniczej w wyniku realizacji projektu.

PLRRO11

llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej I MWh/rok

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciagu petnego roku po zakorczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.|
Wskaznik odnosi sie do energii koficowej. W przypadku przedsigbiorstw produkcyjnych: réznica migdzy rocznym zuzyciem energii elektrycznej w rokul
bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii elektrycznej po zakonczeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkosci produkcji. W
przypadku modernizacji energetycznej budynkéw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznegoj
zuzycia energii elektrycznej po zakonczeniu projektu.

Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy wyliczy¢é metodg obliczeniowa, tj. metodg z zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA|
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

PLRRO012

llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej I MWh/rok

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciggu petnego roku po zakonczeniu projektu. Wskaznik odnosi si¢ do energii
koncowej. W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica migdzy rocznym zuzyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznegoj
zuzycia energii cieplnej po zakorczeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkosci produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej
budynkéw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii cieplnej wroku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii cieplnej po zakonczeniu
projektu.

Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy wyliczy¢é metodg obliczeniowa, tj. metodg z zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA|
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

PLRR013

llo$¢ wytworzonej energii elektrycznej ze zrodet OZE I MWh/rok

\Wskaznik mierzy ilo$¢ rocznej produkcji energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych przed rozpoczegciem projektu i po jego zakonczeniu. Warto$¢|
bazowa odnosi sie do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i moze by¢ wigksza od zera w przypadkach, gdy]
zdolno$¢ produkcyjna jest zwigkszana. Warto$¢ osiggnigta to warto$¢ energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakorczeniu projektu.

PLRR014

llo$¢ wytworzonej energii cieplnej ze zrédet OZE I MWh/rok

\Wskaznik mierzy ilos¢ rocznej produkcji energii cieplnej ze zrédet odnawialnych przed rozpoczeciem projektu i po jego zakoriczeniu. Warto$¢ bazowal
odnosi sig¢ do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i moze by¢ wigksza od zera w przypadkach, gdy zdolnos¢|
produkcyjna jest zwigkszana. Warto$¢ osiggnieta to warto$¢ energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakonczeniu projektu.




