RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH NR2 . .
montaz balustrady metalowej, kolor
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warstwa zabezpieczajgca z popyj
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j \ 130 / e j 130 1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
—— —_— i\ / 2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi.
é >Z‘ 3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
) ~ sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do biura projektowego.
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7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem projektanta.

4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z

5. Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia parteru +0,00.
6. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowac na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcii.

8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowad sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.

UWAGA: D S W DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
1. ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE PRZEZNACZA SIE DO ROZEBRANIA adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw N NS
2. PROJEKTUJE SIE ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH POPRZEZ e-mail: dsw@dswprojekt.pl }»;;»,{({
WYKONANIE DWOCH PROSTOPADLYCH SCIANEK OPOROWYCH ZELBETOWYCH; || felefon: 736 249 068 A\\ji,; N\
NASTEPNIE WYKONANIE BIEGU SCHODOWEGO POMIEDZY NIMI W strona: dswprojekt.pl RZUT

TECHNOLOGII SCHODOW NA GRUNCIE - ZBROJENIE ROZDZIELCZE BIEGU

SCHODOWEGO KOTWIC W OBYDWOCH SCIANACH OPOROWYCH
ZELBETOWYCH (PRETY STARTEROWE MOZNA OSADZIC NA ETAPIE

WYKONYWANIA SCIAN OPOROWYCH LUB ZBROJENIE ROZDZIELCZE MOZNA
WKLEIC DO PRZYGOTOWANYCH JUZ SCIAN OPOROWYCH UZYWAJAC NP.

HILTI-HY 200-A LUB ROWNOWAZNE)

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINE | PRIECIWWODNEJ PRIEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, BUDOWIE
IEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACI DESZCIOWEJ, PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CELEM PODEACZENIA
KOTLA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACEJ NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ 1 BUDOWA MURU OPOROWEGQ W RAMACH ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. T. KOSCIUSZKI 40"

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK"
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE

KONDYGNACII 0

ARCHITEKTONICZNA

3. POD ZADNYM POZOREM NIE WOLNO SCHODZIC Z WYKOPEM PONIZEJ °
POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO INWESTOR. . Z
4. IASTOSOWANO MATERIALY: BETON C20/25 ORAZ C8/10; STAL ZBROJENIOWA R ASTO NA PRAWACH POWIAT A, o YKONAWGZY 4
A-llIN (BS00SP); . || UL ZwYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE =
6. POWIERZCHNIE BETONU ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ POZIOMU TERENU IZOLOWAC A
PREPARATAMI NA BAZIE EMULSJI BTUMICZNYCH NP. ABIZOL R+P PROJEKTANGE AT s T nRrvss 1B
7. STOSOWAC ZAKLADY ZBROJENIA MIN. 402 PRETA ; WRS wry 1100 T2
8. SCIANKI OPOROWE ZELBETOWE DO POZOSTAWIENIA W FORMIE SUROWEGO OB INE st MROTE | ey | 2021 17 |2
BETONU (KRAWEDZIE FAZOWANE 2cm); SUGERUJE SIE ZASTOSOWANIE ok INL MATESE mLorR : £
SZALUNKOW SYSTEMOWYCH W CELU UZYSKANIA PODWYZSZONEJ JAKOSCI o NG e oISK] o 11 55/10/SLOKK/1 NRSTR: ||/ 7
WIDOCZNYCH POWIERZCHNI ORAZ STARANNE ZATARCIE GORNEJ R INZ. ARCH A SMOLKA DS q
POWIERZCHNI; MIESZANKE BETONOWA SKUTECZNIE ZAGESCIC R ING. ARCH, WERONKA CINAL r %
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