PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS TERENU :

POW. DZIALKI: 2225,8 m? (100%)
POW. ZABUDOWY 219,5 m*(9,9%)
POW. UTWARDZONA: 384,8 m*(12,8%)
POW. ZIELENI: 1721,5 m?(76,1%)

PROJEKT
WYKONAWCZY

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DEMONTOWANE
| ROZBIORKI

GRANICA TERENU OPRACOWANIA
PRZEDMIOTOWY BUDYNEK

WEJSCIE DO BUDYNKU

WEJSCIE NA DZIALKE

STUDNIA DRENAZOWA

STUDNIA Z KLAPA ZWROTNA
ZABUDOWANA WRAZ Z KINETA

TYTUE

GE.6640.1070.2020

ZADANIE INWESTYOY.UINE

BEKCIA

GKALA

STAN NA DZIEN

JEDMOSTIKS

WIDENCYJINS QOBRER
-

1

[2

PIECZES FIRMY

KIERCOWNIK

LEGENDS

418

niernchomoscl.

GEOvibe

geodezja i inwestycje
Pawet tata
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 KATOWICE
tel. 504 916 952

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJE
TOWA
PROJE
M.IN.:

T ZAKLADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SIZKOLY ORAZI PRACE
RZYSZACE PRZY REALIZACJI ZADANIA. DIZIALANIA INWESTYCYJNE | ULEPSZENIA ZAWARTE W
CIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICINEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA

A) PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMNYCH | NADZIEMNYCH WRAZ Z

WYKO

ANIEM ELEWACJI | ZABEZPIECZENIEM JEJ PRZED GRAFFITI

B) PRQJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE PODZIEMNYCH CZESCI

BUDY

KU

C) PRPJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

D) PRQJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTLA GAZOWEGO

E) PRCJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

F) PRQUEKTOWANA WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH

PRIYK
G) PR

ANALIKOW
JEKTOWANE PODtACZENIE DRENAZU OPASKOWEGO DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

H) PRGJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOt BUDYNKU

1) PRO
ZALA

EKTOWANA NAPRAWA, ROZBIORKA | ODTWORZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ PRZYCZYN
IA POMIESZCZEN POD NIMI

J) PRQJEKTOWANE WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWYCH ORAZ INNYCH NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

K) PRQJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

L) PROUEKTOWANE WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

M) PR

DJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI

N) PR JEKTOWANE ODNOWIENIE POWLOKI MALARSKIEJ INNYCH ELEMENTOW STALOWYCH

WYPO

DODA

BAZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU ORAZ MONTAZ ZABEZPIECZEN PRZECIW PTAKOM

TKOWE PRACE, NAPRAWY KTORYCH KONIECZNOSC WYKONANIA WYNIKA Z PRZEPROWADZENIA

TERM{

MODERNIZACJI - NA SPOTKANIU, USZCZEGOLAWIAJACYM ZAKRES PRAC, Z UZYTKOWNIKIEM

tata
owymi 1
oraw W

1.2011

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywych
danych o$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku, ktérych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GE.6640.1070.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Miasta Gliwice
WydZziat Geodezji

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOvibe geodezja i inwestycje Pawet tata

Data sporzgdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

24.09.2020r., kontrolujgcy: p. Natalia Jakubas
PROTOKOL GE.6640.1070.2020_13346

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

inz. Pawet tata
geodeta uprawniony nr 21550

STUDNIA BETONOWA Z REGULATOREM

PRZEPLYWU O WYDAJNOSCI 3,0l/s

STUDNIA DESZCZOWA

BUDYNKU USTALONO M. IN.:
0) PRPJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU NAD WIATROYAPEM WEJSCIA GEOWNEGO, WYMIANA
BALUS|RADY
P) PRQUEKTOWANE OCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKUSZA ZLOKALIZOWANEGO OD
STRONY P£D.-WSCH.
R) PRQJEKTOWANA LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW
S) LIKWIDACJA WYBRANYCH KRAT OKIENNYCH
T) PRQUEKTOWANA WYMIANA | MONTAZ NOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
U) WYKONANIE OKEADZINY KOMINA PLYTKAMI Z CEGLY KLINKIEROWEJ
W) WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
X) ZAN\UROWANIE OTWORU OKIENNEGO NA KONDYGNACJI 0 W STREFIE WEJSCIOWEJ BUDYNKU
Y) WYMIANA GRZEJNIKOW
Z) PRACE NAPRAWCZE TARASU WRAZ Z DODANIEM PORECZY
UWAGI:
1. Opracowdinie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzac zadnych wymiardw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
sprawdzi¢ whzystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do biura projektowego.
4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami
5. Wymiary godano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 +0,00.
6. Projekt buplowlano-wykonawczy architektury rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi konstrukcii i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
zweryfikowaf: na podstawie projektow instalacii. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonywac na podstawie projektu konstrukcii.
7. Ostatecznly dobdr kolorystyki wszystkich elementdw pod scistym nadzorem projektanta.
8. W razie jaltichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.
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PROJEKT 2
S b e e Z
KOTtA GATOW]GO, PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE] NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIGRCE SCHODOW ZEWNETRINYCH ZAGOS PO DA R. f’/
WRAZ  BUDOW MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PREY UL.T. KOSCIUSZKI 40" b’
OBIEKT: TERENU 2
BUDYNEK [PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK" -
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE 4;:
9
INWESTOR: FAZA: o
GLIWICE { MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT BUDOWLANY <4
UL. ZWYC|ESTWA 21, 44-100 GLIWICE
2
PROJEKTANCI: DATA: SKALA: NR RYS.: ~
MGR INZ.[DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 PAZDZIERNIK | 1:500 ' 7
MGR INZ.|JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 2020 01 1=
MGR INZ.|MATEUSZ ALCER R '%'l/
MGR INZ.|ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/I NRSTR: | A
MGR INZ.JARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016 g";::’,
MGR INZ.|ARCH. WERONIKA CINAL o0 0
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