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info 5 = = = - - - STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA POKAZANO SCHEMATYCINIE OD STRONY ZEWNETRZNEJ
materiat PCV ' PCV PCV PCV PCV PCV - PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WSIYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE
- OKNA NALEZY WYPOSAIYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
PODDASZE - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ iyt st e L S
- W PROJEKCIE NALEZY PRIYJAC:
DLA DRZW| ZEWNETRZNYCH: U=1.3 [W/m2*K], drzwi rozwieralne
DLA OKIEN ZEWNETRZNYCH: U=0.9 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne
ZEWNETRINA = DMLY EE e IR b Th
STOLARKA DRZWIOWA * za wyjatkiem okien 013, O14: U=1.3 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne
DW1 * za wyjatkiem okna 022: U=1.4 [W/m2*K], okna rozwieralno - uchylne
- MATERIALY:
OKNA: PVC - kolor brgzowy , NCS § 7020-Y70R, od strony zewnetrznej/ kolor biaty od strony
wewnelrznej, klamki metalowe
B DRIWI: ALUMINIUM i DREWNO - kolor brgzowy, NCS § 7020-Y70R
PARAPETY ZEWNETRZNE: BLACHA POWLEKANA - kolor brgzowy, NCS § 7020-Y70R
, PARAPETY WEWNETRZNE: PVC - kolor biaty
UWAGI:
1. Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lulego 19941 )
S 90 2. Wszystkie prace nalefy prowadzic zgodnie ze szlukq budowlang, wiedzq techniczng oraz ebowiqzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi.
H 210 3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest
sprawdzié wszysikie wymiary w naturze i przekazaé informacie o zmianach do biura projektowego.
| Iy P ]L 1P 4. Wszystkie materiaty budowlane pewinny posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z
losc zaleceniami.
info ciep{ochron ne 5. Wymiary podano w cenfymefrach, rzedne podane w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kendygnacii 1 +0,00.
! &. Projekt budowlano-wykonawczy architektury rozpatiywac fqcznie z projektami branzowymi konstrukcji i instalacji. Wszystkie przebicia islalacyjne nalezy
wewnqztrzne weryfikowac na podstawie projekiow instalacii. Wszystkie elementy konstiukeyine wykonywaé na podstawie projekiu konstrukcii.
7. Ostateczny dobdr kelorystyki wszystkich elementow pod scistym nadzorem projektanta.
materiat aluminium 8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaklowac sie z projektantem. Wszelkle odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.
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