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LEGENDA DO RYSUNKU:
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.0.90 tviki ceramiczne anele 1. Oprocqwame chromgne usfowqg prawie autorskim i prawach pok.rewnych (Dz..U, nr 24/94 poz.§3 z Fin\a AA\uIego‘ l99f&n) ) )
strop drewnian strop Grewnian 2. Wszysik!e prace nalezy vprowadzA\c zgogme e szfuk.q bgdowlonq, W|§dzq tephnlcznq oraz ot?oquulqcym\ przepisami Teghmczno - budow\onYnjl.
<lfop crewnidny <lfop crewnidny | 7 3. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
fynk wewnefrzny | fynk wewneirzny | Lz ///////”//7//////, sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekazad informacje o zmianach do biura projektowego.
folia kubetkowa “wy 4. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z
plyta XPS Z oy zaleceniami.
hydroizolacia L 5. Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w metrach wzgledem projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1+0,00.
<ciana 2 cegh . 6. Projekt buqowlono-wykonawgzy qrchﬁekfuw. rozpotwyvoé tacznie z projektami branzowymi ,konstrukcji i In;fc:locji. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy
tynk wewnetrzn I 3.08 2weryfikowac na podstawie projekiow instalacji. Wzystkie elementy konstrukeyine wykonywatc na podstawie projektu konsirukeji
-9. 7. Ostateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementdw pod $cistym nadzorem projektanta.
8. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.

DSW DOROTA SETLAK TEMAT RYSUNKU:

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw

e-mail: dsw@dswprojekt.pl =
telefon: 736 249 068 <
strona: dswprojekt.pl ,
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TEMAT: —
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLAC,I TERMICINE) | PRIECIWWODNE) PRZEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE P RZ E K ROJ A = A <
TEWNETRINEJ INSTALACJI KANALIZACJ DESICZOWE), PRZEBUDOWIE WEWNETRINE) INSTALAC I GATOWEJ CELEM PODLACZENIA ,
KOTLA GAZOWEGO, PRIEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE) NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH f
WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL T. KOSCIUSZKI 40" b~
OBIEKT: LL
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOSZALEK" —
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 40, 44-100 GLIWICE ,'
J
INWESTOR: FAZA: -
MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY s
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
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MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI  upr. nr 55/10/SLOKK/II " 0
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