PROJEKTOWANE WYKONCZENIA SCHODOW - BALUSTRADY | PLYTY GRANITOWE
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Montaz ptyt granitowych:

spadki rzedu 2% na stopnicach,
- izolacja przeciwwodna,
- zaprawa klejowa,

- usuniecie warstwy mleczka cementowego iinnych
zanieczyszczen metodami mechanicznymi,
- po oczyszczeniu podtoza, wykonac korekte wymiardw i nadac

- montaz podstopnicy oraz stopnicy.
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DETAL MOCOWANIA PORECZY
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| STOPNICA Z PLYT GRANITOWYCH , GR. 2 CM |

5x 80 mm + kotki
rozporowe 8 x 80 mm

CIZIAPKA Z PLYTY I
GRANITOWEJ, kolor
szary i srebrny, ptyty
z kapinosami

Montaz poreczy:
|- wsporniki, montaz 20 cm od kazdeg
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rozstaw pomiedzy wspornikami maks.
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PODSTOPNICA Z P£YT I

GRANITOWYCH GR. 2 CM

ZAPRAWA KLEJOWA I
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UWAGA:

1.1.0pracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr
24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

1.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq techniczng
oraz obowiqzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

2.3.Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiaréw z fego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest sprawdzié wzystkie
wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach do biura projektowego.

2.4.Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami

2.5.Wymiary podano w centymetrach, rzedne podano w mefrach wzgledem
projektowanego poziomu posadowienia kondygnacii 1 0,00,

2.6 Projekt budowlano-wykonawczy architekiury rozpatrywaé tacznie z projektami
branzowymi konstrukcji i instalacii. Wszystkie przebicia istalacyjne nalezy zweryfikowaé
na podstawie projektéw instalacii. Wszystkie elementy konsirukcyine wykonywaé na
podstawie projektu konstrukcji.

3.7.0stateczny dobdr kolorystyki wszystkich elementéw pod écistym nadzorem
projektanta.

3.8.W razie jakichkolwiek niejosnosci nalezy skontaktowac sie z projektontem. Wizelkie
odstepstwa i zmiany w projekcie wymagaiq aprobaty projektanta.
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICINEJ | PREECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRINYCH BUDYNKU, BUDOWIE
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KOTLA GAZOWEGO, PRZEBUDOWIE BUDYNKU POLEGAJACE) NA ZAMUROWANIU OTWORU | ROZBIORCE SCHODOW ZEWNETRINYCH
WRAZ 7 BUDOWA MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. 'TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PREY UL. T. KOSCIUSZKI 40"
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