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A .... DA - granice opracowania

LEGENDA:

- projektowany zbiornik na wody opadowe 
1

- projektowany szalet2

- utwardzenia - kostka betonowa

- utwardzenia - ekokostka z hydrofugą 

- projektowana  fontanna3
- projektowany zbiornik buforowy - wg projektu technicznego4

- istniejąca sieć kanalizacyjna 
- projektowany przyłącz kanalizacyjny  wg 
odrębnego opracowania

- istniejąca sieć wodociągowa 

- projektowany przyłącz wodociągowy wraz ze studzienką 
wodomierzową wg odrębnego opracowania 

- istniejąca napowietrzna sieć energetyczna z 
istniejącym słupem energetycznym

- projektowany przyłącz energetyczny wg 
odrębnego opracowania

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna (nalaży 
uzupełnić ubytki w sąsiedztwie iwestycji)

5

- istniejący element małej architektury do przeniesienia 5
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- projektowane altany "A" i "B"
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3.90

- istniejące lampy uliczne oświtleniowe do 
pozostawienia

- drzewa i krzewy do usunięcia wg odrębnego 
opracowania

5 miejsce przeniesienia 
pomnika

- projektowane nasadzenia wg projektu technicznego
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ł - projektowane ławki terenowe wg projektu technicznego

ł

- miejsce parkowania chulajnóg i rowerów 7 elektrycznych z możliwością ładowania

- projektowane kosze na  smieci wg projektu technicznego

- projektowane oświetlenie lampy wysokie

droga p.poż

droga p.poż

droga p.poż - droga pożąrowa o dopuszczalnym 
nacisku na oś 100 kN

- obiekt budowlany trwale nie związany z gruntem do relokacji8 wg odrębnego opracowania

- projektowana zewnętrzna instalacja energi 
elektrycznej (WLZ) wg projektu technicznego

- projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa
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- wg odrębnego opracowania

k

-wg projektu technicznego

- reflektory punktowe (rozmieszczone w trawniku) 
podświetlające korony drzew wg projektu technicznego 
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PROJEKT ZAGOSPOADAROWANIA 
TERENU
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- projektowane donice z podświetlaną palisadą
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NUMER RYSUNKU:OPRACOWANIE: FAZA:

DATA: SKALA:

TEMAT RYSUNKU:

CZERWIEC 2023
PB

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:

mgr inż arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

ADRES INWESTYCJI: DZ.EWID. NR. 2544/2; 2543; 2545; 154/4 

INWESTOR:

PB

Zagospodarowanie terenu istniejącego plancu wraz budową: miejskiego szaletu z 
wewnętrznymi instalacjami wod-kan oraz elektryczną, zbiornikiem na deszczówkę z 
zewnętzrną instalacją kanalizacji deszczowej, fontanny, dwóch altan ogrodowych, 
oświetnia terenu, przebudową istniejących utwardzeń wraz przebudową parkingów, 
zewnętzrną instalacją elektryczną WLZ, zewnętzrną instaslacją wodociągową i 
nasadzeniami 
- w ramach inwestycji: Utworzenie ogrodu kieszonkowego na terenie Kazimierzy 
Wielkiej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Leszek Strebecki  nr upr. UAN-Upr. 314/85
Gmina Kazimierza Wielka Ul. T. Kościuszki 12
28 – 500 Kazimierza Wielka

KAZIMIERZA  WIELKA , GMINA KAZIMIERZA WIELKA   
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- szczytowe zmiany nachylenia 
utwardzeń

- spadki 

8.64

8

z separatorem substancji ropopochodnych wg projektu technicznego 

- kanalizacja deszczowa wg 
projektutechnicznego 


