PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa nadana zamowieniu:
Budowy sieci cieptowniczej laczacej kotlownie przy ul. Partyzantow 34A
w Kazimierzy Wielkiej z kotlownia przy ul. Partyzantéw 5 w Kazimierzy

Wielkiej.

Opis lokalizacji obiektu: obszar dzialek pomiedzy kottownia przy

ul, Partyzantéw 34a a kotlownig przy ul. Partyzantow 5 w Kazimierzy Wiclkicj

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Kazimierskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Kazimierzy Wielkiej,

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Budzyniska 2

Nazwy i kody robot:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociagow
45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
45232150-8 — Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

Opracowujacy:

inz. Michat Kowalski

Kwiecien 2024 r.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawami niniejszego opracowania sa:

Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500,

Wizja w terenie,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz.U. 2023 poz.682 z dnia
12.04.2023 z p6z. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz.1679 z dnia 10.08.2022,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454,

Poradnik do projektowania,

Obowiazujace przepisy, normy techniczne i wytyczne producentow

projektowanych rozwigzan.

1.2. Zakres zamdéwienia

Nalezy zaprojektowaé 1 wybudowaé w systemie ,zaprojektuj i wybudu” sieé

cieptownicza taczaca kotlowni¢ przy ul. Partyzantow 34A w Kazimierzy Wielkicj

z kottownig przy ul. Partyzantéw 5 w Kazimierzy Wielkiej.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robot
budowlanych. '

Projektowana sie¢ ma na celu zasilenie budynkéw dotychezas zasilanych z kottowni

Partyzantow 5 w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby centralnego ogrzewania

o0 nastepujacych mocach:
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Moc

L.P. Adres odbiorcy zz.l:.éﬁ:&l]a
1. |Partyzantow 16 zoz Rad. 88,0
2. |Partyzantow 28 k 10,0
3. |Partyzantow 16 zoz Gk 291,0
4. | Partyzantéw 20 96,9
5. |Partyzantéw 26 97,4
6. | Partyzantow 5 151,1
7. | Partyzantow 22 97,4
8. | Partyzantéw 24 116,7
9. |Partyzantow 28 Bar 5,0
10. |Partyzantow 28 A 3,0
11. |Partyzantow 28 B 2,5
12. |Partyzantéw 28 6,0
13. |Partyzantow 28a 5,0
14, | Partyzantéw 28i 5,0
15. |Partyzantow 28g 5,0
16. |Partyzantéw 28h 5,0
17. | Partyzantow 28E 2,0

z 987,0

oraz przewidzie¢ moc dla budynkow zasilanych z kotlowni Partyzantéw 34A siecig kanatowa

wg ponizszego zestawienia:

Moc

L.P. Adres odbiorcy Z:.l:)l'é[‘;;i‘(;;;a
1. |Partyzantéw 34 143,8
2. | Partyzantéw 36 104,5
3. |Partyzantéw 32 1842
4. |Partyzantow 38 136,4
5. | Partyzantéw 40 120,7
6. | Partyzantow 40A 46,8

x 736,4
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i nowego odbiorce budynek handlowy:

Moc
. zamdwiona
L.P. Adres odbiorcy ¢.0. [kW]
1. | Kolejowa 13 >0
= - 50

Najwigksze taczne obciaZenie sieci moc cieplng na potrzeby c.o. wyniesie 1773,4kW,

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Program funkcjonalno - uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca
podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest do:
a) opracowania 1 uzgodnienia dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
b) wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu robét,
¢) zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzona dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodetg,
d) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
w formacie dwg 1 dostarczenia jej na noéniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowiazujace przepisy, przez Wykonawcee posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu

zawodowym.

1.5, Ogolne wlasciwosci funkejonaino-uzytkowe

Zamawiane roboty budowlane maja na celu poprawe efektywnosci pracy Zrodet ciepta

jakim sa kotlownia przy ul. Partyzantéw 5 i 34 w Kazimierzy Wielkiej.

1.6. Szczegélowe wilasciwosci funkcjonaino-uzytkowe

Zamawiane roboty maja na celu zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego
w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng dla budynkéw dotychczas zasilanych
z kottowni przy ul. Partyzantéw 5 poprzez wybudowanie sieci cieptowniczej zasilanej

z kottowni przy ul. Partyzantow 34A w Kazimierzy Wielkiej.
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Dodatkowo:

Nalezy przewidzie¢ odcinek sieci na potrzeby c.w.u. zgodnie z pkt. 5.

Istnigjace sieci kanalowe z ktorymi wystepuje kolizja, musza pracowac do czasu
ostatecznego przelaczenia budowanej sieci. Ponadto przy pizetaczaniu na
wybudowane sieci preizolowane nalezy odciaé sie¢ kanatowa idaca na budynki
Partyzantow 32,34, 36, 38,40 i zabezpieczy¢ odpowiednio kanal poprzez jego

zamurowanie i zasypanie wykopu.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Prace projektowe
Nalezy wykonaé dokumentacje projektowa skladajaca sig z:

¢ projektu zagospodarowania terenu,
e projecktu architektoniczno-budowlanego,
s projektu technicznego.
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego a przede wszystkim
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego Dz.U. z dn. 10.08.2022 r. poz. 1679.
Crzesé graficzna powinna by¢ zaopatrzona w niezbedne oznaczenia graficzne i opisy czy tez
uwagi umozliwiajace jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Opracowanie projektu
w zakresie czeScl rysunkowej dla obiektu liniowego naleZy' dostosowa¢ do charakteru
i specyfiki tego obiektu. Z uwagi na charakter obiektu jaki jest sie¢ cieplownicza
dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ minimums:
e projekt trasy rurociagu( zagospodarowanic),
¢ profil wzdhuzny,
¢ schemat montazowy,
o przekrd) wykopu,
¢ schemat sytemu nadzoru detekcji,

o schematy studzienck z armatura.

W ramach realizacji prac projektowych nalezy uzyskaé wszelkie uzgodnienia 1 decyzje

wymagane przepisami prawa.
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2.2, Przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
¢ przeprowadzi¢ inwentaryzacje fotograficzna,
* powiadomi¢ wlasciwe organy o rozpoczgceiu robot,
¢ powiadomi¢ wlascicieli dziatek o rozpoczeciu robot,
* wytyczy¢ przez uprawnionego geodetg trase sieci cieplowniczej oraz wszelkie
kolizje, zblizenia i skrzyzowania z innymi mediami,

* oznakowad i zabezpieczyd teren budowy.

2.3. Wiasciwoscei techniczne

2.3.1. Parametry eksploatacyjne sieci cieplowniczej
W projekeie nalezy wyszezegolnié cisnienie i temperature pracy sieci w sezonie
grzewczym jak rdwniez przyjeta maksymalng dopuszezalna warto$¢ naprezen.
Obecne parametry pracy zrédel:
C.0.
Temperatura pracy dzienna: 75/57°C,
Temperatura pracy nocna: 70/55°C,
Ciénienie Partyzantow 34a: 3,4/2,0 bar,
Ciénienie Partyzantdw 5: 3,0/1,4 bar
C.W.U.
Temperatura na odbiorniku: 55°C,

Ciénienie: do 6 bar.

2.3.2. Wymiary sieci cieplowniczej
Dokumentacja musi zawieraé:
¢ f$rednice nominalnej zewngtrzne oraz grubo$ci §cianek rury przewodowej,
o Srednice zewnetrzne plaszcza,
o laczng dhugosci sieci zasilanie + powrot z podziatem na $rednice.
Dodatkowo:
Srednica nominalne rury stalowej (sieci cieplowniczej) na potrzeby centralnego
ogrzewania dla odcinka:
e od Kl do T5-2 x min. Dn 150,
¢ odT5doK2-2xminDn 125,
¢ od T1 do T6-2x min Dn 80
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2.3.3.

234,

od T6 do 36- 2x Dn 50

0d T6 do 34- 2x Dn 65

od T2 do 32- 2 x min Dn 65
od T3 do 38a,- 2 x min. Dn 65
od T4 do 13, 2 x min. Dn 40
od T5 do 40,- 2 X min. Dn 65

Klasa projekin

Projektant musi w opracowaniu okresli¢ klasg projektu.

W zalezno$ci 1 od przynaleznosei do klasy projektu (A,B i C) wykonaé wymogi

stawiane przez obowiazujace normy.

Rury preizolowane

2.3.4.1. Rure stalowa

Rury stalowe stosowane do prefabrykacji nie moga zawiera¢ polaczen
obwodowych czy tez spiralnych. Dopuszcza sig rury bez szwy lub ze szwem
wzdhiznym.

Srednica rury i grubo$é scianek musi by¢ zgodna z norma, PN-EN 253.

Oba kofice rury przewodowej powinny by¢ niezaizolowane. Diugosé
niezaizolowanych koficow rur przewodowych wynosi (150 £ 10) mm + (250 =
10) mm.

Stalowa rur przewodowa powinna by¢ wykonana ze stali gatunku P235GH lub
P355NH bez szwu lub ze szwem wzdtuznym.

Powierzchnie rur stalowych przed zaizolowaniem powinny by¢ poddane
§rutowaniu.

Przed zaizolowaniem rury powinny byé odpowiednio przygotowane tj.

odluszczone, oczyszezone z rdzy oraz innych zanieczyszcezen 1 wilgoci.

2.3.4.2. Plaszcz ostonowy

Plaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z twardego polietylenu i by¢ zgodny
z norma PN-EN 253.
Wiasciwosci 1 metody badafi plaszcza oslonowego musza by¢ zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 253
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2.3.4.3. Izolacja ze sztywnej pianki

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR).
Srodek spieniajacy, pozwalajacy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania
systemow poliuretanowych, powinien byé substancja czysta ekologicznie,
majaca zerowe oddzialywanie na warstwe ozonows,
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur preizolowanych powinna by¢ zgodna
z norma PN-EN 253, gdzie:

s  wspdlczynnik przewodzenia ciepta przed starzeniem AS50, powinien

wynosi¢ max. 0,029 W/mk,
¢ struktura komorkowa —udzial komoérek zamknietych min. 88,
s gostosé pianki rury w zadnym migjscu nie moze by¢ mniejsza niz

60kg/m3.

2.3.4.4. Zespol rurowy

Trwalodé zespolu rurowego w ciaglej temperaturze pracy 140 °C powinna

wynosi¢ co najmniej 30 lat.

2.3.5. Lokalizacja projektowanej sieci cieplowniczej

2.3.6.

Trasa rurociggu powinna by¢ zgodna z zasadami projektowania sieci podziemnych
z uwzglednieniem usytuowania jej wzgledem innych obiektéw, pod katem
realizowanych w przyszloéci prac remontowe i naprawczych.

Dodatkowo:

Zaleca si¢ aby trasa przebiegu sieci zblizona byla trasy przedstawionej

w zatgczniku nr 2 do ninigjszego PFU.

Ukladanie rurociggow

Nalezy zaprojektowa¢ budoweg sieci cieplowniczej podziemnej ukltadanej
bezposrednio w gruncie w ukladzie swobodnym, bez zabudowy punktéw statych
tak aby zaprojekowany uktad trasy pozwolil na naturalng kompensacjg wydtuzen
poszezegdlnych odcinkéw poprzez kompensacje typu L,Z,U. Na schemacie
montazowym  nalezy zaznaczy¢  zastosowane  standardowe  poduszki
kompensacyjne z miekkiej pianki PE, kiére przejma wydtuzZenia rurociggdw.

Rurociagi nalezy projektowac i budowaé powyzej wdd gruntowych. Rurociagi
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

zaproj‘ektowaé jeden obok drugiego ( zasilanie + powrdt )} gdzie rurociag

zasilajacy bedzie z prawej strony.

Spawanie rur stalowych preizolowanych

Potaczenie rur stalowych preizolowanych poprzez spawanie jest jednym
z wazniejszych procesoéw, ktore wplywajg na trwalo$¢ sieci cieplowniczych.
Spawacze wykonujacy prace powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w mysl
normy PN-EN 287-1. Przygotowanie rur, zastosowane elektrody oraz sposob
wykonania spoin powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna opracowana
przez producenta rur. Przed spawaniem nalezy oczysci¢ krance rury o dlugosci
minimum 20mm od krawedzi rury. Rury powinny by¢ przy spawaniu ustawione
wspblosiowo za moca centrownikéw. Kat ukosowania na spoinie nalezy rozlozyé
réwno na obie rury. Rurociagi nalezy spawal elekiryczne metods spawania
lukowego MMA(111) elektroda otulona w ostonie gazu obojetnego. Elektrody
powinny by¢ posiadaé atesty producenta. Po wykonaniu potaczenia spawanego

nalezy przeprowadzi¢ jego badanie.

Przykrycie rurociagéw
W projekeie nalezy okresli¢ kazdorazowo minimalne 1 maksymalne zagtebienie

rurociagdw preizolowanych.

Wymiary wykopu
Wymiary minimalne wykopu 1 odlegtosci w tym wykopie nalezy przyjac
w oparciu o wytyczne BHP oraz producenta zastosowanego systemu

preizolowanego.

Wykonanie podsypki
Przy wykonywaniu prac przy wykopie przede wszystkim nalezy stosowaé si¢ do
obowiazujacy przepisdéw BHP i norm w zakresie prowadzonych robét ziemnych.
Przygotowanie pbdloia nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
uwzgledniajaca ponizsze zalecenia:
e przy budowie sieci cieplowniczej preizolowanej nalezy stosowac podloze
o grubosci 10 +15 cm, z podsypki piaskowej o zalecanej granulacji 0 + 4
mm,
e podsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi

krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurociag lub jego elementy,
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sktad materialu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspdlezynnikdéw tarcia
wymaganych w projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie
wykonanego zageszczenia,

w przypadku gruntéw nieprzepuszezalnych lub okresowego wystepowania
wod gruntowych powyZej poziomu rur preizolowanych pod podsypka

wiasciwa nalezy wykonaé warstwe przepuszezalng — drenazowa.

2.3.11. Wykonanie zasypki

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy przeprowadzié kontrolg

wybudowanego rurociagu cieplowniczego. Kontrola obgjmuje miedzy innymi:

odbidr ziaczy,

inwentaryzacje geodezyjna,

sprawdzenie wymiardow w strefie kompensacji 1 sposobu ulozenia
poduszek kompensacyjnych,

sprawdzenie wlozema siect cieplowniczej w rurach ochronnych.

Powyzsze czynnosci muszg by¢ udokumentowane i po ich wykonaniu moZna

przystapi¢ do wykonania loza piaskowego.

Loze piaskowe stanowi przestrzen w bezposredniej bliskoéei rurociggéw

preizolowanych o grubodci warstwy min. 0,1 m i szerokos$ci zgodnej z tabelg

odlegtoéet w wykopie.

Zasypke nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca

ponizsze zalecenia:

przy budowie sieci cieplowniczej preizolowanej nalezy stosowa¢ material-
piasek o zalecanej granulacji O -+ 4 mm,

zasypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi
krawedziami, ktdre moglyby uszkodzi¢ rurociag lub jego elementy,

sktad materialu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspéiczynnikow tarcia
wymaganych w projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie

wykonanego zageszezenia.

2.3.12. Zmiany kierunkoéw rurociggu

Dopuszcza sie wykonywanie zmian kierunkéw rurociggu za pomoca;

tukéw prefabrykowanych,
rur gietych.
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2.3.13.

2.3.14,

Odgalgzienia rurociggoéw
Odgalezienia moga by¢ tylko wykonywane z preizolowanych trojnikow
wznoénych:

¢ prostopadtych,

o réwnoleghych.

Zlacza

Dobér odpowiedniego rodzaju ziacza izolacyjnego powinien uwzgledniaé jego
odporno§¢ na warunki montazu, warunki gruntowe, poziom wody gruntowej,
wielko$¢ sit dziatajacych na plaszcz ostonowy, érednice zewngtrzna plaszeza,
doswiadczenia wlasne wykonawcy i inwestora.

Montazu zlaczy nie nalezy wykonywaé podczas wilgotnej pogody i deszezu.

W szczegolnych przypadkach dopuszeza sig¢ wykonanie montazu zlaczy z zasto-
sowaniem zabezpieczenia w postaci namiotow montazowych oraz obowigzkowego
osuszenia obszardéw zlacza.

Mozna stosowa¢:

+ mufy nasuwkowe — termokurczliwe sieciowane radiacyjnie,

« mufy redukcyjne — termokurczliwe sieciowane radiacyjnie,

« mufy kolanowe — termokurczliwe sieclowane radiacyjnie,

« mufy otwarte — elektrozgrzewane.

W projekcie nalezy dokladnie okresli¢ rodzaj muf stosowanych do izolacji
polaczen elementéw preizolowanych w warunkach budowy.

Mufy elektrozgrzewane nalezy stosowaé réwniez w miejscach potaczenia dwéch
ksztattelk preizolowanych, na ktérych brak jest mozliwosci umieszezenia mufy
termokurczliwej przed wykonaniem spawania.

Wszystkie zlacza po zainstalowaniu ostony przed zaizolowaniem plynna pianka
PUR, powinny by¢é poddane probie szczelnocei.

Dhugo$é mufy powinna byé uzalezniona od dtugosci bosych konicow elementéw
preizolowanych. Bosych kofcéw rur po oczyszezeniu a przed zaizolowaniem
plynna pianka PUR, nie wolno malowad.

Nie dopuszcza sig skracania muf termokurczliwych,
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2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

Ksztaltki

Nie dopuszcza sig wykonywania tukow segmentowych z prostych odeinkéw rury

przewodowej. Luki, trdjniki, zwezki musza byé wykonane zgodnie z Zatacznikiem
A Normy (grubodci S§cianck, nakladki wzmacniajace tréjnikow, kat stozka
zwezek). Luki i tréjniki nalezy zwykle wykonywaé ze stali 0 minimalnej granicy

plastycznodci takiej samej lub wyzszej jaka maja Iaczone z nimi proste odcinki rur.

Armatura

Armatura preizolowana powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 488.
Zastosowane materiaty i metody produkeji powinny gwarantowadé, ze spelnione
bgda wymagania systemu, zaprojektowane na caty okres trwalosci uzytkowe;.
Armatura przeznaczona do montazu bezposrednio w gruncie powinna by¢
projektowana taki sposéb, zZeby wymogi dotyczace jej konserwacji byly

minimalne.

Kompensacja

W zwiazku z postawionym wymogiem dla projektowane] i budowanej sieci
sposobu ukladania poprzez zastosowanie zalaman trasy i kompensacji naturalnych
typu L,Z lub U nalezy podaé minimalne dtugos$ci ramion kompensacyjnych oraz
okresli¢ rodzaj i rozklad poduszek kompensacyjnych. W przypadku powstawania
w obrebie stref kompensacyjnych, odgalgzien i redukcji §rednicy przemieszezenia
boczne skutkuja powstawaniem naprezen Sciskajacych w izolacji PUR na
poziomie wyzszym niz. 0,15MPa zaleca si¢ stosowanie poduszek
kompensacyjnych wykonanych z materiatoéw elastycznych nie chlongcych wody,
uktadanych po obu stronach ptaszcza ostonowego.

Materiaty zastosowane do wykonania poduszek kompensacyjnych nalezy dobraé
tak, aby w calym okresie trwaloSci uzytkowej systemu rurociagdéw, zakresie
temperatury obliczeniowej, wykazywaly odpowiednia sprezystosé, odporno$é na
dziatanie czynnikow chemicznych i wymagana wytrzymatosé.

Grubos¢ poduszki kompensacyine]j nalezy dobraé¢ w taki sposdb, aby temperatura
na powierzchni ptaszcza ostonowego PE nie przekraczata 50 °C.

Modut sprezystosci, w funkcji krzywej procentowego odksztalcenia, okre$la

producent na podstawie badan.
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2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

Odpowietrzenia rurociagow

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie sieci cieplowniczej. Projektowanie
odpowietrzenia zaleca sig:
¢ wnajwyzszych punktach rurociagu,

e przy armaturze odcinajacej i weztach cieplnych przylaczy.

Odwodnienia rurcciagdéw

Sie¢ cieplownicza nalezy =zaprojektowa¢ 1 wybudowaé ze spadkiem
zapewniajacym jej odwodnienie. Minimalny spadek na rurociagu nie powinien
byé mniejszy niz 0,2%. W przypadku dosy¢ silnie uzbrojonego terenu dopuszeza
sie uktadaniec rurociagu bez spadku na odcinku do 30m pod warunkiem
zapewnienia jego odwodnienia. Projektowanie odwodnienia sieci cieptowniczej

zaleca sie w najnizszych punktach, przy armaturze odcinajacej.

Stadnie
Nalezy zaprojektowaé studnie z armaturg odcinajaca, odwadniajacq

i odpowietrzajaca. Io$§¢ zaprojektowanych studni misi zapewni¢ wiasciwg
eksploatacjg tj. odcigeie danych odcinkdw rurociagu, odpowietrzenie
i odwodnienie.
Dodatkowo:
Nalezy przewidzied:

e 3 studnie sekcyjne odcinajace, ktore mogg zawieraé odpowictrzenia iub

odwodnienie,
o 5 studnie odcingjace dla przytaczy do blokdw ktorych lokalizacja zostata

okreslona w zalaczniku nr 1:

- Moc

ZamoOwiona

L.P. Adres odbiorcy c.0. [kW]
1. |Kolejowa 13 50,0
2. | Partyzantow 38 136,4
3. | Partyzantow 40,40a 167,5
4. | Partyzantéw 32 184,2
5. |Partyzantéw 34136 248,3
= 786,4
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Studnie nalezy wykonaé z kregéw betonowych o srednicy min, @1400. Podbudowa
studni musi by¢ wykonana z dennicy betonowej o $rednicy wiekszej od kregu studni,
gdzie kregi beda posadowienie na bloczkach betonowych, Studnia misi by¢ przykryta
pokrywa betonowa z otworem centrycznym przegotowanym do montazu wiazu
zeltwnego o wlaciwej klasie uzaleznionej od lokalizacji studni.

Dopuszcza si¢ rozwiazanie studni przylaczeniowych (tj. Do budynkdéw w/w )

wykonanych jako tzw. ,,skrzynka uliczna”

2.3.21. Zmiany Srednic rury
W dokumentacji powinno by¢ okreslone:

* miegjsce ewentualnej zmiany $rednicy rurociagu,

e potrzebg zabezpieczenia zwezki poduszkami kompensacyjnymi,
Nie powinno sig stosowaé zwezek:

* wykonanych na budowie o wigcej niz jedna dymensje,

* preizolowanych wiecej niz dwie dymensje,

s innych niz koncentryczne,

e w bezposrednim sgsiedztwie trojnika i tuku.

2.3.22, System nadzoru awarii

Nalezy zaprojektowad system detekcji awarii rezystancyjny kontrolowany

tj. z montazem detektora.

2.3.23. Przejicia rurociagoéw preizolowanych przez $ciany budynlow
Przejscie przez przegrody budowlane (budynki, komory czy tez studnie) nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem typowego pierScienia gumowego.
Ponadto nalezy dokona¢ dodatkowego uszczelnienia w postaci element(’)\-N
doszezelniajacych np.  typ WGC.
W zaleznosci od geometrii sieci 1 przewidywanych kierunkdéw przemieszezenh ruro-
ciggow nalezy stosowac.
« w miejscach, gdzie nie wystapia przemieszczenia osiowe 1 poprzeczne — poje-
dyncze pierscienie gumowe o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury plaszczowej,
* w migjscach, przewidywanych przemieszczen osiowych — podwdjne

uszczelnienie,
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2.3.24.

2.3.25.

» w przypadku przemieszczen poprzecznych — adaptery przejsciowe.

Na koticach elementdéw preizolowanych, w miejscach, gdzie preizolacja styka sie

z powietrzem zewnelrznym, powinny zostaé zamontowane koncowki
termokurczliwe dostosowane do wystgpujacych §rednic rur przewodowych i oston
polietylenowych.

Polietylenowa ostona elementéw preizolowanych powinna by¢ wprowadzona na

minimum 15 ¢m do wewnatrz, poza obrys ciany czy przegrody obiektu.

Przejscia rurociggéw pod drogami
Nalezy wykona¢ w zaleznodci od decyzji zarzadcy drogi metoda otwartego
wykopu badZ przewiertu, w rurze oslonowej min. o dwie §rednice wigeej niz
plaszcz ostonowy rury preizolowanej. Posadowienie nalezy wykonaé w plozach
dobranych dla danego cigzaru rury ( wraz z woda) z odpowiednim rozstawem.
Kofice rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami.
Wszystkie szczegdly przejScia pod droga nalezy zawrze¢ w dokumentacji
projektowe;.
Jako rury ochronne nalezy zastosowad rury stalowe grubo$cienne ktdére nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie,
Dopuszcza sie stosowanie rur z tworzyw sztucznych (Zywice poliestrowe,
polietylen, polipropylen), gdzie nalezy wykona¢ obliczenia parametréw
wytrzymatoéciowych rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod katem:

e obcigzenie gruntem,

o wysoko$¢ naziomu i rodzaj gruntu,

e obciazenie np. od ruchu kolowego.

Skrzyzowania i kelizje z innymi mediami
Zalecana jest minimalne odleglosci od innej infrastrukfury podziemnej technicznej
0 nastepujacej warto$ei:
¢ kanalizacja-min 1,0 m z moZliwoécia zmniejszenia za zgoda zarzadcy sieci,
¢ wodociag -min 1,0 m z mozliwoécig zmniejszenia za zgoda zarzadey siect,
e kable do 30kV -min. 05 m,
e kable powyzej 30kV -min.1,0 m,

» gazociag min. -1,0m,
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¢ sieci telekomunikacyjne —min.1,0 m z mozliwosécia zmnigjszenia za zgoda
zarzadey sieci.
Zalecane minimalne odlegto$ci pionowe na skrzyzowaniach rurociggdw
cieplowniczych z innymi przewodami infrastruktury podziemnej wynosity:

e kanalizacja-nie mniej niz 0,1 (do uzgodnienia z zarzadcq sieci),

¢ wodociag -nie mniej niz 0,1 (do uzgodnienia z zarzadcg sieci),

e kable do 30kV -nie mniej niz 0,1 {(do uzgodnienia z zarzadca sieci),

* kable powyzej 30kV - do uzgodnienia z zarzadca sieci,

¢ gazociag min. -0,2 m, z mozliwoscia zmiany pod warunkiem zastosowania

plyt izolujacych, lub innych $rodkéw zabezpieczajacych.
Dodatkowo:

Wrystapia kolizje z istnigjacymi kanatami cieplowniczymi przeznaczonymi po
zakonczonej inwestycji do likwidacji. Skrzyzowania z istniejgcymi kanatami
cieplowniczymi muszg zostaC zabezpieczone poprzez zamurowanie istniejacych
kanaléw. Istniejace sieci kanatowe muszg pozostaé czynne do czasu catkowitego
przetaczenia budowanej sieci.
Ponadto przy przelaczaniu na wybudowane sieci preizolowane nalezy odciaé sieé
kanalowa idacg na budynki Partyzantéw 32,34,36, 38,40 i zabezpieczy¢
odpowiednio kanal (po odcigeiu rur zamurowanie kanatu i zasypanie wykopu).
Prace ziemne w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wykonaé recznie.
Zblizenia i zabezpieczenia nalezy zglosi¢c do Zakladu Energetycznego. Na
skrzyzowaniach z projektowang siecia nalezy zastosowaé rury dwudzielne fi 110
dla nN i fi 160 dla SN. Po montazu rury nalezy uszczelnié,
Na skrzyzowaniach projektowanej sieci cieplowniczej z kablami teletechnicznymi

zaprojektowad i zastosowac rury dwudzielne fi 110.

2.3.26. Wlaczenie sieci c.0. w budynkach kotlowni

Kotlownia Partyzantow 34A: wejscie rurociggami preizolowanymi Dn 150 do
pomieszczenia pompowni, wlaczenie w istniejace odejscie dla budynkdéw ,,dolnego
osiedla Partyzantéw” wymiana istniejacego odcinka rurociggu Dn 150 na Dn 200
od wilaczenia do rozdzielaczy glownych- odcinek od dlugoéci ok. 20 mb.
W budynku na wejsciu sieci nalezy przewidzieé:

e armaturg odcinajaca Dn 200 (przepustnice miedzykotnierzowe)-szt 2,
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e armaturg odcinajaca Dn 150 (przepustnice miedzykotnierzowe)-szt 2,

o zawor do regulacji przeptywu (zawor rownowazacy) dn 150 -szt. 1

¢ manometry tarczowe wraz z rurkami 1 kurkami-2 kpl.,

* izolacje rurociagow.
Kotlownia Partyzantow 5:
wejécie rurociagami preizolowanymi Dn 125 do pomieszczenia pompowni,
wlaczenie w istniejace rozdzielacze glownych- odcinek od dlugo$ci ok. 20 mb.
W budynku na wejéciu sieci nalezy przewidzieé:

o armaturg odcinajaca Dn 125-szt.2,

o zawdr do regulacji przeptywu (zawoér rownowazacy) dn 125 -szt.1,

e manometry tarczowe wraz z rurkami i kurkami-2 kpl.,

s izolacje rurociggow.

Rozdzielacze pompowe nalezy polaczy¢ w by-pass wyposazony w armature

odcinajgca,

2.3.27.

2.3.28.

2.4.

Wprowadzenie sieci do budynkéw

W budynkach odbiorcow nalezy wej$¢ rurami preizolowanymi przez istniejace
wejécia sieci kanalowej. W przegrodach budowlanych nalezy zamontowaé po dwa
pierScienic gumowe na kazdej] rurze oraz uszezelnié przejécie poprzez
zastosowanie uszczelnienia typu WGC. W budynku nalezy potaczyé sied
z istniejaca instalacjg wewngtrzna. NaleZy zastosowaé armature odcinajaca na

zakonczeniu sieci typu zawory do spawania kulowe petnoprzelotowe.

Odtworzenie terenu

Wykonawca doprowadza teren do stanu pierwotnego, co potwierdza stosownymi
ofwiadezeniami wydanymi przez kazdego wlasciciela lub zarzadcee nieruchomodci

na ktdrej terenie miala migjsce inwestycja,

Nadzér i odbiory robot

2.4.1 Nadzor

Nadzér techniczny nad wykonawstwem sieci cieplowniczej powinni sprawowaé

inwestor, eksploatator oraz projektant sieci.

Pelnoprawnym uczestnikiem procesu wykonania rurociagu jest inspektor

nadzoru inwestorskiego, ktory musi posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia do pehienia
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samodzielnej funkcji techm'cznej; wiedze techniczng oraz praktyke zawodowa
dostosowana do stopnia skomplikowania prowadzonych robot.

Ustanowienie inspekfora nadzoru inwestorskiego pozwala inwestorowi
zabezpieczy¢ swoje interesy zwiazane z wykonaniem rurociagu. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni, bowiem rolg kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu
wydawac polecenia, ktore s odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze
prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika
robét budowlanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy swojego klienta na
budowie. Dba o to, aby budowa zostata wykonana rzetelnie 1 zgodnie z wiedzg
techniczna,

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego
i kierownik robdt budowlanych (fub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne - ta sama
osoba nie moze pelni¢ obydwu funkcji (konflikt interesow). Rola inspektora nadzoru
inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawca robét podczas procesu budowlanego.

Inwestor moze zleci¢ pelnienie nadzoru techmicznego gestorowi s.c. W takim
przypadku to z nim powinna by¢ uzgodniona dokumentacja techniczna. Wszelkie
rozbieznodci pdmiqdzy uczestniczacymi w  inwestycji  stronami  nadzoru,
w odniesienin do wykonawstwa sieci powinny byé zgloszone wiasciwym
przetozonym.,

Wizystkie watpliwoéci dotyczace uktadania sieci, jak rowniez konieczne zmiany
powinny by¢ wyjaSnione przez wszystkie strony lacznie z projektantem sieci,
bezposrednio na budowie,

Podczas budowy sieci cieplowniczej wykonawca zapisuje przebieg procesu
w ,,Dzienniku budowy". Wykonawstwo sieci cieplowniczej podlega odbiorom
czgSciowym, w zakresie etapéw prac, ktdrych jakod¢ nie moze by¢ oceniona
w dalszych odbiorach oraz odbiorowi konicowemu.

Odbiory czesciowe wykonania sieci cieplowniczej polegaja na przeprowadzeniu
badan/ sprawdzen, za przeprowadzenie, kidrych odpowiedzialni sa wykonawcy
rurociagdw. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw cze$ciowych
1 komisjach roboczych powinien byé wpis w ,Dzienniku budowy",

natomiast zakonczenie etapu robdt powinno byé potwierdzone spisaniem np.

~Protokotu odbioru czesciowego .
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Odbidr techniczny koficowy polega na przedstawieniu protokétéw badary/ sprawdzen
czgsciowych oraz wykonaniu rachu prébnego. Odbidr koficowy obiektu sieci cieplowniczej
powinien by¢ potwierdzony spisaniem Protokélu odbioru techmicznego i kwalifikacji do
eksploatacji  obiektu  sieci ci‘epiowniczej oraz ,,Profokotu odbioru kovicowego i
przekazania do eksploatacyi obiektu sieci cieplowniczej”),

W trakeie budowy do obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przede
wszystkim:

— sprawdzanie jakoéci wykonywanych robot,

——  sprawowanie kontrol zgodnosci realizacji sieci z projektem i pozwoleniem na budowe,
— kontrolai odbidr robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych,

—  udziat w odbiorze koficowym obiektu,

—  potwierdzenie faktycznie wykonanych robét,

—— kontrola jako$ci wbudowanych wyrobéw budowlanych,

~—— zapobieganie zastosowania wyrobéw wadliwych i niedopuszezonych do
stosowania w budownictwie.
W trakcie budowy rurociagu prizolowanego, w ramach nadzoru technicznego

inspektor nadzoru powinien uczestniczy¢ w nastepujacych komisjach/odbiorach:
— wprowadzenia na budowe,

— odbioru materiatow,

—  sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,

— odbioru wykonania montazu sieci z ocena polaczed spawanych oraz ‘wykonania

prawidlowosci wykonania potaczen systemu nadzoru,

— wykonania badania szezelnosci ostony zlacza,

—  odbioru wykonania systemu nadzoru po zaizolowaniu polaczen spawanych,
—  wykonania stref kompensacyjnych oraz przej$é przez przegrody budowlane,
— wykonania zasypki piaskowej,

—  odbioru technicznego kwalifikujacego sieé do eksploatacii,

~—  odbioru koficowego i przekazaniu sieci cieplowniczej do eksploatacii.
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W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen na kazdym etapie realizacji
prowadzonych prac, nalezy bezwzglednie zawiadomié¢ producenta rur preizolowanych
1 inspektora nadzoru.

Potwierdzeniem przeprowadzenia wymienionych czynnoéei powinien byé wpis do dziennika
budowy.

2.4.2. Odhiér materialow

2.4.3.

Elementy preizolowane powinny byé transportowane zgodnie z wytycznymi
producenta. W czasie transportu majg by¢ zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Rur 1 elementoéw
preizolowanych nie wolno transportowaé w temperaturach ponizej - 10°C.
Wysokoé¢ zaladunku nie powinna przekraczaé 1,5 m. Po stronie odbiorcy lezy
zabezpieczenie materiatow oraz ludzi do roztadunku, chyba, Ze zostalo uzgodnione
inaczej. Rur 1 elementdw preizolowanych nie wolno roztadowywaé w czasie

wyladowan atmosferycznych. Przy rozladunicu nalezy

— zapewni¢ dostepnoéé wia§ciwych narzedzi do przenoszenia,
— chronié elementy preizolowane przed uszkodzeniem:
e rur nie mozna staczaé na ziemie ani przetaczaé bezposrednic po ziemi,
e rur i pozostatych elementéw preizolowanych nie mozna zrzucac.
Plaszcz oslonowy PE oraz izolacje PUR nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem.
Nie wolno podnosié rur zamocowanych w  jednym  migjscu.
Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy stosowaniu podwojnych paséw podczas
wilgotnej pogody. Pasy maja tendencjg do zjezdZania sig, co moze spowodowad

wyslizgnigcie sig rur.

Skladowanie materialow
Elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociagach
preizolowanych powinny by¢ skladowane zgodnie z wytycznymi producenta
danego  systemu  preizolowanego. Podczas  skiadowania  elementéw
preizolowanych nalezy zapewnié:
» dostateczng przestrzen skladowania, w tym pomieszczenia zamknigte do
sktadowania wrazliwych elementow systemu,

« zabezpieczenie przed bezposrednim oddziatywaniem promieniowania
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stonecznego w przypadku diugotrwatego skladowania rur i elementéw
preizolowanych,

+ zabezpieczenic rury w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Ponadto:

e rury nalezy ukladaé na rdéwnej, plaskisj powierzchni, na podsypkach
z drobnego piasku. Zamiast piasku, mozna stosowaé¢ np. podkiady
drewniane o szeroko$ei min. 100 mm.

» rury nalezy skladowaé¢ wg asortymentéw wymiarowych, w stosach
zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie,

Inne elementy prefabrykowane: tuki, odgatezienia, redukcje, armatura, podpory
stale i inne nalezy przechowywaé i magazynowac na plaskim podiozu, w taki
sposdb, aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniem plaszcza oslonowego oraz

przed korozja rury stalowej.

tuki preizolowane nalezy skladowaé w paletach wg asortymentéw wymiarowych
tak, aby stykaly sig z soba maksymalne duza powierzchnia. Wysoko§é

sktadowania nie powinna przekraczaé 1,5 m.,

Trojniki preizolowane nalezy sktadowad na paletach podzielone wg asortymentéw

wymiarowych tak, aby stykaty sie ze sobg maksymalng powierzchnia,

Dla oston muf zaleca aby byly sktadowanie na paletach, w pozycji pionowej do
maksymalnej wysokosci 1,5 m wg asortymentéw wymiarowych. Dopuszcza sig
sktadowanie oston w pakietach po 10 szt. spietych tasma opakowaniowa lub folia
termokurczliwa. Niedopuszezalne jest skladowanie materiatéw termokurczliwych

w sposoOb narazajacy je na bezposrednia ekspozycje §wiatta stonecznego.

W zakreste plynnej pianki poliuretanowa stosowanej do izolowania polaczen

rurociagdw nalezy spetnié nastepujace warunki:

e Termin przydatnoSci do uzycia-pianka moze by¢ stosowana wylacznie
W okresie przydatnosci do uzZycia okreslonym przez
dostawcg - mnajczedciej jest to jeden rok od daty produkcji.
Przeterminowana pianka po wymieszaniu i wlaniu do ztacza moze byé
przyczyna niewypelnienia zlacza lub powstania ztej jakoéci izolacji.
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e Temperatura skladowania- z uwagi na mogacg wystapié krystalizacje nie
wolno dopuszezaé do spadku temperatury izocyjanianu (skladnika B) poniZej
+10°C. Piynna pianka PUR powinna byé skladowana w temperaturze
pokojowej (15 + 25°C). W przypadku spadku temperatury sktadnikéw ponizej
+15°C nalezy przed plankowaniem wstawié je do cieplego pomieszczenia, az
do osiagnigcia przez nie temperatury okolo +20°C, a w przypadku
izocyjanianu (sktadnik B) — az do rozpuszezenia sig wydzielonych krysztatow.
Skiadnikéw nie wolno podgrzewad.

o Przechowywanie-skladniki nie moga by¢ przechowywane w pormieszczeniach
dostepnych dla osob niepowolanych, [ nieprzeznaczonych do tego typu

materialéw. Musza by przechowywane pod zamknigciem.

2.4.4. Badanie szczelno$ei muf (zhgezy)

Po montazu mufy (nasuwki) na polaczeniu spawanym jeden otwdr montazowy
nalezy zatka¢ korkiem, a w drugim umieSci¢ zestaw pompki z manometrem.
Kofce mufy oraz, w przypadku mufy zgrzewanej elekirycznie z arkusza HDPE,
zgrzew wzdluzny, naleZy spryskaé woda ze Srodkiem pienigcym gdzie ciecz nie moze
mie¢ negatywnego oddzialywania na plaszcz oslonowy, material zlacza, ani
srodowisko.

Badanie szczelnodci nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem
0,2 bar, w temperaturze < 40°C, przez minimum 2 minuty. W tym czasie nalezy
obserwowaé, czy na koficach nasuwki i ewentualnie na potaczeniu wzdhiznym nie
pojawia si¢ pecherzyki mydlane. Ich brak jest oznaka prawidlowego montazu — mozna
przystapi¢ do zalewania mufy pianka izolacyjna, W przypadku pojawienia sie

pecherzykow nalezy postgpowad wg wskazowek producenta muf.

2.4.5. Badanie polaczen-spawow
Wymagane jest wykonanie badan wszystkich polaczen spawanych.
Badania przeprowadzaé moze jedynie kwalifikowany i certyfikowany personel.
Nalezy wykona¢ kontrolg wzrokows wg:
—PN-EN ISO 17637,
—PN-EN 13018.
Wyniki przeprowadzonych badafi nalezy udokumentowaé zgodnie z norma
PN-EN ISO 17640.
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2.4.6.

Protokol powinien zawiera¢ informacje o:
—obiekeie badania,
—przepisach badawczych,
—zastosowanej metodzie 1 technice badania,
—zastosowanych urzagdzeniach badawczych,
— zakresie badania,
—kryteriach akceptacji,
—warunkach w jakich przeprowadzono badanie ( warunki atmosferyczne).
Protokél powinien zawierac:
—wyniki badan z:
* numerem spoiny,
+ $rednica DN (nominalna) oraz rednicg zewngtrzng rurociagu,
+ gruboscig rurociagu,
» numerem badania,
* oceng sumaryczna badan,
* uwagami, w tym z informacja o liczbie naprawianych spoin,
— schemat montazowy wraz z numeracja spoin;
—imig, nazwisko, podpis, numer certyfikatu osoby badajacej i osoby oceniajace;

—date i miejsce wykonania badania.

Szezelnosé rurociagu

Wymaga si¢ oprocz badania 100% polaczen spawanych przeprowadzenie préby
szczelnoéei rurociagu preizolowanego woda o ci$nieniu prébnym Pp=1,5 x pr.
Badanie szczelnoci rurociggu jest obowiazkowe i po jego przeprowadzeniu
nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Prébe szczelnosel nalezy wykonywaé dla najdiuzszych odcinkéw rurociagu oraz
przy w pelni otwartej armaturze odcinajgce;.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody wodociggowej, gdzie rurociag
naleZy napemni¢ wodg na 24 godziny przed proba i dokladnie odpowietrzyé.
Rurociag powinien by¢ utrzymywany pod cisnieniem przez min. 30 minut.
Nastgpnie nalezy obnizy¢ ciénienie do ci$nienia roboczego rurociagu i poddaé
doktadnym ogledzinom powierzchnie oraz potaczenia spawane. Obnizenie
1 podwyzszenie ciSnienia od roboczego do prébnego powinno odbywaé sig

jednostajnie i powoli z predkoseia ok. 1 bar na minute. W czasie znajdowania sie
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24.7.

2.4.8.

rurociggu pod ciénieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac

zwiazanych z usuwaniem usterek. Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu

i spoinach nie powinno byé rozerwas,, widocznych odksztatcen plastycznych, rys

wloskowatych lub peknieé oraz nieszczelnosci 1 pocenia sig powierzchni.

Plukanie rurociaga preizolowanego

Plukanie rurociagu wykonuje wg uznania inspektora nadzoru wg ponizszych

zasad:

do phlukania rurociggu wykorzystuje si¢ wode wodociagowa pochodzaca
z proby cinieniowej metoda na wyplyw,

szybko$¢ plukania powinna by¢ réwna maksymalnej predkosei eksploatacyjnej
czynnika grzewczego, tj. 1,5 m3/s,

pobdr probki wody powinien nastapi¢ w konicowej fazie ptukania z dolnej
czescl przewodu odptywowego,

czas plukania i ecwentvalnie liczbe - plukai ustala sig¢ indywidualnie
w zaleznosci od oceny probek wody,

z ptukania rurociagu naleZy sporzadzié¢ protokot.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

projekt techniczny z naniesionymi zmianami podpisany przez wykonawcg —

jako projekt powykonawczy,

inwentaryzacje geodezyjna rurociggéw z naniesionymi odlegloéciami,

rzednymi, lokalizacja np. spoin na potaczeniach rur stalowych,

protokotdw odbiordw czgsciowych 1 odbioru koficowego,

protokdt ZUD z mapg oraz dodatkowe protokoly i uzgodnienia, jesli byly

wprowadzane zmiany przebiegu trasy rurociagu w stosunku do dokumentacji

pierwotne;,

powykonawczy schemat systemu nadzoru zawierajacy informacje dotyczace:

. rodzaju stosowanego systemu nadzoru,

. w zaleznoéci od stosowanego systemu catkowite dlugosci lub opornosei
poszezegdlnych petli/ kanaléw pomiarowych,

* skalowania punktéw kontrolnych, to jest podania odleglosci lub

opornoéci w odniesieniu do zabudowanej jednostki nadzoru dla
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systeméw kontrolowanych lokalnie, monitorowanych centralnie, lub od
punktu  pomiarowego dla systemu niekontrolowanego bez
zabudowanych jednostek nadzoru,

. informacji na temat rodzaju przyrzadéw pomiarowych stosowanych do
okreélenia wielko$ci podanych wyzej,

. w przypadku stosowania reflektometru kablowego zaleca sie dolaczyé
kopie przebiegu sygnalu na poszezegdlnych kanatach wraz z informacja
na temat przyjetego wspdtczynnika propagacji VOP oraz oporno$ci

falowej.

2.5. Zagospodarowania terenu.

Trasa planowanej do projektowania i budowy sieci cieplowniczej bedzie przebiegad
na ternie miasta Kazimierza Wielka, poprzez tereny: wewnetrznej komunikacji
osiedla, tereny zielone (zielen niska i wysoka) oraz w pasie drogowym. Na obszarze
tym znajduja sie urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieci i przylacza:
wodociagowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, cieptownicze, oraz kable
elektroenergetyczne.

Planowana do projektowania i budowy sie¢ cieplownicza bgdzie siecia podziemng

a wiec jej wykonanie nie moze zmienia¢ zagospodarowania terenu.

I. CZESC OPISOWA

1. Dokumenty potwierdzajaee zgednosé zamierzenia budewlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow;
Sie¢ bedzie przebiegata przez dzialki, ktéry zgodnie z ~ UCHWALA NR
XXV1/196/2020 RADY MIEJSKIEJ] z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimicrza Wielka,
z poznigjszymi zmianami jest objety migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Planowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie sieci

cieptowniczej jest zgodne z w/'w MPZP.

2. Oswiadczenie zamawiajgacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane;

Koncepeyjnie sie¢ bedzie przechodzita przez nastepujace dziatki:
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L.P. | Nrdzialki Obreb
1. 2541/14 1
2. 2541725 1
3. 2541/26 1
4, 2541/27 1
5. 2541/36 1
6. 2540/5 1
7. 2541/8 1
8. 2540/6 1
9. 154/4 1
10. 2545 1
11. 254472 |
12. 2545 1
13 2548/3 l
14 2548/4 1
15 2541/28 1
16 2541/29 1

Zamawiajacy na ten moment nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami.

. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
Przepisy:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz.U. 2023 poz.682 z dnia
12.04.2023 z péz. zm.
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz.1679 z dnia 10.08.2022
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454
Normy:
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—PN-EN  253:2020-01 Sieci cieplownicze - System pojedynczych rur
zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Fabrycznie wykonany zespét rurowy ze stalowej rury przewodowe;,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

—PN-EN 489-1:2020-01 Sieci cieptownicze - Zespolone systemy pojedynczych i
podwdjnych rur do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych w gruncie -
Czgs¢ 1t Zespoly laczace i izolacja cieplna do wodnych sieci cieptowniczych
zgodnych z EN 13941-1,

—PN-EN  448:2020-01 Sieci cieplownicze - System pojedynczych rur
zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezpoérednio w
gruncie - Zespoly ksztattek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

—PN-EN  14419:2020-01 Sieci cieplownicze - System pojedynczych
i podwdjnych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie - Systemy nadzoru,

—PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci cieptownicze - Projektowanic i montaz
systemu izolowanych termicznie zespolow rur pojedynezych i podwdjnych do
sieci wody goracej ukladanych bezposrednio w gruncie - Cze§é 1:
Projektowanie,

— Warunki  techniczne  wykonani, odbioru i eksploatacji rurociagéw
preizolowanych w plaszczu HDPE ukladanych, bezposrednio w gruncie wyd.
PZIiTS, Warszawa 2013 r,

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szezegolnosci:
a) kopig mapy zasadniczej- zalgcznik nr 1.
b} koncepeyjny przebieg sieci —~zalgeznik nr 2

¢) schematy zrodet -zatgcznik nr 3

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci c.0. nalezy (na odcinku zgodnie
z zalacznikiem nr 2) przewidzieé réwniez wykonanie na potrzeby c.w.u. odeinka sieci.

Moce budynkéw na potrzeby sieci ¢.w.u wynosza;
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L.P. Adres odbiorey MO[;%HI'“'
1. |Partyzantow 34 58,1
2. |Partyzantow 36 55,2
3. |Partyzantoéw 32 58,1
4. |Partyzantow 38a 49,4
5. | Partyzantow 40 58,1
6. |Partyzantow 40A 20,9
z 299.8

W zakresie opisu wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia (dla sieci
¢.W.U.) maja zastosowania wymagania:
a) Od pkt. 2 do 2.3.3.
Uwaga:
Srednice sieci ¢.w.u. nalezy dobra¢ w oparciu 0 moce w/w tabeli.
b) Rury:
— Rura przewodowa wykonana z usieciowanego PEHD klasa 6 bar ( Pmax:6 bar
w 90°C),
—Plaszcz zewngtrzny LLD-PE,
—Izolacja to pianka PUR o przewodnosci cieplnej A50=0,0216W/mK,
—Zespot rurowy musi posiada¢ dopuszezenie do pracy przy ciénieniu 6 bar
190°C.
- Zastosowane elementy sieci musza posiadac atest PZH do wody pitnej.
¢) Pkt. 2.3.5,
d) Ukladanie rurociggu
Nalezy zaprojektowaé budoweg sieci cileptowniczej podziemnej ukladane;
bezposrednio w gruncie w ukladzie swobodnym, jako system gigtki z rur samo
kompensujacych si¢. Rurociagi nalezy projektowa¢ i budowaé powyzej wod
gruntowych. Rurociagi zaprojektowaé jeden obok drugiego ( zasilanie -+ powrét )
gdzie rurociag zasilajacy bedzie z prawej strony.
¢) Laczenie rurociagn,
Laczenie rurociagu do c.w.u. uzytkowej nalezy przewidzieé za moca ksztattek

zaciskowych mosigznych w korpusach uszezelniajacych.
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f) Odpkt.2.3.8 do 2.3.11,
g) Zmiany kierunkow rurociggu
Dopuszcza sig wykonywanie zmian kierunkéw rurociagu za pomoca:
e lukéw prefabrykowanych,
s ltukdéw formowanych z rury z zachowaniem minimalnego promienia
giecia,

s ksztaltek mosieznych w korpusach uszczelniajacych.

h) Odgalezienia rurociagéw
Odgalezienia moga by¢ tylko wykonywane z:
o preizolowanych trojnikéw prostopadiych,

o ksztaltek mosieznych w korpusach uszczelniajacych.

1} Ksztaltki
Faczenie rurociagu do c.w.u. uzytkowej nalezy przewidzie¢ za moca ksztattek
(tréjnikowych, przylaczeniowych, kolanowych) zaciskowych mosigznych oraz tukéw
preizolowanych.
Ksztaltki nalezy uszczelnié za pomoca korpuséw uszczelniajagcych lub muf
potaczeniowych,

Zaréwno korpusy jak i mufy musza by¢ zaizolowane.

j) Armatura
Nalezy zastosowaé armature odcinajaca w postaci zaworéw kulowych zlokalizowana
w budynku kotlowni Partyzantow 34A w Kazimierzy Wielkiej oraz budynkach
przylaczonych ( Partyzantow 32, 34,36, 38 1 40).
Armatur musi posiada¢ atest PZH do wody pitnej.

k) Kompensacja
Zastosowany system preizolowany musi by¢ z rur samokompensacjach, ktére nie
wymagaja kompensacji.

I) Punkty stale
W budynku zgodnie z wytycznymi producenta nalezy zaprojektowaé i wykonaé
punkty state.

m)Pkt. 2.3.23-2.3.24
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n} Wilaczenie sieci ¢.w.u. w budynku kotlowni
W prowadzona sieé nalezy potaczy¢ z istniejaca instalacja c.w.u.
Nalezy zastosowad armature odcinajaca przepustnice migdzykotnierzowe -szt. 2
0) Wprowadzenie sieci c.w.u. do budynkéw
W budynkach odbiorcéw nalezy wej$é rurami preizolowanymi przez istniejace
wejdcia sieci kanalowej. W przegrodach budowlanych nalezy zamontowaé po
dwa pierScienie gumowe na kaZzdej rurze oraz uszezelni¢ przejScie poprzez
zastosowanie uszezelnienia typu WGC. W budynku nalezy polaczyé sied
z istniejaca instalacja wewnetrzna. Nalezy zastosowaé armature odcinajaca na
zakonczeniu sieci typu zawory kulowe petnoprzelotowe.
p)Od pkt.2.3.27.d0 2.4.2
q) Szczelnos$€ rurociggu
Wymaga si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociagu preizolowanego woda
o ci$nieniu probnym Pp=1,5 x pr.
Badanie szczelnoéci rurociagu jest obowiazkowe i po jego przeprowadzeniu nalezy
sporzadzi¢ protokot.
Probeg szczelnoscei nalezy wykonywac dla najdiuiszych odecinkow rurociggu oraz przy
w pelni otwartej armaturze odcinajacej. '
Prébe nalezy przeprowadzi€ przy uzyciu wody wodociagowej, gdzie rurocigg nalezy
napeni¢ woda na 24 godziny przed prébg i dokladnie odpowietrzyé. Rurociag
powinien by¢ utrzymywany pod ci$nieniem przez min. 30 minut. Nastqpnie nalezy
obnizy¢ ci$nienie do cisnienia roboczego rurociggu i poddaé doktadnym ogledzinom
powierzchnie oraz polaczenia spawane. ObniZenie i podwyzszenie ci$nienia od
roboczego do prébnego powinno odbywaé sig jednostajnie i powoli z predkoscig ok.
1 bar na minutg. W czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciénieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek., Po prébie
szczelnosci na elementach rurociagu i potaczeniach zaciskowych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknigé oraz
nieszczelnoécel 1 pocenia sie powierzchni.
ry Od2.4.7do 2.5
s) Nalezy przewidzie¢ dezynfekeje sieci e.w.u. jeZeli jest wymagana przepisami
prawa zgodnie z tymi przepisami i obowigzujgeymi normami,
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