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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég
na terenie miasta Bielsko-Biata.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych
oznakowania poziomego na terenie miasta Bielsko-Biata w latach 2025 i 2026 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie oznakowania
poziomego: cienkowarstwowego, grubowarstwowego (masg termoplastyczng i chemoutwardzalng
gtadkiego i strukturalnego), punktowymi elementami odblaskowymi (z tworzywa sztucznego
i szklanymi) oraz usuwania zbednego oznakowania.
Prace w zakresie oznakowania poziomego obejmuja:
a) oznakowanie na czas prowadzenia robot w tym oznakowanie pojazdow zabezpieczajgcych

lub wykonujacych roboty,
b) przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania,
c) wykonanie poziomego oznakowania ulic,
d) zabezpieczenie swiezego oznakowania poziomego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
Z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kgtem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktore uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na
ktérym sie znajduja.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek jezdni,
miejsca zatrzymania pojazddéw oraz lokalizacji progéw zwalniajgcych.

Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne okreslajgce szczegdine
miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.
Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby nakladane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm.
Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci czesci wystajgcej ponad nawierzchnie jezdni
najczesciej do 25 mm, ktoére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Punktowe elementy
odblaskowe wielokierunkowe kraweznikowe szklane oraz wielokierunkowe najezdniowe szklane majg rézny
ksztalt, wymiary poziome, wysokos¢ — réznig sie pod wzgledem rodzaju odblysnika, konstrukgiji.

Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania.

Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.
Dotykowe guzy ostrzegawcze - materiaty o wysokosci czesci wystajgcej ponad nawierzchnie jezdni najczescie;
do 3,5 mm, $rednicy 25 mm, ktére sg mocowane lub przyklejane do nawierzchni. Dotykowe guzy ostrzegawcze
w ksztalcie Scietego stozka i wykonane ze stali nierdzewne;j.

Farba zywiczna — farba epoksydowa dwusktadnikowa. W sktad wchodzi Zywica epoksydowa i utwardzacz, ktéry
peini funkcje tgcznika. Przeznaczone do pokrywania szczegolnie wymagajacych powierzchni, kidre potrzebujg
skutecznego zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem korozji, srodkéw chemicznych, wilgoci.
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Piasek kwarcowy - materiat do posypywania powtok z farby Zzywicznej. Pozwala uzyskaé mieszanine z
chropowatg fakturg. Stuzy do stworzenia mocnego zabezpieczenia antyposlizgowego na powierzchni.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i petng kontrole Roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie Robot oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

1.6. Zlecenie robét przez Zamawiajacego —zasady ogolne

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia ze swej strony osoby lub oséb upowaznionych (minimum
dwéch pracownikéw) do kontaktéw z witasciwymi stuzbami Zamawiajacego i odbierania zlecen.
Wymienione w ofercie upowaznione osoby majg obowigzek kontaktowania sie z Zamawiajgcym celem:

e odebrania zlecen

e udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych robotach

e zgtaszania wykonanych robét do odbioru

Wykonawca ma obowigzek pod rygorem rozwigzania umowy do przyjmowania zlecen wystawianych
przez Zamawiajgcego w zakresie robot przewidzianym w zawartej umowie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosC wysytania zlecen faksem, mailem jak réwniez zgtaszania
telefonicznie. Potwierdzenie wystania faksu lub maila bedzie uznawane za przyjecie zlecenia przez
Wykonawce. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego zlecenia, w ktérejkolwiek z form (pisemnej
czy ustnej) jest rownoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na teren objety robotami
w obszarze i zakresie objetym tym zleceniem. Wykonawca przystepuje do realizacji robét
na podstawie wystawianych przez Zamawiajgcego zlecen zwyktych i pilnych, ktére okreslaja:

e kolejny numer zlecenia
date wystawienia zlecenia
okreslenie typu zlecenia: pilne lub zwykte
okreslenie lokalizacji przewidzianych robét
okreslenie zakresu prac lub okreslenie stwierdzonych uszkodzen badz brakéw w oznakowaniu
zalecang pore wykonywania robét (dzier/noc)
okreslenie terminu wykonania zlecenia (wigzacy dla Wykonawcy)

- uwagi dodatkowe dotyczgce sposobu realizaciji
Wz6r zlecenia stanowi zafgcznik nr 1 do niniejszej specyfikaciji.

1.7. Typy zlecen udzielanych przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy wystawiat bedzie zlecenia w dwéch trybach:
e roboty zwykte,
e roboty pilne.

1.7.1. Zlecenie robét — zwykte :

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie zlecen okreslanych jako zwykte w terminie od 7 do 20 dni
(w zaleznosci od przewidywanego zakresu robot objetego zleceniem), liczac od godziny 24.00 dnia, w
ktorym zlecenie zostato otrzymane (telefonicznie, faksem lub mailem).

Zlecenie na wykonanie powyzszych prac moze zosta¢ udzielone przez uprawnionych pracownikdéw
Zamawiajgcego w formie opisanej w pkt.1.6

1.7.2. Zlecenie robét — pilne :

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie zlecenh okreslanych jako pilne (np. usuwanie uszkodzen w
oznakowaniu, ktérego stopien uszkodzen lub brak zagraza bezposrednio bezpieczenstwu ruchu,
koniecznos$¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu itp.) w terminie od 3 do 7 dni (w zaleznosci
od przewidywanego zakresu robot objetego zleceniem), liczac od godziny 24.00 dnia, w ktérym zlecenie
zostato otrzymane (telefonicznie, faksem lub mailem).

Zlecenie na wykonanie powyzszych prac moze zosta¢ udzielone przez uprawnionych pracownikow
Zamawiajgcego w formie opisanej w pkt.1.6
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1.8. Dyspozycyjnosé Wykonawcy

Wykonawca zapewni minimum 3 zespoty robocze oraz gotowo$s¢ do realizacji prac
w dni robocze, w soboty i dni wolne od pracy. Nie dopuszcza sie jednak sytuacji, w ktérej Wykonawca
nie bedzie zdolny zrealizowac¢ zlecenia pilnego z powodu realizacji zlecenia zwyktego.

1.8.1. Drogi krajowe, wojewodzkie i powiatowe stanowig kluczowg wartos¢ zamdwienia.
1.9. Ochrona srodowiska (sktadowanie materiatéw - odpady)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wiasny koszt miejsce skladowania
odpaddéw i innych materiatdw z rozbidrek (oczyszczania), celem zapewnienia legalnego sktadowania
w miejscach dozwolonych.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz materialy, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na prowadzenie robot oraz bedzie dbat o zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

1.12. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Materialy stosowane do wykonywania poziomego oznakowania

Materiatami stosowanymi do wykonywania poziomego oznakowania ulic wedtug zasad niniejszej ST sa
materiaty do wykonania znakow (farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, punktowe elementy
odblaskowe, dotykowe guzy ostrzegawcze z trzpieniem i bez trzpienia, farba zywiczna, piasek
kwarcowy, nalepki biato-niebieskie) oraz materiaty do posypywania,

Przy znakowaniu ulic nalezy stosowaé dla oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego
materiaty barwy biatej, chyba Ze Zamawiajgcy zadecyduje inaczej. Do znakowania punktowymi
elementami odblaskowymi nalezy stosowaé elementy barwy biatej, z wytgczeniem prawostronnych linii
krawedziowych jezdni, dla ktérych nalezy stosowaé elementy barwy czerwone;.

2.1.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Wszystkie materialy stosowane do oznakowania poziomego powinny by¢ atestowane. Kazdy materiat
do poziomego oznakowania zaproponowany przez Wykonawce musi posiada¢ wazny dokument
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wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie tj. "Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

2.1.3. Badanie materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci jego
lub Inspektora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w
punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium na wiasny koszt.

2.1.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- mase brutto i netto,

- numer partii, date produkcji i termin waznosci,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow,

dodatkowo w przypadku punktowych elementéw odblaskowych:

- typ odpowiednio z klasyfikacjg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (z pbézniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakoéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach i znak towarowy.

2.2. Szczegotowe wymagania techniczne
2.2.1. Oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe
2.2.1.1. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych

»  Zawarto$¢ skfadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekracza¢ 30%, a w materialach do oznakowania
grubowarstwowego 2%.

» Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (np.
toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

= Do rozcienczenia farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby
i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu sprzetu do znakowania mogg by¢ uzyte inne
rozpuszczalniki.

2.2.1.2. Widzialnosé w dzien

Dla farb biatych wspdtczynnik luminacji (B) znakowania drég powinien wynosi¢ dla Swiezego
znakowania (w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu) co najmniej 0,40, natomiast dla znakowania
uzywanego dtuzej (po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania) co najmniej
0,30.

Dla oznakowania kolorowego wspétczynnik luminaciji (B) znakowania drég powinien wynosi¢ dla
Swiezego znakowania (w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu) co najmniej 0,1 (dla barwy zéttej co
najmniej 0,3), natomiast dla oznakowania uzywanego dtuzej (po 30 dniu od wykonania dla catego
okresu uzytkowania oznakowania) co najmniej 0,05 (dla barwy zéttej co najmniej 0,2).

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona przez wspétrzedne chromatycznosci x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

oznakowanie biate

1 2 3 4
x- 0,355 0,305 0,285 0,335
y- 0,355 0,305 0,325 0,375
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oznakowanie zoite

1 2 3 4
x- 0,494 0,545 0,465 0,427
y- 0,427 0,455 0,535 0,483

oznakowanie czerwone

1 2 3 4
x- 0,690 0,530 0,495 0,655
y- 0,310 0,300 0,335 0,345

oznakowanie niebieskie

1 2 3 4
x- 0,078 0,200 0,240 0,137
y- 0,171 0,255 0,210 0,038

W niniejszej specyfikacji okreslono wspéitrzedne chromatycznosci dla podstawowych stosowanych
koloréw, pozostate zastosowane kolory bedg podlegaty rowniez standardowej ocenie przez
Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Dla zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w nocy wspétczynnik luminacji odbitej dla materiatéw do
trwatego i dlugotrwatego znakowania powinien wynosi¢ dla oznakowania Swiezego (w terminie od 14
do 30 dnia po wykonaniu), w stanie suchym, co najmniej 200 mcd/m? Ix, co najmniej 50 mcd/m? Ix dla
oznakowania strukturalnego w stanie wilgotnym i co najmniej 100 mcd/m? Ix dla oznakowania gtadkiego
uzywanego (od 7 miesigca eksploatacji) oraz co najmniej 35 mcd/m? dla oznakowania strukturalnego
w okresie eksploataciji.

W niniejszej specyfikacji okreslono wartosci wspotczynnika widzialnosci w nocy dla oznakowania
biatego, zastosowane kolorowe oznakowanie bedzie podlegato réwniez standardowej ocenie przez
Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W sytuacji gdy oceniana widzialno$¢ bedzie
budzita watpliwosci Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia stosownych badan
potwierdzajgcych pozadang widzialnos¢ w nocy.

2.2.1.4. Czas schniecia

Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem
do ruchu. Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta
materiatéw, z tym Ze nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godzina.

2.2.1.5 Materialy do posypywania

Materiatami do posypywania sa mikrokulki szklane refleksyjne, stosowane z materiatem
uszorstniajacym. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac sie wspétczynnikiem zatamania powyzej
1,50, wykazywaé¢ odpornos¢ na wode, chlorek sodowy i nie zawieraé wiecej niz 20 % kulek
z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazaé stopienn hydrofobizacji nie
mniejszy niz 80 %.

2.2.1.6 Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkoSci
(whasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 ym

2.2.2. Punktowe elementy odblaskowe

2.2.2.1. Wymagania fotometryczne
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Odbtysnik punktowych elementéw odblaskowych powinien spetniaé wymagania podane w tabeli
dotyczgce wspotczynnika Swiattosci R [mcd/Ix] pomnozonego przez odpowiedni mnoznik
odpowiadajgcy barwie.

Tab. Minimalne wartosci R dla PEO o odbty$niku barwy biatej

Kat padania Bu +15° | +10° | +5°
BV =0 - - -
Kat obserwacji a 20 10 0,3°

PEO-z tworzywa sztucznego 25 |25 220
PEO-z tworzywa sztucznego 1,5 |10 150
z ostong przed $cieraniem
PEO-szklane 20 |10 20
= dla barwy czerwonej podane wartosci nalezy pomnozy¢ przez 0,2

2.2.2.2. Wymagania kolorymetryczne.

Wspoditrzedne chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnika punktowego elementu
odblaskowego statego powinny miesci¢ si¢ w obszarze okreslonym ponizej:

Barwa Wspotrzedne punktéow naroznych
1 2 3 4 5
Biata X 0,39 0,44 0,5 0,5 0,5
Y 0,41 0,44 0,44 0,39 0,37
Czerwona X 0,665 0,645 0,721 0,735 -
Y 0,335 0,335 0,259 0,265 -

2.2.2.3. Wymiary punktowych elementéw odblaskowych.

" Wysokos¢ czesci wystajgcej ponad nawierzchnie jezdni — max. do 25 mm.
" Maksymalne wymiary poziome — w kierunku ruchu dtugos$¢ do 320 mm,
szerokos¢ do 230 mm.

O zastosowanej na danej ulicy odpowiedniej klasie punktowych elementéw odblaskowych decyduje
Zamawiajgcy w zaleznosci od warunkéw ruchowych.

2.2.3. Dotykowe guzy ostrzegawcze

Dotykowe guzy ostrzegawcze z trzpieniem i bez trzpienia. Wymiary — $rednica 25 mm, wysokos¢ 3,5
mm. Ksztatt Scietego stozka lub kopuly. Wykonanie ze stali nierdzewnej (kwasoodporna stal stopowa
chromowo-niklowo-molibdenowa o zawartosci wegla do 0,03%). O zastosowaniu uktadu
rozmieszczenia guzow (uktad: ukosny, réwnolegtym) decyduje Zamawiajgcy.

2.2.4. Farba zywiczna

Farba produkowana na bazie syntetycznych zywic epoksydowych w skfadzie z polifenolami. W sktad
wchodzi zywica epoksydowa i utwardzacz, ktory petni funkcje fgcznika. Barwe zastosowaé po ustaleniu z
Zamawiajgcym.

2.2.5. Piasek kwarcowy

Piasek kwarcowy suszony ptukany o granulacji 0,5 do 1,0 mm stuzgcy do zasypywania wykonywanej
powtoki farbg zywiczng oznakowania schodow.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ statos¢ swoich

wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okreslonych przez producenta.
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Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i
w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,

) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli.

2.4. Wymagania dodatkowe

= Za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé
z wymaganiami norm odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

=  Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robdt sprawdzi¢, czy materiaty nie posiadaja
wad, ktére wykluczajg ich zastosowanie.

= Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw
nalezy miedzy innymi:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatdw, ktére gwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkoéw dostaw (wielkos$ci i czestotliwosci), aby mogta byé
zapewniona rytmicznos¢ prac,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zagwarantuje zachowanie

wymaganej jakosci wykonywanych robét. Roboty powinny byé wykonane przy uzyciu potrzebnej ilosci

sprzetu o odpowiedniej wydajnosci i w ustalonym czasie. Wykorzystywany do realizacji zadan sprzet
musi by¢ odpowiednio oznakowany i wyposazony w niezbedny osprzet ostrzegawczy.

Do wykonania poziomego oznakowania drog Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym,

sprawnym technicznie, sprzetem:

1. Dla oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego.

a) malowarkg samobiezng z pneumatycznym posypywaniem kulek - 2 szt.,

b) malowarka matg z pneumatycznym posypywaniem kulek - 2 szt.,

c) samojezdng uktadarkg mas termoplastycznych z automatycznym systemem podziatu linii

i pneumatycznym posypywaniem kulek - 1 szt.,
d) samojezdng uktadarkg mas chemoutwardzalnych z automatycznym systemem podziatu linii
i pneumatycznym posypywaniem kulek - 1 szt.,

e) urzadzeniami do czyszczenia nawierzchni - 2 szt.,

f) urzadzeniami do usuwania zbednego oznakowania: $rutownica - 1szt. oraz frezarka - 1 szt.

2. Dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi.

a) palnik - 1 szt.,

b) suszarka - 1 szt.,

c) uktadarka kleju z kottem olejowym 30 dm? - 1 szt.,

d) wiertnica diamentowa na podwoziu mobilnym, z mozliwoscig stabilizacji w miejscu pracy oraz
regulacjg potozenia wiertta wzgledem podtoza z regulacjg konta pochylenia wierzy wiertniczej - 1
szt,

e) zestaw zbiornikbw na wode i pomp wodnych dostarczajgcych wode do wiertnicy
(ok. 600 | pojemnosci).

3. Sprzet do oczyszczania nawierzchni:

- szczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce)
oraz szczotek recznych,

- sprezarek.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

Kazdy pojazd oprocz wiasciwego oznakowania ostrzegawczego powinien by¢é oznaczony
w widocznym miejscu (Logo/Nazwa Wykonawcy).

4.1. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwo$ci materiatéw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Forma zlecania prac

Przedmiotowe prace realizowane sg w oparciu o zlecenie Zamawiajgcego, wystawione na pojedyncze
zadanie lub upowazniajgce do kompleksowej realizacji prac na obiektach znajdujgcych sie w obszarze
dziatania Wykonawcy.

5.2. Podstawowe wymagania dotyczace realizacji robot
5.2.1. Postanowienia ogdine:

= Prawidtowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zalezy od witasciwego przygotowania
nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania reziméw technologicznych i wykonania
robot w odpowiednich warunkach pogodowych. Przy planowaniu wykonania oznakowania
poziomego decydujgcym czynnikiem jest bezdeszczowa pogoda, wystepujgca temperatura
nawierzchni i powietrza, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 5°C oraz wilgotnos¢ wzgledna
powietrza, ktéra powinna wynosi¢ co najwyzej 80%. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
moze zezwoli¢ na wykonywanie oznakowania w temperaturze nizszej oraz przy wiekszej
wilgotnosci, jezeli zezwalajg na to warunki uzycia materiatu okreslone przez producenta.

= Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

= Wykonawca winien na biezgco prowadzi¢ ksiege obmiaru robét i udostepniac jg kazdorazowo
na wniosek Zamawiajgcego w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu zlozenia
wniosku przez Zamawiajgcego.

= Wykonawca bedzie prowadzit dziennik pogody rejestrujgc stan pogody, temperature
i wilgotnos¢ powietrza w okresie wykonywania robot. Uzasadnione wstrzymanie wykonywania
robot nalezy zanotowa¢ w dzienniku. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do
wstrzymania robét w zwigzku z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, Wykonawca
przedstawi wydruki meteo lub inne na koszt Wykonawcy.

» Przy realizacji przedmiotowych robdt nalezy przestrzegaé przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pézniejszymi zmianami) w
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami.

5.2.2. Oznakowanie na czas prowadzenia robét i organizacja robét
= Roboty zwigzane z wykonywaniem oznakowania poziomego prowadzone sg pod ruchem,
dlatego bardzo wazne jest poinformowanie uzytkownikéw drogi o dtugosci odcinka objetego
robotami oraz o koniecznosci przestrzegania specyficznych warunkéw ruchu. Wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo pisemnie, mailowo, telefonicznie lub faxem, przed rozpoczeciem
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prac, informowa¢ Zamawiajgcego o miejscu i zakresie wykonywanych w danym dniu robét. Brak
informacji bedzie rownoznaczny z brakiem wykonywania rob6t w danym dniu.

» Realizacja rob6t winna odbywac¢ sie ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujgcych
termindéw. Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robo6t na ulicach, na ktérych w dzien
wystepuje duze natezenie ruchu kotowego Wykonawca zmuszony bedzie do wykonywania prac
przede wszystkim w porze nocnej.

=  Wykonawca jest zobowigzany samodzielnie zorganizowaé i oznakowac roboty zwigzane
z wykonaniem oznakowania poziomego ulic oraz parkingdw i stanowisk postojowych
zastrzezonych — ,kopert”.

= Oznakowanie robot powinno by¢ zgodne 2z obowigzujacymi przepisami zawartymi
w zatgcznikach nr 1 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(z pdzniejszymi zmianami)w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

= Zatymczasowe oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane
jest oznakowanie poziome, od chwili rozpoczecia robét az do oddania nawierzchni do ruchu bez
ograniczen, odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za szkody wynikie z niewtasciwego oznakowania i niewtasciwej organizacji robét.

= Wykonawca zobowigzany jest rowniez do oczyszczania na biezgco pasa drogowego
z zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia robot.

= Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

5.2.3. Przygotowanie nawierzchni

Tuz przed przystgpieniem do wykonania oznakowania nawierzchnia (jezdni, parkingéw, chodnikow
i Sciezek rowerowych) powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Czyszczenie nawierzchni nalezy
wykonywac urzgdzeniami, ktére nie powodujg uszkodzen nawierzchni. Zaleca sie stosowaé szczotki
mechaniczne, a dla usuniecia pytu pneumatyczne urzadzenia pochtaniajgce
lub dmuchawe.

Przy czyszczeniu nawierzchni z drobnych elementéw zieleni, jak np. trawa, dopuszcza
sie stosowanie prostych urzadzen recznych.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi byé czysta
i sucha.

Wykonujgc oznakowanie grubowarstwowe na nawierzchni z istniejgcym oznakowaniem poziomym,
nalezy usung¢ resztki starego oznakowania w celu zapewnienia trwatosci oznakowania
grubowarstwowego. Decyzje o braku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania moze podjgé
Inspektor.

5.2.4. Przedznakowanie

= W celu doktadnego wykonania nowego oznakowania poziomego drogi nalezy wykonaé
przedznakowanie stosujgc sie do ustalen zawartych w zatwierdzonym projekcie organizaciji
ruchu, zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach oraz wskazan Zamawiajgcego.

= Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwatg farbe, np. silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii
lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg poprzeczng kreska.

= W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajgco
czytelne, mozna przedznakowania nie wykonywac.

= W przypadku odnowienia oznakowania, ktére jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami,
przedznakowanie, a nastepnie malowanie nalezy wykonaé dopiero po usunieciu btednego
oznakowania (to samo dotyczy oznakowania, ktdre nie posiada liniowo$ci).

5.2.5. Wykonanie oznakowania drogi

= Materialy do oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego nalezy
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naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci zgodnej z zaleceniami producenta, zachowujgc

wymiary, ostro$¢ krawedzi i ciggtoseé linii.

Oznakowanie powinno by¢é wykonane w sposéb mechaniczny przy uzyciu sprzetu

wyposazonego w automatyczny systemem podziatu linii oraz posyp mikrokulek, dostosowany

pod wzgledem wielkos$ci, rodzaju i wydajnosci do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca

rodzaju sprzetu i sposobu wykonania oznakowania podejmuje Zamawiajgcy na wniosek

Wykonawcy.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwrdcic

szczegoblng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, aby zapewni¢ odpornosé

przy pracy ptugéw, a takze wykluczy¢ ich tatwy demontaz przez osoby postronne.

Montaz szklanych punktowych elementéw odblaskowych winien by¢ wykonywany

bez naruszania w istotnym zakresie Kkonstrukcji nawierzchni jezdni’kraweznika (bez

zmniejszania ich trwatosci), tj. w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy penetracje wody

w nawierzchnie jezdni/korpus kraweznika.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi.

Elementy te powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego/szkia.

Materiat, z ktérego wykonany jest punktowy element odblaskowy nie moze tworzy¢,

w przypadku rozbicia korpusu, ostrokrawedzistych czgstek mogacych uszkodzi¢ opone

pojazdu.

Rodzaj materiatu, z ktérego wykonany jest punktowy element odblaskowy powinien zapewni¢

tatwe i szybkie oczyszczanie powierzchni PEO pod wplywem opadéw deszczu.

Punktowe elementy odblaskowe nalezy umieszczaé zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego

i wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych

dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.

Wymiary znakéw poziomych cienkowarstwowych, grubowarstwowych i punktowych elementéw

odblaskowych oraz odlegtosci pomiedzy punktowymi elementami odblaskowymi

i ich barwa (biata-dla statej organizacji ruchu z wyjgtkiem prawostronnych linii krawedziowych,

czerwona —dla prawostronnych linii krawedziowych) powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu (nowe znaki) oraz z zatagcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegoétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Dotykowe guzy ostrzegawcze w technologii wierconej z trzpieniem lub bez trzpienia klejone do

nawierzchni. Nalezy zwr6ci¢ uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, aby

zapewni¢ odpornos¢ i wykluczy¢ ich demontaz przez osoby postronne. Warunki instalacji:

bezpytowa i catkowicie sucha powierzchnia, temperatura podioza i otoczenia musi wynosic¢ co

najmniej 5 °C. Instalacja guzéw w wersji z trzpieniem i bez trzpienia zgodnie z instrukcja

producenta. Zalecane odlegtosci miedzy dotykowymi wypustkami stosowac zgodnie z instrukcjg

Oznakowanie schodéw (naktadanie) farbg zywiczng z posypaniem piaskiem krawcowym

wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta farby po doktadnym oczyszczeniu i odtuszczeniu

nawierzchni.

Wszystkie znaki oznakowania poziomego powinny by¢ odblaskowe i antyposlizgowe.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig zaréwno w dzien jak i w nocy,

wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opadow deszczu,

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscia,

odpowiednim okresem trwatosci,

odpornoscig na Scieranie i zabrudzenia,

szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne.

5.2.6. Usuwanie zbednego oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos$¢
te najezy wykonac¢ w sposéb jak najmniej uszkadzajgcy nawierzchnie, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego . Generalnie oznakowanie nalezy usuwaé metodg sSrutowania, wyjatkowo,
za zgodg Zamawiajgcego, moze zosta¢ dopuszczone frezowanie.

Zbedne oznakowanie nalezy usuwa¢ w sposob trwaty. Nie dopuszcza sie zamalowywania
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zbednego oznakowania poziomego czarng farbg, chyba Ze rodzaj nawierzchni nie pozwoli
na zastosowanie innej metody i forme te dopusci Zamawiajgcy.

= Punktowe elementy odblaskowe nalezy usuwac prostymi narzedziami mechanicznymi.

= Nawierzchnia po usunieciu oznakowania powinna by¢é wolna od uszkodzen
i zanieczyszczen, ktore nalezy usungé w miejsce zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest pozostawienie zanieczyszczeh w miejscu robot.

5.3. Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét w zakresie ilosci oraz termindw realizacji

okreslonych przez Zamawiajgcego w poszczegolnych zleceniach:

= Wykonawca powinien reagowac¢ na kazde zlecenie Zamawiajgcego bez zwitoki, a termin wykonania
zlecenia powinien odpowiada¢ terminowi okreslonemu w zleceniu,

= Zlecenia beda przekazywane przez Zamawiajgcego faxem, mailem, bgdz telefonicznie. Odbior
zlecenia powinien nastgpi¢ w terminie 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego
(fax, mail),

= W gestii Wykonawcy lezy zapewnienie statego kontaktu osoby kierujgcej pracami ze strony
Wykonawcy z Zamawiajgcym za pomocg telefonu komérkowego, jak réwniez:
- natychmiastowe, telefonicznie lub faksem, powiadamianie Zamawiajgcego o zakonczeniu
realizacji otrzymanych zlecen,
- natychmiastowe udzielanie Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie, precyzyjnych informaciji o stanie
realizacji otrzymanych zlecen,
- uczestnictwo w wizjach w terenie na wniosek Zamawiajgcego. Wizja w terenie winna sie odby¢

w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu ziozenia wniosku

przez Zamawiajgcego,a w przypadku zgtoszen pilnych w dniu zgtoszenia.

= Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania minimum 3 niezaleznych zespotéw roboczych.
Wykonawca powinien wskaza¢ Zamawiajgcemu osobe do bezposredniego kontaktu (kierownika
robot),

= Wykonawca bedzie dysponowat wytgcznie osobami posiadajgcymi wiedze i doswiadczenie
w wykonywaniu oznakowania poziomego oraz minimum dwiema osobami, ktére ukohczyly
szkolenie z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 06.07.2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010r.,
Nr 123, poz. 840), przewidziane do kierowania ruchem drogowym.

= Oznakowanie poziome, na gtdéwnych ciggach komunikacyjnych, bedzie odtwarzane w ramach
potrzeb w okresie od maja do sierpnia, co stanowi okoto 70 % wartosci catosci prac, natomiast
pozostate prace majg charakter o mniejszym zakresie lub interwencyjny i powinny by¢ realizowane
na kazde zlecenie w terminie w nim okreslonym,

= W przypadku watpliwosci, co do zakresu lub sposobu wykonania zlecenia, Wykonawca ma
obowigzek skontaktowa¢ sie z Zamawiajgcym przed realizacjg zlecenia. Brak kontaktu
z Zamawiajgcym rownowazny bedzie z brakiem uwag w temacie danego zlecenia.

= Za niewlasciwg realizacje zlecenia odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

= W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w terminach realizacji
i zakohczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przesytania Zamawiajgcemu w celach rozliczeniowych pisemnych
zestawien wykonanych w danym miesigcu zlecen, odzwierciedlajgcych liczbe i rodzaj zlecen
wykonanych wedtug stanu na koniec miesigca. Zestawienie winno by¢ przestane réwniez pocztg
elektroniczng na adres ustalony z przedstawicielem Zamawiajgcego, w terminie do 5 dnia kolejnego
miesigca.

Wykonawca obowigzany jest do prawidtowego wykonania robét tj. prowadzenia robét zgodnie ze zleceniem,
opisem przedmiotu zamdwienia, warunkami odbioréw, zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej,
a takze rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (z péZniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r. wraz z p6zn. zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Badania, pomiary i kontrole zwigzane z wykonywaniem oznakowania poziomego powinny byé
wykonywane w nastepujacych fazach, zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego:

a) badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonywania robdét,

b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robdét,

¢) badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robot.

Badania i pomiary wykonuje Wykonawca oznakowania (laboratorium Wykonawcy) lub na jego zlecenie
laboratorium niezalezne. W przypadku wystgpienia watpliwosci, Zamawiajagcy moze zazgdac
dodatkowych badan sprawdzajgcych, ktérych koszt, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z zatozonymi wymaganiami, ponosi w catosci Wykonawca robot.

6.1. Badaniai kontrole przed przystapieniem do wykonywania robét
6.1.1. Badania testujgce sprzet

Przed sezonem roboét i po kazdej naprawie podstawowe maszyny uzywane do poziomego oznakowania
(malowarki, uktadarki), powinny by¢ poddawane badaniom testujgcym.

W wyniku tych badah powinno by¢ opracowane s$wiadectwo cechowania zawierajgce ogolng
ocene przydatnosci sprzetu oraz tabele lub wykresy pozwalajgce na ustawienie mechanizmow
regulacyjnych i predkosci jazdy dla zatozonej ilosci materiatow.

6.1.2. Badania sprawdzajace

Niezaleznie od wymienionych badan testujgcych sprzet, przed rozpoczeciem robo6t powinny by¢

wykonane nastepujgce badania i kontrole:

a) ocena stanu i widocznosci oznakowania poziomego pozostatego z poprzedniego malowania
oraz zalecenia, co do ewentualnego pominigcia w odnawianiu oznakowania pewnych odcinkéw ulic,

b) sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na ktérej ma by¢ wykonywane oznakowanie,
polegajgce na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét przygotowawczych (oczyszczenia
nawierzchni z zanieczyszczen, jak i starego oznakowania przy wykonywaniu oznakowania
grubowarstwowego - zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego),

c) ocene wizualng stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego podzespotdéw oraz urzgdzen majacych
wptyw na dozowanie materiatow,

d) sprawdzenie na wybranym odcinku prébnym (poza drogg publiczng) ilosci i jakosci dozowania przy
takich nastawach parametréw, jakie zamierza sie utrzymywac podczas wykonywania oznakowania
(parametry ustalone wedtug swiadectwa cechowania dla przyjetej rzeczywistej ilosci materiatéw),

e) sprawdzenie jakosci stosowanych materiatéw obejmujgce:

- sprawdzenie oznakowania opakowan i zgodnosci dostarczonych materiatéw
z przewidzianymi do stosowania,

- wizualng ocene stanu materiatéw w zakresie jednorodnosci i widocznych wad, badanie lepkosci
farby,

- czas schnigcia.

f) sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na ktérej ma by¢é wykonywane oznakowanie
schodéw (malowanie farbg zywiczng), polegajgce na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét
przygotowawczych (oczyszczenia nawierzchni z zanieczyszczen - zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego),

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania oznakowania poziomego

Badania w czasie wykonywania robét obejmuja:

a) sprawdzenie, czy mechanizmy regulacyjne i parametry malowarki lub uktadarek zostaty ustawione
tak, jak to ustalono podczas wykonywania odcinka prébnego przed rozpoczeciem robdét,

b) sprawdzenie, czy temperatura nawierzchni i otoczenia, wilgotnos¢ wzgledna powietrza sg zgodne
Z wymaganiami,

c) sprawdzenie grubosci nanoszonej warstwy oznakowania cienkowarstwowego
i grubowarstwowego,

d) sprawdzenie czasu schniecia ww. oznakowania,

e) w przypadku punktowych elementow odblaskowych z tworzywa sztucznego sprawdzenie rodzaju
stosowanego kleju lub innych elementéw mocujgcych oraz wizualng ocene elementéw w zakresie
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ich kompletnosci i braku wad,

f) w przypadku punktowych elementéw odblaskowych szklanych sprawdzenie stopnia naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni/kraweznika,

g) wizualng ocene rownomiernosci skropienia na catej szeroko$ci linii i rbwnomiernosci roztozenia

kulek szklanych oraz liniowosci i réwnomiernosci przyklejenia punktowych elementéw
odblaskowych,
h) pomiar poziomych wymiarébw oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego

oraz wymiarow punktowych elementéw odblaskowych i odlegtosci miedzy nimi,

i) sprawdzenie czasu przejezdnosci.

i) przy dotykowych guzach ostrzegawczych sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju (poliuretanowy)
i innych elementéw mocujacych oraz wizualng ocene elementéw w zakresie ich kompletnosci i
braku wad,

k) w przypadku dotykowych guzdéw ostrzegawczych z trzpieniem sprawdzenie stopnia naruszenia
konstrukcji nawierzchni,

[) wizualng ocene réwnomiernosci roziozenia/uktadu guzéw ostrzegawczych oraz liniowosci i
réownomierno$ci mocowania i przyklejenia.

m) przy oznakowaniu schodéw farbg zywiczng sprawdzenie, czy temperatura hawierzchni i otoczenia,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza sg zgodne z wymaganiami,

n) sprawdzenie grubosci nanoszonej warstwy farby zywicznej oznakowania schodoéw,

0) sprawdzenie czasu schniecia ww. oznakowania,

Sprawdzenie grubosci nanoszonej warstwy oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego
zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowe;j
podkfadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatdw zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie
zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie r6zni¢ od ilosci ustalonej wiecej niz 0 20 %.

Grubos$¢ oznakowania (podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni) nie moze byé mniejsza
niz 0,3 mm i nie moze przekracza¢ 0,8 mm w przypadku materiatébw do znakowania cienkowarstwowego
(bez kulek szklanych). W przypadku znakowania grubowarstwowego grubos¢ oznakowania nie powinna
przekracza¢ 3,5 mm (fgcznie z kulkami).

Wymiary punktowych elementéw odblaskowych powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.2.3.

Wymiary dotykowych guzéw ostrzegawczych powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.3.

Oceniane dane oraz wyniki badan i pomiaréw przed i w czasie realizacji oznakowania, ktérych
wykonanie polecit Zamawiajgcy, powinny by¢ zarejestrowane w prowadzonym przez Wykonawce
dzienniku badan i pomiaréw.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu oznakowania poziomego
6.3.1. Oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe

6.3.1.1. Ocena zgodnosci wykonanego oznakowania z projektem organizacji ruchu
(dokumentacja projektowa, w przypadku nowego oznakowania) oraz z zalgcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Ocena zgodnosci wykonanego oznakowania poziomego polega na sprawdzeniu, czy potozenie, rodzaj

i wymiary wykonanych znakdéw nie przekraczajg podanych ponizej toleranciji:

a) szerokos¢ linii nie moze by¢é mniejsza od wymaganej i nie wieksza od niej niz 5mm,

b) dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej
0 150 mm,

c) dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +- 50 mm diugosci wymaganej,

d) dla strzatek, cyfr i liter rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé wiekszej odchytki
od wymaganego wzoru hiz +- 50 mm dla wymiaru diugoscii +- 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,

nalezy doktadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dgzy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejgcych

znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.3.1.1.

6.3.1.2. Ocena wygladu zewnetrznego
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Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych.
6.3.1.3. Pomiar widzialnosci oznakowania w dzieh

Badanie widzialnosci oznakowania w dzien przeprowadza sie przez pomiar wspotczynnika luminacji
oraz badanie barwy.

6.3.1.4. Pomiar widzialno$ci oznakowania w nocy
Badanie widzialnosci w nocy przeprowadza sie przez pomiar wspétczynnika luminacji wstecznej.
6.3.2. Punktowe elementy odblaskowe

6.3.2.1. Ocena zgodnosci wykonanego oznakowania z zalagcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

6.3.2.2. Ocena wygladu zewnetrznego

Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie liniowosci i réwnomiernosci przyklejenia
punktowych elementéw odblaskowych.

6.3.2.3. Badanie widzialnosci w dzien i w nocy.
Badanie cech fotometrycznych i kolorymetrycznych.

6.3.2.4. Pomiar wymiaréw wykonanego oznakowania
Wymiary punktowych elementéw odblaskowych powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.2.3.

6.3.3. Oznakowanie schodow

6.3.3.1. Dotykowe guzy ostrzegawcze

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie liniowosci i rownomiernosci zamocowania
lub przyklejenia guzow.

Wymiary guzéw ostrzegawczych powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.3.

6.3.3.2. Malowanie farba zywiczna z zasypywaniem piaskiem zywicznym.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci pokrycie powierzchni farbg
oraz posypania piaskiem kwarcowym.

6.3.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw, ktérych wykonanie polecit Zamawiajgcy, muszg zostac
opracowane na odpowiednich formularzach (protokotach pomiaru) i podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Dokumenty te sporzgdza sie w dwdch egzemplarzach - oryginat dla
Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

6.3.5. Badania i pomiary odbiorcze
= Badania i pomiary wymienione w pkt. 6.3.1.1. i 6.3.1.2. oraz w pkt. 6.3.2.1. , 6.3.2.2. i 6.3.2.4.
wykonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wspolnie z Wykonawcg po wykonaniu robét
i pisemnym ich zgtoszeniu do odbioru.
» Badania i pomiary wymienione w pkt. 6.3.1.3.-6.3.1.4. i w pkt. 6.3.2.3. wykonuje Wykonawca
(laboratorium Wykonawcy) lub, na Jego zlecenie, laboratorium niezalezne. Badania te powinny
by¢ wykonane wyrywkowo na wniosek Zamawiajgcego i zatgczone do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

= Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z zleceniem
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» Jednostkg obmiarowg wykonania oznakowania poziomego jest 1 m2 powierzchni naniesionych
lub usunietych znakéw lub liczba (szt.) umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych,
liczba (szt.) umieszczonych guzéw ostrzegawczych oznakowania schodéw oraz 1 m2
powierzchni oznakowania schodéw farbg zywiczna.

= Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Sporzadzony
przez Wykonawce obmiar potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego.

=  Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

= Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
(np. miesiecznej) ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robaot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem.

7.4. Zawartos¢ dokumentacji obmiaru wykonanych roboét

Obmiar wykonanych robét zawiera:
a) numer zlecenia (ewentualnie punkt, podpunkt),
b) lokalizacje prac (zgodnie z opisem w zleceniu),
c) termin realizaciji,
d) skrétowy opis rodzaju prac pozwalajgcy jednoznacznie sklasyfikowaé jg w okredlonej pozyciji
kosztorysu ofertowego,
e) ilosci wykonanych robét w jednostkach zgodnych z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgtoszenie do odbioru

Po zakonczeniu robét okreslonych w danym zleceniu i oddaniu ulic do ruchu oraz po zgromadzeniu

kompletu dokumentow {j.:

- obmiar robot (protokot odbioru i ksigzka obmiaru),

- Swiadectwo dopuszczenia lub atest na uzyte materiaty wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o ich
zastosowaniu,

Odbidr robét odbywat sie bedzie w wyznaczonym terminie, w terenie przy uczestnictwie Zamawiajgcego

i Wykonawcy. W ramach odbioru zostanie wykonany wspdlny objazd (Zamawiajgcego i Wykonawcy) ulic

objetych zleceniem przekazanym do odbioru.

Odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu wszystkich robét objetych niniejszg umowa.

Ponadto Zamawiajgcy moze zada¢ nastepujgce dane i dokumenty (w zaleznosci od wymagan

postawionych przez Zamawiajgcego):

a) wyniki badan materiatéw,

b) wyniki badan testujgcych sprzet,
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c) wyniki badan i pomiaréw sprawdzajgcych, prowadzonych przed wykonaniem robét,

d) wyniki badan i pomiaréw prowadzonych w czasie wykonywania robét,

e) wyniki badan i ocen dokonanych po wykonaniu robét,

f) inne dokumenty, opinie i oceny sporzadzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, dotyczgce
przestrzegania wymagan niniejszej specyfikacji oraz wydanych polecen i ustalen.

8.2. Czynnosci odbiorowe

Czynnosci odbiorowe polegaja na dokonaniu :

- oceny zgodnosci wykonanych robét ze zleceniem

- weryfikacji i zatwierdzeniu przedtozonego obmiaru robét

- oceny jakosci wykonanych robét oraz zgodno$ci z obowigzujgcymi normami technicznymi.
- odbidr robét w formie objazdu odbywac sie bedzie przy wspdlnej obecnosci Zamawiajgcego
i Wykonawcy

W wyniku prowadzonych czynnosci odbiorowych Zamawiajacy w zaleznosci od oceny
technicznej i jakosci wykonanych robét moze:

- odebra¢ roboty w catosci bez uwag

- odmowi¢ odbioru robot do czasu usuniecia usterek

Jezeli podczas odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
=  obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,
=  odstgpi¢ od umowy, albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W kazdym z wymienionych wyzej przypadkéw Zamawiajgcy ma obowigzek sporzgdzi¢ protokoét
z odpowiednim zapisem.

8.3. Protokot odbioru

Po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych spisywany jest Protokdt odbioru robot, ktory jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Protokdt odbioru robét zawiera:
- date spisania protokotu
- nazwiska i imiona osd6b odbierajgcych i uczestniczgcych w odbiorze

- informacje o zgodnosci wykonanych robét z trescig zlecenia, normami technicznymi oraz ocene
jakosci wykonanych robét z ewentualnymi uwagami dotyczacymi nieprawidtowego ich wykonania
wraz z okre$leniem daty usuniecia wskazanych nieprawidtowosci

- wyliczenie kwoty naleznej za wykonane roboty

- podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze

Wzér Protokotu odbioru stanowi zafgcznik nr 2 niniejszej specyfikaciji.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Do odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy Zamawiajgcy przystgpi w ciggu 21 dni przed dniem
zakonczenia okresu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr rob6t odbywat sie bedzie w wyznaczonym terminie,
w terenie przy uczestnictwie Zamawiajgcego i Wykonawcy. W ramach odbioru zostanie wykonany wspdlny
objazd (Zamawiajgcego i Wykonawcy) ulic objetych przeglgdem w okresie rekojmi i gwaranciji.

8.4.1. Po przeprowadzeniu odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na
koszt wlasny, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, wszystkich stwierdzonych wad i usterek,
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ktorych usuniecie warunkowane jest zobowigzaniami gwarancyjnymi Wykonawcy.

8.5. Odbidr robdt odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego:

a) obmiaru robét,

b) protokotu koncowego odbioru wykonanych robét.

c) odbidr roboét w formie objazdu odbywac sie bedzie przy wspdlnej obecnosci Zamawiajgcego
i Wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji tabeli elementéw rozliczeniowych.

Cena odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomochiczych
dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegdlnych zastosowanych
asortymentow robét i materiatow.

* Cena jednostkowa wykonanych 1 m?2 oznakowania lub 1 sztuki punktowego elementu
odblaskowego, guza ostrzegawczego, nalepki biato-niebieskiej obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie tymczasowe robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow oraz sprzetu,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow,
przygotowania i transportu na teren robot,

- przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania (osuszenie nawierzchni i oczyszczenie
Z zanieczyszczen),

- wykonanie przedznakowania,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi (cienkowarstwowe biate lub kolorowe

i grubowarstwowe gtadkie lub strukturalne, biate lub kolorowe) wraz z materiatem do posypywania,

materiatem uszorstniajgcym oraz umieszczenie punktowych elementéw odblaskowych (nawierzchnia

jezdni, kraweznik), guzéw ostrzegawczych, oznakowania schodéw farbg zywiczng, umieszczenia

nalepek biato-niebieskiej

- ochrone znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot do czasu oddania
ich do ruchu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
i wymaganych przez Zamawiajgcego,
» Cena jednostkowa 1m? usuwania oznakowania poziomego recznie lub mechanicznie

obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie tymczasowe robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw oraz sprzetu,

- usuniecie oznakowania metoda: frezowania, piaskowania, Srutowania, trawienia, wypalania

lub zamalowania (przy dopuszczeniu przez Zamawiajgcego),

= Cena 1m? oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego oraz 1szt.
punktowych elementéw odblaskowych jest stata przez caty okres trwania umowy.

= Cena jednostkowa obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci konieczne dla wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | INNE DOKUMENTY

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny).

3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki

1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1).

4.  PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace

poziomego oznakowania droég.
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4a.

5.

5a.

5b.

6.

6a.

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drég (Zmiana A1).

PN-EN 1463-1:2000  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu.

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
1:2000/A1:2005 Czes¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana
Al).

PN-EN 1463-2:2000  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ 2: Badania terenowe.

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne.
PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lothiskowe — Metody badan — Czes¢ 4: Metoda
2004(V) pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

7.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami
(Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-2006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje.

IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
nr 195, poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
(RID/ADR).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497).

Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Oznakowanie poziome. - GDDKIiA, Warszawa 2006.

ustawa — Prawo budowlane.

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
(RID/ADR).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz.2497).
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