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Klasztorna

Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono
Chodnik 2 (P4) Em 11.58 Ix
Emin 7.48 Ix
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Wartosci  konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Chodnik 2 (P4)
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
10.667 1337 1193 938 803 748 748 803 938 1193 1337
10.000 17.59 1445 10.67 876 800 800 876 1067 1445 17.59
9333 1944 1566 1147 920 830 830 920 1147 1566 19.44
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.6 Ix 7.48 Ix 19.4 Ix 0.65 0.38
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Jezdnia (P3)

Wyniki dla pola oceny
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Rozmiar Obliczono
Jezdnia (P3) Em 11.46 Ix
Emm 6.60 |X
TIO 10 %
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono
Obserwator 1 TIM 10 %
Pozycja:
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m
(1) instruktywnie, poza oceng
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Jezdnia (P3)
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
8.000 19.73 1573 11.70 9.29 837 8.37 9.29 11.70 1573 19.73
6.000 17.20 14.21 1105 869 7.69 7.69 8.69 11.05 1421  17.20

4000 1276 1144 963 775 660 660 775 963 1144 1276
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.51x 6.60 Ix 19.7 Ix 0.58 0.33
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Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono
Chodnik 1 (P4) Em 6.50 Ix
Emm 412 |X
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Wartosci  konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Chodnik 1 (P4)
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.150 3.450 5750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
2500 990 897 778 657 560 560 657 778 897 990
1500 803 7.40 656 565 488 488 565 656 740 803
0500 620 574 539 474 412 412 474 539 574 620
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.50 Ix 412 Ix 9.90 Ix 0.63 0.42
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Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 28.0W
DIALux
(DOprawa 4050 Im
Numer artykutu 2132130/4/T4

Nazwa artykutu

Iskra LED PROG 24W
4000K T4

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
4000K 24W

Pojedyncze oprawy

X Y

Wysokos¢ Oprawa

montazu

124.238 m 69.644 m 7.200m

2ZUEIPK

mgr inZ. Roman Sowiiski
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Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 40.0 W
DIALux
(DOprawa 5599 Im
Numer artykutu 2133132/4/DW

Nazwa artykutu

Iskra LED ALFA PROG
36W 4000K DW

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
4000K 36W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

71802m  56791m  7.250m

94116m  63217m  7.250m

124117 m 68.95Tm 7.250 m

2ZUEIPK
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Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu Cuddle II LED REG 48
4000K DW

Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢
montazu

P 55.0W
(DOprawa 7449 Im
Oprawa

99.110m 96.916 m 8.250 m
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mgr inZ. Roman Sowiiski

12



