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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budowg elementow sieci o$§wietlenia ulicznego ulicy Klasztorna i Olejarska w Tarnowie.

1.2 Inwestor
Gmina Miasta Tarnowa-Zarzad Drog i Komunikacji w Tarnowie

1.3 Zakres stosowania STWiIORB
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robodt dla przedsiewziecia wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)
dziat robot: 45000000-7  [Roboty budowlane

grupa robot:  45300000-0  |Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasa robot:  [45310000-3  |Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria robot:45316110-9  [Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.4 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z budowg elementow sieci o$wietlenia ulicznego, ulicy Klasztornej i Olejarskiej w Tarnowie.
Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych dotycza prowadzenia Robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia ul. Klasztornej i
Olejarskiej” w Tarnowie.
Opis i rysunki w Projektach obejmujg nastepujacy zakres prac:

e Geodezyjne wytyczenie tras kablowych, usytuowanie stupow o$wietleniowego, opraw
oswietleniowych,

e Roboty ziemne, przygotowanie podioza pod linie kablowe i kanalizacje¢ techniczna,
e Ulozenie przepustow kablowych i rur ochronnych,

e Ulozenie rur ostonowych w przygotowanych rowach,

e Utozenie warstwy piasku i warstw gruntu,

e Ulozenie kabli,

e Ulozenie folii ochronnej,

e Zasypanie rowOw,

e Montaz fundamentéw prefabrykowanych,

e Montaz stupow na fundamentach prefabrykowanych,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz osprzetu kablowego i przytaczenie kabli,
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e Zabudowa i podtaczenie SOU,
e  Wpigcie o$wietlenia do do szafki SOU,
e Proby pomontazowe i pomiary,

e Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5 Okreslenia podstawowe

e  Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami,
specyfikacjami technicznymi lub okre$lona norma.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot.

e Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

e Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

e Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrodlo $swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

e Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 10 m.

e Trasa kablowa - pas terenu, na ktorym utozone sg jedna lub wiele linii kablowych;

e Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje

o$wietleniowe.
e  Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow o§wietleniowych.

e  Wiysiggnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Materialy budowlane
Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113/96
Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang w kolorze niebieskim z uplastycznionego PCW o gruboséci od 0,5 do 0,6 mm, gatunku
I, odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej I11 i

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111/96.
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2.2.  Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-B-03322:1980. W
zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukceji
betonowych". Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac¢ sie na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Rury ochronne
Zaleca si¢ stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
rur ochronnych 75 mm. Rury ochronne nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable i przewody

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli
o0 napigciu znamionowym 0,6/1 kV czterozylowych z zytami aluminiowymi o izolacji polwinitowej. Przekroj
zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie kabli 1 kV typu NA2XY-J
(YAKXS) 4x35 mm?. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Oprawy
Oprawy LED-owe z optyka drogows.
Oprawa ma posiada¢ mozliwos¢ redukcji mocy w zakresie 10-100% mocy nominalnej.
Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy cos © > 0,9.
Oprawa wykonana w 1II klasie ochronnosci.
Oprawa musi posiada¢ stosowne zabezpieczenia przed przepigciami oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
Oprawa wyposazona w system odcigcia zasilania w momencie otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajaca
samoczynne zamkniecie si¢ w czasie prac montazowych, konserwacyjnych, dostep do komory osprzetu i optyki
bez uzycia narzedzi.
Korpus oprawy z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego aluminium z malarska powloka proszkows,
zabezpieczajacg przed wplywami atmosferycznymi, estetyka i design na wysokim poziomie, ksztalt ptaski o
matej powierzchni bocznej parcia wiatru, max 0,095 m?
Klosz oprawy wandaloodporny ptaski przezroczysty o wysokim wspolczynniku przepuszczania $wiatta
(pozwala wyeliminowa¢ §wiatlo emitowane w gorng polprzestrzen) o odpornosci udarowej IK> 09.
Oprawa wyposazona w regulowany system mocowania o $rednicy 48-76 mm pozwalajagcy na montaz
bezposrednio na shupie, waga oprawy nie wigcej niz 10,5 kg.
Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.
Obudowa (korpus) oprawy wykonana z profili oraz blach aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ prostg wymiane modutéw LED oraz bez narzedziowa wymianeg uktadow
zasilajagcych. Oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla modutéw optycznych jak i
uktadu zasilajacego. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10 kV.
Oprawy muszg by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i
montazu. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé mozliwos$¢ zastosowania opraw w danym
projekcie o$wietlenia muszg by¢, umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogoélnodostepnych
programach stworzonych do tego celu.
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Dopuszcza si¢ stosowanie opraw rownowaznych. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciagnietym
radiatorem na zewnatrz, co wplywa na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska zewngtrznego.

Oprawa powinna spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Komisji Unii Europejskiej (WE) nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 r.

Zrédla $wiatla LED
Oprawa musi by¢ wyposazona w wymienne moduly LED wyposazone w wysokowydajne jednostrukturowe
diody LED wysokiej mocy.
Moduly LED muszg by¢ dostepne z kilkoma typami (min. 3 rodzaje) optyk w postaci soczewki o rozsyle
asymetrycznym wykonanej z tworzywa PMMA lub réwnowaznym o podwyzszonych wilasciwosciach
temperaturowych.
Trwato$¢ zrodet LED musi by¢ nie mniejsza niz 50 000 h, warto$¢ strumienia $wietlnego w tym okresie nie
moze by¢ mniejsza niz 90% strumienia poczatkowego.
Temperatura barwowa LED 3000K, 4000K z tolerancjg +/-5%.
Wymagany wskaznik oddawania barw CRI >75.
Efektywno$¢ swietlna oprawy musi by¢ wieksza niz 125 Im/W (caltkowita efektywnos$¢ uwzgledniajaca pobor
mocy z sieci oraz straty na uktadzie optycznym),

Stupy o$wietleniowe, wysiegniki
Stupy powinny posiadac polski certyfikat i §wiadectwo bezpieczenstwa.
Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli o
przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwos$¢ zabudowy kompletu ztgczek stupowych.
Stupy muszg by¢ wyposazone we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen. Wneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem oséb. Stupy muszg
by¢ wyposazone w tabliczke ostrzegawczg. Stlupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla III strefy
wiatrowe;j.
Stosowaé shupy z bezpieczenstwem biernym w klasie 100NE2 zwigkszajac tym samym bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi.
Dopuszcza si¢ stupy stalowe ocynkowane, aluminiowe oraz kompozytowe.
Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data produkcji, nazwg
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.
Na zabudowanych stupach nalezy wymalowa¢ numeracje¢, w uzgodnieniu z Dziatem Utrzymania i Eksploatacji
Pasa Drogowego, zgodng ze schematami oraz uktadem potaczen. Stupy nalezy wyposazy¢ w ztacza stupowe.
Stupy nalezy wyposazyé w gniazdo elektryczne, umieszczone na wysokosci uniemozliwiajacej kontakt osob
postronnych. Gniazdo powinno by¢ wykonane z materiatu odpornego na promieniowanie UV i posiadac stopien
ochrony nie mniejszy niz I[P 55. Zabezpieczy¢ osobnym bezpiecznikiem o warto$ci nie wigkszej niz 16A, ktory
nalezy umiejscowi¢ w ztaczu stupowym. Potaczenie pomigdzy ztaczem stupowym, a gniazdem nalezy wykonac
przewodem YDY 3x2,5 prowadzonym wewnatrz stupa.
Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa wymagany minimum 10 lat .
Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkéw soli 1 amoniakdw, a takze zeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom wszystkie stupy powinny zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa do
wysokosci 35 cm nad gruntem (nie dotyczy stupow kompozytowych).
W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przewidzie¢ przyciecie gatezi.

Wysiegniki
Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zewnatrz i wewnatrz rur, tak jak stupy
o$wietleniowe. Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem. Przewiduje si¢ wykorzystanie pojedynczych wysiegnikow o parametrach okre§lonych
w projekcie.
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Bednarka
Do wykonywania uziomow tasmowych nalezy stosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4 wg. PN76/H-92325
oraz zgodnie z dokumentacja projektowa

Wkladki bezpiecznikowe
Wktadki bezpiecznikowe montowane we wnekach bezpiecznikowych stupéw oswietleniowych oraz szafach
o$wietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E- 06160/10.

Pret stalowy
Do wykonywania uziomow pretowych nalezy stosowac prety stalowe 20 wg. PN-87/H- 93200. oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Szafa o$wietleniowa
Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-
05160/01, jako konstrukcja wolnostojaca wykonana z tworzywa sztucznego. Szafa powinna by¢ przystosowana
do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.
Szafe wyposazy¢ w sterownik cyfrowy z modemem GSM i analizatorem sieci, ogranicznik pradu rozruchu oraz
kompensator mocy biernej. Sterownik ma umozliwia¢ zdalne zarzadzanie i monitorowanie uzytkowanego przez
ZDiK system CPAnet.
Pozostale szczegoty wg projektu oraz warunkow projektowania o$wietlenia ulicznego.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonaweca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwag jakosé robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem 0 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m /h,

- recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otwordéw do 0 15 cm.

4. TRANSPORT

Transport materialéw i elementow o$wietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkoéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowaniu urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegélnosci:
. transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
si¢ wewnatrz fadowni;
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. na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czulg aparaturg rejestrujaca, oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

. aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to
szczegoblnie duzych i cigzkich elementow.

Transport, zaladunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

o kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach lub opakowaniach
fabrycznych, jezeli masa krggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy
czym wewngetrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

e bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z wyposazeniem do
podnoszenia i opuszczenia bgbnoéw oraz urzadzeniem umozliwiajacym bezpieczne odwijanie kabla,

e dopuszcza si¢ przemieszczanie bebnow kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu zurawi,

e bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy uzyciu
weciagarki recznej,

e bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomoca desek i
klinow przymocowanych do podtogi samochodu,

e nalezy przewozi¢ bgbny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bgbnow z kablami
w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

e bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby begbny nie mogly si¢ przetaczac,

e kladzenie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo, zabronione jest przebywanie 0os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

e umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy
zurawia, staczanie begbnow z kablami powinno odbywaé si¢ za pomocg pochylni wykonanych z
odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi,
przechodzacej przez tuleje bebna,

e swobodne staczanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy pod kable i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera /
Kierownika Projektu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Srednica wewnetrzna ostony otaczajace powinna by¢ réwna co najmniej 1.5-krotnej zewnetrznej $rednicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz S0mm.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
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odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi
lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12
[19]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

5.2. Montaz fundament6w prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10
cm warstwie betonu B10, spetniajacego wymagania PN-EN 206-1:2003 lub zageszczonego zwiru spetniajacego
wymagania PN-EN 13043:2004. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ z
dopuszczalna tolerancjg rzgdnej posadowienia £2cm. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig +1,0cm.

5,3. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Glebokos$¢ posadowienia stupa oraz
typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej. Stupy oswietleniowe montowac na
fundamentach prefabrykowanych

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy
ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach w sposob trwaty, uniemozliwiajacy obrot wysiegnika wokot osi stupa.

5,4, Montaz opraw

Montaz opraw na shupach i wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupdw i
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zZytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm’. llo§¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z norma N SEP-E-004.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp.
Przewiduje si¢ uktadanie kabli w gruncie oraz pod jezdniami Na skrzyzowaniach z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu kable chroni¢ rurami ochronnymi o $rednicy 75 mm.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
Odcinki pod jezdnig chroni¢ rurg do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych, gladko$cienne o srednicy 75mm przeznaczonych do przeciskow i1 przewiertow.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtgbokosci 0,7 m z
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doktadnos$cig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Kabel ulozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy stupach o$wietleniowych, przepustach kablowych;
pozostawienie 2- metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary i proby okreslone w p.9 normy N SEP- E-004 .

5.6. Montaz szafy o$wietleniowej

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i
fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a
mianowicie:

-wykopow pod fundament,

-montaz fundamentu,

-ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

-wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

-podiaczenie do szafy kabli oswietleniowych, -zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7.Przygotowanie koncow i przylaczanie przewodow

Potaczenie zyt przewodow nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i
przekroju taczonych przewodow. Nie zezwala si¢ na taczenie przewodow przez zwykte okrgcanie. W miejscach
polaczen i rozgatezien zyly przewodéw nie powinny byé naprezane mechanicznie. Zyty nalezy obcigé na
dtugo$¢ potrzebng do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm. Konce zyt nalezy odizolowac na
dtugosci niezbednej do prawidtowego polaczenia z zaciskiem. Zyly miedziane mozna odizolowaé nozem
monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcina¢ zyly, przy czym zyla zerowa powinna by¢ nieco
dtuzsza.

5.8. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano Samoczynne Wylaczanie Zasilania zgodnie z
PN-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. Uziemienie nalezy wykona¢ bednarka Fe/Zn 25x4mm uktadang w
rowie kablowym oraz pretami jako uziomy pionowe. W tym celu w rowie kablowym nalezy utozy¢ bednarke
stalowg ocynkowana 25*4mm, ktéra potaczy¢ elektrycznie z zaciskami uziemiajacymi stupow
o$wietleniowych. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10Q2.

5.9.Uziomy

Uziomy wykona¢ jako pionowe z rur, pretow stalowych ocynkowanych lub pomiedziowanych dtugosci min. 3
m, pograzonych w grunt do glebokosci co najmniej 6 m. Goérne konce uzioméw powinny znajdowac si¢ co
najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Jezeli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia warunkoéw podanych w
dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ uktad uziomowy sktadajacy si¢ z dwoch lub trzech pojedynczych
uziomoéw pionowych. Uziom zastosowa¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Przewod uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad uktadu uziomowego nalezy uktadaé na
glebokosci co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg
powlokami nieprzewodzacymi. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.
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5.10. Montaz osprzetu kablowego

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac¢ osprzet kablowy spetniajacy wymagania polskiej normy PN-
90/E-06401/01. Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonany $cisle wedhug instrukcji lub kart
montazowych danego producenta.. Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
ograniczajacych mozliwos¢ niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych (wilgoci, pylow itp.) na
izolacje kabli oraz montowanych polaczen i zakonczen. Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢
izolowane oddzielnie, przy czym rozklad pola elektrycznego w izolacji w tych miejscach powinien by¢ zblizony
do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc taczenia zyl zaleca si¢ stosowacé materiaty izolacyjne o
wiasno$ciach zblizonych do whasnosci izolacji taczonych kabli. Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do
kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypelnione zalewg izolacyjng niedziatajaca szkodliwie na

izolacje¢ 1 inne elementy tych kabli.
Przy montazu muf nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajagce swobodne wykonywanie operacji
montazowych; szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dlugo$¢ nie mniejsza niz 2,5 m.

- W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej nad wykopem, zaleca si¢ namiot

niezaleznie od pogody.

- Pod namiotem nie wolno ogrzewac¢ zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem z
przestrzeni pod namiotem nalezy usuna¢ materiaty tatwo palne.

- Montaz mufy nalezy wykonywa¢ nieprzerywalnie az do czasu zakonczenia prac.

5.11. Préby pomontazowe

Préby pomontazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru.
W zakres prob wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej

- sprawdzenie ciagglosci zyt oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- préba napigciowa izolacji

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

- badanie rezystancji uziemienia

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2 Shupy o$wietleniowe

Elementy stupéw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN- 79/9068-01 [22].
Stupy os$wietleniowe, po ich montazu, podlegaj g sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jako$ci polaczen srubowych stupow, wysiggnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
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- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagltosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiardéw rezystancji i ciaglosci
zyl kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary glgbokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej
nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu odrzucone. Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest: dla budowy linii o$wietlenia ulicznego - 1 metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera / Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod kable,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomoéw tasmowych jezeli s3 wymagane

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektows,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodow,

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j,

protokot odbioru robot.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN 68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN EN 197 1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 13201-2,3 O$wietlenie drog publicznych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-EN2002/60592 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne, szczegdtowe drogowe i uliczne.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigecie znamionowe
0,6/1 kV

BN 68/6353 03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN 91/M 34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN B 11111/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-E-05100-1:1998Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-EN 60439 -1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.
PN-IEC61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

10.2 Inne dokumenty

e Ustawa - Prawo budowlane — (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) z p6Zniejszymi zmianami,

e Ustawa - Prawo zaméwien publicznych — (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360) z
pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i
2269 oraz z 2022 r. poz. 1079) z p6zniejszymi zmianami,
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356 i 1479) z pdzniejszymi
Zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

. Usta\;va z dnia 11 wrzesnia 2015 r. O zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz.
1688),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021r., poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679) z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow projektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. W sprawie szczegétowych warunkow
przytaczenia podmiotdéw do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.
U. 2000 nr 85, poz. 957),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
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¢ [ inne obowigzujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.

11. OCHRONA SRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

e Nalezy stosowac urzadzenia, instalacje elektryczne, ktore nie spowodujg przekroczenia standardow
emisyjnych, a w szczego6lnosci: drgan od pracujacych urzadzen, hatasu, wielko$ci promieniowania
1 natezenia pola elektromagnetycznego,

e (Oddziatywanie zastosowanych urzadzen, instalacji elektrycznych i stabopradowych nie powinno
powodowaé pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi,

e Wiclko$¢ emisji z urzadzen, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegajacych od normalnych
powinna wynika¢ z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystgpowac dluzej niz jest to
konieczne,

e Warunkami odbiegajacymi od normalnych sg w szczegodlnosci okres rozruchu, awarii i likwidacji
urzadzen, instalacji elektrycznych

e Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodowac¢ przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska,

e Eksploatujacy urzadzenia, instalacje elektryczne, sa obowigzani do okresowych pomiarow
wielkosci emisji,

e Poziom hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwickow, drgan,
promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natgzenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy,

e Poziomy pol elektromagnetycznych nie mogg przekroczy¢ wartos$ci dopuszczalnych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow (Dz.U. 2020 poz. 258),

e W przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwo$ci zmniejszenia hatasu ponizej
warto$ci okreslonych w Rozporzadzeniu, pracownicy sa obowigzani stosowa¢ ochronniki stuchu
dobrane do wielkos$ci charakteryzujacych hatas. Strefy pracy wymagajace stosowania ochronnikow
stuchu nalezy oznakowac 1 odgrodzi¢, a dostep do nich ograniczy¢.

e Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewo6w albo ich zespotow, moga by¢
wykonywane wytacznie w sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom,

e Zabrania si¢ wyrzucania wyrobow instalacji elektrycznych do pojemnikéw przeznaczonych na
odpady ogolne.

12 UWAGI DLA WYKONAWCY

«  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instalacji
elektroenergetycznej opisanej w niniejszej specyfikacji.

«  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow 1
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

* Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i1 dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi.
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Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wlasny koszt.

« W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzagdzenia niezgodne z ST, begdzie obcigzony kosztami
demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

« Rysunki i czg$¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupelniajgcymi sig.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem urzgdzen, powinien je
wyjasni¢ z projektantem.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

» Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisoOw oraz protokolarny odbior w obecnos$ci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja oraz

dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD w formacie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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