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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/094917/2022/010R01 z dnia 2022-08-23

Obiekt: os$wietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: ul. Klasztorna/Olejarska
33-100 Tarnéw
numery dziatek: 58, 62/16, 84/1, 83, 85 obr 254

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-08-12, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN relacji ZK-1308 _ ZK-3138, obw. nr 3, Stacja SN/nN TRTS-43 Koltataja
2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:
-zabudowania w wykonaniu wolnostojgcym (lokalizacja obok istniejacego ZK-3138) zestawu ztgczowo —
pomiarowego typu ZK2a-1P w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym
w OSD, wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50A oraz wytgcznik
instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),

-wybudowania odcinka linii kablowej kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o dtugosci 6 m od miejsca rozciecia
i zmufowania z istniejgcym kablem, do projektowanego zestawu ztgczowego. Drugi koniec przecietego kabla
wprowadzi¢ bezposrednio do projektowanego zestawu ztgczowego.

Szczegoly lokalizacji zestawu ztgczowo — pomiarowego uzgodni¢ na etapie projektowania z Wydziatem
Przytgczen.
b) w zakresie sieci: -brak prac,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: -budowy urzgdzen o$wietlenia ulicznego.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,



b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6w trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

ll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Smoszna Tomasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[} OlejniK

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/094917/2022/010R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzagdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Zarzad Drdg i Komunikacji Tarndw, 25 paZdziernika 2022 roku

w Tarnowie

ZUEiPK Roman Sowinski
ul. Klikowska 195a/2
33-102 Tarnow

W odpowiedzi na pismo z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych projektowania
oswietlenia ulicznego dla zadan pn.:

1) ,Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oéwietleniem przejsc dla pieszych”,

2) ,Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Gtebokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za

przejsciem pod torami w kierunku ul. tyczkow”,

3) ,Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie”,

4) ,Budowa oéwietlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie”,

5) ,Dokumentacja na o$wietlenie chodnika tgczacego ul. Broniewskiego i ul. Brzozowg”

Zarzad Drog i Komunikacji w Tarnowie przekazuje w zataczeniu przedmiotowe warunki.

W zakresie projektowania oswietlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej dopuszczalne jest

zaprojektowanie zasilania linig napowietrzng z uwagi na istniejace zadrzewienie oraz uzbrpjenie
podziemne.

Zataczniki:
1) Warunki projektowania o$wietlenia ulicznego

OTRZYMUJA:
_1xAdresat

1 x Dziat Przygotowania Inwestycji i Remontow
1xa/a

33-100 Tarndw tel. +48 14 6883100 zdik@zdik.tarnow.p! NIP: 8731011086
ul. Bernardyrska 24 fax. +48 14 6883115 www.zdik.tarnow.pl REGON: 122680121






Zarzad Drég i Komunikagji

w Tarnowie

~Warunki projektowania oswietlenia ulicznego”

1. Podstawy prawne

1.1. Ustawa ,Prawo energetyczne” (Dz.U.2021 poz. 716)

1.2. Ustawa o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166)

1.3. PN ,Oswietlenie drég” — PN-EN 13201

1.4. PN ,Oddziatywania na konstrukcje -- Czgs$C 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania
wiatru” — PN-EN 1991-1-4:2008

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

2. Szczegétowe warunki projektowe

2.1,

2.2.

23

2.4,

2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z obowigzujagca w dniu wydania niniejszych
warunkow Polska Norma , O$wietlenie drog”, na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej
na etapie projektu budowlanego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanych ulic (linie rozgraniczajgce).

Na planie sytuacyjnym oswietlenia nalezy nanies¢ pozostate urzadzenia podziemne dla
danego zadania.

Dopuszcza sig wyjécia kabli zasilajacych SOU poza pas drogowy pod warunkiem uzyskania
zgody wiascicieli terenu.

Przewidziec o$wietlenie wszystkich drég, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Projektant zobowigzany jest okresli¢ powierzchnie ruchu ze szczegblnym uwzglednieniem
stref kolizyjnych, w uzgodnieniu z Dziatem Organizacji Ruchu Drogowego w Zarzgdzie Drog
i Komunikacji w Tarnowie.

Projektant zobowigzany jest okresli¢ klasy oéwietleniowe odrebnie dla kazdej powierzchni
ruchu, z podziatem na oswietlenie wieczorne i nocne.

Projektant zobowigzany jest wykonac¢ obliczenia luminancjii natezenia o$wietlenia dla catego
profilu projektowanej drogi wraz z zatgcznikiem graficznym.

Projektant zobowigzany jest opracowa¢ wytyczne do  instrukcji eksploatacji
dla projektowanego o$wietlenia ulicznego z podaniem rodzaju, zakresu i czestotliwosci prac.

3. Zasilanie i pomiar energii

3:1.

3.2

3:3:

Zasilanie projektowanego o$wietlenia uzgodni¢ z Dziatem Utrzymania i Eksploatacji Pasa
Drogowego w Zarzadzie Drog i Komunikacji w Tarnowie.

O warunki przytaczenia nalezy Wystapi¢ w imieniu Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
do TAURON Dystrybucja S.A.

Whiosek o warunki przytaczenia podpisuje Kierownik Dziatu Utrzymania i Eksploatacji Pasa
Drogowego w Zarzadzie Drég i Komunikacji w Tarnowie. Warunki przytaczenia podlegajg
akceptacji przez Zarzad Drog i Komunikacji i stanowig zatacznik do projektu budowlanego.

4. Szafki oswietleniowe

4.1.

4.2.

4.3.

Projektowane szafki oéwietleniowe winny by¢ typu wolnostojgcego w obudowie z tworzywa
sztucznego polowe (obwodowe) w wykonaniu wandaloodpornym na fundamencie
prefabrykowanym.

Wyposazone w sterowniki cyfrowe z modemami GSM i analizatorami sieci, ogranicznik pradu
rozruchu, tzw. softstart oraz kompensator mocy biernej LED. Sterowniki majg umozliwia¢
zdalne zarzadzanie i monitorowanie z wykorzystaniem uzytkowanego przez Zarzad Droég
i Komunikacji w Tarnowie systemu CPAnet.

Wyposazone w cyfrowe przekazniki zmierzchowe mierzace natezenie oswietlenia
z doktadnoscig do min. 1 luxa.

33-100 Tarnéw

tel. +48 14 6883100 zdik@zdik.tarnow.pl NIP: 8731011086

ul. Bernardyriska 24 fax. +48 14 6883115 www.zdik.tarnow.pl REGON: 122680121



Zarzad Drég i Komunikacji

w Tarnowie
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.

Z mozliwoscia wyboru sterowania: sterownik astronomiczny, przekainik zmierzchowy,
sterowanie reczne.

Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytgcznikami sygnalizacji otwarcia drzwiczek. Stosowac
klucze uniwersalne. Klucze do zamkow powinny by¢ przekazane do Dziatu Utrzymania
i Eksploatacji Pasa Drogowego w Zarzadzie Drog i Komunikacji w Tarnowie.

Czujka przekaznika zmierzchowego winna by¢ usytuowana w miejscu zapewniajagcym jej
prawidtowe funkcjonowanie oraz zabezpieczona przed dostepem osob postronnych.

W projektowanej szafce oswietleniowej nalezy zastosowac ograniczniki kombinowane typu
1 ze zdalng sygnalizacjg zadziatania podtgczong do systemu sterowania monitoringu
i zarzadzania, grzatke do podgrzewania sterownika iurzadzenie uniemoiliwiajgce
przedostawanie sie wyzszych harmonicznych do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos$¢ 30 cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem (dotyczy fundamentéow
betonowych), wnetrze fundamentow wypetni¢ keramzytem.

Uzgodni¢ aktualne rozwigzania techniczne szafek oswietleniowych z Dziatem Utrzymania
i Eksploatacji Pasa Drogowego w Zarzadzie Drog i Komunikacji w Tarnowie.

Jako zabezpieczenie obwodow oswietleniowych nalezy stosowac rozigcznik bezpiecznikowy
gtowny z widoczng przerwa.

Przewidzie¢ usytuowanie szafek oswietleniowych w pasie drogowym poza chodnikiem; stupy
oswietleniowe lokalizowac nie blizej jak: 0,50m od kraweznika jezdni — dla klasy ulicy ,D" i
,L”, 0,75m — dla klasy ulicy ,Z” i,G” oraz 1,75m — dla klasy ulicy ,E”, 0,2m od S$ciezki
rowerowej.

Zapewnic rezerwe miejsca na zainstalowanie zabezpieczen dla 2 obwodow zasilania.
Zaprojektowac opis szafki oswietleniowej zawierajacy numer oraz nazwe (aktualny numer
uzyskuje wykonawca po wybudowaniu szafki). Nalezy przewidzie¢ napis ,Zakaz
plakatowania”.

5. Budowa sieci oswietleniowej

5:1;

5.2
5.3
5.4.

5.5.

5.6.

5.7,

5.8.
5.9.

Dla linii kablowych - stosowac kable o barwach zgodnych z PN, o izolacji z polietylenu
usieciowanego, umozliwiajgce ich uktadanie w temperaturze do -5 C, bez koniecznosci
podgrzewania.

Stosowac kable aluminiowe typ YAKXS o przekroju zyt minimum 35 mm2.

Przewidzie¢ zabezpieczenie trzonow koncowek kablowych rurg termokurczliwa.

W miejscach kolizji lub przejscia pod skrzyzowaniami, drogami, chodnikami, parkingami
i dojazdami, a takze na skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel oswietieniowy nalezy
przebudowac lub zabezpieczy¢ przez zatozenie dwudzielnych rur ochronnych AROT 110
(dopuszcza sie inne rownowazne lub lepsze) zapewniajac prawidtowa glebokosé utozenia
kabli.

Trase kabli oswietleniowych uzgodni¢ z projektantami innych branz oraz uzytkownikami
uzbrojenia  podziemnego. Uzgodnienia wymagaja przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych ich dokonanie (np. protokoty).

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GMT-ZDIK”, ,typ i przekrdj kabla”,
,rok budowy”.

Wykonane przepusty nalezy uszczelni¢ z dwoch stron.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania mapy zasadniczej aktualizowanej celem
okreslenia istniejgcego przebiegu tras kabli oswietleniowych oraz ewentualnych kolizji
z innymi mediami.

33-100 Tarndw

tel. +48 14 6883100 zdik@zdik.tarnow.pl NIP: 8731011086

ul. Bernardynska 24 fax. +48 14 6883115 www.zdik.tarnow.pl REGON: 122680121



Zarzad Drég i Komunikacji

w Tarnowie

510,

5.11.
o2

Przyjac do obliczen klase ulicy zgodnie z opracowaniem drogowym. Uwzgledni¢ oswietlenie
wieczorowe i nocne.

Zastosowac rownomierne roztozenie obcigzenia faz obwoddw.

W przypadku lokalizacji w poblizu stupéw oswietleniowych elektroenergetycznej linii
napowietrznej nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Nie sytuowac stupow oéwietleniowych w poblizu linii lub zaprojektowat stupy tamane z linka.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6:1.
62,
6.3.
6.4,
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

6.11.
6.12.

6.13.

6.14.
6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczeristwa.

Stupy powinny zachowywac¢ zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).
Szerokosc stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos$¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwoé¢ zabudowy kompletu
ztaczek stupowych.

Stupy muszg by¢ wyposazone we wneke z dostateczng iloscia miejsca na potgczenie kabli
i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczeri oraz sterownika monitoringu.

Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem os6b.

Stupy musza by¢ wyposazone w tabliczke ostrzegawcza.

Przyjac rozstawy stupéw umozliwiajace uzyskanie réwnomiernoéci oéwietlenia dla opraw
typu LED.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych u podnézy skarpy (jezdnia bez
chodnika i poboczy z opasky bezpieczeristwa) fundamenty stupéw nalezy lokalizowa¢ na
styku do w/w opaski. Stupy przed osuwaniem sie ziemi zabezpieczyé na dtugosci 1,5m ptytami
chodnikowymi lub, w przypadku usytuowania stupéw na szczycie skarpy, powiekszy¢ skarpe
wokot wszystkich fundamentow stupéw przez usypanie wokét fundamentéw pasa ziemi
0 szeroko$ci 0,5m i zagesci¢ w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie skarpy z pielegnacja
zieleni do czasu jej umocnienia.

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla 11 strefy wiatrowej.

Stosowac stupy z bezpieczeristwem biernym w klasie 100NE2 zwiekszajac tym samym
bezpieczerstwo uzytkownikéw drogi.

Dopuszcza sig stupy stalowe ocynkowane, aluminiowe oraz kompozytowe.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

Na zabudowanych stupach nalezy wymalowaé numeracje, w uzgodnieniu z Dziatem
Utrzymania i Eksploatacji Pasa Drogowego, zgodng ze schematami oraz ukladem potaczen.
Stupy nalezy wyposazy¢ w ztacza stupowe.

Stupy nalezy wyposazy¢ w gniazdo elektryczne, umieszczone na wysokosci uniemozliwiajacej
kontakt oséb postronnych. Gniazdo powinno byé¢ wykonane z materiatu odpornego na
promieniowanie UV i posiadac stopien ochrony nie mniejszy niz IP 55. Za bezpieczy¢ osobnym
bezpiecznikiem o wartosci nie wigkszej niz 16A, ktéry nalezy umiejscowi¢ w ztgczu stupowym.
Pofaczenie pomiedzy ztaczem stupowym, a gniazdem nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5
prowadzonym wewnatrz stupa.

Na poszczegolnych stupach nowego o$wietlenia zaznaczy¢ podziat napiecia.

Na wszystkich stupach nalezy umiesci¢ naklejki samoprzylepne z napisem ,Zakaz
umieszczania ogtoszer i ulotek — art. 63a Kodeksu wykroczen” w kolorze pomaranczowym.
Projektowane stupy uliczne nalezy dostosowaé do wysokosci istniejgcych  stupow
oswietleniowych w danym ciggu ulicznym.
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Whmggg. Dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych, Sciezek rowerowych nalezy zaprojektowac stupy
oswietleniowe do wysokosci 6 metrow.

6.20. Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa wymagany minimum 10 lat.

6.21. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkéw soli i amoniakdw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny zostac zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa do wysokosci 35 ¢cm nad gruntem (nie dotyczy stupow
kompozytowych).

6.22. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przewidzie¢ przyciecie gatezi.

6.23. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych
docelowych terenu, z uwzglednieniem skrajni drogi.

6.24. Zapewni¢ pole obstugi wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach i przy barierkach
wygrodzeniowych.

7. Oprawy

7.1. Oprawy LED-owe z optykg drogowag.

7.2. Oprawa ma posiada¢ wbudowany program redukcji mocy, ktdrego przedziaty czasowe nalezy
uzgodni¢ w Dziale Utrzymania i Eksploatacji Pasa Drogowego Zarzadu Drég i Komunikacji
w Tarnowie.

7.3. Oprawa ma posiada¢ mozliwos¢ redukcji mocy w zakresie 10-100% mocy nominalnej.

7.4. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdtczynnik mocy cosd >0,9.

7.5. Oprawa wykonana w co najmniej Il klasie ochronnosci.

7.6. Oprawa musi posiadac stosowne zabezpieczenia przed przepieciami oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

7.7. Oprawa wyposazona w system odciecia zasilania w momencie otwarcia oprawy, oraz blokade
uniemozliwiajaca samoczynne zamkniecie sie w czasie prac montazowych, konserwacyjnych,
dostep do komory osprzetu i optyki - bez uzycia narzedzi.

7.8. Korpus oprawy z wysokocisnieniowo wtryskiwanego aluminium z malarska powtoka
proszkowag, zabezpieczajgcg przed wplywami atmosferycznymi, estetyka i design na wysokim
poziomie, ksztatt ptaski o matej powierzchni bocznej parcia wiatru, max 0,095 m?

7.9. Klosz oprawy - hartowane szkio wandaloodporne ptaskie przezroczyste o wysokim
wspoiczynniku przepuszczania $wiatta (pozwala wyeliminowac $wiatto emitowane w gorng
potprzestrzen) o odpornosci udarowej 1K= 09.

7.10. Oprawa wyposazona w regulowany system mocowania o $rednicy @ 48-76 mm pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, z ptynng regulacjg zmiany
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-20°, waga oprawy nie wiecej niz 10,5 kg.

7.11. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

7.12. Obudowa (korpus) oprawy wykonana z profili oraz blach aluminiowych anodowanych.

7.13. Konstrukcja oprawy musi umozliwiac¢ prostg wymiane modutéw LED oraz bez narzedziowa
wymiane uktadow zasilajgcych.

7.14. Oprawa musi posiadac poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla modutéw optycznych
jak i uktadu zasilajgcego.

7.15. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektowac zgodnie z ,Wytycznymi prawidtowego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych”, opracowanymi na zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra
Infrastruktury. Petna tresc opracowania dostepna jest na stronie
https://infrastruktura.bip.gov.pl/ w zaktadce ,Wzorce i standardy”

7.16. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.

7.17. Oprawy muszg by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i byé

gotowe do dziatania i montazu.
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7.18.

7,19,

7.20.

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwoéé zastosowania opraw
w danym projekcie modernizacji oswietlenia musza byé, umieszczone na stronie
internetowej producenta oraz w ogélnodostepnych programach stworzonych do tego celu.
Dopuszcza sig stosowanie opraw réwnowaznych badz lepszych po spetnieniu powyzszych
parametrow jak réwniez wymagane jest przedstawienie szczegétowych obliczedn na
podktadzie w postaci rysunkéw .dxf lub .dwg. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
z wyciggnietym radiatorem na zewnatrz, co wplywa na zbieranie sie zanieczyszczen ze
srodowiska zewnetrznego.

Oprawa powinna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Komisji Unii Europejskiej (WE)
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.

8. Zrodta swiatta LED

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Oprawa musi by¢ wyposazona w wymienne moduty LED wyposazone w wysokowydajne
jednostrukturowe diody LED wysokiej mocy (z ang. high-power LED),

Moduty LED musza by¢ dostepne z kilkoma typami (min. 3 rodzaje) optyk w postaci soczewki
o rozsyle asymetrycznym wykonanej z tworzywa PMMA lub réwnowaznym
o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.

Trwatos¢ Zrodet LED musi by¢ nie mniejsza niz 50 000h, warto$¢ strumienia $wietlnego
w tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 90% strumienia poczatkowego.

Temperatura barwowa LED 3000K, 4000K, 5700K z tolerancjg +/-5%.

Wymagany wskaznik oddawania barw CRI 275.

Nominalny strumien Swietlny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania,
moc nominalna oraz efektywnos¢ swietina wyrazona w Im/W, musza byé potwierdzone
poprzez dostarczenie raportu wg IES LM-79.

Efektywnosc Swietlna oprawy musi by¢ wieksza niz 125 Im/W (catkowita efektywnos¢
uwzgledniajaca pobdr mocy z sieci oraz straty na ukfadzie optycznym),

Przyktadowy minimalny strumieri Swietlny dla oprawy o mocy np.: 72W — 10000Im, dla
oprawy 144W —19000Im, dla oprawy 36W —5000Im

9. Zasilacz do oprawy LED

9.1.

9.2,

Oprawy muszg posiadac statopragdowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcje

utrzymania strumienia Swietlnego w czasie:

a) zasilacz musi posiadac interfejs ,Dali” do ptynnego sterowania natezeniem oéwietlenia
w zakresie od 10 do 100% mocy znamionowej,

b) ukfad zasilajacy musi by¢ zabezpieczony stopniem ochrony IP66 | umozliwiaé wymiane
bez uzycia narzedzi,

c) zasilacz musi posiadac¢ opcje kontroli temperatury modutéw LED,

d) uktady zasilajace i moduty LED musza by¢, w co najmniej Il klasie izolacji.

Redukcja mocy musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwoéé zdefiniowania czasu

przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietinego wszystkich irédet LED

jednoczesnie, a nie przez odiaczanie zasilania od poszczegéinych modutéw LED w jednej

oprawie.

10. Gwarancja

10.1.

10.2.

Oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta i by¢ oznakowana znakiem CE
oraz certyfikat ROHS, ENEC. W celu potwierdzenia, ze oferowane lampy odpowiadaja
wymaganiom okres$lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy 2gda od Wykonawcy
zataczenia tych deklaracji i Certyfikatéw, dodatkowo do oferty nalezy dotaczy¢ karty
katalogowe opraw/oprawy.

Gwarancja producenta na oprawy musi byé nie krétsza niz 5 lat.
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10.3.

Gwarancja wystawiana przez producenta musi obejmowac powstawanie defektow w postaci
ztuszczania, odpryskiwania, odchodzenia (farby) od powierzchni przez caly okres
uzytkowania elementéw (stupy, wysiegniki, korpus oprawy),

11. Uwagi

11.1.

11.2.

11.3;

11.4.

11.5;

11.6.

11.7.

Do projektu zataczyé komplet niezbednych obliczen technicznych parametréw oswietlenia
(np. zestawienie mocy, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, spadki napiecia), oraz
tabele montazowg Ilub zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych
i demontowanych.

Zatwierdzony projekt oswietlenia ulicznego dostarczy¢ w wersji elektronicznej do Dziatu

Utrzymania i Eksploatacji Pasa Drogowego w postaci pliku PDF i DWG (schematy, plany, opis

techniczny).

Projekt budowlany oswietlenia zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny,

obliczenia parametrow oswietlenia (luminancji inatezenia os$wietlenia), obliczenia

elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli oraz schemat
oéwietlenia, schemat i widok szafki os$wietleniowej, zestawienie podstawowych

i zdemontowanych materiatdéw, podlega uzgodnieniu réwniez z Dziatem Utrzymania

i Eksploatacji Pasa Drogowego Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie.

Do odbioru oSwietlenia ulicznego Inwestor zadania przedkfada dokumentacje

powykonawczg w dwoch egzemplarzach umieszczong w segregatorze z przektadkami:

e dokumentacje techniczng powykonawczg w wersji papierowej ielektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany),

e inwentaryzacje geodezyjna,

e protokot pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e protokodt pomiardw rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,

e protokot pomiardw rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych,

e protokot pomiardw parametrow oswietlenia: luminancja i natezenie dla jezdni, natezenie
dla chodnikow i $ciezek rowerowych, réownomiernosé¢ oswietlenia przed ipo redukcji
mocy z okresleniem czasu redukcji,

e protokét pomiardw zageszczenia gruntu wokdt wszystkich stupdw, szafki oswietleniowe;j
i na trasie kabli.

Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Tarnowa po przekazaniu

na majatek Gminy Miasta Tarnowa — Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie dowodami PT.

Wszystkie przekazywane pliki zawierajgce lokalizacje urzadzen winny zosta¢ wykonane

w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych ,,2000”.

Pliki wektorowe nalezy przygotowac z podziatem na warstwy zachowujgc jednolitosdé

charakterystyki (punkty, linie, poligony, opis) oraz z podziatem odrebnie dla stupdéw, opraw,

linii kablowych, itp., opisy z podziatem jw.

Niniejsze warunki do projektowania tracg wazno$¢ po uptywie jednego roku od daty wystawienia.
Podane wytyczne do projektowania urzadzen oswietleniowych w zakresie szafek oswietleniowych,
opraw i stupdw sg jedynie informacjami dla projektanta. Szczegdtowy opis techniczny tych urzadzen
musi zawierac projekt budowlany lub wykonawczy.
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Urzad Miasta Tarnowa
Wydziat Geodezji i Nieruchomosci
ul. Nowa 3, 33-100 Tarnow
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ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 20.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sytuowanie sieci elektroenergetycznej(oswietlenie uliczne)

Obreb 254 dz.58, 62/16, 84/1, 83, 85.
ul. Klasztorna, Olejarska

ZAKEAD UStUG ELEKTROINSTALACYJNYCH POMIAROWO-KONTROLNYCH
Whioskodawca: MGR INZ. ROMAN SOWINSKI
ul. Klikowska 195A, 33-102 Tarnow

GMINA MIASTA TARNOWA - ZARZAD DROG | KOMUNIKACII
Inwestor:| W TARNOWIE
ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw

Projektant:| ROMAN SOWINSKI Inne upr.: budowlane: MAP/0148/POOE/06

Lokalizacja:

Gabriel Plucinski

HESR L Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Nieruchomosci

Miejsce narady:| WAGN, 33-100 Tarndw ul. Nowa 3, pok.208

Sposob przeprowadzenia narady:| czeSciowo stacjonarny, czeSciowo elektroniczny

Data wptywu:| 28.09.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

p. Nazwa instytuciji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Gieron
Sp.zo.0. 1.Catos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Oddziat Zaktad Gazowniczy Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. 2013 . poz.640) w sprawie
\w Krakowie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ul.Gazowa 16, ich usytuowanie.
31-060 Krakéw 2.Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ recznie, z
Gazownia w Tarnowie zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sondy poprzeczne celem
ul. Kochanowskiego 37A zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.
33-100 Tarnéw 3.Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowe;j sieci
tel.14 632 39 01 gazowe] w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonaweca i/lub
elektroniczny Inwestor.
4.Sie¢ gazowa w rejonie przedmiotowego opracowania zostata
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wybudowana w 1992 roku.
5.Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonac
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
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Tarnowskie Wodociagi
Sp.zo.0

ul. Narutowicza 37
33-100 Tarnéw
Tel. 14 623 53 29
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Lampy oswietleniowe, linie oswietleniowg oraz kanat technologiczny
lokalizowaé w odlegtosci 1,0 m od istniejgcej sieci wod-kan. oraz
przytaczy wodociggowych.

W przypadku braku odlegtosci 1,0 m pomiedzy istniejacymi
przytaczami wodociggowymi a linig oswietleniowg, nalezy na linie
oswietleniowa zatozy¢ rure ochronng stalowa a odbidr zgtosi¢ do
Tarnowskich Wodociggdw. Nadzor ptatny. Minimalna odlegtos¢
pomiedzy w/w uzbrojeniem powinna wynosi¢ 0,8 m.

Na skrzyzowaniu projektowanej linii oSwietleniowej i kanalizacji
technologicznej z istniejacy siecia wod-kan oraz przytgczami wod-kan
,nalezy na linie oswietleniowg i kanalizacje technologiczng zatozy¢
rury ochronne a odbidr zgtosi¢ do Tarnowskich Wodociggéw. Nadzér
pfatny.

Rury ochronne wyprowadzi¢ na odlegtos¢ 1,5 m poza projektowane
skrzyzowania z obu stron.

Roboty ziemne w rejonie sieci wod-kan i przytaczy wodociggowych
wykonywad recznie.

Przykanaliki do krat $ciekowych oraz kratki sciekowe nie sg
wtasnoscig Tarnowskich Wodociggow.

Przed rozpoczeciem robét sprawdzic rzeczywiste usytuowanie sieci
wod-ka i przytaczy wodociggowych w terenie.

Krystyna Duraczynska

Wydziat Architektury i
Budownictwa (WAIB)
ul. Nowa 3

33-100 Tarnéw

tel. 14 688 24 04
stacjonarny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie bez uwag - przebudowa drogi

Krystyna Ratusznik

WGIN_UM Tarnéw
33-100 Tarnéw

ul. Nowa 3

tel. 14 6882 759
stacjonarny

Stanowisko pozytywne
Brak kolizji z urzadzeniami projektowanymi

Bogdan Btaszczyk

Orange Polska Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze
Krakow

Alfreda Dauna 66
30-629 Krakow

tel. 12 255 06 37

kom. 510 038 157
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jacek Bakota

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Oddziat w Tarnowie

ul. Prof. J. Studniarskiego 2
33-100 Tarnéw

tel.14 6311271

tel .14 63145 61

kom. 516 113 217
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

1.Projektowana latarnie przy ulicy Olejarskiej zlokalizowa¢ w
odlegtosci poziomej min. 0,5mb od istniejgcego kabla
elektroenergetycznego nN

2.Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonad reczni, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowacd jako

Radostaw Dychton
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przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur
ochronnych:

-Dla kabli 1kV rury o srednicy 110mm koloru niebieskiego,

-Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

3.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

7 | Zarzad Drég i Komunikacji Stanowisko pozytywne Elzbieta Kosobucka
ul. Bernardyriska 24 Uzgadnia sie.Inwestycja drogowa
33-100 Tarnéw
tel. 14 688 31 30
elektroniczny

ZAKELAD USLUG
ELEKTROINSTALACYJNYCH
Whioskodawca POMIAROWO-
KONTROLNYCH MGR INZ.
ROMAN SOWINSKI

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia
Gabriel Plucinski Gtéwny Specjalista w Wydziale
Geodezji i Nieruchomosci

Dokument
podpisany przez
Q Gabriel Jerzy
i § Plucinski
/ { Data: 2022.10.20
//‘ 14:36:44 CEST

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Gabriel Pluciriski, dn. 20-10-2022 14:30:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3



Tarnéw, pazdziernik 2022 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze:
projekt techniczny p.n. ,Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia i kanalizacji technicznej
- ul. Klasztorna w Tarnowie”
obreb: 0254 m. Tarndéw 126301_1

dziatki nr 58, 85, 84/1, 83, 62/16

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Roman Sowirski

Sprawdzajgcy: Jacek Jarmuta




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwca 2006 r.
... OKREGOWA
~1 Z B A

;\%{/ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0048/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Roman Joézef Sowinski
mgr inz. elektryk
urodzony dnia 28.02.1959 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Roman Sowinski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
]
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ﬁw

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:
1.  Pan Roman Sowinski
ul. Klikowska 195A
33-102 Tarn6éw
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

> st 2 stz us 2 7
~ USTec Phillesc, = 5 UBLex,

Na podstawie § ... i § 13 ust. 1 pkt. o it

=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D-z.U. UI\’TI_:.B, ;;oz 46) stwierdza sie, ze:

gacelk Ja rmu i a
Obywatel(ka) ;
(imie i1 nazwisko)
. .3 - 4
TRECAN3E el
] (tytul naukowy — zawodowy)
i 15 czerwca 61 Tarnowie
urodzony(a) dnia 15: IR it SRR
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
nrojelttania oraz kKisveuwnilia budowy i robét Y,

(rodzaj funkcji)

et lans P 1 IR o ey of <
iStaiacy e ~ 18ZNNIery (naj

w specjalnosei ...

(rodzaj specjalnosei Techrtosno-budowianely . . L, L s

L -

sicel i ipnstaloeji eleltvrycznych
w zakresie

(specjalizacja zawodowa)







® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ISN-JPZ-HKL *

Pan Roman Sowinski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0199/03

adres zamieszkania ul. Klikowska 195A, 33-102 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-S5I-QRQ-P7Y *

Pan Jacek Marek Jarmuta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6831/02

adres zamieszkania ul. Solskiego 12, 33-103 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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E

K L A S Z T O R N A

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;

— zlecenie od inwestora,

— warunki techniczne przytaczenia nr WP/094917/2022/010R01 z DNIA 23.08.2022 ROKU

— protokot ZUD NR GOD.6630.343.2022 z DNIA 20.10.2022
— plany sytuacyjne w skali 1:500,

— obowigzujace przepisy i normy PN.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia

i kanalizacji teletechnicznej przy ulicy Klasztorne;.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
v wykonanie linii kablowej NA2XY-J (YAKXs) 4x35 mm2 na odcinku od ZPP do S3 i S4,

<

wykonanie i posadowienie skrzyni o$wietlenia ulicznego SOU,

v" budowe latarni wykonanych na stupach stalowych okragtych o wys. 7 m (3 szt.) i wys. 8 m

(1 szt.),

v zabudowe 5 opraw o$wietlenia ulicznego (ré6zne moce i krzywe rozsytu),

v budowe kanalizacji teletechnicznej wspotbieznej do uktadanej linii kablowej, na odcinku od SOU

do S3.
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1.4 Charakterystyka techniczna
1.4.1 Pomiar energii elektryczne;j.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej bedzie zlokalizowany w ztgczu ZPP,

zabudowanym w miejscu wskazanym na planach. Projekt ZPP poza zakresem niniejszego opracowania.

1.4.2 Skrzynia oswietlenia ulicznego.

SOU to klasyczna skrzynia wolnostojgca, wykonana w Il klasie ochronno$ci. Bedzie sie sktadata
z komory z zabezpieczeniami, kieszeni kablowej oraz fundamentu. Wyposazona zostanie w aparature
kontrolng, pomiarowo-sterujacg oraz zabezpieczajaca. Dodatkowo, na potrzeby witasne obstugi, wewnatrz
zabudowane zostanie gniazdo 230V oraz o$wietlenie wewnetrzne.

Bedzie umozliwiata wyprowadzenie trzech niezaleznych obwoddw 3-fazowych do zasilania sieci
o$wietlenia ulicznego. Kazdy z obwoddw bedzie posiadat indywidualne zabezpieczenie nadmiarowo-
pradowe. Na dzien dzisiejszy dwa obwody bedg stanowity rezerwe.

Sterowanie bedzie sie odbywa¢ centralnie, przy wykorzystaniu stycznika zarzadzanego z poziomu
sterownika. Oprécz pracy automatycznej, wedtug nastawionego programu dziatania w zakresie pradowym
i czasowym, mozliwa bedzie réwniez praca reczna. Uklad bedzie wyposazony w softstart, ktéry ma na celu
ograniczenie duzego pradu rozruchowego, jaki pojawi sie w momencie startu ze wzgledu na pojemnos$ciowy
charakter odbiornikow.

Skrzynia bedzie ulokowana obok projektowanego ztacza ZPP, ktdre jest poza zakresem tego

opracowania.

1.4.3 Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Sie¢ kablowg linii o$wietlenia ulicznego zaprojektowano przy uzyciu kabla NA2XY-J (YAKXs)
4x35 mm2 dobranego tak, aby spetni¢ wymagane parametry sieciowe i eksploatacyjne.

Budowa sieci oswietleniowej bedzie polegata na posadowieniu 4 latarni o$wietlenia ulicznego,
zabudowie skrzyni o$wietlenia ulicznego oraz utozeniu kabla w wykopie wykonanym od ZPP do latarni
S3 i S4. Nalezy zabudowa¢ stupy stalowe okragte o wysoko$ciach 7 m (S1, S2 i S4) na fundamentach
prefabrykowanych F100/200 oraz o wysokosci 8 m dla latarni S3. Stup 8 m bedzie posadowiony na

fundamencie prefabrykowanym typu F150/200.
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Na wszystkich latarniach zostang zamontowane oprawy oSwietleniowe pojedyncze lub
podwdjne. W przypadku L1 i L2 bedg to oprawy o mocy 40 W montowane bezposrednio na stupach S1
i S2 pod katem 15°, oprawa L3 o mocy 55 W bedzie zabudowana na latarni S3 pod katem 5° natomiast
na S4 nalezy zatozy¢ wysiegnik dwuramienny 0° z dwoma oprawami ustawionymi indywidulanie pod
katami 0° (L4.1 — 28 W) i 15° (L4.2 — 40 W). Wszystkie oprawy w I klasie ochronnosci, wyposazone w
zasilacze posiadajace mozliwos¢ programowania profili czasowych. Oprawa L3 musi posiadaé
mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia; umozliwi to korekte ustawienia oprawy po montazu.

Lampy podtaczy¢é poprzez zlgcza 1ZK do utozonego kabla wykorzystujgc do tego przewdd
YDYzo 2x2,5 mm?2 prowadzony wewnatrz stupa. Kazdg lampe zabezpieczy¢ przed przecigzeniem
| zwarciem uzywajac do tego wktadki bezpiecznikowej 6A.

Wszystkie stupy nalezy indywidulanie uziemi¢, wykorzystujac do tego celu uziomy pionowe
zabijane pomiedziowane o dtugo$ci co najmniej 2x1,5 m..

Kable oswietleniowe uktada¢ w rowie kablowym, na gtebokosci 0,5 m od powierzchni alejek i terenu
zielonego, w podwdjnej warstwie piasku 2x10 cm (pod i na kablem). Na gtebokosci 0,25 m od terenu
roztozy¢ folie PCV (koloru niebieskiego, o szeroko$ci co najmniej 20 cm) w celu oznaczenia trasy kabla.

Na catej diugosci projektowana linie kablowg prowadzi¢ w rurach ostonowych @110 z tym, ze pod
drogami w rurach twardych o dtugo$ci 6 m, na pozostatych odcinkach w rurze karbowanej przystosowanej do
uktadania w wykopach. Przej$cia pod jezdniami wykona¢ metoda przepychu.

Wspdtbieznie do trasy kablowej, na odcinku od SOU do latarni S3 utozy¢ rure ostonowg RHDPE
o Srednicy co najmniej 110 mm,zabudowujac we wskazanych miejscach studzienki teletechniczne typu ST-1.

Przy SOU oraz latarniach o$wietleniowych pozostawi¢ konieczny zapas kabla (po ok. 1 mb.). Na

kablu co 10 m zaktadaé oznaczenia kablowe.

UWAGI:
v’ Zapoznac¢ sie z uwagami zawartymi w protokole ZUD.
v’ Cafos¢ prac elektryczno-montazowych zwigzanych z realizacjq powyzszego projektu wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, katalogami oraz uzyskanymi uzgodnieniami
branzowymi (szczegolnie dotyczy to przekroczenia jezdni).

v’ Teren po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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1.5 Ochrona przeciwporazeniowa sieci nN.

Sie¢ kablowa zostata zaprojektowana w uktadzie TN-C.

Ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolacje czesci czynnych oraz sposéb montazu
i wykonania ztaczy w stupach. Przyjmuje sie, ze zarbwno sama linia jak i urzadzenia przeznaczone do
montazu w tych liniach, wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy zapewniajg skuteczng
ochrong podstawowa.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez
zastosowanie w okolicach szafek i urzadzen kabli w podwdjnej izolacji.

Uziemienie stupéw bedzie petnito funkcje uziemienia ochronno-funkcjonalnego w sieci TN.

Instalacja wewnetrzna w SOU (gniazdo 230V, o$w. wewnetrzne) oraz w stupach (na odcinku od IZK
do oprawy) bedzie wykonana w ukfadzie TN-S.

W tym przypadku ochrone podstawows zapewni izolacja przewoddw, obudowy i urzadzen,
natomiast ochrong dodatkowg - spetnienie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania realizowane przy
uzyciu bezpiecznikow 6A.

Punkt rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normami N-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41.
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Zestawienie mocy

Przewidywane, szczytowe obcigzenie bedzie wynosic:

Psz = 3x40W + 1x55W +1x28W = 0,203 kW

Zatem prad szczytowy wyniesie:

ISZ = 0,3 1A

Dla zachowania selektywnosci zabezpieczenie obwodu na tablicy nalezy zastosowaé wytacznik
nadmiarowo-pradowy 16A o charakterystyce C.

2.2 Obliczanie spadkéw napiecia

3 . Dtugosé przesta .| Przekrdj L Spadek
Wspotczynnik | Moc catk. Konduktywnos¢ Napiecie
Odcinek P kzy L Lo+ y kabla pi¢ AU
X
kW m m m/Q mm? mm? Vv %
zzp- 83 | | 0203 | 148 | o | 33 [ 85 | 40 0,01

2.3 Obliczenia oswietlenia ulicy

Obliczenia oswietlenia wykonano przy uzyciu programu Dialux, wykorzystujac krzywe $wiattosci, aktualne w
dniu wykonywania tej symulacji.

UWAGA:

W opracowaniu podawane sg strumienie lamp.
Dla zastosowanych opraw o mocy przytaczeniowej 55 W strumien oprawy to okoto 7450 Im, dla
oprawy o mocy 40 W - 5600 Im i dla mocy 28 W - 4050 Im
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Parametry dla wyboru klas o$wietleniowych P
Parametr - aa -
$¢ wagi, Vw , VW
Wariant Warto agi, V Wybrana, V
bardzo wysoka 1
Predkos¢ 0
Feckose Bardzo niska (marsz) 0
bardzo wysokie 1
wysokie 0,5
Natezenie ruchu umiarkowane 0 0
niskie -0,5
bardzo niskie -1
piesi, rowerzysci, ruch ’
motorowy
) piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu . iy 2
piesi, rowerzysci 1
piesi 0
rowerzysci 0
Zapark jazd tak 0> 0.5
aparkowane pojazdy nie 0 ,
wysoka 1
Luminancja otoczenia Srednia 0 0
niska -1
R Inogé ¢ konieczna dodatkowe wymaganie 0
OZPOZIAWAINOSE hwatzy niekonieczna brak dodatkowych wymagan
Suma Vw 2,5
Klasa oswietleniowa P3
Wymagania dla P3:
Srednie poziome natezenie o$wietlenia -7,51x
Minimalne poziome natezenie o$wietlenia -1,5Ix
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3. Zestawienie materiatow

Lp. Materiat Jm llosé
1 Skrzynia SOU (wg. rysunkow E-03, E-04) kpl. 1
2 Kabel NA2XY-J (YAKXs) 4x35 nfim mb. 148
3 |Przewody YDYz0 2x2,5m mb. 36
4 Stupy stalowe okragte proste o wys. 7 m szt. 3
5 Stupy stalowe okragte proste o wys. 8 m szt. 1
6 Fundamenty prefabrykowane F150 szt. 4
7 Ztacza 1ZK4 (01+04) +DO2 6A kpl. 5
Oprawa LED 40W, 6000 Im, 4000 K, , Il klasa

8 ochronno$ci, zasilacz majacy mozliwos¢ programowania kpl. 3
profili czasowych
Oprawa LED 28W, 4350 Im, 4000 K, Il klasa ochronndsci,

9 |zasilacz majacy mozliwos¢ programowania profil kpl. 1
czasowych
Oprawa LED 55W, 8650 Im, 4000 K, Il klasa ochronndsci,

10 |regulowany kat pochylenia, zasilacz umozliwiajacy kpl. 1

programowanie profili czasowych

11 |Rury ochronne fi110 grubo$cienne mb. 20
12 |Rury ochronne fi110 cienko$cienne mb. 106
13 |Rura ochronna RHDPR 110 mm mb. 82
14 |Studnie teletechniczne ST kpl. 3
15 |Uziomy pionowe zabijane pomiedziowane 2x1,5m kpl. 5
16 |Tasma niebieska mb. 110
17 |Piasek m’ 5,50

4. Czes¢ graficzna — rysunki
4.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. E-01
42 PZT-TRASA RYS. E-02
4.3 SCHEMAT ZASILANIA RYS. E-03

44 SZAFA SOU-WIDOK
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LEGENDA [ UWAGI:
[ - proj. skrzynia oswietlenia ulicznego SOU
e - - proj. linia kablowa NA2XY-J (YAKXs) 4x35 mm?
=wmumumnmn= - DFOj. rura ostonowa RHDPE 40
o - projektowane studnie teletechniczne ST (ST1-ST3)
X - proj. oprawy LED
UWAGA:
L1,L2 - oprawy pojedyncze montowane bezposrednio na
stupach stalowych okragtych prostych o wys.7 m
L4 - dwie opraw montowane na W)ésuggnlku
dwuramiennym 0° i dlugoéci 05m~ i
L3 - gedna oprawa montowana bezposrednio na stupie
stalowym okragtym prostym o wys. 8 m
Katy nachylenia opraw - vidé rys. E-03
-3/7- - dtugos¢ wykopu / dtugo$¢ kabla
UWAGA:
1. Naodcinku od SOU do stupéw krancowych wzdtuz projektowanych kabli
zasilajgcych utozy¢ puste rury ochronne RHDPE 40 z linkg zaciagowa.
2. Kabel uktada¢ na catej dtugo$ci w rurze ochronnej. Pod jezdniami zastosowac
rury ochronne typu SRS 110, na pozostalym obszarze rury ostonowe DVK 110.
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LEGENDA: -
S3 =
————— - proj. linia kablowa NA2XY-J (YAKXS) 4x35 mm2 ? Fundamenty prefabrykowane
. . 3
- proj. oprawy LED o3 =
40 W; 6000 Im; 4000/K X § Inwestor: . . Nazwa opracowania:
28 W: 4350 Im; 4000/K - Gmina Miasta Tarnowa PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA
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— SRy n, T 33-100 Taméw UL. KLASZTORNA
- WyS|QgLr]z|1kl1 42 -05m, 15°0° APERTEE
A, L4 -0,5m,
'®) - stupy stalowe proste okragte 0 wys. 7 mb, posadowione SCH EMAT ZAS | LAN |A
na fundamentach prefabrykowanych F-150
& B e —— Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnier Podpis Rodzaj oprac.
na fundamencie prefabrykowanm F-1 50 Elementy szafy: ELEKTRYKA PT/PW
é - uziom pionowy zabijany pomiedziowany 2x1,5m WK - wylacznik kraricowy 1R1Z Projektant | mgr inz. Roman Sowirski inst. elektr. | MAP/0148/POOE/06 Skala
= A-R - przetacznik trybu pracy, gdzie: A - praca automatyczna, R - praca reczna
-10/15- - dugos$¢ wykopu / diugos¢ kabla ST - uklad tzw. SOFTSTART, ograniczajacy rozruch opraw LED Sprawdzajacy | Jacek JARMULA inst. elektr. | A-NB-7342/21/91
USIM - uktad sterowania i monitoringu sieci wraz z analizatorem sieci 1:50
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