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Znak sprawy: GOD.6630.343.2022 
 
 

ODPIS 
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 

 zakończonej w dniu 20.10.2022 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

 
 

Przedmiot narady: Sytuowanie sieci elektroenergetycznej(oświetlenie uliczne) 

Lokalizacja: 
Obręb 254 dz.58, 62/16, 84/1, 83, 85. 
ul. Klasztorna , Olejarska 

Wnioskodawca: 
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Sposób przeprowadzenia narady: częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny 

Data wpływu: 28.09.2022 r. 
 
 

PODSUMOWANIE NARADY 
 

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 
 

 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Sposób uczestnictwa 
 

Stanowisko 

Uwagi 
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy  
\w Krakowie  
 ul.Gazowa 16,  
31-060 Kraków 
Gazownia w Tarnowie 
ul. Kochanowskiego 37A 
33-100 Tarnów 
tel.14 632 39 01 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne z uwagami 
 

1.Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 
ich usytuowanie. 
2.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ręcznie, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, sondy poprzeczne celem 
zlokalizowania istniejącej sieci gazowej. 
3.Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci 
gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub 
Inwestor. 
4.Sieć gazowa w rejonie przedmiotowego opracowania została 

Krzysztof Gieroń 
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wybudowana w 1992 roku. 
5.Skrzyżowania uzbrojenia obcego z siecią gazową należy wykonać 
zgodnie z załącznikiem nr 1.     
 

 

2 Tarnowskie Wodociągi  
Sp. z o.o 
 
ul. Narutowicza 37  
33-100 Tarnów 
Tel. 14 623 53 29 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne z uwagami 
 

Lampy oświetleniowe , linię oświetleniową oraz kanał technologiczny 
lokalizować w odległości 1,0 m od istniejącej sieci wod-kan. oraz 
przyłączy wodociągowych.  
 
W przypadku braku odległości 1,0 m pomiędzy istniejącymi 
przyłączami wodociągowymi a linią oświetleniową, należy na linię 
oświetleniową założyć rurę ochronną stalową a odbiór zgłosić do 
Tarnowskich Wodociągów. Nadzór płatny. Minimalna odległość 
pomiędzy w/w uzbrojeniem powinna wynosić 0,8 m. 
 
Na skrzyżowaniu projektowanej linii oświetleniowej i kanalizacji 
technologicznej z istniejącą siecią wod-kan oraz przyłączami wod-kan 
,należy na linię oświetleniową i kanalizację technologiczną założyć 
rury ochronne a odbiór zgłosić do Tarnowskich Wodociągów. Nadzór 
płatny.  
Rury ochronne wyprowadzić na odległość 1,5 m poza projektowane 
skrzyżowania z obu stron. 
 
Roboty ziemne w rejonie sieci wod-kan i przyłączy wodociągowych 
wykonywać ręcznie.  
 
Przykanaliki do krat ściekowych oraz kratki ściekowe nie są 
własnością Tarnowskich Wodociągów.  
 
Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste usytuowanie sieci 
wod-ka i przyłączy wodociągowych w terenie.     

 

 

Krystyna Duraczyńska 

3 Wydział Architektury i 
Budownictwa (WAiB) 
ul. Nowa 3 
33-100 Tarnów 
tel. 14 688 24 04 
stacjonarny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgadnia się bez uwag - przebudowa drogi     
 

 

Krystyna Ratusznik 

4 WGiN_UM Tarnów 
33-100 Tarnów 
ul. Nowa 3 
tel. 14 6882 759 
stacjonarny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Brak kolizji z urządzeniami projektowanymi     
 

 

Bogdan Błaszczyk 

5 Orange Polska Hurt 
Dostarczanie i Serwis Usług 
Dział Ewidencji i Zarządzania 
Danymi o Infrastrukturze 
Kraków 
Alfreda Dauna 66  
30-629 Kraków 
tel. 12 255 06 37 
kom. 510 038 157 
elektroniczny 

 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 

 

Jacek Bakota 

6 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
Oddział w Tarnowie 
ul. Prof. J. Studniarskiego 2 
33-100 Tarnów 
tel.14 631 12 71 
tel .14 631 45 61 
kom. 516 113 217 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne z uwagami 
 

1.Projektowaną latarnię przy ulicy Olejarskiej zlokalizować w 
odległości poziomej min. 0,5mb od istniejącego kabla 
elektroenergetycznego nN 
 
2.Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
TAURON Dystrybucja S.A., należy wykonać ręczni, zgodnie z 
obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w 
kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako 

Radosław Dychtoń 
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przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem 
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur 
ochronnych: 
  -Dla kabli 1kV rury o średnicy 110mm koloru niebieskiego, 
  -Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi 
załącznik do uzgodnienia. 
 
3.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla     
 

 

7 Zarząd Dróg i Komunikacji 
ul. Bernardyńska 24 
33-100 Tarnów 
tel. 14 688 31 30 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgadnia się.Inwestycja drogowa     
 

 

Elżbieta Kosobucka 

Wnioskodawca 

  
  
  
  

ZAKŁAD USŁUG 
ELEKTROINSTALACYJNYCH 
POMIAROWO-
KONTROLNYCH MGR INŻ. 
ROMAN SOWIŃSKI 

 

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób 
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością. 
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi 
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej 
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym. 
 

 
Z upoważnienia 

Gabriel Pluciński Główny Specjalista w Wydziale 
Geodezji i Nieruchomości 

 
 
 

 

.............................................................................. 

 Podpis przewodniczącego narady 
 

POUCZENIE: 
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 
sieci na tych terenach. 
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń 
podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii. 
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). 
 



    
    
    

 
                                            

 
 

 

 
 

 

 

Tarnów, październik 2022 r. 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 z późniejszymi zmianami)  
 
 

oświadczam, że: 
 
 
projekt techniczny p.n. „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia i kanalizacji technicznej 

– ul. Klasztorna w Tarnowie”   

obręb:  0254  m. Tarnów 126301_1 

działki nr 58, 85, 84/1, 83, 62/16          

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

  
 
 
 
 
       Projektant:  Roman Sowiński 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający:  Jacek Jarmuła 

  











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Pan Roman Sowiński o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0199/03
adres zamieszkania  ul. Klikowska 195A, 33-102 Tarnów
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-ISN-JPZ-HKL *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Pan Jacek Marek Jarmuła o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6831/02

adres zamieszkania ul. Solskiego 12, 33-103 Tarnów

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-S5I-QRQ-P7Y *

Podpis jest prawidłowy
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1. Opis techniczny 

 
1.1 Podstawa opracowania projektu 

 

 Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: 

− zlecenie od inwestora, 

− warunki techniczne przyłączenia nr WP/094917/2022/O10R01 Z DNIA 23.08.2022 ROKU 

− protokół ZUD NR GOD.6630.343.2022 Z DNIA 20.10.2022 

− plany sytuacyjne w skali 1:500, 

− obowiązujące przepisy i normy PN. 

 

1.2 Przedmiot opracowania 
        

  Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia                           

i kanalizacji teletechnicznej przy ulicy Klasztornej. 

 

1.3 Zakres opracowania   
 

  Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:  

 wykonanie linii kablowej NA2XY-J (YAKXs) 4x35 mm2 na odcinku od ZPP do S3 i S4, 

 wykonanie i posadowienie skrzyni oświetlenia ulicznego SOU, 

  budowę latarni wykonanych na słupach stalowych okrągłych o wys. 7 m (3 szt.) i wys. 8 m                      

(1 szt.),  

 zabudowę 5 opraw oświetlenia ulicznego (różne moce i krzywe rozsyłu), 

 budowę kanalizacji teletechnicznej współbieżnej do układanej linii kablowej, na odcinku od SOU 

do S3. 
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1.4 Charakterystyka techniczna  
 

1.4.1 Pomiar energii elektrycznej. 
 

  Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej będzie zlokalizowany w złączu ZPP, 

zabudowanym w miejscu wskazanym na planach. Projekt ZPP poza zakresem niniejszego opracowania. 

 

1.4.2 Skrzynia oświetlenia ulicznego. 
 

SOU to klasyczna skrzynia wolnostojąca, wykonana w II klasie ochronności. Będzie się składała               

z komory z zabezpieczeniami, kieszeni kablowej oraz fundamentu. Wyposażona zostanie w aparaturę 

kontrolną, pomiarowo-sterującą oraz zabezpieczającą. Dodatkowo, na potrzeby własne obsługi, wewnątrz 

zabudowane zostanie gniazdo 230V oraz oświetlenie wewnętrzne. 

Będzie umożliwiała wyprowadzenie trzech niezależnych obwodów 3-fazowych do zasilania sieci 

oświetlenia ulicznego. Każdy z obwodów będzie posiadał indywidualne zabezpieczenie nadmiarowo-

prądowe. Na dzień dzisiejszy dwa obwody będą stanowiły rezerwę. 

Sterowanie będzie się odbywać centralnie, przy wykorzystaniu stycznika zarządzanego z poziomu 

sterownika. Oprócz pracy automatycznej, według nastawionego programu działania w zakresie prądowym                

i czasowym, możliwa będzie również praca ręczna. Układ będzie wyposażony w softstart, który ma na celu 

ograniczenie dużego prądu rozruchowego, jaki pojawi się w momencie startu ze względu na pojemnościowy 

charakter odbiorników. 

Skrzynia będzie ulokowana obok projektowanego złącza ZPP, które jest poza zakresem tego 

opracowania. 

 

1.4.3 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. 
 

Sieć kablową linii oświetlenia ulicznego zaprojektowano przy użyciu kabla NA2XY-J (YAKXs)            

4x35 mm2 dobranego tak, aby spełnić wymagane parametry sieciowe i eksploatacyjne. 

Budowa sieci oświetleniowej będzie polegała na posadowieniu 4 latarni oświetlenia ulicznego, 

zabudowie skrzyni oświetlenia ulicznego oraz ułożeniu kabla w wykopie wykonanym od ZPP do latarni 

S3 i S4. Należy zabudować słupy stalowe okrągłe o wysokościach 7 m (S1, S2 i S4) na fundamentach 

prefabrykowanych F100/200 oraz o wysokości 8 m dla latarni S3. Słup 8 m będzie posadowiony na 

fundamencie prefabrykowanym typu F150/200. 
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Na wszystkich latarniach zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe pojedyncze lub 

podwójne. W przypadku L1 i L2  będą to oprawy o mocy 40 W montowane bezpośrednio na słupach S1 

i S2 pod kątem 15°, oprawa L3 o mocy 55 W będzie zabudowana na latarni S3 pod kątem 5° natomiast 

na S4 należy założyć wysięgnik dwuramienny 0°  z dwoma oprawami ustawionymi indywidulanie pod 

kątami 0° (L4.1 – 28 W) i 15° (L4.2 – 40 W). Wszystkie oprawy w II klasie ochronności, wyposażone w 

zasilacze posiadające możliwość programowania profili czasowych. Oprawa L3 musi posiadać 

możliwość regulacji kąta pochylenia; umożliwi to korektę ustawienia oprawy po montażu. 

Lampy podłączyć poprzez złącza IZK do ułożonego kabla wykorzystując do tego przewód       

YDYżo 2x2,5 mm2 prowadzony wewnątrz słupa. Każdą lampę zabezpieczyć przed przeciążeniem                          

i zwarciem używając do tego wkładki bezpiecznikowej 6A. 

Wszystkie słupy należy indywidulanie uziemić, wykorzystując do tego celu uziomy pionowe 

zabijane pomiedziowane o długości co najmniej 2x1,5 m..  

Kable oświetleniowe układać w rowie kablowym, na głębokości 0,5 m od powierzchni alejek i terenu 

zielonego, w podwójnej warstwie piasku 2x10 cm (pod i na kablem). Na głębokości 0,25 m od terenu 

rozłożyć folię PCV (koloru niebieskiego, o szerokości co najmniej 20 cm) w celu oznaczenia trasy kabla.  

 Na całej długości projektowaną linię kablową prowadzić w rurach osłonowych Ø110 z tym, że pod 

drogami w rurach twardych o długości 6 m, na pozostałych odcinkach w rurze karbowanej przystosowanej do 

układania w wykopach. Przejścia pod jezdniami wykonać metodą przepychu. 

 Współbieżnie do trasy kablowej, na odcinku od SOU do latarni S3 ułożyć rurę osłonową RHDPE                  

o średnicy co najmniej 110 mm,zabudowując we wskazanych miejscach studzienki teletechniczne typu ST-1.  

Przy SOU oraz latarniach oświetleniowych pozostawić konieczny zapas kabla (po ok. 1 mb.). Na 

kablu co 10 m zakładać oznaczenia kablowe.  

 
UWAGI: 

 Zapoznać się z uwagami zawartymi w protokole ZUD. 

 Całość prac elektryczno-montażowych związanych z realizacją powyższego projektu wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, katalogami oraz uzyskanymi uzgodnieniami 

branżowymi (szczególnie dotyczy to przekroczenia jezdni). 

 Teren po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

 



              

PROJEKT 
TECHNICZNY/WYKO

NAWCZY 

FAZA OZNACZENIE NR OBIEKTU BRANŻA 

 PT/PW OS 03/22 E 

K L A S Z T O R N A  

 

 

5 | S t r o n a  

 

1.5 Ochrona przeciwporażeniowa sieci nN. 
 

Sieć kablowa została zaprojektowana w układzie TN-C.  

 Ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację części czynnych oraz sposób montażu                             

i wykonania złączy w słupach. Przyjmuje się, że zarówno sama linia jak i urządzenia przeznaczone do 

montażu w tych liniach, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy zapewniają skuteczną 

ochronę podstawową.  

 Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim) realizowana jest przez 

zastosowanie w okolicach szafek i urządzeń kabli w podwójnej izolacji. 

 Uziemienie słupów będzie pełniło funkcję uziemienia ochronno-funkcjonalnego w sieci TN.   

 Instalacja wewnętrzna w SOU (gniazdo 230V, ośw. wewnętrzne) oraz w słupach (na odcinku od IZK 

do oprawy) będzie wykonana w układzie TN-S.  

 W tym przypadku ochronę podstawową zapewni izolacja przewodów, obudowy  i urządzeń, 

natomiast ochronę dodatkową - spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania realizowane przy 

użyciu bezpieczników 6A.  

Punkt rozdziału PEN na PE i N należy uziemić. 

 Ochroną przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normami  N-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

PROJEKT 
TECHNICZNY/WYKO

NAWCZY 

FAZA OZNACZENIE NR OBIEKTU BRANŻA 

 PT/PW OS 03/22 E 

K L A S Z T O R N A  

 

 

6 | S t r o n a  

 

 

 

2. Obliczenia techniczne 

 
2.1 Zestawienie mocy 

 

Przewidywane, szczytowe obciążenie będzie wynosić: 

 

 PSZ   = 3x40W + 1x55W +1x28W = 0,203 kW 

 

Zatem prąd szczytowy wyniesie: 

 

�SZ = 0,31�  

 

Dla zachowania selektywności zabezpieczenie obwodu na tablicy należy zastosować wyłącznik 

nadmiarowo-prądowy 16A o charakterystyce C. 

 
2.2 Obliczanie spadków napięcia  

 

 
 

2.3 Obliczenia oświetlenia ulicy  
 
Obliczenia oświetlenia wykonano przy użyciu programu Dialux, wykorzystując krzywe światłości, aktualne w 
dniu wykonywania tej symulacji. 
 

UWAGA: 

W opracowaniu podawane są strumienie lamp.  
Dla zastosowanych opraw o mocy przyłączeniowej 55 W strumień oprawy to około 7450 lm, dla 
oprawy o mocy 40 W – 5600 lm i dla mocy 28 W – 4050 lm 
 
 
 

L2+L2+

…

kW m m m/Ω mm2 mm2 V %

ZZP -  S3 0,203 148 0 33 35 400 0,01

NapięcieWspółczynnik 

kX
Odcinek

Spadek                

∆U
Moc całk. Konduktywność

Przekrój 

kabla

Długość przęsła                

L
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Parametry dla wyboru klas oświetleniowych P 

Parametr 
Wariant Wartość wagi, Vw Wybrana, Vw 

Prędkość 
 bardzo wysoka 1 

0 
Bardzo niska (marsz) 0 

Natężenie ruchu 

 bardzo wysokie 1 

0 

wysokie 0,5 

umiarkowane 0 

niskie -0,5 

bardzo niskie -1 

Rodzaj ruchu 

piesi, rowerzyści, ruch 
motorowy 

2 

2 
piesi, ruch motorowy 1 

piesi, rowerzyści 1 

piesi 0 

rowerzyści 0 

Zaparkowane pojazdy 
tak 0,5 

0,5 
nie 0 

Luminancja otoczenia 

wysoka 1 

0 średnia 0 

niska  -1 

Rozpoznawalność twarzy 
konieczna dodatkowe wymaganie 0 

 niekonieczna brak dodatkowych wymagań 

  Suma Vw 2,5 

 

Klasa oświetleniowa P3 

 

Wymagania dla P3: 

Średnie poziome natężenie oświetlenia    - 7,5 lx 

Minimalne poziome natężenie oświetlenia  - 1,5 lx 
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3. Zestawienie materiałów  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Część graficzna – rysunki 

 

4.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU     RYS. E-01 
4.2 PZT – TRASA       RYS. E-02 
4.3 SCHEMAT  ZASILANIA      RYS. E-03 
4.4 SZAFA SOU – WIDOK      R

1 Skrzynia SOU (wg. rysunków E-03, E-04) kpl. 1
2 Kabel NA2XY-J (YAKXs) 4x35 mm2 mb. 148
3 Przewody YDYżo 2x2,5mm2 mb. 36
4 Słupy stalowe okrągłe proste o wys. 7 m szt. 3
5 Słupy stalowe okrągłe proste o wys. 8 m szt. 1
6 Fundamenty prefabrykowane F150 szt. 4
7 Złącza IZK4 (01+04) +DO2 6A kpl. 5

8
Oprawa LED 40W, 6000 lm, 4000 K, , II klasa 
ochronności, zasilacz mający możliwość programowania 
profili czasowych

kpl. 3

9
Oprawa LED 28W, 4350 lm, 4000 K, II klasa ochronności, 
zasilacz mający możliwość programowania profili 
czasowych

kpl. 1

10
Oprawa LED 55W, 8650 lm, 4000 K, II klasa ochronności, 
regulowany kąt pochylenia, zasilacz umożliwiający 
programowanie profili czasowych

kpl. 1

11 Rury ochronne fi110 grubościenne mb. 20
12 Rury ochronne fi110 cienkościenne mb. 106
13 Rura ochronna RHDPR 110 mm mb. 82
14 Studnie teletechniczne ST kpl. 3
15 Uziomy pionowe zabijane pomiedziowane 2x1,5m kpl. 5
16 Taśma niebieska mb. 110
17 Piasek m3 5,50

 
Jm IlośćLp. Materiał
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