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1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO IZBY
BOGUNICE, listopad 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO TEZNI SOLANKOWEJ W W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWE!

lokalizacja
44-295 LYSKI, UL. SPORTOWA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241204 _2 LYSKI
OBREB: 241204_2.0004 LYSKI
DZ. NR: 906/53, 1103/53

branza
ELEKTRYCZNA

sporzadzony dla Inwestora:
GMINA LYSKI

UL. DWORCOWA 1A
44-295 LYSKI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane) i jest kompletny z punku widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Daniel MAZUREK
(branza elektryczna) upr. nr SLK/6536/PWBE/16
SPRAWDZIt: mgr inz. Rafat KRAMARCZYK
(branza elektryczna) upr. nr SLK/4748/PWOE/13
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6536/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mazurek

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 wrzeénia 1986 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6536/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione. ¢

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1 Pan Daniel Mazurek
Raciborska 17
44-295 Bogunice
2 Okregowa Rada Izby

1,,—%[ g e R
mgr inz. Piotr Szatkowski

3. Gtowny Inspektor 2. i
Nadzoru Budowlanego inz. Hiéroni
4. ala. "

n;gr inz. Zbigniew DzierZewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-668-714-ZR2 *

Pan Daniel Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9672/16

adres zamieszkania Bogunice ul. Raciborska 17b, 44-295 Lyski

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

S
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OKK/7131.7132/4748/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.l). z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr.83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafat Kramarczyk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia i1 listopada 1983 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sperzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniefszej decyzji siuzy stronom prawo odwoiaria do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej 1zby inZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowef Konvsfi Kwalifikacyjnej S1.OIlE w Katowicach w terminie
14 dni orf dnia jej doreczenia.

Otrzymuja. Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Rafat Kramarczyk
Pomnikowa 6 o B B
47-450 Roszkow mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanegc

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GC2-SJA-LCB *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

UZYTE W DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY FIRM, WYROBOW
BUDOWLANYCH CZY TECHNOLOGII NALEZY TRAKTOWAC W MYSL ART. 29 UST. 3 USTAWY "PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH" JAKO INFORMACJE NT. OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKOSCI, A NIE
SCISLE JAKO WYROB KONIECZNY DO UZYCIA. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH
WYROBOW BUDOWLANYCH | TECHNOLOGIl, KTORYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPEENIENIE
WARUNKOW PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH)
ORAZ POZWOLI NA ZACHOWANIE STANDARDU | POZIOMU JAKOSCI ROWNOWAZNEGO, LUB NIE GORSZEGO
OD OKRESLONEGO W PROJEKCIE | SPECYFIKACJACH. WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
MATERIAtOWE NIE MOGA POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCII ANI ZMIENIAC
ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA. JEZELI
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACII,
STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELtNA ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA | FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH
ZMIAN W PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH
UZGODNIEN | POZWOLEN. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH. WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ORAZ POWINIEN ZAPEWNIC
OCHRONE WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO
OZNACZENIA INSTALACJI | URZADZEN, ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM.

2.1 Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

2.2  Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgcej Zamawiajgcemu pozyskanie
decyzji zgodnej z zapisem Prawa Budowlanego, a nastepnie przystgpienie do budowy.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

e budowa ziemnej linii kablowej typu YKYzo 3x4mm?,
e  budowa ztgcza kablowego ZK,
e  budowa tablicy licznikowej TL,

e  budowa instalacji uziomowe;j.

2.3 Dane podstawowe.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e umowy zwartej z Inwestorem,
e wytycznych i uzgodnien projektowych z przedstawicielem Inwestora,
e inwentaryzacji w terenie,
e obowigzujgcych norm i przepiséw,

e map geodezyjnych.

2.4 Lokalizacja Inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w: 44-295 Lyski, ul. Sportowa, dz. nr: 906/53, 1103/53.

PROJEKT TECHNICZNY
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3  CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia ponizej 1kV w ramach realizacji zadania: budowa zasilania elektrycznego tezni solankowej w Lyskach
przy ul. Sportowe;.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 906/53 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to tereny sportu i rekreacji.
Na obszarze dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe, a w bezposrednim obszarze opracowania znajduje sie
budynek zaplecza szatniowo — socjalnego z drogg dojazdowa.

Dziatka nr 1103/53 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na obszarze dziatki zlokalizana jest instalacja tezni solankowej, teren porosniety jest trawa oraz krzewami.

Na obszarze ww. dziatki zlokalizowane s3 sieci: wodociggowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Nie wyklucza
sie istnienia sieci i urzadzen, ktére nie zostaty zgtoszone do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.3 Zabezpieczenie i usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami zewnetrznymi.

W miejscu planowanej inwestycji przebiega elektroenergetyczna linia kablowa ziemna nN, sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna. W obrebie istniejgcych sieci nie przewiduje sie prac niwelacyjnych terenu powodujgcych obnizenie
poziomu terenu wzgledem stanu istniejgcego w zwigzku z czym nie zachodzi kolizja z ww. sieciami.

Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapach do celéw projektowych. Ewentualna
przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci zewnetrznych stanowi zakres odrebnego opracowania
projektowego na podstawie otrzymanych wczesniej warunkéw technicznych wusuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Warunki gruntowe terenu Inwestycji

Na terenie inwestycji wystepujg jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntéw, zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym przyjeto, iz na terenie inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zostata okreslona
pierwsza kategoria geotechniczna.

3.4 Projektowana tablica licznikowa TL — budynek szatniowo - socjalny.
Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych, ktére bedg wymagac rozplombowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego nalezy pisemnie zgtosi¢ zakres planowanych prac do TAURON Dystrybucja S.A., aby uzyskaé
zgode na ich wykonanie.
Po zakonczeniu prac nalezy ztozy¢ oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonanych prac oraz zaplombowania uktad pomiarowo-rozliczeniowy przez pracownika
przedsiebiorstwa energetycznego.
Istniejgcg tablice licznikowg w pomieszczeniu szatni nalezy zdemontowac i zeztomowaé. Uktad pomiarowy
zabudowany w istniejgcej tablicy licznikowe]j nalezy przeznaczy¢ do dalszego wykorzystania — do zabudowy w
nowe;j tablicy licznikowej TL.
Projektowang tablice licznikowa nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu szatni w miejscu po zdemontowanej starej
tablicy licznikowej. Do zasilania tablicy licznikowej nalezy wykorzystac istniejgcg linie kablowa. Istniejgce obwody
elektryczne zasilane z tablicy licznikowej nalezy przepig¢ do nowej tablicy licznikowej TL z wykorzystaniem
istniejgcych przewodow.
Jako obudowe tablicy licznikowej projektuje sie natynkowg dwuczesciowa obudowe metalowg o wymiarach 620
x 580 x 220mm.
Tablice licznikowa TL wyposazy¢ w:
e zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe — roztgcznik bezpiecznikowy przystosowany do plombowania,
e licznik energii elektrycznej —istniejacy,
e zabezpieczenie ograniczajgce moc,
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e ochronniki przeciwprzepieciowe typu B+C,

e uktad kontroli napiecia,

e wytgczniki nadpradowe,

e wytgcznik réznicowopradowy na prad uptywu 30mA.
Jako podstawowg aparature modutowa zastosowac aparaty na prad zwarciowy 6kA.
Wielko$¢ rozdzielnicy bezpiecznikowej dobraé do zainstalowanej aparatury zachowujac minimum 30% rezerwy.
W tablicy licznikowej TL wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Przewdéd PE podtgczy¢ do
uziemionej gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw. Potaczenie wykonac¢ z zastosowaniem bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

3.5 Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku zaplecza.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku zaplecza szatniowo — socjalnego wykona¢ natynkowo w
rurkach ochronnych. Montaz rurek wykona¢ za pomoca dedykowanych uchwytéw.

Linie kablowe wyprowadzone na zewnatrz uszczelni¢ przed przedostaniem sie wilgoci do wnetrza budynku.

3.6  Ztacze kablowe ZK.
W miejscu wskazanym na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu nalezy zabudowac¢ ztgcze kablowe ZK,
ktdre zasili¢ z projektowanej tablicy licznikowej TL linig kablowg ziemng typu YKYzo 3x4mm? 0,6/1kV.
Ze zfacza kablowego nalezy wykonac zasilanie szafy technologicznej tezni TS, przytaczajac do roztgcznika
bezpiecznikowego istniejgcy linie kablowa zasilajaca instalacje tezni.
W ztgczu kablowym wykonac uziemienie.
Jako obudowe zt3cza kablowego zastosowac typowa obudowe termoutwardzalng o wymiarach 265 x 250 x
420mm z fundamentem prefabrykowanym o wymiarach 265 x 250 x 855mm.
Ztacze kablowe ZK wyposazyé w:

e Rozfacznik bezpiecznikowy,

e Listwy zaciskowe typu ZUG do przytaczenia kabli energetycznych.
Wszystkie elementy czynne w zfaczu nalezy ostoni¢. Po otwarciu ztgcza kablowego dostep tylko do raczki
rozfgcznika bezpiecznikowego. Ztgcze kablowe ZK wyposazy¢ w zamek zamykany na klucz.
W zigczu kablowym ZK wykonac¢ uziemienie. Przewdd PE podtgczyé do uziemionej szyny wyrdwnania
potencjatéw. Potgczenie wykona¢ z zastosowaniem bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Wartosé
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

3.7 Projektowana zewnetrzna linia zasilajaca.

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora, ztagcze kablowego teini solankowej nalezy zasili¢ z
wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku szatniowo-socjalnego.

Z budynku szatniowo - socjalnego, z projektowanej tablicy licznikowej TL nalezy wyprowadzi¢
elektroenergetyczng linie kablowa ziemng typu YKYzo 3x4mm? 0,6/1kV, ktérg doprowadzi¢ do projektowanego
ztacza kablowego ZK.

W ztgczu kablowym wykonac uziemienie. Podtgczenie wykonac¢ bednarkg stalowa ocynkowang FeZn 30x4.
Wartos$¢ uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

3.8 Utozenie linii kablowej ziemnej.

Roboty ziemne i montazowe.

Przed rozpoczeciem wykopdéw pod utozenie linii kablowej ziemnej geodeta w oparciu o plan zagospodarowania
terenu wytyczy trase przebiegu linii kablowej.

Wykop pod projektowang linie kablowg nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i po uprzednim zinwentaryzowaniu istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach
kolizyjnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania i okreslenia gtebokosci istniejgcego
uzbrojenia terenu. Zabrania sie prowadzenia robét sprzetem mechanicznym w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu, prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb przynaleinych dla danego typu
uzbrojenia.

UWAGA:

Na trasie projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych
na mapie urzadzen uzbrojenia technicznego, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawcze;.

Uktadanie linii kablowych
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Gtebokosé utozenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powtoki kabla lub rury
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m w terenie zielonym i nie mniej niz 1,0m przy przejsciu pod terenem
utwardzonym. Linie kablowa na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych. Po wprowadzeniu kabli wyloty rur
nalezy uszczelni¢ dtawicami czopowym.

Na dnie wykopu kablowego, w gruncie rodzimym, réwnolegle z linig kablowga nalezy uktada¢ bednarke stalowa-
ocynkowanga Fe/ZN 30x4. Bednarke nalezy doprowadzi¢ do tablicy licznikowe]j TL w budynku szatniowo-socjalnym
oraz do ztgcza kablowego ZK.

Kable nalezy ukfadaé na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10-cio
centymetrowg warstwg piasku a nastepnie co najmniej 15-sto centymetrowg warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie kabel nalezy przykry¢ folig oznacznikowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypac
gruntem. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 20 — 30cm z zageszczeniem gruntu
np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajacego osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia.
Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac grunt
rodzimy i obsia¢ trawa.

Po zakonczeniu prac teren na trasie kabla nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca zobowigzany jest wystapic¢ o nadzory branzowe.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w jego poblizu nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownikéw gestoréw sieci. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢ jednostce uprawnionej do
wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w trakcie realizacji
uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do ich wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

Uwagi ogdlne
Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujace informacje: relacja, typ,

przekrdj i dtugosé kabla, wtasciciela, rok utozenia oraz wykonawca. Opaski nalezy umieszczaé na kablach wzdtuz
catej trasy w odstepach co 10m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak np. wyloty z rur, przy
mufach itp.

Prace zwigzane z uktadaniem ziemnej linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

Po zakoniczeniu prac teren na trasie kabla nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Odbiory robét.
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-04700:1998. W warunkach

technicznych wykonania i odbioru —tom V ,Instalacje elektryczne” i przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Przewody
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu
przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.
Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

e ogledziny,

e odbiory robot, frontu robot: czesciowy i koncowy,

e przekazanie do eksploataciji.

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST | SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z
PRAWEM BUDOWLANYM;

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze techniczng w zakresie
tych instalacji;
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e Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebrac Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych.

3.9 Instalacja uziomowa.

Jako uziemienie tablicy licznikowej TL oraz ztgcza kablowego ZK nalezy zastosowaé uziemienie poziome -
bednarke stalowg ocynkowang Fe/ZN 30x4mm, ktora utozy¢ dnie rowu kablowego w gruncie rodzimym i
doprowadzi¢ do tablicy licznikowej TL w budynku szatniowo — socjalnym oraz do ztacza kablowego ZK.

Wartos¢ uziemienia nie moze przekraczaé¢ wartosci 10Q. W przypadku wystapienia wartosci wiekszej niz 10Q
nalezy rozbudowac uktad uziemienia poprzez wbicie dodatkowych pretéw ocynkowanych uziemienia pionowego
oraz utozenie bednarki uziomowej.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowa w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-S projektuje sie
pozostawienie istniejgcych oraz budowe nowych srodkéw ochrony:
e ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim);
e ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim);
Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w instalacjach
odbiorczych zasilanych z tych linii zaprojektowano nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowej:
Ochrona podstawowa - przed dotykiem bezposrednim
e izolacja podstawowa przewoddw i urzgdzen elektroenergetycznych;
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym (za wyjatkiem wykwalifikowanej obstugi);
Ochrona przy uszkodzeniu — przed dotykiem posrednim
e samoczynne wytgczenie zasilania realizowane poprzez wytgczniki i bezpieczniki topikowe, zainstalowane
w tablicy licznikowej oraz ztgczu kablowym ZK;
e izolacja ochronna;
e zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osdb postronnych (za wyjgtkiem wykwalifikowanej obstugi);

e uzupetniajgca ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem wytgcznikéw réznicowopradowych
na prad wyzwalajgcy nieprzekraczajacy 30mA o charakterystyce AC.

3.11 Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi
zaprojektowano system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego w oparciu o:

e ograniczniki przepieé typu B+C zabudowane w tablicy licznikowej TL.
Ograniczniki przepie¢ podfaczy¢ najkrotsza trasg do szyny uziemiajgcej. Wartosé rezystancji uziemienia nie moze
przekraczaé 10Q.

PROJEKT TECHNICZNY
LISTOPAD 2024
12



4 OBLICZENIA TECHNICZNE.

4.1 Sprawdzenie przekroju dobranego przewodu napowietrznego i kablowego.

Sprawdzenie doboru przekroju przewodu zasilajgcego ztacze kablowe ZK zostato wykonane na podstawie
ponizszych wzordéw.

Prad obliczeniowy obcigzenia dla mocy tezni rownej 1,0kW wynosi:

[ = PMax

BT,

I =4,7A

B~ 230

Do przeniesienia wymaganej mocy projektuje sie linie kablowa typu YKYzo 3x4mm?2,
Prad odcigzenia dtugotrwatego kabla YKYzo 3x4mm? w rurach ostonowych wynosi Iz = 30A.
Linia kablowa w tablicy licznikowe] zabezpieczona zostanie wktadka topikowa o wartosci 20A.

Warunek 1: Dobdr przewodu na obcigzalnosé dftugotrwatg;

<1,
gdzie:
Is — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
4,7 <30

Warunek 2: zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

I, <1451,
gdzie:
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddéw
I, =16"Iy
gdzie:

Ine — prad znamionowy bezpiecznika
1,6 : INF S 1,45 : IZ
1,6-20<1,45-30

32 <435
Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;
Dtugos¢ linii zasilajacej — ok. 65m
AU = 200-P-1
- Y-s: U2
_ 200-1-65 1129
T55.4.2302 7

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzam, iz linia kablowa typu YKYzo 3x4mm? zostata dobrana
prawidtowo.
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4.2 Obliczenia projektowanego uziemienia.
Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia < 100Q.
Dane przyjete do obliczen :

e p-—rezystywno$é gruntu — 1500Qm

e uziom poziomy - bednarka Fe/Zn 30x4mm?— 55 mb,

Obliczenia dla uziomu poziomego:
PE 2L 150 2-55

Rpp = PE. In2 = N
BT "d T 314-55 0,015

=770

gdzie:
L — dtugos¢ uziomu poziomego w [m];
d — S$rednica uziomu wykonanego z liny lub potowa szerokosci uziomu wykonanego z tasmy
w [m];
p — rezystywnos$c¢ gruntu w [Qm];

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami rezystancja uziemienia wynosi:
RE = 7, 7Q

Na podstawie przeprowadzonych obliczer stwierdzono, ze zaprojektowany ukfad uziomowy powoduje
zapewnienie wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku pracy zaktéceniowej.
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5

UWAGI DLA WYKONAWCY | INWESTORA.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotéw,
ktére nie mogty by¢ oméwione w projekcie.

Do obowigzkéw Wykonawcy i Inwestora:

6

Zakres projektowanych robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem;

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami wytworcy;

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych rozpoznac i oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne;

W trakcie wykonywania robot zleci¢ wymagane nadzory branzowe;

Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywa¢ po dopuszczeniu do pracy przez Tauron
Dystrybucja S.A.;

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikow;

Po zakoniczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Po zakonczeniu robdt wykonaé namiary geodezyjne;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie pozostate uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zostang naprawione na koszt Inwestora;

Wszelkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atesty, Swiadectwa i znaki bezpieczeristwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z
prawem budowlanym;

Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE, BHP i PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;

Wykonanie prac nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego w przedsiebiorstwie sieciowym. Do odbioru
nalezy przedtozyé standardowe dokumenty.

Klauzula wykonalnosci.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i moze by¢ skierowany do realizacji.

PROJEKT TECHNICZNY
LISTOPAD 2024
15



7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW.
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka | llos¢
Kable i przewody elektroenergetyczne
1 |Kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x4mm 0,6/1kV mb 70
2 | Przewdd LgY 16mm mb 10
3 | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/ZN 30x4 mb 60
4 | Folia oznacznikowa "Uwaga kabel", niebieska mb 55
5 | Opaski oznacznikowe szt 10
6 | Piasek m?3 6
Rury ochronne
8 | Rura ostonowa karbowana dwuwarstwowa, sztywna, @75, 450N mb 55
9 | Rura elektroinstalacyjna sztywna PVC RL 50 UV, 320N, czarna, + uchyty zamykane mb 6
10 | Dtawica czopowa z gniazdowym wktadem uszczelniajgcym szt 12
Tablica licznikowa TL
11 Obudowa metalowa natynkowa, dwuczesciowa o wymiarach 620 x 580 x 220mm, 1P31, kpl 1
wyposazona w tablice licznikowg, szyny montazowe, 48 modutowa
12 | Licznik energii elektrycznej - istn.
13 | Roztgcznik bezpiecznikowy, D02 40A, 3P, do plombowania szt 1
14 | Roztacznik bezpiecznikowy, D02 20A, 1P szt 1
15 | Ogranicznik mocy, wytgcznik nadpragdowy (bez cztony zwarciowego), 3P, 25A szt 1
16 | Wskaznik napiecia, 230/400VAC, zielony szt 1
17 | Ogranicznik przepiec¢ typu B+C szt 1
18 | Wytacznik réznicowopradowy 4-bieg, 40A, 30mA, AC szt 1
19 | Wytaczniki nadpradowy 3-bieg, C16A szt 1
20 | Wytaczniki nadpradowy 3-bieg, B25A szt 1
Ztacze kablowe ZK
2 Obudowa termoutwadzalna o wymiarach 265x250x420 z fundamentem 265x250x855. kpl 1
Wyposazona w zamek i ostony czesci czynnych
22 | Roztgcznik bezpiecznikowy, D02 16A, 1P szt 1
23 | Listwa zaciskowa typu ZUG 3x35 szt 1

PROJEKT TECHNICZNY
LISTOPAD 2024
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A, Pracownia Projektow Elektroenergetycznych Daniel Mazurek
44- 295 Bogunice ul. Raciborska 17b
NIP: 642-302-40-40 | REGON: 385565235 | E: daniel.mazurek.ie@gmail.com | T: 604 472 810

INWESTOR: GMINA LYSKI
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

TEMAT OPRACOWANIA:| BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH

REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI
SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI: | 44-295 Lyski, ul. Sportowa
dz. nr: 906/53, 1103/53

FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSU Szkic orientacyjny
PROJEKTANT: mgr inz. Daniel MAZUREK, upr. nr: SLK/6536/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen | podpis

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat KRAMARCZYK, upr. nr: SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i k|erowan|a robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instal zadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogl

BRANZA: NR PROJEKTU: TOM: REWIZJA: NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA |045/2024 4 - E.01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: Wykorzystywa opiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.




Wojewddztwo. slgskie

Powiat: rybnicki

Jednostka ewidencyjna: | sﬁ»\, 241204_2)
Obreb: Lyski (241204_2.0004
Miejscowosc: | yski

Granice dziafek wniesiono na podstawie numerycznes
mapy ewidencji gruntdw, pozyskanej z PZGIK.,
Z wymagang przepisami dokfadnosciq.
Granice pozostatych dziafek wniesiono na podstawie numerycznej
mapy ewidencji gruntow, pozyskanej z PZGIK.
Mapa niniejsza sfuzy do projektu sieci uzbrojenia terenu.
Linig przerywang wkreslono uzgodniony projekt
budowy sieci energetycznej — proj.e.
Nie wszystkie dane ewidencyne wykazone na niniejszej mapie
%m?mmw wymaqania dokfadnosciowe okreslone w przepisach.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykozanych
na mapie urzqdzen sieci uzbrojenia terenu, ktore nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji powykonawcze.

apa bez uzgodnier branzowych.
Nje badano sfuzebnosci gruntowych.

skala 1:500

MAPA DO CELOW  PROJEKTOWYCH

Arkusz mapy zasadnicze):
6.126.24.034.4  (ukfad 2000)
uktad wysokosciowy: PL—EVRFZ200/-NH

zokres oktu

= granice dziafek

———————— ronice f

6640.1053.2074

Raciborz, dnia 14.10.2024 r.

GEO - HOUSE Patryk Brakowiecki
ul. Jagielmia 5B, 47-400 Raciborz
lel, 504 053 144
NIP 639-176-12-83 REGON 387627182
e-mail: konikprezes@o2.p/

N
W 2 Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Indentyfikator zgloszenia prac 6640.1653.2024
geodezyjnych: 7 ’
Organ stuzby geodezyjnej
S i kartograficznej, ktéry otrgymat STAROSTA RYBNICK!
zgloszenje:
2 GEO - HOUSE Patryk Brakowiecki
Wykonawca prac geodezyjnych: ul. Jagielnia 5B
47-400 Racibérz
Nr oraz data sporzadzenia: - protokéf weryfikacji 6640.1653.2024_1
dokumentu zawierajgcego wynik dn. 21.10.2024 r.
pozytywnej weryfikacji: . )
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac Marcin Ligocki, nr upr. 20995
geodezyjnych.
Data i podpis kierownika prac Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej
geodezyjnych. za zlozZenie falszywego oswiadczenia.

dn. 21.10.2024 r.
GEODETA UPRAWNIONY f

N 09
\\u \WV , Pat

Marcin Eyocki

528500

554200

Projektowane ziqcze kablowe ZL zasilajgce

//
\ 1103/53
\

Linia kablowa zasilajgca szafe technologiczng tezni ST

1546 /53

528500

szafe technologiczng tezni solankowej ST

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu:

- YKYzo 3x4mm” 0,6/1KV, zasilanie zlqcza kablowego tezni solankowe.
Na dnie wykopu kablowego uklada¢ bednarke stalowg ocynkowang Fe/ZN 30x4.
Bednarke doprowadzi¢ do budynku szatniowo — socjalnego i wykona¢ uziemienie
tablicy bezpiecznikowej TL.

1510/53 _

LEGENDA

- == == ==| projektowana linia kablowa elektroenergetyczna, typ i $rednica zgodnie z opisem

— . — - —| projektowane rury ochronne, typ i $rednica zgodnie z opisem

= = == = | projektowana bednarka uziomowa Fe/ZN 30x4

ZK ztacze kablowe w obudowie termoutwardzalnej
TL tablica licznikowa
UWAGI

- Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004
- W terenie zielonym linie kablowe uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7m

- Po wyprowadzeniu kabli z rur ostonowych zastosowa¢ uszczelaniacze

- Pod terenem utwardzonym linie kablowe uktada¢ na gtebokos$ci min. 1,0m
- Linie kablowe uktada¢ w rurach ostonowych z zachowaniem normatywnych odlegtosci w pionie i w poziomie

- Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac¢ atesty i $wiadectwa dopuszczone do stosowania
wydane przez uprawnione instytucje zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych

PROJEKTOWA:
44- 295 Bogunice ul. Racihorska 17h

INWESTOR: GMINA LYSKI
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

JEDNOSTKA Pracownia Projektow Elektroenergetycznych Daniel Mazurek

NIP: 642-302-40-40 | REGON: 385565235 | E: daniel. mazurek.ie@gmail.com | T: 604 472 810

TEMAT OPRACOWANIA:| BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI
SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI: | 44-295 Lyski, ul. Sportowa
dz. nr: 906/53, 1103/53

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych.

Dokument potwierdzajgcy wynik pozytywnej weryfikacji FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY
nr 6640.1653.2024_1 z dnia 21.10.2024 r.
mgr inz. Daniel Mazurek, SLK/6536/PWBE/16 NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu
PROJEKTANT: Bm_..m:w. U.ma.m_ _<_>Nc_~m_.»_ upr. nr: m_.x.\mmun.\vim.m:m
mwrmm_m sieci, _:m”m_mn_._ i EELMMM.M_H__AQRE%_ b bez ani podpis
SPRAWDZAJACY: Bm_..m:w. W&& _Am>2_>_~o.N<_A_ upr. nr: m._.EA:m\_uEOm:u
mwrmm_m sieci, :m”m_mn_._ i EELMMM.M_H__AQRE%_ b bez ari podpis
BRANZA: NR PROJEKTU: | DATA: TOM: REWIZJA: | SKALA: NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA | 045/2024 |11.2024 |- - 1:500 |E.02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.




Lokalziacja wyprowadzenia linii kablowej

typu YKYzo 3x4mm’ na zewngtrz budynku.
Miejsce wyprowadzenia zabezpieczy¢

przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewngtrz. -
Réwnolegle z liniq kablowq uktada¢ bednarke \
Fe/IN 30x4 i uziemi¢ projektowanq tablice TL )

L‘/
Projektowana tablica licznikowa.
+Przeniesienie istniejqcego licznika do nowej fablicy. —=TL ~
' Uktad przystosowa¢ do plombowania.
Zasilanie tgbhcy licznikowej wykona¢ z zastosowaniem
| istniejqcej linii kablowej WLZ
o
N
—
] } ?

UWAGI

- Istniejgca tablice bezpiecznikowg nalezy zdemontowaé i zeztomowac,

- Przed przystagpieniem do planowanych prac modernizacyjnych, ktére bedg wymagac¢ rozplombowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy pisemnie zgtosi¢ zakres planowanych prac do TAURON
Dystrybucja S.A., aby uzyska¢ zgode na ich wykonanie.

Po zakonczeniu prac nalezy ztozy¢ oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej w celu
sprawdzenia poprawno$¢ wykonanych prac oraz zaplombowania uktad pomiarowo-rozliczeniowy przez
pracowanika przedsigbiorstwa energetycznego,

- Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S,

- Do tablicy TL doprowadzi¢ bednarke uziomowg i wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N,

- Rozprowadzenie przewoddw z tablicy bezpiecznikowej wykona¢ natynkowo w rurach ochronnych,

- Przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,

- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania
instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegotéw nieujetych w dokumentacii

- Wszystkie urzagdzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atest i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg
o wyrobach budowlanych

psEsAleN Pracownia Projektow Elektroenergetycznych Daniel Mazurek
44- 295 Bogunice ul. Raciborska 17b
NIP: 642-302-40-40 | REGON: 385565235 | E: daniel.mazurek.ie@gmail.com | T: 604 472 810

I ——
INWESTOR: GMINA LYSKI
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

TEMAT OPRACOWANIA:| BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI
SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI: | 44-295 Lyski, ul. Sportowa
dz. nr: 906/53, 1103/53

FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU: Rzut pomieszczenia szatni - lokalizacja TL
PROJEKTANT: mgr inz. Daniel MAZUREK, upr. nr: SLK16536IPWBEI1B
do projektowania i kierowania robotami ej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i nych bez f | podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat KRAMARCZYK, upr. nr SLKI4748/PWOEI13
do projektowania i kierowania robotami ej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek(roenergetycznych bez ograniczen | podpis
BRANZA: NR PROJEKTU: | DATA: TOM: REWIZJA: | SKALA: NR RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA |045/2024 |11.2024 - 1:100 |E.03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.




Tablica licznikowa TL

e

L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz, TN-S

F1

P1
ETIMAT T
25 s
b+ 3P typu B+C
I
|
I
|
|
kwh, 3f |
I
|
I
|
|
|
Q1 }
Z-SLS/CB |
D01 |
40A |
3P }
|
I
|
I
|
|
|
|
I
|
I

F2
HNC
XX 25A
'{E' 4P AC
L 30mA
(@D
L1
3 UVA F2.1
230/400V HN
3P B 25A
REANETS

F2.2
HN

C 16A
P&\ 3p

Q2
Z-SLS/CB
DO1

20A

1P

N ] ]

Gtowica é g 7K

kablowa
Uktad sieci TN-S
Napiecie znamionowe 230/400V - Numer obwodu TLA TL2 TL/3
Moc zainstalowana 16,0 KW istniejacy Typ przewodu istniejacy istniejacy YKYzo 3x4mm
Moc zapotrzebowana 10,0 kW 16,0 kW Moc zainstalowana| - - 1,0
Wspétczynnik 0,6
jednoczesnosci

Istniejgce przylacze

Ochrona przeciwporazeniowa

Samoczynne wytgczenie zasilania

elektroenergetyczne
do dalszej
eksploatacji

Opis obwodu

Kontrola napigcia

obwdd istniejacy

obwad istniejgcy

- ztacze kablowe ZK

Teznia solankowa

58.0

Widok tablicy TL
595x590x210mm, IP31

62.0

RDREDDDEEEE
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Pracownia Projektow Elektroenergetycznych Daniel Mazurek

44- 295 Bogunice ul. Raciborska 17h

NIP: 642-302-40-40 | REGON: 385565235 | E: daniel.mazurek.ie@gmail.com | T: 604 472 810

REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI

INWESTOR: GMINA LYSKI
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
TEMAT OPRACOWANIA:| BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH

SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI:

44-295 Lyski, ul. Sportowa
dz. nr: 906/53, 1103/53

FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: Schemat i widok tablicy TL
PROJEKTANT: mgr inz. Daniel MAZUREK, upr. nr: SLK/6536/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen | podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat KRAMARCZYK, upr. nr: SLK/4748/PWOE/13

do pr ia i ia robotami i w jalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen | podpis
BRANZA: NR PROJEKTU: | DATA: TOM: REWIZJA: | SKALA: NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA |045/2024 |11.2024 |- - - E.04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.




Ztgcze kablowe ZK

—

L1, N, PE 230V 50Hz, TN-S

Q1
Z-SLS/CB
DO1

16A

1P

TL

ST

TL/3

YKYZo 3x4mm

YKYZo 3x4mm

Uktad sieci TN-S
Napigcie znamionowe 230V
Moc zainstalowana 1,0 kW
Moc zapotrzebowana 1,0 kW
Wspotczynnik 1,0

jednoczesnosci

Ochrona przeciwporazeniowa

Samoczynne wytgczenie zasilania

1,0 kW 1,0 kW
Tablica licznikowa Szafa

- budynek technologiczna tezni
szatniowo-socjalny ST

42.0

85.5

Widok ztgcza kablowego ZK
265x250x420+855mm, 1P44

26.5

[o]

=
|

:

Y

UWAGA! Elementy czynne i listwe zaciskowg ostoni¢.
Dostep po otwarciu ZK tylko do rgczki roztgcznika bezpiecznikowego

Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Stopnie ochrony - IP 44, IK 10

Klasa ochronnosci - Il
Kolor - RAL 7035

Kategoria palnosci - FH2-25(HB-40)

Odpornos$¢ na nadmierne ciepto - 960°C
Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne - préba UV
Tolerancja wymiaréw wyrobdéw - 5 mm

PN-EN 61439-1; PN-EN 61439-2; PN-EN 61439-5;

PN-EN 62208; PN-EN 60529; PN-EN 62262; PN-E 05163

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Pracownia Projektow Elektroenergetycznych Daniel Mazurek

44- 295 Bogunice ul. Raciborska 17h

NIP: 642-302-40-40 | REGON: 385565235 | E: daniel.mazurek.ie@gmail.com | T: 604 472 810

REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TEZNI

INWESTOR: GMINA LYSKI
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
TEMAT OPRACOWANIA:| BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIZEJ 1KV W RAMACH

SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI:

44-295 Lyski, ul. Sportowa

dz. nr: 906/53, 1103/53

FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: Schemat i widok zlgcza kablowego ZK
PROJEKTANT: mgr inz. Daniel MAZUREK, upr. nr: SLK/6536/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen | podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat KRAMARCZYK, upr. nr: SLK/4748/PWOE/13

do pr ia i ia robotami i w jalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen | podpis
BRANZA: NR PROJEKTU: | DATA: TOM: REWIZJA: | SKALA: NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA |045/2024 |11.2024 |- - - E.05

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.




