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KSIAZKA PRZEDMIAROW

__ Opisiwyliczenia

~— lim. [ Poszez |

Razem |

1
1
d.1

11
d.1

12
d.1

13

d.1

14

L d.1

KNR-W 2-01
0113-03

KNR 2-31
0101-01

KNR 2-31

0101-02

KNR 2-31
0103-02

KNR 2-31
0401-02

KNR 2-31
0105-05

KNR 2-31
0402-04
analogia

KNR 2-31
0407-05

KNR 2-31
0105-01

KNR 2-31
0105-02

0108-03
analogia

KNR 2-31
0511-03

KNNR 1
0206-01

KNNR 1
0206-02

KNR 2-31
1406-02

KNR 2-01
0106-07

j018s

|(195°2.0y+(4*1.0)

1(195%2.0)+(4*1.0)

L

_|394

|(195*2.0)+(4*1.0)

1(19572.0)+(4*1.0)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokodci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.I-|V gtebok. 20 cm

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.

Krotnosé¢ =3
(195*2.0)+(4*1.0)

Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-
wierzchni w gr.kat.lll-IV

Rowki pod obzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
(185%2)+(8*1.0)

Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grub.warstwy

po zageszcz. - pod obrzeza
Krotnosé = 5

tawa pod obzezei betonowa z oporem

398+0.20°0.20 _

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-
in zaprawg cem.
398.00 )
Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
geszcz.

(195*2.0)+(4*1.0)

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =7

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

* |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3

w gr.kat. Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odi. 1
km sam.samowyiad.
1950.35 o
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Krotnosc¢ = 4
19570.35

Regulacja pionowa studzienek dia kratek Sciekowych ulicznych™ ~ ~

10

Reczne karczowanie pni (ér. 66-75 cm)

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Cmentarz 3 etap KSIAZKA PRZEDMIAROW
‘Lp. Podst I Opis i wyliczenia ] j-m. [ Poszcz I Razem
| 2|ALEJKA NR 4 (ci.81,00m, szer. 2,00 m) - 2 x poszerzenia obustronne, regulacJa studni = utwardzenie pod $mietnik
[ 17|KNR-W 2-01 Ruboty pomiarowe pnzy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
| d.2/0113-03 réwninnym
e o8t |km os1o
i 18|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
. d.2|0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
o |(8172.0)+(2*1.0)+(3.02.0) e _Jm2 ] 470,000
| 19|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
| d.2|0101-02 gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
i Krotnoéé = 3
i (81%2.0)+(2*1.0)+(3.0*2.0) m2 170.000
{ ) _ o ) B ] RAZEM 170.000
i 20|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2(0103-02 wierzchni w gr.kat.ll[-IV
i (81*2.0)+(2*1.0)+(3.0*2.0) m2 | 170.000 ]
A B R W s RAZEM 170.000
i 21|KNR 2-31 |Rowki pod obzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
| d.2{0401-02
(81*2)+(4*1.0)+(2+3+2) m 173.000
S e B o _ |RAZEM _ |  173.000
22|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 15 cm grub.warstwy |m2
! d.2/0105-05 po zageszcz. - pod obrzeza
| Krotnosé =5
R kv L o _ o |m2 | 47300 o
s S m e s e e s S . _|RAZEM _ |  17.300
23|KNR 2-31  |tawa pod obzezei betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
! analogia
i o 173*0.20%0.20 m3 ~ 6.920
! _ , RAZEM 6.920
' 24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m
| d.2|0407-05  |(in zaprawa cem.
173.00 173.000 o
| ) o o RAZEM 173.000
| 25|KNR2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
! d.2|/0105-01 geszcz.
! |(81*2.0)+(2*1.0)+(3.0*2.0) |m2 ~170.000( B
i - i ) o ‘ o ~ |RAZEM 170.000
: 26/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
i d.2|0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé =7
| (81*2.0)#(2*1.0)+(3.0"2.0) . Jm2 | 470000
Y N S L TIRAZEM ~170.000]
| 27|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
| d.2/0109-03
! analogia
| _ |(8172.0)+(2"1.0)+(3"2) e e . |m2 170.000)
S E— > e e | RAZEM. | 170.000
28|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
- (81*2.0)+(2*1.0)+(3*2) B |m2 170.000f
S y - o e s e : T RAZEM . 170.000
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |ms3
d.2(0206-01 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
| km sam.samowytad.
{ 181*0.35 e o m? 28350
. e | |RAZEM _ | 28350
! 30/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
! d.2{0206-02 w gr.kat. I-lIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
i km sam.samowylad.
Krotnos¢ = 4
| 81"0.35 . ___ . |m | 28350 o
b e | . |RAZEM _ _ 28.350
.I 3|ALEJKA NR 41 (dt.24,00m, szer. 2,00 m) - 4 x poszerzenia obustronne,
; 31|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
i d.3]0113-03 réwninnym
t |0.024 B o km | 0.024,
R T | , | |RazEM 0.024
i 32|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
| d.3{0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
| (24*2.0)+(4*1.0) m2 _52.000 ,
; ) RAZEM 52.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Podst ~ Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz Razem |
KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 F
0101-02 gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok. !

Krotnosé = 3 }
. @420y o im2 ... 52.000 R
I - S R 52.000!
KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2 :
0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV

|20 . m2__| s2000 |
KNR 2-31 Rowki pod obzeZza o wym. 20x20 ¢cm w gruncie kat.llI-V m |
0401-02

w2ty N qm_ | seo00|
KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grub.warstwy |m?2 i
0105-05 po zageszcz. - pod obrzeza

Krotnosé = 5
56*0.1 m2 ~ 5.600
- , ) ‘ RAZEM 5.600
KNR 2-31  |tawa pod obzezZei betonowa z oporem m3
0402-04
analogia i
| ___|56*0.20"0.20 i B _m3 | 2240
I e L |RAZEM . 2.240
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m
0407-05 in zaprawg cem. E
|56.00 ) L qm | seoo0| !
FE O SO T N RAZEM _ _...56.000
KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2 )
0105-01 geszcz.

o |ca20pe m2 | 52000
I E U il |RAZEM | 52.000
KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm ma2
0105-02 grub.warstwy po zageszcz.

Krotno$é =7
1(24*2.0)+(4%1.0) m2 ~52.000 i
. . . ) , RAZEM 52.000!
KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m2
0108-03
analogia
. |es20gm0) o m2 | s2000
S T g __ |RAZEM 52.000;
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2 !
0511-03 towo-piaskowej
o |e#20p+@m0) . |m | _s2000
. ... | |IRAZEM | 52000
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
0206-01 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowylad. |

7 480.35 ms 16.800 ?
[ —— s o .| |RAZEM 16.800
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
0206-02 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1

km sam.samowytad.
Krotnosé = 4
48*0.35 m3 ~ 16.800

) ) ] o ) RAZEM _ 16.800i

KNR 2-01  |Reczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
0106-07
1 szt. ~1.000
) ) RAZEM 1.000

ALEJKA NR 54 (di 11,70 m, szer. 2,00 m) - 2 x poszerzenia obustronne, .
KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km T
0113-03 réwninnym |

0.0117 _ I . _jkm ] 0012 B
. .. | |RAZEM _ 0.012;
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w m2 |
0101-01 gruncie kat.l-IV giebok. 20 cm !
IR [ A 42 T o ) . |mz | 25400
KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.

Krotno§é =3 1

(11.7*2.0)+(2*1.0) o m2 25.400 ﬁ

IR |RAZEM 25.400;
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Podst
KNR 2-31
0103-02

KNR 2-31
0401-02

KNR 2-31
0105-05

KNR 2-31
0402-04
analogia

KNR 2-31
0407-05

KNR 2-31
0105-01

KNR 2-31
0105-02

KNR 2-31
0109-03
analogia

IKNR 2-31

0511-03

KNNR 1
0206-01

0206-02

KNR 2-01
0106-07

KNNR1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

o , Opis i wyliczenia
Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.llI-IV
(11.7*2.0)+(2*1.0)

|Rowki pod obzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lli-IV

(11.7°2.0)+(2*1.0)

Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 15 cm grub.warstwy
po zageszcz. - pod obrzeza

Krotnoéé =5
25.40"0.1

tawa pod obzezei betonowa z oporem

_|26"0.200.20

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe] z wyp.spo-
in zaprawg cem.
26.00

" | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za-

geszez.
(12*2.0)+(2*1.0) -
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢é =7
(12°2.00+(2"1.0)

|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm

(12°2.0)+(2*1.0) _
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
(122.0)+(2*1.0)

" |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3

w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
26035

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3
w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odi. 1
km sam.samowylad.

Krotnosc = 4
26*0.35

~4Q-=

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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