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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu pn.:

Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym we Wloclawku na terenie dzialek

Nr 1/1, 1d 046401_1.1090.1/1, NR 1/2, Id 046401 _1.1090.1/2 obreb Wloclawek KM 109 i
dzialki nr 134, Id 046401_1.0002.134 obre¢b Rybnica przy al. Chopina 3-5 we Wloclawku

1.1 KATEGORIA OBIEKTU
Obiekt kat. VI — cmentarze

1.2 RODZAJ OBIEKTU

® 526 Chodniki i $ciezki
e Nawierzchnie inne ulepszone (kostka, klinkierowe, z ptyt kamienno-betonowych)

1.3 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie oraz budowa alejek na terenie Cmentarza
Komunalnego we Wioctawku.

Celem inwestycji jest dokoficzenie budowy ciggow pieszo-jezdnych i ciagéw pieszych

0 nawierzchni utwardzonej oraz poprawa warunkow ruchu pieszego i pieszo-jezdnego na
terenie cmentarza.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatek 1/1, 1/2 obreb Wloctawek

KM 109 i 134 obreb Rybnica.

1.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt budowlany alejek na terenie cmentarza komunalnego obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym usuniecie karp kolidujgcych z nawierzchniami,

- rozbiorke istniejacych szczatkowych nawierzchni wraz z podbudowami,

- przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni,

- zabezpieczenie drzew i krzewow,

- budoweg nawierzchni pieszo-jezdnych i chodnikow z kostki betonowej typu
POLBRUK gr. 8 cm,

- uporzadkowanie terenu.

Projektowana szerokos$¢ alejek ksztattuje sie od 1,1 do 2,18 m.

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do gruntu w pasie alejek.

1.5 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI

Lp. Funkcja Powierzchnia m?
Projektowane alejki typu ,,A” — szerokosé: - 1,10 m 108,90
1 -1,20 m 4932
-1,65m 964,55
2 Powierzchnia alejek typu ,,B”- ciagi pieszo-jezdne
szerokosci: -2,00 m 4197.80
-2,18m 437,31
Lacznie 5757,16

1.6 OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE 0 SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W rejonie stwierdzono wystgpowanie korzystnych warunkéw gruntowych — nosne
podloze stanowiag gliny piaszczyste i piasek gliniasty.

Na alejkach przeznaczonych do utwardzenia kostka typu POLBRUK jest grunt
utwardzony, nie wystepuje humus.
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1.7 PARAMETRY TECHNICZNE I KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nr Szerokosé — S Dhugos¢ — L Powierzchnia utwardzona
alejki mb mb m?
1 2,00 203,85 407,70
2 2,00 195,00 390,00
3 2,00 145,50 291,00
4 2,00 81,00 162,00
5 2,00 132,68 265,36
6 2,00 54,00 108,00
vV 7 2,00 64,50 129,00
8 2,00 82,60 165,20
9 2,00 52,20 104,40
1/,9.1 2,00 56,10 112,20
Y92 2,00 22,50 45,00
10 2,00 80,50 161,00
11 2,00 38,90 77,80
12 2,00 101,40 202,80
13 2,00 67,70 135,40
15 1,10 99,00 108,90
16 2,00 68,52 137,04
17 1,65 48,60 80,19
18 1,65 78,20 129,03
19 2,00 47,30 94,60
20 2,00 35,40 70,80
21 2,18 134,20 292,56
22 2,18 39,60 86,33
23 2,18 26,80 58,42
24 2,00 94,50 189,00
25 2,00 86,85 173,70
26 2,00 20,90 41,80
27 2,00 21,70 43,40
28 2,00 39,70 79,40
29 1,65 27,30 - 45,05
\J 30 1,65 29,20 48,18
31 2,00 32,00 64,00
32 2,00 29,20 58,40
33 2,00 32,00 64,00
J 34 1,65 29,20 48,18
35 1,65 32,10 52,97
(/36 1,65 29,20 48,18
37 1,65 31,66 52,24
38 1,65 29,10 48,02
139 1,65 32,10 52,97
40 2,00 28,64 57,28
41 2,00 24,00 48,00
U 42 2,00 31,00 62,00
(43 2,00 21,90 43,80
\ 44 2,00 25,10 50,20
45 1,65 30,50 50,30
46 1,65 29,40 48,50
47 1,20 41,10 49,32
48 1,65 38,80 64,02
49 2,00 60,20 120,40
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50 1,65 39,10 64,50
51 1,65 37,70 62,20
32 1,65 29,30 48,30
53 1,65 42,20 69,90
54 2,00 11,70 23,40

Lacznie 5757,16

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

Gorna warstwa nawierzchni zostata przyjeta zgodnie z wytycznymi wydanymi przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku i nawigzuje do
wykonanych juz nawierzchni w czgsci, ktora zostata zrewitalizowana.

Konstrukcja pod ciagi pieszo-jezdne Typ B

- kostka betonowa gr.8 cm na podsypce piaskowej gr. 4,0 cm

- podbudowa z betonu C8/10 grubosci 10 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

- sprofilowane, zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe Is>0,9

Konstrukeja pod ciagi pieszo-jezdne Typ A

- kostka betonowa gr.8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 10 cm

- sprofilowane, zageszczone mechanicznie podioze gruntowe Is>0,97

Obramowania nawierzchni alejek z obrzezy betonowych 8 x 30cm na podsypce cementowo-
Piaskowej i lawie betonowej C12/15 z oporem.

Zaggszczenie trzeba na biezaco kontrolowac.

Wszelkie odstgpstwa od projektu musza by¢ pisemnie uzgodnione z Inwestorem

1 projektantem.

1.8 INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Teren dzialek ogrodzony, posiada infrastrukture techniczna, w tym uzbrojenie podziemne:
przyfacza do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz
komunikacje¢ pieszo-jezdng

1.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu usytuowanego na miejskiej
sieci wodociagowe;.
Dla projektowanych obiektow nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do celow

p.poz.
inz. .Bea;g/ Qéi’,lecka
r
upr. budowl e%.— rojekt.
ABU-I1X-8386-5/107/48 V{"k
KUP/B0/3520/02
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2. CZESC RYSUNKOWA
Spis tresci:

CZESC1

Rys. nr 01 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000

Rys. nr 02 - Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 arkusz nr 1
Rys. nr 03 - Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 arkusz nr 2
Rys. nr 04 - Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 arkusz nr 3
Rys. nr 05 - Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 arkusz nr 4

CZESC II

Rys. nr 01 -Schemat utozenia kostki na alejce pieszo-jezdnej szer. 2,0-2,18 m-typ B
Rys. nr 02 - Schemat ulozenia kostki dla skrzyzowania alejek
Rys. nr 03 — Przekroj konstrukcyjny nawierzchni alejki Typ A
Rys. nr 04 — Przekroj konstrukcyjny nawierzchni alejki Typ B
Rys. nr 05 — Przekroéj konstrukcyjny nawierzchni alejki Typ B ze $ciekiem
Rys. nr 06 — Profil podtuzny alejki Nr 1

Rys. nr 07 — Profil podtuzny alejki Nr 2

Rys. nr 08 — Profil podtuzny alejki Nr 3

Rys. nr 09 — Profil podtuzny alejki Nr 4

Rys. nr 10 — Profil podtuzny alejki Nr 5

Rys. nr 11 — Profil podtuzny alejki Nr 6

Rys. nr 12 — Profil podtuzny alejki Nr 7

Rys. nr 13 — Profil podtuzny alejki Nr 8

Rys. nr 14 — Profil podtuzny alejki Nr 9

Rys. nr 15 — Profil podtuzny alejki Nr 9.1

Rys. nr 16 — Profil podtuzny alejki Nr 9.2

Rys. nr 17 — Profil podtuzny alejki Nr 10

Rys. nr 18 — Profil podtuzny alejki Nr 11

Rys. nr 19 — Profil podtuzny alejki Nr 12

Rys. nr 20 — Profil podtuzny alejki Nr 13

Rys. nr 22 — Profil podtuzny alejki Nr 15

Rys. nr 23 — Profil podtuzny alejki Nr 16

Rys. nr 24 — Profil podtuzny alejki Nr 17

Rys. nr 25 — Profil podtuzny alejki Nr 18

Rys. nr 26 — Profil podtuzny alejki Nr 19

Rys. nr 27 — Profil podhuzny alejki Nr 20

Rys. nr 28 — Profil podtuzny alejki Nr 21

Rys. nr 29 — Profil podluzny alejki Nr 22

Rys. nr 30 — Profil podhuzny alejki Nr 23

Rys. nr 31 — Profil podtuzny alejki Nr 24

Rys. nr 32 — Profil podtuzny alejki Nr 25

Rys. nr 33 — Profil podluzny alejki Nr 26

Rys. nr 34 — Profil podtuzny alejki Nr 27

Rys. nr 35 — Profil podtuzny alejki Nr 28

Rys. nr 36 — Profil podtuzny alejki Nr 29

Rys. nr 37 — Profil podtuzny alejki Nr 30

Rys. nr 38 — Profil podtuzny alejki Nr 31

Rys. nr 39 — Profil podtuzny alejki Nr 32

Rys. nr 40 — Profil podtuzny alejki Nr 33

Rys. nr 41 — Profil podtuzny alejki Nr 34

Rys. nr 42 — Profil podtuzny alejki Nr 35

Rys. nr 43 — Profil podtuzny alejki Nr 36

Rys. nr 44 — Profil podtuzny alejki Nr 37
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys

nr 45 — Profil podtuzny alejki Nr 38
nr 46 — Profil podtuzny alejki Nr 39
nr 47 — Profil podtuzny alejki Nr 40
nr 48 — Profil podtuzny alejki Nr 41
nr 49 — Profil podtuzny alejki Nr 42
nr 50 — Profil podtuzny alejki Nr 43
nr 51 — Profil podtuzny alejki Nr 44
nr 52 — Profil podtuzny alejki Nr 45
nr 53 — Profil podtuzny alejki Nr 46
nr 54 — Profil podtuzny alejki Nr 47
nr 55 — Profil podtuzny alejki Nr 48
nr 56 — Profil podtuzny alejki Nr 49
nr 57 — Profil podtuzny alejki Nr 50
nr 58 — Profil podtuzny alejki Nr 51
nr 59 — Profil podtuzny alejki Nr 52
nr 60 — Profil podtuzny alejki Nr 53
.nr 61 — Profil podtuzny alejki Nr 54
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