Zatgcznik nr 1 do SWZ
Witoctawek 15.11.2024 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

»BUDOWA ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM WE WLOCLAWKU

(IV - ETAP), NA TERENIE DZIALtEK O NR EW. 1/1 ORAZ 1/2 OBREB EW.
WLOCLAWEK
KM 109 I DZIALKI O NR EW. 134 OBREB EW. RYBNICA PRZY AL. CHOPINA 3 -5
WE WLOCLAWKU.”

1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem utwardzenie istniejacych alejek
cmentarnych (ciagdéw pieszo-jezdnych i pieszych) o numerach 3, 4, 41, 54 (wg. wykazu
z projektu budowlanego) o nawierzchni gruntowej. Alejki zlokalizowane sg na Cmentarzu
Komunalnym we Wioctawku przy Al. Chopina 3-5, powiat wioctawski, wojewddztwo
Kujawsko-Pomorskie, na terenie dziatlek o numerach ewidencyjnych 1/1 i 1/2 w obrebie
ewidencyjnym Wioctawek KM 109 i dziatki o numerze ewidencyjnym 134 w obrebie

ewidencyjnym Rybnicka.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45262300-4 Betonowanie.

34953300-5 Chodniki

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem utwardzenia powierzchniowo alejek cmentarnych kostkg betonowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za terminowosc¢
ich wykonania. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy cato$ciowe wykonanie robodt, nawet

w przypadku braku ujecia robét w przedmiarze.
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/chodniki-3727

Roboty ktére nalezy wykonac, polegajg na:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Zabezpieczenie terenu prac budowlanych, - rozbidrka istniejgcych nawierzchni alejek
z: elementow plyt betonowych, ptyt granitowych, zwirowo — gruntowej

Roboty przygotowawcze, w tym usuniecie karp kolidujacych z nawierzchniami,
Rozbidérka elementow ograniczajgcych alejki: betonowe krawezniki, betonowe obrzeza,
granitowe obrzeza przy nagrobkach, tawek itp.,

Przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni,

Zabezpieczenie drzew i krzewow,

Utozenie na tawie betonowej obrzezy betonowych o wym. 30X8 cm.

Budowa nawierzchni pieszo-jezdnych i chodnikow z kostki brukowej betonowej typu
BEHATON grubosci 8 cm na warstwie odsgczajgcej z piasku o gr. 10 cm

oraz podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm,

Regulacja wysokosciowej poziomu studzienek sciekowych i rewizyjnych

z dostosowaniem do rzednych nawierzchni na alejkach,

Uporzagdkowanie terenu.

1.5. Wymagania szczegdtowe dotyczgce nawierzchni.

Prawidtowo wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji,

oraz zosta¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg (Projekt techniczny).

W przypadku powstania jakis nieprawidtowos$ci na etapie realizacji robdt, nalezy

bezwzglednie powiadomié¢ o zaistniatej sytuacji Inspektora nadzoru powotanego przez

Inwestora, przed dalszym kontynuowaniem robot.

2.

Materiaty
2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robét:
2.1.1. Podbudowa:
a) Piasek tworzacy warstwe odsgczajgcg o grubosci warstwy 10 cm
po zageszczeniu.
b) Beton C8/10 o grubosci 10 cm po zageszczeniu.
2.1.2. Obrzeza
a) Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15, oF = 0,0375 m?
2.1.3  Nawierzchnia:
a) Kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm na posadzce piaskowej gr. 4 cm.
Materiaty z rozbiérki, nie wykorzystywane powtoérnie (zdemontowane tawki,
elementy metalowe, kostka betonowa, obrzeza itp.) nalezy wywiez¢ z placu
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate materialy rozbiorkowe
(gruz betonowy, ziemia itp.) nalezy usunaé¢ z budowy i utylizowaé na wlasny

koszt (Wykonawcy).
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3. Sprzet

3.1

Sprzet do wykonywania robot.

Prowadzenie rozbidrek nalezy wykonywaC urzgadzeniami przeznaczonymi
do wykonywania robot rozbiorkowych — mioty elektryczne i pneumatyczne.

Do transportu materiatu i rozktadania podbudowy oraz kostki betonowej nalezy
uzywac sprzetu lekkiego o masie nie wiekszej niz 3,5 t np.: mikrokoparki,

miniwozidta, zageszczarki pltytowe itp.

4. Transport

4.1.

4.2.

Wymagania ogolne.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg pkt. 3 SST.
Transport materiatow.

Ze wzgledu na lokalizacje robét na terenie cmentarza komunalnego (waskie
aleje pieszo-jezdne o ograniczonej nosnosci), wymagane jest stosowanie

sprzetu budowlanego lekkiego o masie nie wiekszej niz 3,5 t.

5. Wykonanie robét.

5.1

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy stosowaé zalecenia okreslone w niniejszej

specyfikacji i w projekcie technicznym dotyczace sposobu przygotowania

kompozyciji, rezimow czasowych oraz stabilizacji.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

Roboty nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

a) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni alejki.

b) Rozbidrka elementéw betonowej, metalowych i karpin wystepujgcych w obszarze
projektowanego ciggu komunikacyjnego. Podczas prowadzonych prac nalezy
takze dotozy¢ wszelkich staran do ochrony nagrobkéw, a takze ograniczyc
do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane robotami budowlanymi.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy przystgpi¢ do realizacji robét ziemnych.

a) Usuniecie warstwy humusu i nawierzchni gruntowej zgodnie z Projektem
technicznym (profile podtuzne).

b) Usuniecie istniejagcych karpin (pni drzew) znajdujgcych sie obszarze
projektowanych alejek.

¢) Regulacja istniejgcych studzienek i wpustéw wod opadowych.

d) Demontaz i ponowny montaz w tym samym lub innym miejscu ustalonym
z Inspektorem nadzoru fawek, utwardzen itp. elementéw znajdujgcych

sie obszarze projektowanych alejek.
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e)

f)
9)
h)

)

K)

Inne niezbedne roboty do wykonania zaméwienia zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Warstwa odwadniajgca z piasku o gr 10 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy betonowej C8/10 o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na posadzce z piasku
ogr.4cm.

Wykonanie obustronnych poszerzen alejek chodnikowych w miejscach fgczenia
sie z innymi alejkami (dotyczy alejek nr 3, 4, 41, 54.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B- 06712 [3].

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe
jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji
projektowe] i zaakceptowanego przez Inwestora. Kostke uktada sie na podsypce
lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastegpnie zamies¢
powierzchnie  utozonych  kostek  przy  uzyciu szczotek  recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

UWAGA: W miejscu tgczenie nowej nawierzchni z kostki  betonowej,
z elementami istniejgcymi ciggdw pieszo-jezdnych i pieszych, nalezy dostosowaé
rzedng wierzchu nawierzchni do rzednej ciggdw juz istniejgcych.

Po zakonhczeniu prac budowlanych, teren budowy nalezy uporzgdkowac,
pozostate materiaty nadajgce sie do uzytku usung¢ we wskazane przez
Inwestora miejsce. Gruz i inne odpady nalezy usungé z terenu budowy
i utylizowaé na koszt wykonawcy robot.

Wykonawca jest wytwoérca odpaddw w rozumieniu przepiséw Ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - t. j. ze zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych

jest on niemozliwy Ilub nieuzasadniony =z przyczyn ekologicznych
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lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiaty nie
nadajgce sie¢ do ponownego wbudowania, a pochodzgce z prowadzonych
w ramach inwestycji robét wymagajagce wywozu np. rozbidrkowych, ziemnych

a takze karczowania drzew i krzewow, beda stanowity wlasno$¢ Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.

6.2.

Badania w czasie robot.

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone

na plac budowy materiaty i beton nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu

wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobdow stosowanych do wykonania nawierzchni

z kostki betonowej powinna zawierac:

a) deklaracje wtasciwosci uzytkowych/ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg
lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych wyrobow
informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

b) podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Badania w czasie odbioru

a) Sprawdzenie jakos$ci powierzchni metodg wizualng. Nawierzchnia powinna
by¢ jednolitej barwy, bez pofatdowan. Niedopuszczalne sg przebarwienia.

b) Sprawdzenie przylegania i zwigzania nawierzchni z podbudowa.

C) Sprawdzenie rownosci nawierzchni, spadkéw za pomocg faty o dlugosci 2 m,

odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

d) Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtéw wykonczenia

nawierzchni, np. obrébek wokot pni drzew, studni itp.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz = 5 cm.
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac

+1,0 cm.
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Wyniki kontroli nawierzchni powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi

w specyfikacji i opisane w protokole odbioru koncowego w przypadku odchytek.
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do =zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inwestora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.
Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogoéw odbieranych

prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 metr kwadratowy [m?].

Odbior robot.

8.1

8.2.

. Odbiér podtozy.

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
brukowych, nawierzchniowych.
Wymagania przy odbiorze.
Roboty brukowe, nawierzchniowe jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow
przejsciowych, podczas ktérych powinna byé skontrolowana jako$¢ wykonanych
prac:
e warstwy odsgczajgcej z piasku,
e podtoza betonowego,
e nawierzchni z kostki betonowej,
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci robét dotyczgcych utwardzenia
ciggbéw pieszo-jezdnych i pieszych.
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno
przejsciowego jak i koncowego, obejmuje sprawdzenie:

e kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

e prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie wymagan

zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

dokumentacji projektowej oraz biezgcych uzgodnieniach z Zamawiajgcym.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 1338:2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”.
PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.
PN-EN 13369:2004 ,Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych”.

PN-B-06250 Beton zwykly.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
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