X BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ST. STASZICA W SWAROZYNIE
ELEWACJE

ARCHENIKA

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR ZBLIZONY DO RAL 7035

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR ZBLIZONY DO RAL 7016

7 METALOWA SIATKA
KOLOR ZBLIZONY DO RAL 6024

UWAGALI

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Nie projektowaé okien od podiogi.

Stolarke okienng wykona¢ jako bezpieczng FIX np. P3 - do ustalenia.
Zastosowanie podziatu okien na etapie projektu.

Uwagal
Nalezy zapewnk: przsjazs o lsinejioego parkingl dia samochodtw Oscbowyoh.
Wysokoss i konsirukejg lacznika dotosowat na stapie projekdu.

®zjnnpm

POLUDNIOWA

L

ELEWACJA POLNOCNA

Nallazy zapawnic przejazd do Isinie[acago parkingl dia samochodaw 0SoboWyGh.
Wysokos¢ i konstrukcie tacznika datasowat na etapis projekiu.




