A

ARCHENIKA

Budynek niski

\\Oktadzina akustyczna sufitu

Opaska wokét
budynku

f1

Posadowienie budynku
z proj. branzy konstrukcyjnej
na etaple projekiu

PODtOGA NA GRUNCIE

\Konstrukcia nosna dachu

2z drewna kigjonego

Drabinki gimi

Opaska wokot
‘budynku

P1

warstwa wykoficzeniowa np.
plytki ceramiczne, gres

gr.1-2¢cm

wylewka betonowa zbrojona

gr.écm

| folia budowlana

ar.002cm

warstwa izolaci: styropian twardy EPS

gr.10cm

fizelina ochronna

Jednosktadnikowa bitumiczna masa
izolacyjna

gr.2mm

plyta z betonu C8/10 (B10)

ar.15¢cm

podsypka piaskowa

gr. min. 10cm

STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

P2

warstwa wykoficzeniowa np.
plytki ceramiczne, gres

gr.1-2¢cm

wylewka betonowa zbrojona

gr.écm

 folia budowlana

ar.002cm

izolacja akustyczna - styropian

gr.5¢cm

strop zelbetowy

gr.24cm

przestrzen instalacyjna

gr.50cm

wykonhczenie sufitu/sufit podwieszany

gr.2cm

POSADZKA NA GRUNCIE W OBREBIE SALI GIMNASTYCINEJ

P3

warstwa wykoficzeniowa
wylewka poliuretanowa

gr.2cm

mata gumowa

gr.04cm

| ptyty wibrowe 2x10 mm

ar.2cm

warstwa folii paroizolacyjnej

legary drewniane géme 22x90 mm

legary drewniane dolne 22x90 mm

podktadki elastyczne

podktadki poziomujgce wg potrzeb

wylewka betonowa z betonu C20/25 (B25)
brojona przeciwskurczowo siatkqg pretow

folia budowlana

styropian twardy EPS

fiizelina ochronna

Jednosktadnikowa bitumiczna masa
izolacyjna

plyta z betonu C8/10

podsypka piaskowa

Posadowisnie budynku
Z proj. branZy konstrukeyjnej
na etapie projektu

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ST. STASZICA

W SWAROZYNIE
PRZEKROJ A-A

DACH NAD SALA SPORTOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA TEWNETRINA

DI

papa zgizewaina Sﬂ grunt S -| Panele elewacyjne
wierzchniego krycia gr. 5,2 mm folia kubetkowa wetna mineraina

papa podkladowa gr.3mm Jednosktadnikowa bitumiczna masa §ciana z bloczkéw sikatowych

phyly zwelny mineralngj twardej gr.10cm izolacyjna tynk gipsowy maszynowy

paroizolacia - folia budowlana gr.05mm §ciona z bloczkdw befonowych szpachla+ 2 malowanie

blacha frapezowa Jednosktadnikowa bitumiczna masa Na hali uktad stupdw z wypetnigniem

pustka powietrzna izolacyjna SCIANA WEWNETRINA NOSNA

grL.5cm

gr.1-2¢cm

wetha mineraina posypka piaskowa zageszczona S 2 tynk gipsowy maszynowy
paroizolacia - folia budowlana PE sciana z bloczkw siikatowych

gr.24cm

piyty ckustycme z wetny drzewne g.25¢cm tynk ginsowy maszynowy

SCIANA FUNDAMENTOWA

gr.1-2cm

mocowane do blachy frapezowe) szpachla+ 2x malowanie

Sf2 posypka piaskowa
Jednosktadnikowa bitumiczna masa

Hala zbudowana na ukladzie slupow wypelnionych bloczkami.

izolacyjna SCIANA DIIALOWA

STROPODACH

D2

§ciana z bloczkéw betonowych S 3 tynk gipsowy maszynowy

g.12¢cm

papa zgzewain Jednosktadnikowa bitumiczna masa Sciana z bloczkéw siikatowych

gr.12cm

wierzchniego krycia zolacyjna tynk gipsowy maszynowy

g.12cm

papa podkiadowa

ptyly z wetny minercinej twardej

| paroizolacia - folia budowlana

warstwa podktadowa z lepiku bitumiczneg
wylewka betonowa

strop zelbetowy

tynk gipsowy maszynowy

przestizen instalacyina

sufit podwieszany modutowy lub z piyf g-K

posypka piaskowa




