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Kody CPV:
grupy robot:

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71400000-2 — Ustugi architektoniczne planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
45000000-7 — Roboty budowlane

klasy robot:
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

kategorie robét:
71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71421000-5 — Ustugi wkomponowywania ogroddéw w krajobraz

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz
z dokumentacjg rzeczowo-finansowg dla zadania inwestycyjnego: ,Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. St. Staszica w Swarozynie”.

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji koncepcji programowo-przestrzennej dla
budynku sportowego. Na opracowywanym terenie znajdujg sie istniejgce budynki Zespotu Szkot
Centrum Ksztatcenia Rolniczego wraz z zagospodarowaniem terenu tj. droga wewnetrzna,
parking, niezbedna infrastruktura. Inwestycje zaplanowano na czesci dziatki nr 300/7, obreb
0018, Swarozyn, gmina Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie.

Fot.1 Geoportal

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie czesci dziatki nr 300/7. Budynek zlokalizowany
zostat w poétnocno-wschodniej czesci dziatki 300/7, gdzie obecnie znajduje sie istniejgce boisko
sportowe oraz zielen. Dziatka 300/7 jest zagospodarowana, znajdujg sie na niej budynki
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg. Projektowany budynek zlokalizowany zostat na wzniesieniu zakoniczonym
skarpami.
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Wiekszos¢ obszaru opracowywanego fragmentu dziatki pokrywa zielen niska w postaci trawy.
Na obrzezach od strony potnocnej, potudniowej i wschodniej znajduje sie zielen wysoka -
drzewa. W wyniku zaprojektowanego obiektu oraz utwardzen (tj. chodniki i droga wewnetrzna)
niektéore drzewa nalezy podda¢ wycince. Do zadan Wpykonawcy nalezy wykonanie
inwentaryzacji drzew, ktére kolidujg z zaprojektowang zabudowg oraz infrastrukturg i uzyskanie
zgody na wycinke jak i wykonanie nasadzeh zastepczych.

Dla projektowanego budynku zostat zapewniony dojazd przez dziatki nr 298/5, 299 i 300/7 - ul.
Szkolna oraz utwardzone dojscia i parking z miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych. Budynek nalezy zaprojektowac jako dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscia
ruchowg. W obiekcie zaprojektowano windy o wymiarach wewnetrznych kabiny min. 1,1 x 1,4
m, szeroko$¢ korytarzy min. 1,5 m, bezprogowe wejscie do budynku z poziomu terenu.
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL | z wymaganym zapewnieniem drogi
pozarowej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry drogi pozarowej (szerokos¢ min. 4 m)
podczas projektowania budynku i uzgodni¢ projekt z rzeczoznawcg do spraw ppoz. Droge
pozarowg stanowi istniejgca droga wewnetrzna na terenie dziatek oraz zaprojektowana droga
wzdtuz projektowanego obiektu hali od strony wschodniej o szerokosci min. 4 m wraz z placem
manewrowym min. 20x20 m zg Warunkami Technicznymi. Ze wzgledu na réznice terenu
i istniejacg skarpe nalezy wykona¢ mury oporowe — lokalizacja i dlugo$¢ zg z PZT projektu
koncepcyjnego (murki wykonaé¢ zg z projektem branzy drogowej). Zagospodarowanie wod
opadowych w catosci na dziatce Inwestora. Inwestycja ma by¢ zgodna z pozyskang Decyzjg
Lokalizacji Celu Publicznego.

2. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane liczbowe terenu inwestycji
projektowanej dla czesci dziatki:

pow. czesci dziatki — teren

7137,00 m2
opracowywany
pow. terenéw utwqrdzppych 2129,39 m2
projektowanych + istniejgcych
pow. zabudowy projektowanej 2634,00 m2
Pow. biol. Czynna 2373,81 m2

12 MP, w tym 1 dla

Liczba miejsc postojowych NPS

4 MP dla autobusow

Parametry zachowa¢ z uzyskang DLCP

Dane liczbowe projektowanej
Zabudowy

PROJEKOWANY BUDYNEK

Projektowana pow. uzytkowa — catos¢ |3406,89 m2
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Projektowana pow. uzytkowa — parter |2401,47 m2

Projektowana pow. uzytkowa — pietro | 1005,42 m2

3. Zakres Prac Projektowych

3.1.

Zakres przedmiotowy opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego dziatania
catosci planowanej inwestycji. W szczegolnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od
potrzeb w poszczegdlnych etapach prac, powinny obejmowaé przynajmnie;j:

1.

10.
11.
12.
13.

Zagospodarowanie terenu, w tym: chodniki, droge, plac manewrowy, miejsca
parkingowe, opaske wokét budynku, elementy matej architektury (fawki i kosze),
zadaszenia, wiate smietnikowg (lokalizacja do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektu),

Przytagcza wody i kanalizacji i inne zg z warunkami od gestorow mediow:
Zapotrzebowanie wody dla budynku zg z przygotowang koncepcja: 8,6 m3/dobe lub inny
skorygowany na etapie projektowania,

- wymagany przeptyw obliczeniowy wody dla celéw bytowych 2,0 I/s lub inny
skorygowany na etapie projektowania,

- wymagany przeptyw wody dla celéw hydrantow wewnetrznych 2,0l/s ( zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. hydranty DN25) lub inny wskazany w opracowaniu pozarowym.

Zrzut sciekéw sanitarnych 8,6m3/d lub inny, skorygowany na etapie projektowania.

Zrzut wéd opadowych z dachow budynku obliczony dla deszczu o natezeniu 177
dm3/s*ha

System odprowadzenia wéd deszczowych z dachdéw i terenéw utwardzonych do
kanalizacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z wykorzystaniem matej
retencji, pojemnos¢ obiektow retencyjnych dobrana dla opadu w wysokosci 60 mm.
Architekture obiektow kubaturowych,

Wykonczenie i aranzacje wnetrz,

Konstrukcje i posadowienie obiektu — zgodnie z wykonang opinig geotechniczng na
badanym terenie wystepujg plejstocenskie grunty nosne, ktore pozwalajg na
bezposrednie posadowienie budynku,

Instalacje kanalizacji sanitarnej,

Instalacje wody zimnej,

Instalacje wody cieptej i cieptej zmieszanej,

Instalacje podlewania zieleni,

Instalacje ogrzewcza,

Instalacje ciepta technologicznego

Technologie zrodta ciepta:

Pompa ciepta — nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ pompe ciepta glikol — woda z
pionowymi, gruntowymi sondami dolnego zrédta ciepta,

Nalezy zaprojektowac i wykonac szczytowe Zrodio ciepta dla uktadu pompy ciepta. Jako
szczytowe zrodto ciepta przewidzie¢ kociot gazowy opalany gazem ziemnym
doprowadzonym z przytgcza na terenie szkoty, ktéry uruchamiatby sie przy temperaturze
zewnetrznej powietrza -5 st. C (+/- 2 st. C).
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e Dodatkowe przytgcze energetyczne zasilajgce hale.

e Zewnetrzny agregat prgdotwdrczy w razie awarii pradu.

14. Podtgczenie do swiattowodu

15. Instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacja

e W pomieszczeniach: hali sportowej, aerobiku i sitowni — wentylacja mechaniczna
z mozliwoscig regulacji temperatury nawiewu, niezaleznie w kazdym z pomieszczen
(chtodzenia lub ogrzewania) w zaleznosci od pory roku, z mozliwoscig odzysku ciepta
i chtodu — wentylacja mechaniczna z klimatyzacjg scentralizowana. Sterowanie iloscig
powietrza wentylacyjnego w tych pomieszczeniach nalezy zautomatyzowac i uzaleznié¢
od stezenia dwutlenku wegla.

16. Instalacje wentylacji co najmniej hybrydowej w pozostatych pomieszczeniach bez
otwieranych okien i higieniczno - sanitarnych,

17.Instalacje klimatyzacji obejmujgca wytypowane pomieszczenia przez Inwestora
(zabezpieczone kontaktronami przed mozliwoscig uruchomienia przy otwartych oknach):

PARTER:
a) 0.37 — Serwerownia
b) 0.30 — Sitownia

)
c) 0.33 - Sala fitness

d) 0.02 — Pomieszczenie dla trenera
e) 0.03 — Pomieszczenie socjalne

f)  0.07 — Gabinet kierownik

PIETRO:

a) 1.05 - pomieszczenie nr 1
b) 1.13 — pomieszczenie nr 2
c) 1.14 — pomieszczenie nr 3
d) 1.15 - pomieszczenie nr 4
)

e) 1.17 — pomieszczenie nr 5

18. Instalacje elektryczne zasilajgce i oswietleniowe,

19. Instalacje odgromowa,

20. Instalacje telefoniczne, teletechniczne i sieci komputerowej przewodowe;j
i bezprzewodowej,

21. Wykaz wymaganych prac przygotowawczych i zakres obstugi inwestycji:

22. Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych i kosztorysowych,
jak i pdzniej harmonogramu robot budowlanych oraz wskazanie mozliwych zagrozeh dla
terminowe;j realizacji zadania,

23. Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

24. Wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z wnioskami o mozliwosci
posadowienia budynku, dokumentacjg geologiczno —inzynierskg jesli jest to wymagane,

25.Przed przystgpieniem do sporzgdzania projektu posadowienia budynku konieczne
bedzie przeprowadzenie dodatkowego zakresu badan geologicznych, poza tymi, ktore
zostaty dotgczone do PFU. Doktadny zakres badan, sposéb ich przeprowadzenia i
wymagane dane okresli projektant konstrukgciji.

26. Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu gospodarki drzewostanem, wraz
z decyzjg na wycinke i nasadzeniami zastepczymi,
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27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno— budowlano- instalacyjnej istniejgcych
obiektéw w zakresie niezbednym do wykonania planowanej inwestycji i infrastruktury
technicznej,

Uzgodnienie zagospodarowania wod opadowych w obrebie terenu inwestyciji,
Wykorzystanie istniejgcego wjazdu na teren inwestycji,

Pozyskanie wszystkich wymaganych zgod tak, aby odda¢ caty budynek do uzytkowania,
Przygotowanie i zlozenie wniosku oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego,
prawomocnego pozwolenia na budowe, a kolejno pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
Wykonanie operatu akustycznego — wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami akustycznymi.

Wykonanie scenariusza p.poz jesli jest to wymagane, uzgodnien p.poz, sanepid, bhp itp.

Wykaz wymaganych opracowan projektowych:

Uzyskanie wymaganych prawem zgod, odstepstw lub opinii odpowiednich organdw,
ktére beda niezbedne dla zatwierdzenia projektu budowlanego, w tym opinii ZUDP jes$li
jest wymagane.

Sporzadzenie Projektu Budowlanego wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami
i zaopiniowaniem catosci dokumentacji, oraz informacjg dotyczgacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ).

Wykonanie projektow technicznych i wykonawczych obejmujgcych wszystkie branze,
uzgodnionych przez rzeczoznawcow p.poz i sanepid.

Wykonanie specyfikacji wyposazenia statego.

Wykonanie kosztorysow i przedmiaréw do akceptacji Inwestora przed wykonaniem prac
budowlanych.

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich
rodzajéw robot budowlanych.

Kalkulacja ceny inwestycji.

Szczegobtowy zakres opracowan projektowo — kosztorysowych:

Projekt budowlany obejmuje budowe wszystkich obiektéw budowlanych i urzadzen
technicznych, rozbiérke istniejacych elementéw typu ogrodzenie zagrody dla zwierzat,
sitowni ,pod chmurkg” oraz podktadéw drewnianych znajdujgcych sie na skarpie.
Ponadto nalezy ujg¢é zagospodarowanie terenu wilasnego i niezbedne zmiany
w zagospodarowaniu terenow przylegtych. Dopuszcza sie wydzielenie jako odrebne
opracowania projektéw elementéw niezbednych dla realizacji inwestycji, takich jak np.
przytacza, zjazdy itp., dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
lub z innych przyczyn, powinny by¢ wydzielone do osobnej procedury administracyjnej.
Projekty techniczne, wykonawcze wszystkich branz, uzupetniajgce i uszczegotawiajgce
projekty budowlane w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce
i realizacji rob6t budowlanych, Projekty te muszg uwzglednia¢ wymagania w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych warunkoéw technicznych i innych
przepisdw obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |10




Korespondencja: Siedziba:
ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51

3.2.

61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331
e Specyfikacja wyposazenia statego, tj. opracowanie zawierajgce
w szczegolnosci zestawienie ilosciowe i jakosciowe wszystkich elementow
poczgtkowego wyposazenia statego, niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu. Specyfikacje nalezy wykonaé w uzgodnieniu z zamawiajgcym, z
uwzglednieniem planowanych przez uzytkownika mebli i wyposazenia.
e Specyfikacja techniczna wykonania [ odbioru robét budowlanych,

tj. opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktoére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robodt, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegodlnych robdt, nalezy wykonaé jako opracowanie, w ktérych nalezy wydzieli¢
dzialy zgodnie z przyjeta systematykg podziatu robot. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego, wg Wspodlnego Stownika Zaméwien /CPV/. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania w sprawie szczegolowego =zakresu i formy projektu
budowlanego.

Przedmiary robdt — opracowania zawierajgce zestawienie do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatbw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych na grupy robét, wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/. Przedmiary
robét nalezy wykonaé jako oddzielne opracowanie z podziatem na branze. Przedmiary
muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do 10 Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Kosztorysy (do ustalenia z Zamawiajgcym) nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Protokoty odbioru i dokumentacja powykonawcza.

Instrukcja eksploatacji budynku, instalacji, sieci oraz przylegtego terenu objetego
granicami zadania.

Ksigzka uzytkowania budynku.

Wykonanie wizualizacji projektu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.21. Uwarunkowania formalne

3.21.1. Warunki zabudowy

Dla opracowywanego terenu nie obowigzuje MPZP. Dla inwestycji nalezy uzyskac¢ decyzje
lokalizaciji celu publicznego.

3.2.1.2. Ochrona Konserwatorska
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Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie jest objety inng formg ochrony
konserwatorskiej.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym procedurg wpisu do rejestru zabytkow.

3.2.2. Stan istniejacy terenu inwestycji

Inwestycje zaplanowano na dziatce: 300/7, obreb 0018, m. Swarozyn, gmina Tczew.
Dziatka 300/7 jest w wiekszosci zagospodarowana, znajdujg sie na niej istniejgce budynki
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg. Dziatka 300/7 to obszerny teren pokryty zielenig niska i wysoka.
W czesci zachodniej zlokalizowana jest dziatka drogowa nr ew. 298/5, ktérg oddziela zielen
wysoka znajdujgca sie na przylegajgcej dziatce. W czesci dziatki, gdzie planowana jest budowa,
znajdujg sie drzewa, boisko i skarpy — teren do niwelacji.
Dla projektowanego budynku jest zapewniony dojazd przez dziatki nr 298/5, 299 i 300/7 - ul.
Szkolna oraz projektowane utwardzone dojscia i parking z miejscami postojowymi dla
samochodow osobowych i autobuséw. Budynek nalezy zaprojektowac jako dostepny dla oséb
z niepetnosprawnoscig ruchowg. Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
Z wymaganym zapewnieniem drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi istniejgca droga
wewnetrzna na terenie dziatek, ktéra znajduje sie rowniez przy wjezdzie do nowoprojektowanego
obiektu oraz projektowana droga wewnetrzna od wschodniej strony. Zaprojektowane parametry
drogi p.poz. nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz.

3.2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Uzbrojenie terenu: W istniejgcej drodze - ul. Szkolna przebiega sie¢ telekomunikacyjna, zas na
dziatce 300/7 sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, elektroenergetyczna oraz
gaz. Projektowane przytgcza nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami uzyskanymi
od gestoréw medidw. Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem sprawdzi stan
techniczny istniejgcego uzbrojenia terenu pod katem mozliwosci jego wykorzystania dla celéw
realizacji zadania, przewidzi w projekcie i przeprowadzi wszelkie czynno$ci niezbedne dla
wykorzystania tegoz uzbrojenia do celéw obstugi budowanej hali (np. remont, przektadki, trwata
likwidacja i t.p.)

3.2.4. Zielen

Na terenie wystepuje zielen niska oraz wysoka. Na podstawie wykonanej koncepcji na mapie
do celow projektowych stwierdzono kolizje zieleni wysokiej z projektowanym budynkiem oraz
projektowanymi utwardzeniami. Do zadan Wykonawcy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
drzew oraz uzyska¢ decyzje o wycince. Wykonawca zobowigzany jest rowniez, aby
zaprojektowa¢ oraz wykona¢ nasadzenia zastepcze zg z ustaleniami z Inwestorem, ktére
powinny odpowiada¢ co najmniej liczbie wycietych drzew. Wykonawca przed przystgpieniem do
projektowania dokona badania gruntu pod wzgledem jego przepuszczalno$ci w celu okreslenia
mozliwosci budowy obiektow matej retenciji.

3.3. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno— uzytkowe
3.3.1. Projektowany budynek

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce pomieszczenia m.in.:
Parter:
e Hale sportowg
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e Komunikacje

e Pomieszczenia magazynowe

e Szatnie wraz z sanitariatami

e Serwerownie

¢ Woc dla pracownikéw

e Pomieszczenie socjalne

e (Gabinet kierownika

e Recepcje

e Szatnie ogdlnodostepnag

e Pomieszczenie dla trenera wraz z sanitariatem

e tacznik

e Saune

e Pomieszczenie techniczne

¢ Sitownie wyposazong w urzgdzenia

e Klatki schodowe

e Sale fitness
Pietro:

e Trybuny

e Toalety ogélnodostepne — meska/damska/NPS

¢ Pomieszczenie socjalne dla pracownikdw

o Bufet (wyposazony w WC (meskie, damskie + NPS) z umywalkg, z dostepem do

wody) — bufet musi zosta¢ wyposazony w zlew z baterig, blat— do ustalenia z
Zamawiajgcym.

¢ Dodatkowe pomieszczenia (ujete w koncepcji w uzgodnieniu z Inwestorem)

Projekt obejmuje budowe budynku wraz z fgcznikiem i zagospodarowaniem zewnetrznym.

3.3.2. Zagospodarowanie terenu

1. Wijazd i wejscie gtdwne na teren obiektu poprzez dziatke nr 298/5, 299, 300/7 - ul. Szkolna.

2. Projektuje sie parking dla samochodow osobowych w ilosci 12 miejsc postojowych, w tym
dwa dla NPS oraz cztery miejsca postojowe dla autobuséw.

3. Na teren nalezy zaprojektowac schody zewnetrzne terenowe (nie wiecej niz 10 stopni) oraz
rampe dla NPS.

4. Droge dojazdowa stanowi istniejgca droga wewnetrzna na terenie dziatek.

5. Droga pozarowa zapewniona jest z ul. Szkolnej oraz istniejgcej drogi wewnetrznej na
opracowywanych dziatkach tj. 300/7, a takze projektowanej drogi wewnetrznej od strony
wschodniej opracowywanego obiektu wraz z placem manewrowym min. 20x20 m.

6. Monitoring obiektu - zewnetrzny oraz wewnetrzny.

7. Zbiornik retencyjny - nie jest wymagany. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie
dziatki lub do sieci kanalizacji deszczowej zg z warunkami technicznymi gestora sieci oraz
ustaleniami z Inwestorem.

8. Projekt budowlano - architektoniczny i techniczny nalezy uzgodni¢ ze rzeczoznawca ds.
higieniczno - sanitarnych i p.poz.

9. Miejsce gospodarowania odpadow statych — projektowana wiata $mietnikowa — lokalizacja
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |13




Korespondencja: Siedziba:

ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

10. Na terenie zaplanowano elementy matej architektury — tawki i kosze — do ustalenia
z Inwestorem.

11. Na terenie istnieje ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki. Aranzacje terenéw zielonych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Pow. opracowywanej czesci dziafki 7137,00 m2
Wskaznik pow. zabudowy

: : 0,37
projektowane;j
Wsp. pow. biolog. czynnej 0,33

Zestawienie powierzchni projektowanego budynku

Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0.01 Komunikacja — tgcznik 31,79
0.02 Pomieszczenie trenera 13,49
0.03 Pomieszczenie socjalne 12,70
0.04 Komunikacja 100,26
0.05 Kabina WC 3,47
0.06 Natrysk 2,08
0.07 Gabinet kierownika 11,10
0.08 Recepcja 8,86
0.09 Hol 64,82
0.10 Szatnia 21,84
0.11 Klatka schodowa 16,07
0.12 Winda 1,54
0.13 Wc meskie 3,29
0.14 Przedsionek 3,14
0.15 WC dla NPS/damskie 5,70
0.16 Szatnia damska 21,84
0.17 tazienka 14,04
0.18 tazienka 14,01
0.19 Szatnia meska 22,38
0.20 Klatka schodowa 2 15,27
0.21 Komunikacja 18,09
0.22 Szatnia meska 22,38
0.23 tazienka 14,01
0.24 tazienka 14,03
0.25 Szatnia damska 19,86
0.26 tazienka 13,22
0.27 Szatnia 17,38
0.28 Sauna 31,68
0.28a Kotlownia 17,11
0.29 Wiatrotap 5,80
0.30 Sitownia 92,69
0.31 Komunikacja 72,55
0.32 Klatka schodowa 3 22,06
0.33 Sala fitness 130,45
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0.34 Magazyn dla sitowni 28,03
0.35 Magazyn 28,26
0.36 Magazyn na stoty do tenisa 28,26
0.37 Serwerownia 15,71
0.38 Magazyn na materace 28,43
0.39 Magazyn na materace 28,43
0.40 Hala sportowa 1365,35
Suma parter 2401,47
Norma — zg PN-ISO 9836:1997 2015 lub réownowazne
| pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1.01 Winda 1,54
1.02 Klatka schodowa 1 -
1.03 Komunikacja 249,35
1.04 Bufet 23,96
1.05 Pomieszczenie nr 1 80,30
1.06 Wc meskie — przedsionek 8,67
1.07 Wc kabiny 12,65
1.08 Wc dla NPS 5,93
1.09 Wc damskie- przedsionek 8,46
1.10 Kabiny wc 15,81
1.1 Klatka schodowa 2 -
1.12 Pomieszczenie porzgdkowe 13,75
1.13 Pomieszczenie nr 2 78,60
1.14 Pomieszczenie nr 3 78,60
1.15 Pomieszczenie nr 4 108,33
1.16 Klatka schodowa 3 -
1.17 Pomieszczenie nr 5 129,55
1.18 Trybuny 189,92
Suma 1 pietro 1005,42
Suma parter 2401,47
Suma parter + 1 pietro 3406,89

Norma — zg PN-ISO 9836:1997 2015 lub rownowazne

3.3.3. Wysokosci pomieszczen

Wymagane wysokosci pomieszczen w stanie wykonczonym, w swietle sufitu podwieszonego
w komunikacji powinny wynosi¢ 3,30 m, w sanitariatach i szatniach min. 2,50 m, w pozostatych
pomieszczeniach (sitownia, sale dodatkowe itp. 3,00 m). Dopuszczalne obnizenie
w pomieszczeniach technicznych do 2,20 m. Wysokos¢ hali sportowej w najnizszym punkcie
nie moze by¢ mniejsza niz 8 m — zg z przekrojem projektu koncepcyjnego.

3.3.4. Dopuszczalne przekroczenia

Podane powyzej powierzchnie sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sig, o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wiecej niz 15%.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wieksze zmiany powierzchni pod
warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej
zgody zamawiajgcego.
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4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
4.1. Cechy obiektu

Obiekt powinien by¢ zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy wieloletnig jego eksploatacje bez
koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw. Wszystkie elementy niezawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu muszg by¢ przewidziane przez projektanta w docelowej
dokumentacji. Budynek musi by¢ tez dostosowany do oséb z niepetnosprawnoscig, w tym
niedowidzacych, niedostyszgcych, na wozkach inwalidzkich , z psem. Budynek musi posiada¢
tablice informacyjne tyflograficzne, napisy w jezyku Braille’a. Budynek posiada¢ winien réwniez
winde dla oséb niepetnosprawnych.

4.2. Trwalosc¢ elementow

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegolnych elementéw budynku:

o Elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen 50 lat
¢ Elementy elewacji i pokry¢ dachowych 30 lat
e Drzwi oknaitp. 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalaciji 30 lat
o Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

4.3. Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametréw izolacyjnych (termicznych) przegrod budowlanych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Ponizszy opis stanowi wytgcznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowej budynku przyjete dla
potrzeb przygotowania PFU. Ostateczny ksztalt ochrony pozarowej ustali projektant obiektu
zgodnie z obowigzujgcym prawem, jednakze wskazane jest zachowanie w miare mozliwosci
ponizszych zatozen.
e Projektowany budynek - budynek niski (N)

Na etapie koncepcji zaprojektowany budynek zaliczono do ZLI i ZLIII (dtugos¢ dojs¢ 30 m przy
jednym wyjsciu). Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego zastosowane rozwigzania
nalezy skonsultowa¢ i uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz. Nalezy sprawdzi¢ diugos¢ dojsc
ewakuacyjnych i w razie koniecznosci zapewni¢ dodatkowe wyjscia ewakuacyjne z budynku lub
wydzieli¢ pozarowo strefy. Na etapie projektu ustali¢ czy serwerownia bedzie wydzielona
pozarowo, gdyz zgodnie z przepisami nie musi by¢, ale moze by¢ na prosbe witasciciela
budynku. W miejscach, gdzie jest to wymagane nalezy zastosowac pasy niepalne 2 m, np.
z wetny mineralne;.

Funkcje drogi pozarowej dla budynku petni istniejgca droga ul. Szkolna od strony zachodniej,
droga wewnetrzna istniejgca oraz zaprojektowana droga wewnetrzna na opracowywanym
terenie od strony wschodniej obiektu. Nalezy sprawdzi¢ nachylenie podtuzne drogi pozarowej
zg z projektem branzy drogowej, ktére nie powinno przekracza¢ 5 %. W przypadku
niespetnienia odpowiedniego nachylenia konieczne jest uzyskanie odstepstwa w zakresie drogi
pozarowej. Do Wykonawcy nalezy réwniez sprawdzenie obwodu budynku zapewnionego przez
zaprojektowang droge ppoz. — konieczne spetnienie 30 %. Wymagania dot. poprowadzenia
drogi pozarowej wzdiuz diuzszego boku budynku lub okreslonego % obwodu elewaciji, nie
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dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12
m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
Zaprojektowany budynek miesci sie we wskazanej liczbie kondygnacji i wysokosci. Nalezy
zapewni¢ utwardzone dojscia odpowiedniej dtugosci do wszystkich stref pozarowych budynku —
strefy pozarowe nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d.s. ppoz.

W projekcie koncepcyjnym droga przebiega bezposrednio pod $cianami zewnetrznymi
istniejgcego i projektowanego budynku w obszarze tgcznika (obiekt chroniony). Nalezy
sprawdzi¢ wymagania pod wzgledem p.poz. — Sciany zewnetrzne w tym obszarze oraz 5 m
przed i za tym miejscem, powinny spetnia¢ wymagania jak dla scian oddzielenia pozarowego
(par. 12, ust. 12 rozp. [4]). Zgodnie z przepisami w $cianach oddzielenia pozarowego
dopuszczalne jest 10 % przeszklen klasowych, wéwczas mozna przeprojektowaé i zmniejszyé
liczbe okien w $cianach zewnetrznych od drogi pozarowe;.

Parter:

Zaprojektowany tgcznik nalezy do nowoprojektowanego budynku — nalezy go wigczy¢ do jednej
strefy z budynkiem hali sportowej i wydzieli¢ pozarowo od istniejgcej czesci. W projekcie nalezy
zapewni¢ spocznik przed pochylnia.

Hol na parterze (0.09) powinien spetnia¢ réwniez wymagania holu wg par. 256, ust. 6 rozp. [2],
aby mozna byto lokalizowaé w tym obszarze réwniez funkcje pomocnicze. Hol nie znajduje sie
w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/midx2 ani tez
zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Rzut pietra:

Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ dtugosé dojsé ewakuacyjnych — w przypadku nie
spetnienia wymaganych odlegtosci klatki schodowe nalezy wydzieli¢ i zastosowa¢ oddymianie,
a korytarz na parterze zastosowac w obudowie ppoz. do wyjscia na zewnatrz.

tacznik: przedstawione rozwigzanie w projekcie dotgczonym do PFU jest tylko koncepcjg. Na
etapie projektu nalezy sprawdzi¢, z ktérego poziomu zostanie zaprojektowany tgcznik
z istniejgcego budynku i sprawdzi¢ nachylenie.

Koncepcje nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisébw wewnetrznych, jak
i higienicznosanitarnych i p.poz.

W drzwiach, ktére ograniczajg droge ewakuacyjng, nalezy zastosowa¢ samozamykacze.
Wymagania dotyczgce montazu hydrantow wewnetrznych w obiekcie nalezy uzgodnic
Z rzeczoznawca d.s. ppoz.

4.5. Wymagania szczegolne Zamawiajacego

Na kazdym etapie projektu nalezy uzyskac akceptacje zamawiajgcego do przyjetych rozwigzan.
4.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot inwestycji w sposéb umozliwiajgcy
wymaganie od wykonawcy robot budowlanych zapewnienia spetnienia przynajmniej ponizszych
warunkéw wykonania robot budowlanych. Projektant w STWIOR okresli rowniez niezbedne
wymagania i procedury odnosnie odbioru poszczegolnych rodzajow robdt budowlanych
i instalacyjnych, specyficznych dla kazdego rodzaju robdét.

4.7. Przygotowanie terenu budowy
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Zaplecze budowy Wykonawcy powinno by¢ zorganizowane na terenie inwestycji.

Dostawy materiatow i sprzetu na teren budowy muszg uwzglednia¢ lokalizacje obiektu przy
ulicach publicznych.

Ze wzgledu na specyfike terenu ogolnodostepnego, na czas wykonywania robo6t budowlanych
konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu i jego wygrodzenia.
Zadne elementy obecnego zagospodarowania terenu przeznaczone do demontazu lub rozbiorki
nie podlegajg wykorzystaniu.

Wszystkie elementy sitowni “pod chmurkg” nalezy zwrdciC Inwestorowi, a pozostate
zdemontowaé¢ i w terminie mozliwie najkrotszym wywiez¢ z terenu budowy, a materiaty
szkodliwe zutylizowac.

4.8. Architektura

Projekt zaktada uktad budynku na planie wieloboku. Projektowany obiekt zostat potgczony za
pomoca fgcznika z istniejacym budynkiem Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego na
wysokosci | pietra. Na etapie projektu i wykonawstwa nalezy doktadnie zaprojektowaé
potgczenie pozioméw w budynkach - w fgczniku na poziomie | pietra w szkole zaprojektowac
schody (uwaga w projekcie nie uwzgledniono zaprojektowania rampy zg z ustaleniami
z Zamawiajgcym — istniejacy budynek szkoly nie jest dostosowany dla oséb NPS).
Nowoprojektowany budynek ma by¢ dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z zadaszonym
wejsciem (daszek szklany systemowy — zg z elewacjami). Budynek peni funkcje szkoleniowag
i sportowg. W hali beda sie odbywac¢ zawody ligowe - budynek zatem musi spetnia¢ dodatkowo
obostrzenia i wymagania, co do wytycznych rozgrywek sportowych (pitka nozna, futsal,
siatkdwka, koszykdéwka, pitka reczna) tj. wysokos¢é pomieszczenia, odpowiednie wymiary boisk
wyznaczone za pomoca linii w odpowiednich kolorach, nawierzchnia podtfogi.

Rozwigzania architektoniczne muszag by¢ jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, trwate
i funkcjonalne oraz umozliwia¢ pdzniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych
lub technologicznych.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji w najwyzszym punkcie wynosi ok. 12,00 m. Stropodach
o kacie nachylenia min. 3,5 stopnia pokryty papa. Nad czescig hali sportowej zaprojektowano
dach jednospadowy o konstrukcji z drewna klejonego pokryty rowniez papa.

Elewacja budynku ma by¢ wykonana w odcieniach szarosci z zielonymi elementami
przypominajgcymi postacie sportowcéw. Cokdt budynku wykonany w ciemniejszym odcieniu
szarosci z tynku mozaikowego o wys. min. 50 cm w celu ochrony elewacji przed zabrudzeniami.
Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach ustalonych przez Inwestora, ktére nie bedag
wptywaty na terminowe wykonanie cato$ci dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Elewacja
ma by¢ podswietlana (systemem LED) by byta widoczna w nocy, a szczegdlnie od strony
wjazdu autostrady.

4.9. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ obcigzenia zwigzane z projektowanym wyposazeniem
technologicznym i instalacyjnym oraz elementami budowlanymi i wykonczeniowymi.
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Fundamenty

W koncepcji przyjeto posadowienie na fawach fundamentowych wylewanych w wykopach na
miejscu. Projekt fundamentow wykonac¢ wg wytycznych konstruktora podczas projektowania zg
ze szczegotowymi obliczeniami. Nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg pionowa
i pozioma.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. min. 25 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych utozonych na
zaprawie cementowej - ponizej poziomu terenu.
Warstwy w kolejnosci:
e Folia kubetkowa gr. min. 1 cm + do gory zacisk
¢ Jednosktadnikowa bitumiczna masa izolacyjna o gr. min. 2 mm
e Sciana z bloczkéw betonowych gr. min. 25 cm
e Jednosktadnikowa bitumiczna masa izolacyjna o gr. min. 2 mm
o Podsypka piaskowa

Podtoga na gruncie
Warstwy w kolejnosci:
o Warstwa wykonhczeniowa np. ptytki ceramiczne, gres min. 1-2 cm
o Wylewka betonowa zbrojona min. gr. 6 cm
e Folia budowlana
e Warstwa izolacji: styropian twardy EPS gr. min. 10 cm
e Flizelina ochronna
¢ Jednosktadnikowa bitumiczna masa izolacyjna o gr. min. 2 mm
e Plyta z betonu C8/10 (B10) gr. min. 15 cm
e Podsypka piaskowa gr. min. 10 cm

Podioga na gruncie w obrebie sali gimnastycznej
Warstwy w kolejnosci:

o Warstwa wykonhczeniowa — wylewka poliuretanowa gr. min. 2 cm
Nawierzchnia sportowa bezrozpuszczalnikowa, samopoziomujgca sie, dwusktadnikowa
posadzka poliuretanowa.
Nawierzchnia o cechach i parametrach zgodnych z uzytkowaniem i obowigzujacymi normami
dla przeznaczenia rozgrywek ligowych.

e Mata gumowa

—  Grubos¢ min. 10 mm

— Ttumienie wibraciji

— Woygtuszenie hatasu

— Odporna na odksztatcenia czy Scieranie
— Gestos¢ min. 730kg/m3

e Ptyty widrowe 2x10 mm min. gr. 2 cm
— Ptyty powinny spetnia¢ wymagania dot. Ognioodpornosci — Euroklasa A1, A2 lub B.
— Gr.min. 18 mm
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e Warstwa folii paroizolacyjnej

e Legary drewniane gorne 22x90 mm

e Legary drewniane dolne 22x90 mm

— Legary ze zintegrowang piankg sportowg
— Wysoka wytrzymatos¢ min. 11 N/mm2

—  Wilgotnos¢ 15% (+-3%)

o Podktadki elastyczne gr. min. 1 cm

o Podktadki poziomujgce wg potrzeb

e Wylewka betonowa z betonu C20/25 (B25) zbrojona przeciwskurczowo siatkg pretéw gr.
min. 10 cm

e Folia budowlana

e Styropian twardy EPS gr. min. 15 cm

e Flizelina ochronna

¢ Jednosktadnikowa bitumiczna masa izolacyjna o gr. min. 2 mm

e Plyta z betonu C8/10 gr. min. 15 cm

e Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. min. 30 cm

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne
Dla potrzeb niniejszego programu przyjeto sciany wewnetrzne i zewnetrzne grubosci min. 24
cm wykonane z bloczkéw silikatowych. Sciany pokryte tynkiem, malowane. W pomieszczeniach
mokrych zastosowac pokrycie scian ptytkami ceramicznymi na wysokos¢ min. 2 m.
Warstwy w kolejnoséci (Sciana zewnetrzna):

e Panele zewnetrzne elewacyjne izolowane wetng mineralng (gr. min. 20 cm)

e Bloczek silikatowy klasy 15 gr. min. 24 cm

o Tynk maszynowy wewnetrzny/ptytki ceramiczne gr. min. 1-2 cm

Konstrukcja hali zbudowana z ukfadu stupow z wypetnieniem z bloczkéw silikatowych. Uktad
zgodnie z projektem konstrukciji.

Roboty elewacyjne.

Elewacje wykona¢ jako wentylowana, izolowang wetna mineralng lub inng o podobnych
wiasciwosciach. Panele elewacyjne montowane do wspornikéw aluminiowych. Rodzaj i
kolorystyka paneli wg. wytycznych Inwestora.

Elementy elewacyjne wymagajg zapewnienia mocowania do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
Z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okre$lonej w par. 216 ust. 1
rozp. [2], odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej pozarowej budynku, w ktérym sg
zamocowane. Wymadg dotyczy samych elementéw elewacyjnych, jak réwniez ich kotwienia.

Warstwy w kolejnosci (Sciana nosna wewnetrzna):
e Tynk wewnetrzny/ptytki ceramiczne gr. min. 1-2 cm
e Bloczek silikatowy klasy 15 gr. min. 24 cm
e Tynk wewnetrzny/ptytki ceramiczne gr. min. 1-2 cm

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |20




Korespondencja: Siedziba:

ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

Warstwy w kolejnosci (Sciana zewnetrzna attyki):
e Tynk silikatowy barwiony w masie gr. min. 1 cm
e Styropian/wetna mineralna gr. min. 20 cm
e Bloczek silikatowy klasy 15 gr. min. 24 cm
e Styropian np. EPS gr. min. 5cm
e Papa podktadowa gr. min. 3 mm
e Papa nawierzchniowa gr. min. 5,2 mm

Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe gr. 12 cm wykonane z bloczkéw silikatowych, pokryte tynkiem wewnetrznym
murowane na catg wysokos¢ kondygnacji, a nie tylko do sufitdw podwieszanych lub ptytkami
ceramicznymi, w zaleznosci od pomieszczenia.
Warstwy w kolejnosci:

e Tynk wewnetrzny/ptytki ceramiczne gr. min. 1-2 cm

e Bloczek silikatowy klasy 15 gr. min.12 cm

o Tynk wewnetrzny /ptytki ceramiczne gr. min. 1-2 cm

Uwaga! Przegrody wewnetrzne w__budynku powinny spetnia¢ _wymagang _izolacyjno$c
akustyczng zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015:10 lub rwnowazna.

Obudowy szachéw mogg by¢ wykonane w technologii g-k.

Uwaga - tynki wewnetrzne przed malowaniem szpachlowaé¢ (wszystkie).

W projekcie zaplanowano strop miedzykondygnacyjny wykonany ze stropu zelbetowego 24 cm.
Strop miedzykondygnacyjny zbudowany z nastepujgcych warstw:

Warstwa wykonczeniowa np. ptytki ceramiczne, gres

Wylewka betonowa zbrojona

Folia budowlana

Izolacja akustyczna — styropian gr. min. 5 cm

Strop zelbetowy gr. min. 24 cm

Przestrzen instalacyjna gr. min. 50 cm

Wykonczenie sufitu/sufit podwieszany

W projekcie zaplanowano dach ptaski o kgcie nachylenia 3,5 ° wykonany na stropie
zelbetowym, ocieplenie wetng mineralng o odpowiednim wskazniku lambda i grubosci. Pokrycie
dachu ptaskiego — papa.

Dach ptaski o kgcie nachylenia 3,5° - zbudowany z nastepujgcych warstw:

1x papa nawierzchniowa gr. min. 5,2 mm

1x papa podktadowa gr. min. 3 mm

Ptyty z wetny mineralnej twardej gr. min. 20 cm

Paroizolacja — folia budowlana

Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego

Wylewka betonowa gr. min. 5 cm — warstwa wyrownujgca i rozdzielcza

Strop zelbetowy gr. min. 24 cm

Przestrzen instalacyjna min. min. 50 cm

Sufit podwieszany modutowy lub z ptyt g-k gr. min. 2 cm
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Dach jednospadowy nad salg sportowg o kagcie nachylenia min. 3,5° - zbudowany z
nastepujgcych warstw:
e 1x papa nawierzchniowa gr. min. 5,2 mm
1x papa podktadowa gr. min. 3 mm
Ptyty z wetny mineralnej twardej gr. min. 10 cm
Paroizolacja — folia budowlana
Blacha trapezowa — grubos¢ blachy ustali Konstruktor w funkcji obcigzenia, wtasciwosci
blachy i warunkéw podparcia.
Pustka powietrzna
Wetna mineralna gr. min. 5 cm
Paroizolacja — folia budowlana PE
Ptyty akustyczne z wetny drzewnej mocowane do blachy trapezowej gr. min. 2,5 cm

Konstrukcja dachu w hali nalezy wykona¢ z drewna klejonego. Dopuszcza sie inne,
uzasadnione funkcjonalnie i ekonomicznie, lokalne rozwigzania konstrukcyjne.

Na potrzeby PFU zostato przyjete posadowienie budynku bezposrednie ze wzgledu na warunki
gruntowe. W trakcie projektu nalezy sprawdzi¢ zatozenia i stosownie zaprojektowac¢ fundamenty
w stosunku do napotkanych gruntow.

Termoizolacja spetniajgca wymagania obowigzujgcych przepisow — styropian/wetna
o odpowiednim wskazniku lambda i odpowiedniej grubosci, miejscowo wetna mineralna z uwagi
na przepisy przeciwpozarowe.

Oscieznice okien i drzwi aluminiowe. Szklenie spetniajgce warunki cieplne obowigzujgcych
przepisow. Szklenie na wysokosci dostepnej dla uzytkownikow nalezy przewidzie¢ jako
bezpieczne.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przylaczy i instalacji wewnetrznych
5.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przylgczy

Wykonawca uszczegdtowi zapotrzebowanie nowego budynku w media i wystgpi¢ o warunki
przytgczenia od gestorow mediow.

Nowoprojektowany budynek nalezy przytgczy¢ lub wyposazy¢ do nastepujgcych sieci:
— wodociggowej,
— kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— elektrycznej, monitoringu, kontrola dostepu, domofon,
— teletechnicznej,
— pompa ciepta,
— dodatkowy kociot gazowy w wydzielonym pomieszczeniu technicznym jako szczytowe
zrodio ciepta. Gaz doprowadzony z przytgcza na terenie szkoty,
— dodatkowe przytgcze energetyczne zasilajgce hale,
— zewnetrzny agregat prgdotworczy w razie awarii pradu,

Zgodnie z wykonanym protokotem z przeprowadzenia badan sieci hydrantowej z dnia 4 marca
2024 r. dotgczonym jako zatgcznik do PFU zewnetrzne hydranty spetniajg odpowiednig
wydajnos¢ przy osobnym dziataniu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania hydrantéw
zewnetrznych przy ich jednoczesnosci przynajmniej 2 hydrantow.
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5.2. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

o \Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

o Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

e Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

e Biata armatura musi by¢é wykonana w podwyzszonym standardzie odporna na
wandalizm, uszkodzenia, zarysowania w systemie zawieszanym na zabudowanych
stelazach. Miski ustepowe wiszgce na stelazach podtynkowych wyposazonych w
dwustrumieniowy system sptukiwania sterowany przyciskiem wandaloodpornym.

e Nie dopuszcza sie stosowania przyborow stojgcych na posadzce. Umywalki
wyposazone w potpostumenty.

5.3. Instalacje wodociggowe

Przytagcze wody wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawce wody.
Stosowacé nalezy rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 bar lub SDR17 PN 10 bar
lub jesli majg zastosowanie rownowazne o s$rednicy zgodnej warunkami technicznymi
uzyskanymi od dostawcy wody.

Wezet wodomierzowy oraz armature antyskazeniowg wraz z osprzetem zlokalizowaé
w wydzielonym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu wodomierzowym na parterze lub
w studni wodomierzowej. Jako wodomierz zastosowaé wodomierz sprzezony zgodny
z wytycznymi dostawcy wody.

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktow czerpalnych oraz podgrzewacza c.w.u. znajdujgcego sie w przedmiotowy
budynku. Czas oczekiwania na wyptyw wody o temperaturze 40 st.C z wylewki nie moze
przekroczy¢ 10 sek.

Natryski wyposazy¢ w centralne mieszacze wody chronigce przed poparzeniem uzytkownikow.
Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, ciepta wode uzytkowg
i rurociggi instalacji cyrkulacyjnej wykona¢ z rur miedzianych (po uprzednim sprawdzeniu skfadu
chemicznego wody i mozliwosci zastosowania miedzi do budowy instalacji) Iub
polipropylenowych PP-R (dla wody cieptej oraz cyrkulacji wyposazonych we wkiadke
stabilizujgca), tgczonych pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie lub PEXc fgczonych na ksztaltki
zaciskane oraz z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych. W przypadku duzych srednic
pofgczenia z armaturg wykonywacC jako kotnierzowe. Przewody cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji prowadzone, podtynkowo lub natynkowo po scianach budynku, oraz w posadzkach,
izolowaé izolacjg poliuretanowg w pltaszczu PE, o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Nalezy przewidzie¢, jesli wymaga - instalacje hydrantowg (Przewody instalacji wody
przeciwpozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo wg PN-
74/H74200 i PN-81/B10700. 02 o potgczeniach gwintowanych za pomocg ocynkowanych
ksztattek i ztgczek z zeliwa ciggliwego ZAB 3504 wg PN-79/H74393). Nalezy zapewnic¢
wymagany zawor pierwszenstwa instalacji hydrantowej przed instalacjg bytowa.
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Przewody instalacji nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z zat. nr 2 do rozporzadzenia Ml w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Po wykonaniu
instalacje wodociggowg podda¢ nalezy probie szczelnosci, przeptuka¢ i zdezynfekowac,
skutecznos$¢ dezynfekcji potwierdzi¢ badaniami mikrobiologicznymi.

Nalezy zapewni¢ skuteczng ochrone antykorozyjng instalacji wodociggowe;.

Nalezy zastosowa¢ armature bezdotykowg z fotokomorkg, tak by zapewni¢ higiene
i maksymalng oszczednos¢ wody podczas uzytkowania obiektu.

5.4. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynkéw odprowadzane bedg poprzez przytgcze do sieci kanalizacji sanitarne;.
Instalacje projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym. Przytgcze do sieci kanalizacyjnej, ktéra moze
by¢ czyszczona urzgdzeniem ciSnieniowym nalezy zaopatrzy¢ w urzgdzenie przeciwzalewowe.
Catg instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP dostosowanych do
warunkoéw pracy.

Kazdy z piondw wyposazyé nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkag
i wyprowadzenia do wywiewek kanalizacyjnych umieszczonych na dachu obiektu. Zamawiajgcy
nie dopuszcza stosowania zaworow napowietrzajgcych na kanalizacji. Wpusty podtogowe
nalezy wyposazy¢ w suche zamkniecia antyodorowe. Rozmieszczenie odptywéw spod
natryskow — pod sciankami rozdzielajgcymi natryski. Po wykonaniu, przed zakryciem innstalacji
dokonac préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

UWAGA:

a) Syfony i spusty pod urzadzenia sanitarne wykona¢ jako chromowane lub PVC (jesli zostang
zabudowane).

b) Wpusty podtogowe wykona¢ ze stali nierdzewnej.

5.5. Odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowe z projektowanego dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane na teren
dziafki jedli badania gruntu wykazg wtasciwg jego przepustowos¢ lub do kanalizacji deszczowej,
jezeli jest taka mozliwo$¢ - zgodnie z pozyskanymi warunkami i decyzjg lokalizacji celu
publicznego. Nalezy zastosowac wpusty dachowe lub rynny. Odwodnienie ptaszczyzny dachu
oraz elewacyjnych powierzchni pochytych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy powstawanie
zaciekow na elewacji i elementach konstrukcyjnych. W przypadku stosowania odwodnienia
dachu wewnatrz budynku nalezy dublowa¢ wpusty dachowe, wykorzystujgc jeden z nich jako
przelew awaryjny lub zastosowac przelewy awaryjne w attyce.

5.6. Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe
ptaszczyznowe zasilane z gruntowej pompy ciepta. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie stosowanie grzejnikow ptytowych lub tzw. drabinkowych. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych w przypadku odstgpienia od ogrzewania ptaszczyznowego stosowac grzejniki
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przewidzie¢ w kazdym z pomieszczen indywidualne
sterowanie temperaturg w okresie grzewczym. Dopuszcza sie strefowanie ( podziat na strefy
grzania hali na parkiecie i na widowni) Nie stosowa¢ podpodtogowych grzejnikéw kanatowych.
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Instalacje ciepta technologicznego (do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych)
zaprojektowac i wykonac jako glikolowag w celu zabezpieczenia przed zamarznieciem.

5.7. Instalacje wentylacji

W budynku nalezy zapewni¢ statg wentylacje w wielkosci 0,5 wymiany / h. W ztadach
wentylacyjnych nalezy zastosowaé odzysk ciepta wentylacyjnego o efektywnosci minimum 85%
(sprawnos¢ temperaturowa wymiennikéw).

Nalezy projektowac instalacje wentylacyjng w taki sposob, aby predkos$¢ powietrza w strefie
przebywania ludzi nie przekraczata 0,2 m/s.

Instalacje wentylacji nie mogg schodzi¢ ponizej linii podciggéw konstrukcyjnych na hali
sportowe;.

Przewody wentylacyjne wykonac nalezy z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje ciepine
i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.

Instalacje klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej, stosowac podpory i podwieszenia systemowe.

— w przewodach nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

— filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek.

— Instalacje klimatyzacji (chtodzenia powietrza) zdecentralizowane powinny by¢ sterowane
z obstugiwanego pomieszczenia.

— Centrale wentylacyjne oraz kanaty wentylacyjne umieszczane na dachu powinny zosta¢
przestoniete architektonicznie, by nie byty widoczne dla osob z zewnatrz.

— Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku prowadzgce powietrze biorgce
udziat w procesie odzysku ciepta powinny zosta¢ zaizolowane termicznie.

Do urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewnic¢ dostep eksploatacyjny.

5.8. Branza elektryczna i teletechniczna,

Na etapie projektu nalezy rozwazy¢ zwiekszenie istniejgcego przytgcza energetycznego lub
zaprojektowanie nowego. Jak i wszystkie instalacje niskoprgdowg, odgromowa, gniazda
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wtykowe, oswietlenie ogdlne i w pomieszczeniach, oswietlenie awaryjne, gtdwny wylgcznik
pradu, o$wietlenie terenu, instalacja domofonowa, itd.

Instalacja monitoringu wizyjnego na zewnetrznej budynku i wewnatrz.

Instalacja teletechniczna- swiattowdd, telefon, sie¢ komputerowa.

Hala ma mie¢ system nagtos$nienia i o$wietlenie zg z wykonanie zawodéw ligowych. Sala
sportowa ma mie¢ mozliwos¢ podziatu na 3 mniejsze sale - o$wietlenie dziataé ma osobno jak i
dodatkowe oswietlenie do zawoddéw ligowych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ osSwietlenie
trzystrefowe.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik prgdu z sygnalizatorem zadziatania\

5.8.1 Zasilanie

Ze wzgledu na samodzielnos¢ Hali sportowej nalezy wystgpi¢c do ZE Gdansk o wydanie
Warunkéw Technicznych na zasilanie bezposrednio ze Stacji Transformatorowej T 330939
SWAROZYN RZSZ linig kablowa.

5.8.2 Rozdzielnica gtéwna RG

W rozdzielnicy gtéwnej powinien by¢ zlokalizowany wytgcznik gtéwny ( ppoz.).

Przyciski muszg by¢ zlokalizowane w poblizu wejs¢ do budynku Hali a zasilane przewodami
niepalnymi ( czerwonymi ).

Zgodnie z normg PN-ICE 60364-4-443 w rozdzielnicy gtdbwnej muszg by¢ zainstalowane
ograniczniki przepieciowe pierwszego stopnia aby zapewni¢ ochrone przed zakitdéceniami
energetycznymi  pochodzenia  wyladowan atmosferycznych oraz innych  zaktécen
energetycznych.

5.8.3 Tablice pietrowe

Z rozdzielnicy gtéwnej RG powinny by¢é wyprowadzone wiz-ki do tablic pietrowych z ktérych
bedg zasilane odbiory koncowe. W tabliczach tzw pietrowych muszg by¢ zainstalowane
ograniczniki przepieciowe — bedg stanowi¢ ochrone przepieciowg drugiego stopnia.

5.8.4 Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy — cze$¢ podziemna instalacji odgromowej ( norma PN-EN 62305 ).
Najkorzystniejszy bedzie uziom fundamentowy wykonany bednarkg Fe/Zn 30x 4 mm.

Do uziomu powinny by¢ podtgczone wszystkie metalowe elementy budynku. Uziom musi byc¢
wyprowadzony na | i Il pietro, aby mogty by¢ podigczone inne odbiorniki.

Ponadto z uziomu fundamentowego bedg wyprowadzone bednarki do ztgcz kontrolnych, ktére
zgodnie z siatkg uziomu fundamentowego nie moze by¢ mniejsza niz 20m.

5.8.5 Zwody pionowe i poziome instalacji odgromowej

Ze ztacz kontrolnych bedg wyprowadzone zwody pionowe na dach. Mogg iS¢ na elewacji po
ociepleniem. Na dachu zwody pionowe bedg potgczone ze zwodami poziomymi, ktére powinny
by¢ wykonane metodg naciggowg. Do zwoddw poziomych muszg zosta¢ podigczone wszystkie
metalowe konstrukcje oraz maszty.

5.8.6 Potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364 instalacja przewodu wyréwnawczego musi by¢
potaczona z uziomem fundamentowym szyng PE w rozdzielnicy gtéwnej oraz ze wszystkimi
metalowymi urzgdzeniami w budynku.
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5.8.7 Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-HD 60364 oraz
i zaleceniami SEP-u N-SEP 002. Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane o napieciu 750 V.
Przewody nalezy uktadac¢ w tynku lub rurkach ochronnych.

Przewody dla oswietlenia dobiera¢ o przekroju 1,5 mm2 a dla gniazd wtyczkowych 2,5 mm2
Gniazda wtyczkowe sg we wszystkich pomieszczeniach, zasilane z najblizszych tablic. Gniazda
wtykowe do sprzetu komputerowego muszg by¢ zasilane z wydzielonych tablic. Przewody
elektryczne przynajmniej w czesciach wspdélnych i Hali sportowej nalezy zastosowaé typu
N2XH-J (bezhalogenowe).

5.8.8 Oswietlenie

Oswietlenie Hali sportowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN12193.

Obiekt zalicza sie do sredniej klasy ( treningi, zawody lokalnei regionalne ).

Z uwagi na doswiadczenia w tym zakresie nalezy przyjg¢ dla catej Haki 500 Ix. Dla zasilajgcych
obwodow zastosowaé system sciemniania np. 1 — 10VDC.

Opraw muszg by¢ odporne na przypadkowe uderzenie pitkg i posiada¢ wysoki parametr |k lub
mie¢ obudowy zabezpieczajgce przed takim uderzeniem.

Muszg posiada¢ atest na zabezpieczenie przed kurzem i wodg IP65.

Muszg mie¢ najkorzystniejszg barwe : biatg naturalng w zakresie 4000 — 5500 K.

Muszg by¢ odporne na migotanie — wspofczynnik migotania ponizej 3% a wspotczynnik
oddawania barw nie niz Ra = 80.

Zaleca sie oprawy High Bay najnowszych modelach, ktére posiadajg dedykowane soczewki
oraz efektywny radiator regulujgcy wysoko$¢ temperatury podczas pracy oprawy.

5.8.9 Oswietlenie ewakuacyjne / awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z normg i przepisami unijnymi musi by¢ minimum 10 Ix,
a oswietlenia awaryjne 1% na catej drodze ewakuacji. Oswietlenie musi dziata¢ minimum 1
godz.

Jako oprawy zaleca sie oprawy typu Orion Led Il 100 SA 3HMT IP65 + + ( OR6, OR7, OR8 ).
Oswietlenie powinno zawiera¢ doktadne obliczenia ze szczegdélnym nastawieniem na
prawidtowe rozmieszczenie opraw. ROwnomierne oswietlenie dotyczy wszystkich pomieszczen.

5,8,10 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne — wejscia, ozdobne oraz oswietlenie parkingu — oprawy typu Led — do
uzgodnienia z Inwestorem. Sterowanie z zastosowaniem zegara astronomicznego lub czujek
ruchu.

5.8.11. Wykaz natezenia oswietlenia dla kazdego pomieszczenia.

Zestawienie powierzchni projektowanego budynku

Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Natezenie Ix
0.01 Komunikacja — tgcznik 100
0.02 Pomieszczenie trenera 300
0.03 Pomieszczenie socjalne 200
0.04 Komunikacja 100
0.05 Kabina WC 75
0.06 Natrysk 100
0.07 Gabinet kierownika 300
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0.08 Recepcja 150
0.09 Hol 150
0.10 Szatnia 200
0.11 Klatka schodowa 100
0.12 Winda 75
0.13 Wc meskie 75
0.14 Przedsionek 100
0.15 WC dla NPS/damskie 75
0.16 Szatnia damska 200
0.17 tazienka 100
0.18 tazienka 100
0.19 Szatnia meska 200
0.20 Klatka schodowa 2 100
0.21 Komunikacja 100
0.22 Szatnia meska 200
0.23 tazienka 75
0.24 tazienka 75
0.25 Szatnia damska 200
0.26 tazienka 75
0.27 Szatnia 200
0.28 Sauna 75
0.28a Kottownia 100
0.29 Wiatrotap 75
0.30 Sitownia 200
0.31 Komunikacja 100
0.32 Klatka schodowa 3 100
0.33 Sala fitness 200
0.34 Magazyn dla sitowni 100
0.35 Magazyn 100
0.36 Magazyn na stoty do tenisa 100
0.37 Serwerownia 200
0.38 Magazyn na materace 100
0.39 Magazyn na materace 100
0.40 Hala sportowa 500
| pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Natezenie Ix
1.01 Winda 75
1.02 Klatka schodowa 1 100
1.03 Komunikacja 100
1.04 Bufet 200
1.05 Pomieszczenie nr 1 200
1.06 Wc meskie — przedsionek 75
1.07 Wc kabiny 75
1.08 Wc dla NPS 75
1.09 Wc damskie- przedsionek 100
1.10 Kabiny wc 75
1.11 Klatka schodowa 2 100
1.12 Pomieszczenie porzgdkowe 100
1.13 Pomieszczenie nr 2 200
1.14 Pomieszczenie nr 3 200
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1.15 Pomieszczenie nr 4 200
1.16 Klatka schodowa 3 100
1.17 Pomieszczenie nr 5 200
Trybuny 200

Hala ma mie¢ system nagtos$nienia i o$wietlenie zg z wykonanie zawodéw ligowych. Sala
sportowa ma mie¢ mozliwos¢ podziatu na 3 mniejsze sale - o$wietlenie dziataé ma osobno jak i
dodatkowe oswietlenie do zawoddéw ligowych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ oswietlenie
trzystrefowe

5.8.12 Instalacje teletechniczne

- Instalacja sieci komputerowej

- instalacja monitoringu

- przytacze telekomunikacyjne

- Instalacja RTV i SAT

- instalacja i przytgcze telefoniczne

- system wykrywania pozaru

- Integracja systeméw bezpieczenstwa

- system nagtosnienia

- kontrola jakosci robot elektrycznych i teletechnicznych

5.8.13 Instalacja sieci komputerowej

Instalacje nalezy wykonac¢ swiattowodami.

Instalacja ma za zadanie zapewni¢ wymiane danych miedzy komputerami, dostep do sieci
zewnetrznej, musi zapewni¢ obstudze dostep do systemow kontroli dostepu, do pomieszczen
obstugi.

5.8.14 Instalacja monitoringu

Instalacja monitoringu powinna obejmowac otoczenie Hali ( wszystkie wejscia )

Parking przeznaczony i przynalezny do Hali.

Zdarzenia powinny by¢ zapisane na twardym dysku z mozliwoscig przechowywania zapisu
przynajmniej przez miesigc.

Rozwigzania powinny by¢ oparte na telewizji przemystowe;.

5.8.15 Przytacze telekomunikacyjne

Potgczenie z istniejgcej sieci nalezgcej do Szkoty.

5.8.16 Instalacja RTV i SAT

Nalezy wykona¢ jako rozwdj istniejgcej sieci. Instalacje SAT omoéwic¢ z Inwestorem.

5.8.17 Instalacja i przytacze telefoniczne

Nalezy rozbudowa¢ siec istniejgcg rowniez po to aby mie¢ bezposrednie potgczenie ze Strazg
pozarng.

5.8.18 System wykrywania pozaru

System wykrywania pozaru musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |29




Korespondencja: Siedziba:

ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

5.8.19 Integracja systemoéw bezpieczenstwa

Systemy zabezpieczen powinny zostaé zintegrowane za pomocg komputerowego systemu
zarzadzania.

5.9 System nagtos$nienia:

Informacje podstawowe

Niniejsze opracowanie dotyczy systemu elektroakustycznego Sali sportowej w Swarozynie,
ktory stuzy¢é ma nagtosnieniu mowy i muzyki.

Podstawowe wymagania funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe wymagania techniczne stawiane wobec projektowanego
systemu:

e Systemy nagtosnienia bedzie pracowat w technice nisko-impedancyjne;j.

e Dobodr przekrojow kabli zapewni maksymalne straty wynoszgce nie wiecej niz 10%
wartosci mocy.

e Dobdr wzmacniaczy mocy odbywat sie bedzie zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta wzmacniaczy mocy oraz zestawow gtosnikowych.

e Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy bedzie podana przy obcigzonych
wszystkich kanatach wzmacniacza.

e System bedzie posiadat mozliwos¢ petnej obrobki sygnatu w dziedzinie czasu
(opdznienia na kanatach wyjsciowych), czestotliwosci (korektory parametryczne min. 10
punktowe) oraz obrobke dynamiki (kompresor, bramka, limiter).

e System wyposazony bedzie w komplet mikrofonéw przewodowych i bezprzewodowych,

e Zastosowane zestawy gtosnikowe zostang odpowiednio dobrane do nagtasnianych
przestrzeni.

e Zastosowane zestawy gtosnikowe beda opisane parametrami takimi jak efektywnosc,
moc znamionowa, charakterystyki kgtowe, kierunkowosc.

STANOWISKO MOBILNE systemu nagtosnienia

Do zasilenia =zainstalowanych zestawdéw gtosnikowych wykorzystano czterokanatowy
wzmacniacz mocy4 x 750 W / 2-8Q).Zastosowane wzmacniacze posiadajg na kazdym kanale
wbudowane regulowane filtry gérnoprzepustowe, regulacje wzmocnienia i limitery.

Wzmacniacz wyposazony bedzie w wielozadaniowy procesor DSP, ktory bedzie rowniez
odpowiedzialny za catg obrébke sygnatéw kierowanych na wzmacniacze mocy. Procesor DSP
daje mozliwos¢ wprowadzenia zaawansowanych korekcji czasowych, czestotliwosciowych a
takze zastosowanie limiterow oraz kompresoréw dbajgcych o bezpieczenstwo gtosnikow i
wzmachiaczy mocy. Dodatkowo w procesorze zastosowang zostang zaawansowane
eliminatory sprzezen akustycznych.

Jako catos¢ stanowiska mobilnego dostarczona zostanie takze mobilna szafa rack wyposazona
w analogowy mikser foniczny umozliwiajacy przetworzenie 16 kanatéw audio wejsciowych,
posiadajgcy lokalnie 10 analogowych wejs¢ oraz 2 analogowe wyjscia na ztgczach.
Powierzchnia sterujgca wyposazona zostata w 16 ttumikéw. Mikser zostanie zainstalowany w
mobilnej szafie rack o wysokosci 15 HU.

Stanowisko realizatora wyposazone zostanie w nastepujgce urzadzenia zrédiowe oraz

peryferyjne:

. czterokanatowy wzmacniacz mocy

. mikrofon przewodowy do reki,

. Odtwarzacz audio CD/USB/Bluetooth,

. Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych — min. jeden nadajnik do reki,
. Analogowy mikser foniczny

. Komplet statywow i okablowania mobilnego.
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Peryferia
W ramach systemu zainstalowane zostana:
e Przytgcze sygnatowe: 4x XLRf, 2x 230 V,

Urzadzenia gtosnikowe

Do nagtosnienia obiektu wykorzystano zestawy gtosnikowe o nastepujgcych parametrach:
Dwudrozne zestawy gtosnikowe szeroko pasmowe, oparte na przetwornikach: 10” oraz wysoko
tonowym 17, o0 poziomie maksymalnym 128dB oraz uzytecznym zakresie czestotliwosci (-10 dB)
od 60Hz do 20 kHz.

Zestawy gtosnikowe montowane bedg za pomoca fabrycznych uchwytéw do sciany.
Zestawienie linii gtosnikowych i sygnatowych

Ponizej zestawiono linie gtosnikowe systemu nagfosnienia. Tabela zawiera minimalne ilosci,
przekroje kabli oraz moce linii gtosnikowych:

Zestaw
Nazwa | gtosnikowy e moc
Lini | TYP.1 | P D i
moc 300 W
LG1 1 2X2.5 1300w
mm?2
LG2 1 2x2.5 | 350wy
mm?2
LG3 1 2X2.5 1300w
mm2
LG4 1 2x2.5 | 350y
mm?2

Ponizej zestawiono linie sygnatowe systemu nagto$nienia. Tabela zawiera minimalne ilosci oraz
rodzaje kabli:

LPp MIEJSCE ELEMENT MIEJSCE ELEMENT KABEL
" '| POCZATKOWE SYSTEMU KONCOWE SYSTEMU
1 Stanoyvisko S7 1 Hala PS 4x’ kgbel
mobilne - gtosnikowy
Zestawienie urzadzen
Lp. Nazwa Model / opis liczba

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 10" /
2,5", 1x 1"/ 1,4", efektywnos¢ 98 dB, max SPL 128 dB,
Zestaw moc znamionowa 300_ W, moc szcz_ytowa 1200W,

1 losnikowy tvp 1 impedancja 8 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H90° x 4
9 y P V70°, uzyteczny zakres czestotliwosci 60 Hz - 20 kHz,
materiat obudowy - sklejka drewniana. Montaz 8 x M8,
8 x M10. Wymiary 295x510x325 mm. Waga < 17 kg.

2 Uchwyt typ_1 | 2x wertykalny uchwyt dla gtosnika sciennego 2
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Lp.

Nazwa

Model / opis

liczba

Wzmacniacz
mocy

Profesjonalny czterokanatowy wzmacniacz mocy
pracujgcy w klasie D. Wiele trybow pracy: 2 Q - 16 Q,
70 -100 V. Znamionowa moc wyjsciowa min.: 4 x 700 W
@2/4 Q,500 W @8 Q, 280 W @70V, 140 W @100 V.
Uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezszy niz 1 Hz -
22 kHz. Znieksztatcenia THD+N < 0,05 % przy potowie
mocy znamionowej w pasmie 20 Hz - 20 kHz.
Whbudowany procesor DSP min. 64 bit o
zmiennoprzecinkowej architekturze. Wbudowana
matryca min. 4x4. Funkcje DSP: regulacja wzmocnienia
z krokiem < 0,1 dB, odwrdcenie polaryzacji sygnatu,
opdznienie regulowane w zakresie nie mniejszym niz 0
- 250 ms, min, 12-punktowy filtr parametryczny z min.
16 typami filtrow, filtry FIR, limiter. Wbudowany
wyswietlacz OLED i pokretto wielofukcyjne do
sterowania wzmacniaczem bez koniecznos$ci uzycia
dodatkowych urzadzen. Mozliwe sterowanie przez port
Gigabit Ethernet lub wbudowany hotspot WiFi z
poziomu dowolnego urzgdzenia wyposazonego w
przegladarke internetowg w standardzie HTML5,
wspotpraca z chmurg (mozliwos¢ sterowania z dala od
urzadzenia przez sie¢ Internet), wbudowane
dwukanatowe wewnetrzne zrodito sygnatu do
bezposredniego streamingu z aplikacji Spotify i Airplay.
Zabezpieczenia sekcji zasilania: przed zbyt niskim i zbyt
wysokim napieciem, nadprgdowe. Zabezpieczenia
wyjs¢: monitorowanie stanu linii glosnikowych w czasie
rzeczywistym, wbudowany ton pilota, zabezpieczenia
przed sktadowg statg DC, nadpragdowe, temperaturowe,
przed sygnatami o bardzo wysokiej czestotliwosci
(VHF). Wymiary urzadzenia nie wieksze niz 483 x 44,5
x 358 mm, masa < 7,5 kg

Odtwarzacz
foniczny

Odtwarzaczem multimedialny, odtwarzajgcy nosniki CD,
Blutooth (do 8 urzadzen) oraz pliki poprzesz ztgcze
USB a takze AUX IN. Odtwarza pliki CD, MP3, WAV
and AAC. Wyposazony w wyswietlacz LCD oraz pilot
zdalengo sterowania. Dodatkowo na panelu frontowym
min 10 przyciskow bezposredniego wyboru utworu.
Urzadzenie wyposazone w port RS-232c z tytu do
sterowania za pomocg polecenia szeregowego oraz
wyjscia niesymetryczne RCA a takze symetryczne XLR.

Mikser foniczny

16-kanatowa konsoleta mikserska oferuje osiem wejsé
XLR/Jack 6,3 mm i dwa wejscia XLR/Stereo Jack 6,3
mm z zasilaniem fantomowym, a takze pare wejs¢
stereo Jack 6,3 mm/RCA. Wejscia instrumentalne
zawierajg trzypasmowy korektor, szes¢ kanatow
zawiera kompresor dla zbalansowanego sygnatu audio,
a kanaty stereofoniczne oferujg kondycjonowanie
sygnatu za pomocg dwupasmowego korektora.
Stereofoniczne wyjscia XLR/jack 6,3 mm umozliwiajg
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Lp.

Nazwa

Model / opis

liczba

podfgczenie do innego systemu PA, a wyjscie
stuchawkowe zapewnia maksymalng kontrole nad
sygnatem audio. Port USB umozliwia fatwe podtgczenie
do komputera.Zintegrowany 24-bitowy modut efektéw
(Pro DSP FX) zawiera 16 efektow klasy studyjne;j
(Reverb, Delay, Chorus, Flanger i Echo

Uchwyt rack

uchwyt dla konsolety do szafy rack

Mikrofon

Mikrofon przewodowy wokalowy, charakterystyka
kierunkowosci superkardioidalna, uzyteczny zakres
czestotliwosci 60 Hz - 20 kHz, w komplecie uchwyt do
montazu na statywie mikrofonowym, kabel mikrofonowy
d.5m

Zestaw
bezprzewodowy

Zestaw bezprzewodowy z mik. do reki z przetwornikiem
dyn. kardioidalnym. Zasieg min 100 metréw. Liczba
kanatéw min 20. Poziom cisnienia akustycznego (SPL)
min 150 dB. Pasmo przenoszenia mikrofonu min 80 Hz
- 18 000 Hz. Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
(THD) = 0,9 %. Waga nadajnik do reki z bateriami max
500g. Czas pracy Ok. 8 godzin (nadajnik do reki).
Czestotliwosci transmisji 626-668 MHz. Zakres
przestrajania 42 MHz. Stosunek sygnat-szum = 110
dBA. Odbiornik truediversity umieszczony w wykonanej
z metalu obudowie o szerokosci half-rack z intuicyjnym
wyswietlaczem LCD.

Statyw typ_1

Profesjonalny statyw mikrofonowy, standardowy

10

Statyw typ_2

Statyw mikrofonowy, biurkowy

11

SZ_MM

Skrzynia transportowa typu rack, wysoko$¢ min. 14 HU,
wykonana ze sklejki, krawedzie zabezpieczone
aluminiowymi profilami, narozniki kulkowe, zamki
motylkowe, ragczki kasetowe, wyposazona w kotka,
otwierana z przodu i od gory, rewizja z tylu obudowy,
szuflada 2 HU, listwa zasilajgca, montaz konsolety
fonicznej od gory,

12

PS TYP_1

Przytacze dla szafy rack, obudowa metalowa, kolor
czarny, 4 x NL 2x 230V,

13

MONTAZ W
SZAFIE rack

Montaz szafy rack, elementy instalacyjne, okablowanie
wewnetrzne, transport,

14

URUCHOMIENIE

Uruchomienie systemu nagfosnienia na obiekcie,
programowanie, strojenie, szkolenie uzytkownika,

14

Krata ochrona
gtosnika

Kratka ochronna dla gto$nika Sciennego

Wytyczne do instalacji i innych branz

Branza elektryczna
Dla systemu nagtosnienia nalezy wydzieli¢ osobne obwody elektryczne, do ktérych nie bedg
podtgczone zadne inne odbiory.
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Obwody systemu nagtosnienia muszg by¢ wydzielone i nieobcigzone innymi odbiorami.
W tabeli ponizej zaprezentowano zapotrzebowanie na moc dla systemu nagtosnienia

Bilans mocy elektrycznej

KOMPONENT ,
. Moc zainstalowana
Lokalizacja / [KW]
URZADZENIA |
Sredni pobdr mocy
600W/ max.
Przytgcze szafy rack SZ 1 pobor mocy
3KW

Szafe rack systemu nagtosnienia nalezy zasili¢ jednym obwodem z zabezpieczeniem typu C.
Przytacze jednofazowe

Na rysunkach przestawiono- Schemat blokowy systemu nagto$nienie

i Rozmieszczenie gtosnikdw i przytgcza szafy rack

5.10 Kontrola jakosci robot elektrycznych i teletechnicznych

Catos¢ instalacji ich urzgdzen muszg by¢ poddane prébom.

5.11 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych oraz elementéw wyposazenia w
poszczegoélnych pomieszczeniach

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powlokg antybakteryjng, o prostej
formie (urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustepowe podwieszane, na
stelazach systemowych, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych lub mocowane
bezposrednio do $ciany. We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowa¢ zamykane na kluczyk
podajniki do papieru toaletowego, pojemniki na reczniki papierowe i dozowniki na mydta —
wszystko ze stali nierdzewnej, lustra, suszarki do rgk. Osprzet w toaletach powinien byé
jednego producenta, aby zachowac spojnos¢ kolorystyki i stylistyki wnetrza.
Przyktadowe elementy podano w tabeli ponizej.

U1 Umywalka Dtugosé niecki (mm): 340

. Gtebokosé niecki (mm): 90

P Ksztatt: Prostokagtna

Materiat: Ceramika sanitarna

Pojemnosé umywalki (1): 1,3

Potozenie niecki: Na srodku

Potozenie otworu na baterie: 1 Otwér na srodku

Sposob montazu: Do $ciany

Szerokos$¢ niecki (mm): 200

Zestaw montazowy: W komplecie

Szerokos¢ 400 mm.

Gtebokosé 320 mm.
\Wysoko$¢ 105 mm.

Z1 Zawor do sptukiwania Elektroniczny zawér podtynkowy do sptukiwania
bezposredniego Z 1 bezposredniego, z systemem podwdjnego
systemem podwodjneg uruchamiania:
uruchamiania Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.

Plyta stal nierdzewna 186 x 186 ze zintegrowang
elektronikg i przycisk z chromowanego metalu.
\Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kotnierz z uszczelka.

- Podtaczenie hydrauliczne z zewnatrz i
konserwacja od przodu.

- Instalacja modutowa (profile, $ciana peina, ptyta).
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- Mozliwos¢ dopasowania do grubosci wykonczenia
od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci
osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podtgczenia
rur zasilajgcych lub podtgczenia ,pipe in pipe”.

- Zawor odcinajacy i regulujgcy wyptyw, modut
uruchamiajacy i elektronika sg zintegrowane i
dostepne od przodu.

- Zawor W3/4" jest przystosowany do wody
morskiej i szare;.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Dostarczany w 2 zestawach: bezpieczne (bez
elementéw wrazliwych) ptukanie instalac;ji.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na
podczerwien.

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach
obecnosci.

Uruchamianie zamierzone (przycisk z antyblokadg)
lub automatyczne po oddaleniu sie uzytkownika.
Niezalezny przycisk: sptukiwanie funkcjonuje nawet
w przypadku braku pradu.

IAutomatyczne, ,inteligentne” sptukiwanie:
przystosowanie ilosci wody w zaleznosci od rodzaju
uzycia.

3 programy (regulowana wielko$¢ sptukiwania w
zaleznosci od typu miski ustepowej).

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24 h
(regulacja na 12 h lub Off) po ostatnim uzyciu.
Przylgcze z tulejg do rury PVC @26/32.

Wyptyw podstawowy: 1 I/s.

Przystosowany do misek ustepowych bez
kotnierza, bez regulacji wyptywu i do oséb
niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

W1

Miska ustepowa

Miska przystosowana do sptukiwania 3/4,5I oraz
3/6l

Ksztatt: Kwadratowa

Rodzaj kotnierza: Zamkniety

Sposdéb montazu: Na stelazu / do Sciany
Zestaw montazowy: W komplecie

D1

Dozownik mydta

Scienny dozownik mydta w ptynie, 0,5 litra
Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-
alkoholowego

Delikatne uruchamianie, stal nierdzewna

Scienny dozownik mydta z delikatnym
uruchamianiem.

Model odporny na wandalizm z zamknieciem na
zamek i uniwersalnym kluczem.

Pokrywa stal nierdzewna bakteriostatyczny.
Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z
przegubowym otwarciem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich, oséb
niepetnosprawnych, dzieci

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie,
nawet w przypadku dtuzszego przytrzymania
przycisku.

Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu mydta.

Wykonhczenie stal nierdzewna.
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Pojemnosé: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

Do mydfa w ptynie na bazie roslinnej o
maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z Zelem wodno-alkoholowym.
10 lat gwarangiji.

P1 Podajnik papieru - Scienny podajnik na reczniki papierowe.
stal nierdzewna.
System dystrybucji pojedynczych recznikéw
papierowych przystosowany do wiekszosci
recznikdw dostepnych na rynku.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.
Pojemnosé: 500 odcinkdw.
Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.
Mozliwos¢ zamdwienia osobno opakowania
recznikéw papierowych na zaktadke
10 lat gwarancji.
H Hak podwdjny Podwojny hak na ubrania.
Scienny hak na ubrania.
Bakteriostatyczny stal nierdzewna.
Ly Niewidoczne mocowania.
Rura @20, grubo$¢ 1 mm.
Wymiary: @62 x 55 x 95 mm.
10 lat gwarancji.
P2 Pojemnik na papier Scienny pojemnik na papier toaletowy.
Duzy model do zwoju 400 m.

; Pojemnik na papier toaletowy ze stali, biaty lakier.
Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia
obstuge i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonato$ciami Sciany,
wilgocig i kurzem.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @305, gtebokos¢ 135 mm.
10 lat gwarancji.
B1 Bateria Czasowa bateria $cienna do umywalki,
uruchamiana przyciskiem-pokrettem:
Delikatne uruchamianie.
Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu
przyciskiem-pokrettem.
Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund.
\Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
\Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu L. 190
mm.
Mocowanie $cienne Z1/2".
Zasilanie z gory lub z dotu.
Podtynkowe przytgcza wody.
Filtry i zawory zwrotne.
Regulowany ogranicznik temperatury maksymalne;j.
Produkt przystosowany do osob
niepetnosprawnych.
10 lat gwarancji.
L1 Lustro Y - Lustro w ramie biate z kinkietem
‘.P‘A.' A!
jp——
r
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S1

Suszarka
kieszeniowa
We
tazienkach

wszystkich

do rak

- Dwustronny wydmuch powietrza

- Wymienny zbiorni na wode

- Filtr weglowy i antybakteryjny

- Automatyczne zatrzymanie wydmuchu po
wyciggnieciu rgk

- Ekran LCD z rysunkowg instrukcjg obstugi
- Wymiary: 250 x 292 x 650 mm

- Waga: 11,4 kg

- Poziom hatasu: 75-80 dBA

- Natezenie wydmuchu powietrza: 42 I/s. Predkos$¢
powietrza: 310 km/h.

Mieszacz

termostatyczny

Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej do|
dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:
Zasilanie od 1 do 2 zawordw lub 1 natrysku.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne
zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub
cieptej. Temperatura nastawiona na 38°C z
mozliwoscig regulacji przez instalatora 0d34°C do
60°C. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny
wyptyw: 3 I/min. Mozliwo$¢ dezynfekcji termiczne;.
Niklowany korpus, przytacza W3/8" i wyjscie Z3/8".

K2

odpady

Scienny pojemnik na

\

- Prostokatny, Scienny pojemnik na reczniki
papierowe i zuzyte papiery.

- Model mocny.

- Pojemnosc¢ 25 litrow.

- Wykonczenie stal nierdzewna

- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm

Zlew gospodarczy

3

1 szt. W pomieszczeniu porzadkowo-
magazynowym

Scienna komora gospodarcza ze $cianka.
stal nierdzewna, bakteriostatyczny.
\Wykonczenie satynowe.

Komora wyttaczana, bez spoin.

Gteboka komora.

Gtadka powierzchnia.

\Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem.
Dostarczana z korkiem 17%".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i $ciankg.
\Waga: 4,6 kg.

Zestaw do

wstepnego

mycia

fw‘“ii

L R,

|

Kompletny zestaw do mycia wstepnego bez zaworu
czerpalnego.

1-otworowa bateria stojgca z uchwytem z drgzkiem.
Dostarczana z wezykami W3/8" i zaworami
zwrotnymi.

Zawor czerpalny z ruchomg wylewka rura L.200
222.

- Wyptyw 25 I/min przy “a obrotu.

- Glowica grzybowa ze wzmocnionym
mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.
/Antyosadowy, biaty pistolet Z)%" z regulacjg
strumienia, wyptyw 9 I/min.

Czarny, zbrojony waz L.0,95 m, jako$¢ spozywcza.
Kolumna %" z mosigdzu.

Regulowana, scienna obrecz mocujaca.

stal nierdzewna

W2

Miska
podwieszana

WC-n

WC

- Miska przystosowana do sptukiwania 3/6l
- Ksztatt: Zaokragglona

- Rodzaj odptywu: Poziomy

- Sposéb montazu: Na stelazu / do $ciany
- System sptukiwania: Europejski
Kompletne rozwigzanie dla os6b
niepetnosprawnych czy starszych.
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U2 Umywalka $cienna - Ksztalt: Zaokraglona
- Materiat: Ceramika sanitarna
U-n - Potozenie niecki: Na $rodku

- Potozenie otworu na baterie: 1

- Otwor na srodku

- Sposob montazu: Do $ciany
Kompletne rozwigzanie dla os6b
niepetnosprawnych czy starszych.

L2 Lustro uchylne L Lustro uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem
umozliwiajgcym regulacje kata nachylenia lustra
przez osobe siedzgcg lub osobe na wdzku

F inwalidzkim. Szybka i tatwa instalacja na wcisk.
Blokada antykradziezowa. Uchwyt Nylon biaty HR,
btyszczacy. Lustro ze szkta hartowanego 6 mm.
Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kat nachylenia do

20°.
P3 Podajnik $cienny na > - System dystrybucji pojedynczych recznikéw
reczniki papierowe papierowych przystosowany do wiekszosci

recznikdow dostepnych na rynku
I - Kontrola poziomu papieru

< - Pojemnosé: 500 odcinkéw

- Wykonczenie stal nierdzewna

- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm

Kazde pomieszczenie sanitarnej musi by¢ wyposazone w drobny sprzet jak podajniki papieru
toaletowego, na kazdg miske ustepowa, lustra, podajniki mydta, suszarke do rgk, haczyki do
ubran itp. Baterie majg by¢ bezdotykowe tak, aby byty higieniczne czasowe, co da oszczednos¢
wody.

5.12 Wykonczenie i materiaty budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajag Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacje
techniczne.

Wszystkie montowane urzgadzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzadzen
przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia wybranych materiatow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodfa
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robaét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materiatdw z wszelkich zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do
robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢, wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatow:

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczyé, ze w przypadku
materiatébw i instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne
i urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie réoznych urzadzen i materiatdbw pod warunkiem, ze sg
odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego
Wykonanie budynku ma by¢ zrealizowane w systemie tradycyjnym, gdzie gtéwng konstrukcje
no$ng beda stanowi¢ sciany murowane z zelbetowymi trzpieniami. Stropy prefabrykowane oraz
dach oparty na dzwigarach z drewna klejonego.

Projekt nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw wewnetrznych jak i higieniczno
sanitarnych i przeciwpozarowych — uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. sanepidu i p.poz., bhp.

Nalezy sprawdzi¢ dtugosc¢ dojs¢ w budynku itp. Nalezy spetni¢ przepisy akustyczne - nalezy
wykonac operat akustyczny, w tym badanie hatasu z zewnatrz.

W drzwiach, ktére ograniczajg droge ewakuacyjng nalezy zastosowa¢ samozamykacze.

6 Ogdlne wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia
6.1 Posadzki:
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We wszystkich projektowanych pomieszczeniach mokrych budynku oraz w czesci
komunikacji posadzki nalezy wykonczy¢ plytkami gresowymi (inna kolorystyka
— zg z ustaleniami z Zamawiajgcym).

We wszystkich pomieszczeniach: pokojach biurowych, itp. zastosowac gres.

Podtoga w hali sportowej wykonczona wylewka poliuretanowa.

Pierwszy i ostatni stopien w biegu w innym kolorze zg z warunkami technicznymi.
Posadzka w sali fitness — parkiet.

Sitownia — podioga gumowa.

Sale dodatkowe wykonczenie podtogi do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.
(podtoga w ptytkach $ciany i sufity gtadkie, podwdjnie wymalowane farbg zmywalna o
wysokich parametrach Scieralno$ci w kolorystyce w uzgodnieniu z zamawiajgcym)

6.2 Sciany:

Uwaga! Wszystkie Sciany otynkowac do wysokosci stropu, a nie tylko sufitbw podwieszanych!
Scianki wymurowad, zamontowaé az po dach!

Tynki wewnetrzne przed malowaniem szpachlowac.

Sciany murowane pomieszczeh suchych wykonczyé tynkiem gipsowym maszynowym
(poza pomieszczeniami mokrymi) oraz zaszpachlowaé pod malowanie,

Sciany murowane tazienek oraz innych pomieszczehn mokrych nalezy wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym i gtadzig gipsowa;

w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniach porzgdkowych przy umywalkach,
przy aneksach kuchennych w pomieszczeniach socjalnych sciany nalezy wykonczy¢
ptytkami gresowymi do wysokosci minimum 2 m,

Sciany stanowigce obudowe instalacji, kanatéw wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych,

wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg akrylowg, kolorystyka wg ustalen
z Zamawiajgcym.

6.3 Sufity:

W pomieszczeniach mokrych zastosowac¢ sufit odporny na wilgo¢ (min. min. 0.95).

Sufit na korytarzach — sufity podwieszany gk, na $cianach dodatkowo panele akustyczne
by zachowaé¢ wszystkie normy akustyczne, ttumigce pogtos - zg z warunkami
technicznymi.

Na hali sportowej na suficie i scianach zastosowaé oktadzine akustyczng ttumigce
pogtos.

Sufity w pomieszczeniach do ¢wiczen- akustyczne- do ustalenia z Inwestorem, zg
z warunkami technicznymi.

Sufity w pomieszczeniach socjalnych- akustyczne- do ustalenia z Inwestorem, zg
z warunkami technicznymi.

Sufity w pomieszczeniach technicznych- gipsowe nie podwieszane- do ustalenia
z Inwestorem.
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Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowal sufity o praktycznym
wspotczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

d c.w.k. &y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigeku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000

20 200 0,45 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00
35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na s$rodowisko, stosowane piyty sufitowe
powinny:
=  Wykorzystywaé do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

lll. W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej weilny szklanej
0 fgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Piyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

| wu

. o™

IS

1 o

&
(S

24
Sufit na konstrukcji systemowej

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor piyt biaty NCS: S 1002-Y lub inny zg z decyzjg inwestora

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ piyt 20, 35 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600 mm

» odbicie Swiatta > 70%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

= odpornos¢ na uderzenia klasa 2A (35mm) / klasa 3A (20mm) zgodnie z EN 13964
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Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, 1,00

= mozliwos¢ przetworzenia: w peini nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Specyfikacja techniczna dla paneli Sciennych

V. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ panele $Scienne
o praktycznym wspétczynniku pochfaniania dzwigeku nie gorszym niz:
d c.w.k. &y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
[mm] | [mm] | 125 250 500 1000 2000 4000

40 50 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni)

I. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane panele $cienne
powinny:
= charakteryzowa¢ sie réwnowagowg emisja CO, max 4,88 kg/m2 przez caly okres
eksploataciji
» wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracja Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

II. W celu ograniczenia Zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel scienny z systemowa konstrukcjg nosng. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 5,0 kg/mz. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

@

Panel na konstrukcji systemowej WP
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Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor paneli (wg NCS) biaty S 1002-Y, szary S 3502-G

= materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubosé paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

= odpornos¢ na uderzenia spetnia wymagania odpowiadajgce klasie 1A, zgodnie z EN

13964 aneks D i DIN 18032-3
Parametry techniczne:

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, 1,00

= mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz atestem higienicznym na
ptyty wraz z konstrukcja.

6.4 Stolarka:

Uwaga! Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworow na budowie oraz
ponownie przeliczy¢ ilos¢ zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna byc¢
wyposazona w nawiewniki powietrza. Drzwi do pomieszczenn gospodarczych, WC i tazienek
z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiada¢ odpowiedni
wspofczynnik przenikania ciepta. Stolarka drzwiowa do sal spetniajgca przepisy akustyczne min
50dB.

Stolarka okienna:

Stolarka aluminiowa lub PCV ze szkleniem bezpiecznym.

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta U dla catego okna powinien wynosi¢ 0,5 W/m2K.
Kolorystyka: antracyt z zewnatrz i w srodku, kolor zblizony do RAL 7016 — do potwierdzenia
z Zamawiajgcym.

Do uszczelnienia okna zastosowaé we wnekach okiennych tasmy cieptego montazu.

W celu zwiekszenia akustyki okna zastosowac nierbwnomierny podziat szyb w oknach.
Zaprojektowane fasady wykonac¢ jako aluminiowe.

Drzwi wejsciowe do budynku dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia min. 180 cm (90+90) w celu
utatwienia dostepu do budynku dla os6b niepetnosprawnych oraz wymaganej szerokosci ze
wzgledéw ewakuacyjnych. Stolarka aluminiowa ze szkleniem bezpiecznym.

Drzwi w komunikacji i wejsciowe zastosowaé jako przeszklone, dwuskrzydiowe w celu
ufatwienia poruszania sie 0sob niepetnosprawnych.

Przy wejsciu do kazdego pomieszczenia nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng opisang
alfabetem Braille’a, w celu utatwienia poruszania sie po budynku osobom niewidomym
i niedowidzgcym. Drzwi w kolorystyce niezlewajgcej sie ze scianami bocznymi z czytelng duza
grafikg — dla oséb starczych lub niedowidzgcych.
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Pozostate drzwi w budynku ptytowe petne, o szerokosci co najmniej 90 cm. Drzwi do tazienek
wyposazyé w otwory lub podciecie wentylacyjne o powierzchni min. 220cm®.  Drzwi
ograniczajgce szerokos¢ ewakuacji wyposazy¢ w samozamykacze.

Nie stosowaé drzwi z wypetnieniem plastra miodu!

Do pomieszczen technicznych drzwi ukryte z zawiasami ukrytymi w kolorze sciany np. stalowe.

6.5 Lazienki:

— Stosowac miski ustepowe montowane na stelazu podtynkowym,

— Zastosowa¢ umywalki wiszace,

— Woyposazy¢ w elementy tj. suszarka do rgk, podajnik papieru do rgk/toaletowego,
podajnik mydta, haczyk w ramach jednego producenta, w jednej linii kolorystyczne;j,

— W tazienkach nad umywalkami wkomponowa¢ lustra z kinkietami,

— Instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym)
zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkow,

— Toalety dla oséb niepetnosprawnych wyposazyé w odpowiednie wyposazenie
i porecze — jednego producenta certyfikowane i z atestami

— Krany z fotokomérkami, pisuary na podczerwien- ergonomia przysziego zuzycia
wody.

6.6 Windy i komunikacja:

— W budynku nalezy zastosowa¢ winde hydrauliczng o wymiarach wewnetrznych min.
110 x 140cm, umozliwiajgcg przemieszczanie sie osobom niepetnosprawnym.
Minimalna szerokos$¢ drzwi do windy wynosi 90 cm.

— W windzie zastosowaC oznaczenia w jezyku Braille’a, utatwiajgce korzystanie
osobom niedowidzgcym.

— Krawedzie stopni schodow powinny wyréznia¢ sie kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki (pierwszy i ostatni stopien w biegu- zg z warunkami technicznymi)

— Nalezy przewidzie¢ zastosowanie krzesta ewakuacyjnego, utatwiajgcego ewakuacje
0s6b niepetnosprawnych w przypadku pozaru.

Uwaga! Winde nalezy wyposazy¢ w przycisk alarmowy podigczony do telefonu alarmowego.
Winda spetnia wymagania dostepno$ci dla oséb niepetnosprawnych.
Kabina posiada wymiary szer./gt. = 1,1/1,4m i szer. drzwi 0,9m.
Dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikow w dzwigu nalezy zastosowac:
e kasete wezwan na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki,
e porecz prowadzgcg na wysokosci 0,9m,
e kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym posiadajgca przyciski nie wyzej niz na
wys.1,4m
e przyciski (poza wzrokowym oznakowaniem) dodatkowo oznakowane pismem Braillea,
e system informacji gtosowey.
Winda powinna posiadac¢ wtasne podtrzymanie, ktére umoZzliwi zjazd do najblizszej kondygnacji,
otwarcie i zablokowanie w pozycji otwartej.
Oznakowanie drzwi —tabliczki w jezyku Braille’a
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6.7 Zagospodarowanie terenu
6.7.1 Chodniki

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej 8 cm w kolorze szarym ograniczonej obrzezem
betonowym na tawie betonowe;j.

6.7.2 Zjazd z drogi publicznej
Na teren budynku prowadzi istniejgcy zjazd z dziatki 298/5 i 299 — ul. Szkolna. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ drogi pozarowej z warunkami, w przypadku ich nie spetnienia nalezy
dostosowaé parametry drogi i uzgodni¢ je z rzeczoznawcg ds. p.poz. Zaprojektowac¢ spadki
odpowiednio z przepisami uwzgledniajgc rzedne terenu- zastosowaé murki oporowe jesli to
konieczne.

6.7.3 Parkingi

Miejsca parkingowe wykona¢ z kostki betonowej 8 cm w kolorze grafitowym z kontrastujgcym
oddzieleniem oznaczonym za pomocg kostki betonowej w kolorze biatym. Miejsce postojowe
dla niepetnosprawnych oznaczone zgodnie z przepisami kolorem niebieskim.

6.7.4 Zielen

Na terenie wystepuje zielen niska oraz wysoka. Zg z zlokalizowanymi drzewami na mapie do
celow projektowych wynika, ze dochodzi do kolizji z projektowanym budynkiem i utwardzeniami.
Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje drzew, uzyskac¢ decyzje o wycince i zaprojektowac¢ dodatkowe
nasadzenia zastepcze. Wybér roslin — ustali¢ z Inwestorem.

6.7.5 Miejsce sktadowania odpadow

Wiata wykonana z profili stalowych malowanych kolor RAL 7016- systemowa. Sciany i dach
pokryte sg blachg trapezowg T-18 RAL 7016. Wiata wyposazona jest w drzwi dwuskrzydtowe
zamykane na zamek wypetnione blachg trapezowg, wiata mieszczgca 1 pojemnik 120l na BIO
odpady, zmieszane 1 pojemnik 120l, na metale i tworzywa sztuczne 1x120I, papier 1x120l,
szkto 1x120I i miejsce na sktadowanie gabarytow.

6.8 Wyposazenie budynkow
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Wyposazenie meblowe

W ramach dokumentac;ji projektowej nalezy zaaranzowac¢ budynek w meble state.

Komplet wyposazenia wszystkich pomieszczeh musi umozliwia¢ petnienie przez nie swej
podstawowej funkcji.

Wyposazenie m.in. zg z zatgcznikiem graficznym oraz:

o Sale fitness - wyposazy¢ w lustra na jednej (dtuzszej) cate Scianie, porecze oraz drabinki
mocowane na state, dodatkowo nalezy zamontowa¢ na suficie liny do bungee fitness
(10 szt.) — sala klimatyzowana.

e sitownie wyposazy¢ w lustra na jednej (dluzszej) cate Scianie, porecze oraz drabinki
mocowane na state

e Hale sportowg w drabinki, trybuny, bramki z siatkami, pitkochwyty regulowane min 8 plus
kosze, siatki wraz z ramg —min 3 do siatkéwki, Scianki przesuwne dzielgce sale na 3
mniejsze, $cianka wspinaczkowa po jednej czesci (krétszej) sali wraz z linami
i zaczepami, jedng jezdng drabing na petng wysokos¢ Sali,

e Pom. socjalne wyposazy¢ w zlew dwukomorowy, baterie, umywalke baterie, meble w
zabudowie z blatem - zg z wytycznymi Inwestora , Uwaga! llos¢ zg z rzutem oraz do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Budynek nalezy wyposazyc¢:

e Kontrole dostepu do pomieszczen wskazanych przez Inwestora.

e Samozamykacze do drzwi, ktdre ograniczajg droge ewakuacyjna.

e Rolety/ zaluzje w oknach.

e Rusztowanie ruchome.

¢ Nagtosnienie state.

e Serwerownie w szafe RACK na koétkach.

e System zamykania drzwi na karte.

Uwaga!

Wyposazenie nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Projekt obejmuje rowniez wyposazenie sanitarne
i elektryczne.

State wyposazenie wnetrz oraz wykornczenie powinno by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych zg z par. 258 rozp. [2].

Wyposazenie specjalistyczne

Projekt musi by¢ dostosowany do wyposazenia specjalistycznego przekazanego przez
Inwestora. Nalezy doprowadzi¢ do nich instalacje jak instalacje sitowg elektryczng, zapewnié
odpowiednia wentylacje mechaniczng. Budynek musi tez spetnia¢ odpowiednie przepisy p.poz.
Budynek réwniez musi spetniaé przepisy BHP, sanepid.

Wyposazenie sanitarne.
Uwaga! W ramach projektu nalezy zastosowaé produkty wyposazenia sanitarnego jednego

producenta, by tworzyty spojng catos¢. Budynek ma zapewni¢ w uzytkowaniu oszczednosc
wody — w tym celu zastosowac¢ nalezy m.in. baterie umywalkowe na fotokomorke.
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7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

7.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przed wykorzystaniem materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegotowych informacji dotyczagcych proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.
Nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdéw z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw i urzgdzeh niezbednych do wykonywania robdét. Tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét powinny zostaé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem aby zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce usuniete z placu budowy. Zastosowanie materiatu bez uprzedniej akceptac;ji
moze skutkowaé brakiem przyjecia przedmiotu umowy.

7.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
zosta¢ przed zastosowaniem uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany, aby liczba i wydajnos¢ sprzetu byta odpowiednio dostosowana
do zakresu robd6t i gwarantowata przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w odpowiednim stanie gwarantujgcym gotowos¢ do pracy. Wykonawca jest

odpowiedzialny, aby uzywany sprzet byt zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Inspektora nadzoru
do dostarczenia kopii dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadamia¢ Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci oraz zapewnienia warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

7.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
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Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych ograniczeh tonazowych przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i poza terenem robdt. W przypadku koniecznosci uzycia
sprzetu ponadnormatywnego Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania wszelkich
koniecznych zezwolen od zarzgadcy/cow drog. Koszty ich uzyskania obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru oraz ukohczenie ich
w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢é uzyte przez Wykonawce pod rygorem
przywrécenia (na koszt Wykonawcy) do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania pojazdéw w stanie
uniemozliwiajgcym zanieczyszczenie drog oraz (w przypadku ich wystgpienia), do usuwania na
biezgco i na wlasny koszt, wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami zaréwno
na placu budowy, jak i na drogach publicznych.

7.4 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang,
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, STWIORB, umowg, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru. Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu robét
i do stosowania materiatbw zgodnych 2z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami aktualnie obowigzujgcymi. Dane i parametry
okres$lone

w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

7.5 Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé
wbudowywanych materiatéw. W przypadku, kiedy bedzie to zasadne — Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
mozliwos¢ stwierdzania, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich
czestotliwosci bedg okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, normach, wytycznych
i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z zatozonymi
wymogami. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca. W przypadku
pobierania probek w celu potwierdzenia zgodnosci stosowanych materiatéw Inspektor nadzoru
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bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w ich pobieraniu. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci — w przeciwnym przypadku koszty te bedag
pokrywane przez Zamawiajgcego. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami dokumentaciji
i STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
w razie potrzeby moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw stosowanych przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji i STWIORB. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét winna posiada¢ atest
okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe winny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

7.6 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony dla celéow
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potwierdzania prawidtowosci prowadzonych prac oraz do celéw czesciowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg zostaé
uprzednio zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe winny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w odpowiednim stanie, w catym okresie
trwania robot gwarantujac prawidtowos¢ wykonywanych badan i pomiaréw.

7.7 Odbior robét budowlanych.
7.7.10dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zapisami dokumentacji projektowej, STWIORB
i dokonanymi ustaleniami.

7.7.2 Odbiér czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub etapu robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.7.3 Odbioér koncowy robét:

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru o osiggnieciu gotowosci zadania do odbioru kohcowego
Wykonawca zgtasza na pismie zakonczenie robot Zamawiajgcemu. Ostatecznego odbioru
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wzrokowej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia niewykonania petnego zakresu prac objetych zamowieniem, Komisja
przerwie swoje czynnosci, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukohczenia robét i dokonania
ich ponownego zgtoszenia.
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W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych prac Komisja wyznaczy termin na ich
usuniecie. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze estetyka lub jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne czy estetyczne obiektu, moze ona dokonaé potrgcen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do pierwotnie zatozonych.

7.7.4 Dokumenty odbiorowe:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e Dokumentacje powykonawcza,

e Pomiar powykonawczy geodezyjny,

o Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j,

e Wyniki kontroli szczelnosci obiektu,

e Specyfikacje techniczne podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajace lub

zamienne,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej,

e Pomiary natezenia oswietlenia,

e Protokoty z badan instalacji szczelnosci sanitarnych, CO i wentylaciji itd.

e Dziennik budowy,

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

o potwierdzone przez Kierownika budowy.

CZESC INFORMACYJNA

8 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem bedgcym przedmiotem
opracowania.

9 Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest jedynym dysponentem dziatki stanowigcej przedmiot
opracowania.

Dokument zaswiadczajagcy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.

10 Inne posiadane informacje i dokumenty Dz.U. 2016 poz. 1966

10.1 Projekt koncepcyjny
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Projekt koncepcyjny opracowany przez Archenika Sp. z.0.0. w kwietniu 2024 bedacy
podstawg niniejszego opracowania stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

Wymagane jest zachowanie ogodlnego uktadu funkcjonalnego budynku, bryly i wyrazu
architektonicznego obiektu jak pokazano w projekcie koncepcyjnym. Ewentualne odstepstwa od
koncepcji wynikajgce z uwarunkowan technicznych lub prawnych sg dopuszczalne pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.2 Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji oraz istniejgce budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani nie sg
objete inng formg ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym nie wystepowano
o zalecenia konserwatorskie.

10.3 Dane dot. zanieczyszczen i ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow dot. ochrony srodowiska Iub
zanieczyszczen. Nie przewiduje sie wystepowania szczegodlnych zanieczyszczen na terenie
inwestycji.

10.4 Dane dot. ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow ruchu drogowego, hatasu ani innych
ucigzliwosci.
W rejonie inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych szczegolnych ucigzliwosci.

10.5 Inwentaryzacje i dokumentacje istniejacych obiektéw

Na opracowywanym terenie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje dendrologiczng oraz
architektoniczna.

Istniejgca dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw na terenie inwestycji zostanie
przekazana wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.

10.6 Dane dot. przytgczenia do istniejacej infrastruktury

Nalezy otrzymaé warunki od poszczegolnych gestorow medidw po wykonaniu obliczen
do projektu budowlanego. W razie koniecznosci przytacza nalezy przebudowacC zg
z wytycznymi od danego gestora medidéw.

Uwaga!

Przedstawiono jedynie koncepcje, ktorg trzeba zweryfikowaé na etapie projektowana
Z rzeczoznawcami od p.poz., sanepidu, BHP, akustykiem, a takze dostosowaé¢ do wydanych
warunkéw, uzyskaC decyzje potrzebne do oddania budynku do uzytkowania, od gestorow
mediéw, badan gruntowych, odrolnienia itd.

Akty prawne i pozostate standardy wykonania przedmiotu umowy (branza elektryczna i
sanitarna):
= Ustawa Prawo Budowlane.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
= Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Polskie Normy z zakresu branzy elektryczne;j:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009: Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-HD 308 S2:2007: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1).

PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-42:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |53




Korespondencja: Siedziba:
ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51

61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

= PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

= PN-IEC 60364-5-51:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobbdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

= PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

= PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

= PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

= PN-IEC 60364-5-534:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

= PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

= PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

= PN-IEC 60364-5-551:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty
pradotwércze.

= PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-
55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

= PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

= PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

= PN-EN 60445:2010: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cziowieka Zz maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow
urzadzen i zakohczen przewodow.

= PN-EN 60446:2010: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka Zz maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja
przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

= PN-N-01256-02:1992: Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja.

= PN-N-01256-5:1998: Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

= PN-E-05010:1991: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

= PN-E-05115:2002: Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego O nhapieciu
wyzszym od 1 kV

= PN-E-08501:1988: Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

= PN-EN 50160:2002 PN-EN 50160:2002/AC:2004 PN-EN 50160:2002/Apl:2005:
Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych.

= PN-EN 50310:2007: Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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= PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

= PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

= PN-IEC 60364-7-706:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

= PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

= PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-
715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje

oSwietleniowe o bardzo niskim napieciu.

= PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

= PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/Al:2008: Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym — Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.

= PN-EN 61293:2000: Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenhstwa.

= PN-EN 1838:2005: Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

= PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

= PN-EN 1363-1:2001: Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

= PN-EN 50200:2003: Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

= PN-EN 50174-2:2010: Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

= PN-ISO 7010:2006: Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
— Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej.

Polskie Normy z zakresu branzy sanitarnej:
- PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych
instalacji
centralnego ogrzewania
- PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na
moc
cieplng
- PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
- PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania
- PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
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- PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki -- Przyrzgdy bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

- PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia
ciepta

przez grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie
parowania

dyfuzyjnego

- PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i
badania

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego -- Wymagania

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych -- Wymagania

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych -- Badania

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych --
Wymagania

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --
Wymagania i badania

- PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki

- PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki
- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe

- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikow

- PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego -- Wymagania

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych -- Wymagania

- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych -- Wymagania

- PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych -- Badania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych --
Wymagania

- PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Cze$¢ 1: Urzgdzenia
sterujgce

systemdéw ogrzewania gorgcg wodg z kompensacjg wptywu temperatury zewnetrzne;j

- PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Cze$¢ 2: Optymalne start-
stopowe

urzadzenia sterujgce systemow ogrzewania gorgcq wodg
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- PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

- PN-EN 12170:2004 |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacii,
konserwacji i

obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

- PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacii,
konserwaciji i

obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

- PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacii,
konserwaciji i

obstugi - Instalacje ogrzewcze, ktdre nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

- PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia
energii

do ogrzewania

— PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do
instalacji grzewczych

- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do
eksploatacji

wodnego systemu grzewczego

- PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogolne wymagania i
badania

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --
Wymagania i badania

- PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cidnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe

- PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe

- PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikéw

Standard projektowania i wykonania instalacji sanitarnych - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.

mgr inz. arch. Monika Jasinska
w spec. architektonicznej
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