BUDOWY HALI SPORTOWEJ W SWAROZYNIE LEGENDA: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

= m= mm = OBSZAR OPRACOWYWANEJ DZIALKI
175/1 .
ARCHENIKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU : PROJEKTOWANY BUDYNEK WSKAZNIKI POWIERZCHNIA W M2
A (Egg:ll_kliTgVZﬁgiﬁENlE-ClAG PIESZO-JEZDNY POWI ERZCH NIA TERENU
l:] CHODNIK OPRACOWANIA 7137,00 m2
dz. nr 300/7 (100%)
PROJEKT. TEREN ZIELONY - TRAWA
Powierzchnia zabudowy
. e (o'
EES\J(N%NARDZENIA OPASIRHIOK (proj. obiekt + wiata $mietnikowa) 2634,00 m2
/| ISTNIEJACE UTWARDZENIE
PROJ. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH Pow. biologicznie czynna 2373,81 m2
WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU
o WEJSCIE BOCZNE Powierzchnia utwardzen {gcznie 2129 39 m2
WEJSCIE NA DZIALKE w tym:
e WIAZD NA DZALKE Powierzchnia drogi wewnetrzne;j 901.00 m2
v:v:v PROJ. LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH + placu manewrowego ’
NUMER DZIALKI
S + schodéw zewnetrznych '
Lo PRO.. MALA ARCHITEKTURA
R - KOSZE, LAWKI
i PROJ. DROGA P.ROZ. Powierzchnia opaski betonowe; 159 84 m2
| DRZEWA DO WYCINKI WG ODREBNEJ PROCEDURY dookota budynku
\ o l ADMINISTRACY.NE.
60.5 \ l PROJ. MURKI OPOROWE Powierzchnia miejSC pOStOjowyCh 315.50 m2
DA PROJ. LACZNIK NA | PIETRZE o l - kostka betonowa ’
so1g Y 1
| ' ll l Powierzchnia murkéw oporowych 10.00 m2
- : J 61.8 ° ll | 302/12
K3 W = ™ = L s coormomerane | \ Istniejgca pow. utwardzona
L // . *P *;;K—;) it T ‘ . i IABU 540 \ jaca pow. 634,16 m2
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_— 0. IO : 1. DO ZADAN WYKONAWCY NALEZY WYKONANIE INWENATRZYAC.JI DENDROLOGIGZNEJ WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY
ch.pb. @ L NA WYCINKE.
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