ZUH -NAPRAWA I PRZEGLAD GASNIC ORAZ SPRZEDAZ
Wiestaw Gorzkowski
82-300 ELBLAG ul. J.A. Komenskiego 1A
e-mail gorpoz@wp.pl
faks .tel.(055) 231-42-07
kom. 604-581-708
NIP. 578-001-77-04

PROTOKOL
z przeprowadzenia badan sieci hydrantowej, zaworéw hydrantowych
Nazwa instytucji-zakladu pracy w ktorym przeprowadzono badania/

Adres instytucji zlecajacej/ ZESPOL SZKOL. CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. STANISLAWA STASZICA W SWAROZYNIE
83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2

04-03-2024r. 04-03-0025.
/data przeprowadzenia badan/ /data fastepnych badan/
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................................................................. R ’a_w‘a_x. E”; tilad BASOLG GRazr 3preedas « v °

1;?1[: GO?‘,Z 2ok d .
wentialfidbdhioru/
REGON 002848723 Nip pkL°_-§‘“7'g‘f’€§f_87177_g§:

| IGJG*@(‘??:"DWD pi

I

Sie¢ hydrantowa zewngtrzna - Srednica / rodzaj |
080 podziemny
w ilo$ci 2 szt.
1.Ogledziny zewnetrzne
/dostep, oznakowanie-instrukcja obstugi, zamocowanie, itp.
Pozytywne
2.Sprawdzenie wymiaréw
Zgodnos¢ z projektem
Pozytywne
3.Sprawdzanie podlaczenia weza / zaréwno pélsztywnych jak i plasko
skiadanych/
/prawidlowo$¢ podlaczenia, oznaki uszkodzen w tym tasmowanie dot. wezy
ptasko sktadanych, zaciski itp. Funkcjonowanie zwijadel, mocowanie
pradownic./
Pozytywne
4.Sprawdzanie wydajnos$ci wodnej/ocena koncowa./
/wyniki badan poszczegdlnych hydrantéw w zalgczniku/

Pozytywne



5.Sprawdzenie ciSnienia/ocena koficowa/
fwyniki badan zatgcznik/
Jednoczesny pomiar z dwéch hydrantéw wynosi 20dm’/s

Data Godzina PS(MPa) | Lokalizacja | P(MPa) Q(dm3/s)
Przy
04-03- 14,00 0,4 internacie |2 20
2024 e |
Przy bramie |
wjazdowej |
prawa
i strona N
6.0Opatrzenie hydrantu /etykieta/ SPRAWDZONE
/zgodnie ze wzorem w zal./
W przypadku niesprawnego urzadzenia USZKODZONY
SPRAWDZONE

/Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami rozporzgdzenia MSW i A w
sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw
z dnia 16 czerwea 2003 oraz norm PN-EN 671-1, PN-EN-761-2, PN-EN 671-
3 Stale urzadzenia gasnicze/

/zgodnos¢ z podstawa prawng — norm /+ Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkéw , innych obiektow i terendw (Dz.Unr80 poz.563).
Ustawa z dnia 22 Czerwea 2010r.

7 Pomiar wykonano przyrzadem HYDRO

® Badana instalacja (sie€) wodociggowa przeciwpozarowa na terenie obiektu

(ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNIGZEGO
IM. STANISEAWA STASZICA W SWAROZYNIE

83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2). F \
Instytucja dia ktorej \

Przeprowadzono badanie Firma a\g n
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ZUH -NAPRAWA I PRZEGLAD GASNIC ORAZ SPRZEDAZ
Wiestaw Gorzkowski
82-300 ELBLAG ul. J.A. Komenskiego 1A
e-mail gorpoz@wp.pl
faks .tel.(055) 231-42-07
kom. 604-581-708
NIP. 578-001-77-04

PROTOKOL
z przeprowadzenia badan sieci hydrantowej, zaworéw hydrantowych
Nazwa instytucji-zaktadu pracy w ktérym przeprowadzono badania/

Adres instytucji zlecajacej/ ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. STANISLAWA STASZICA W SWAROZYNIE
83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2

04-03-2024r. 04-03-2025r.
/data przeprowadzenia badaf/ /data nastepny¢ bad.aﬁ/
Y AND;"Le\g :'Z.
................................................................................... 100y syt
/sktad osobowy komisji/osoby/przeprowadzajacej badagm(&wéﬁtaaigj_ i %A;}‘Qi
naprd wmesw 3s|PRN . 608250 64
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Sie¢ hydrantowa wewnetrzna - §rednica / rodzaj**°

025
w ilosci 2 szt.
1.0gledziny zewnetrzne
/dostep, oznakowanie-instrukcja obstugi, zamocowanie, itp.
Pozytywne
2.Sprawdzenie wymiaréw

Zgodnos¢ z projektem
Pozytywne
3.Sprawdzanie podlaczenia we¢za / zaréwno polsztywnych jak i plasko
skladanych/
/prawidlowos¢ podigczenia, oznaki uszkodzen w tym tasmowanie dot. wezy
ptasko skladanych, zaciski itp. Funkcjonowanie zwijadet, mocowanie
pradownic./

Pozytywne
4.Sprawdzanie wydajnosci wodnej/ocena koncowa./
/wyniki badafi poszczegdlnych hydrantéw w zatgczniku/

Pozytywne



5.Sprawdzenie ciSnienia/ocena koncowa/
/wyniki badan zatgcznik/
Jednoczesny pomiar z dwoch hydrantéw wynosi 2,2dm’/s

Data Godzina PS(MPa) |Lokalizacja | P(MPa) | Q(dm3/s)
Parter |
| korytarz
04-03- 12,00 10,39 Lewa strona | 0,22 2,2
2024 : Parter
| korytarz
| prawa
L | strona
6.Opatrzenie hydrantu /etykietsy/ SPRAWDZONE
/zgodnie ze wzorem w zat./
W przypadku niesprawnego urzadzenia USZKODZONY
SPRAWDZONE

/Stwierdzenie zgodnoSci z wymaganiami rozporzgdzenia MSW i A w
sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw
z dnia 16 czerwea 2003 oraz norm PN-EN 671-1, PN-EN-761-2, PN-EN 671-
3 Stale urzadzenia gasnicze/

/zgodnosé z podstawg prawng — norm /+ Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkow , innych obiektéw i terenoéw (Dz.Unr80 poz.563).
Ustawa z dnia 22 Czerwca 2010r.

7 Pomiar wykonano przyrzadem HYDRO

® Badana instalacja (siec¢) wodociaggowa przeciwpozarowa na terenie obiektu

(ZESPOL, SZKOE CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISEAWA STASZICA W SWAROZYNIE
83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2).

Instytucja dia ktorej
Przeprowadzono badanie Firma dokonujgca badan

------------------------------------------------------------------------

ZAKLAD U TOWO-HANDLO WY
naprawa i prgglad gaénic oraz sprzedaz
Widitgw Gorzkowsi,

OLESNO 16 22-335 Gronowo Flhiaas
tel. 55 2342 07 ko, poalk
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ZUH -NAPRAWA I PRZEGLAD GASNIC ORAZ SPRZEDAZ
Wiestaw Gorzkowski
82-300 ELBLAG ul. J.A. Komenskiego 1A
e-mail gorpoz@wp.pl
faks .tel.(055) 231-42-07
kom. 604-581-708
NIP. 578-0601-77-04

PROTOKOL
z przeprowadzenia badan sieci hydrantowej, zaworéw hydrantowych
Nazwa instytucji-zaktadu pracy w ktéorym przeprowadzono badania/

Adres instytucji zlecajacej/ ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. STANISLAWA STASZICA W SWAROZYNIE
83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2

04-03-2024r. 04-03-2025r.

/data przeprowadzenia badan/ /data nastgpnych, /badan/

oWy
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Sie¢ hydrantowa wewnetrzna - Srednica / rodzaj
025

w ilosci 2 szt.
1.Ogledziny zewnetrzne
/dostep, oznakowanie-instrukcja obstugi, zamocowanie, itp.
Pozytywne
2.Sprawdzenie wymiaréw

Zgodnosé z projektem
Pozytywne
3.Sprawdzanie podlgczenia weza / zaréwno pélsztywnych jak i plasko
skladanych/
/prawidtowos¢ podlaczenia, oznaki uszkodzen w tym tasmowanie dot. wezy
ptasko skladanych, zaciski itp. Funkcjonowanie zwijadel, mocowanie
pradownic./
Pozytywne
4.Sprawdzanie wydajnosci wodnej/ccena koncowa./

/wyniki badan poszczegdlnych hydrantéw w zatgczniku/

Pozytywne



‘P\* . oy _a . r

S.Sprawdzenie ci$nienia/ocena koficowa/

¢ /wyniki badan zatgcznik/

Jednoczesny pomiar z dwoch hydrantéw wynosi 2,1dm’/s

Data | Godzina PS(MPa) | Lokalizacja | P(MPa) | Q(dm3/s)
Szkota
| korytarz
04-03- | 11,00 10,39 lewa strona | 0,22 2,1
2024 ! Szkota
| korytarz
prawa
- | | strona |
6.Opatrzenie hydrantu /etykietg/ SPRAWDZONE
/zgodnie ze wzorem w zal./
W przypadku niesprawnego urzadzenia USZKODZONY
SPRAWDZONE

/Stwierdzenie zgodnoSci z wymaganiami rozporzgdzenia MISW i A w
sprawie ochrony ppoz. budynkoéw innych obiektéw budowlanych i terenéw
z dnia 16 czerwea 2003 oraz norm PN-EN 671-1, PN-EN-761-2, PN-EN 671-
3 Stale urzadzenia gasnicze/

/zgodnosé z podstawg prawng — norm /+ Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkoéw , innych obiektéw i terenéw (Dz.Unr80 poz.563).
Ustawa z dnia 22 Czerwca 2010r.

7 Pomiar wykonano przyrzadem HYDRO

® Badana instalacja (sie¢) wodociggowa przeciwpozarowa na terenie obiektu

(ZESPOL SZKOE CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISEAWA STASZICA W SWAROZYNIE
83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2).

Instytucja dla ktorej
Przeprowadzono badanie Firma dokonujdca badan

/
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LGOWO-HANDLOWY
[ glad gasnic oraz spraedaz
Heftaw Gorzkowski

82-335 Gronowo Elblaskie
3)1/42-07 kom. 60458170¢
SO/007/808723 NIP PL 578-001-77-0¢
gorpoz@wp.p!
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ZAKLAD USLUGOWO -

HANDIL.OWY

v | ; PROTOKOL BADANIA
gsg :(\j;az i przeglad gasnic oraz WYDAJNO &l
Wiestaw Gérzkowski ORAZ PRZEGLADU |
ul. J.A Komefiskiego 1A KONSERWACJI

82-300 Elblag HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH.

Obiekt:  Zespdt Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Przeglad dnia
Staszica w Sarozynie 2024-03-04

Adres: ul. Szkolna 2
83-115 Swarozyn

ZAKLAD USLUGOW [HANDLOWY

naprawa i przegiad gaf il oraz sprzedaz
. Wiestaw Gojfllowski \ .

Przeglad ustalit: ..... QL.E.SN@..}é: ..... ?8312:3.30 ,?:@,‘.SW;.Hngqnawca)l ................................................ {(zleceniodawca)
nadzien: .......ooeeee. tel..5.9.231-42-07 dor. 604581703

REGON 002808723 NJi PJ/578-001-77-04

gorpoz b olk!
N

przy internacie N
"4 Data God‘zma ps‘ {Mﬁ’a} 1 DE ‘p [Mpajb[dm‘ﬁz’ci Uwagi: DN: 80
2024-03-04 0,40 26,00 0,24 10,95

Czynnogci okresowe: Hydranty zewnetrzne
(PP P[P

przy warsztatach

[ o paivee | op. o el o) P ON: 80

2024-03-04 0,40 26,00 0,24 | 10,95

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

PP PO LCP

przy bramie wjazdowej

Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] q DN: 80

12024-03-04 0,40 | 26,00 | 0,24

Cazynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

Cp O O P CP




ZAKLAD USLUGH) -HANDLOWY
/ naprawa i przeglad| fadific oraz sprzedaz

Wiestaw §érdkowski
Nastepny przegigd: @zlz’om AA: _______ OLESNO 16, 82: 3‘3".,r0n°W° E‘b‘as"'e .......................

............................. K"

< tel. 55 23(WKOJLIH.W )‘* E
Dane do programu wprowadzit: C{)“.JE‘W QWA ... v

RESONRE pls) (plerzatka i czyteiny
(czytelny podpis | data)

podpis)

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wediug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego;;
b) Uruchomienie i przeptukanie stojaka i komory hydrantéw;,

c) Sprawdzenie zasuwy hydrantowej;;

d) Dokonanie pomiaru ci$nienia hydrostatycznego i wydajnosci;;
e) Sprawdzenie skutecznosdci odwodnienia;;



ViL. WNIOSKI
VIL1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

« Zmierzona wydajno$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana/nie zostata
uzyskana przy $rednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest wieksza okoto 5% od warfosci nominalnej
co najmniej 10,00 dm3/s przy ci$nieniu nominainym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne
hydrantow okresla sie jako pozytywne.

« Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

« Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu
gasniczym.

« Zrédio zasilania jest sie¢ miejska — nieograniczona.

« Przeprowadzono badanie (3) hydrantow.

Vil.2 WNIOSKI 1 ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu (ZespolSzkét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego im. Stanistawa Staszica w Sarozynie) SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz
cisnienia hydrodynamicznego.

ZAKLAD USLUGOWP [HANDL

: owy
'”ﬂpfawa-i'l?rie-gbad-ga i .or.az..sbfz.éaua.i..”..........,....... .
OLEEND Wiestaw Goffk Phski
Protokét zawiera ... stron. tel. 55 239 42-00 P Qo Elblaskie
-001-77-04

Pomiary zostaly dokonane przez: .....

Wies%?ie@zwi i
OLESNO 16, 2-345-Grohow
tel. 55 231-42-07 spfay
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ZAKEAD USEUGOWO -
HANDLOWY

\ : PROTOKOL BADANIA

ggg:c\;:aaz i przeglad gasnic oraz WYDAJNOSCI

Wiestaw Gorzkowski ORAZ DOROCZNEGO

ul. J.A Komeriskiego 1A PRZEGLADU

82-300 Elblag | KONSERWACJI HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH.

Obiekt;  Zespdt Szkot Centrum Ksziatcenia Rolniczego im. Stanistawa
Staszica w Sarozynie
INTERNAT

Adres: ul. Szkolna 2
83-115 Swarozyn

ZAKLAD USLUG/OWO HANDLOWY

f
Przeglad ustalif: ............. RN phesiaffoanic ora SPRIABNCE) [ ovver v

KOS
sronowo Elblgskie
kom, 604581708

na dzien: ..c...occcvvvvvieen, OLE-SNO 186, 82

Przeglad dnia
2024-03-04

(zleceniodawca)

|

parter lewa strona - \-] s
i Uwagi: DN: 25

2024 03~ 04
Ezynnméci okresowe: Hydranty wewnetrzne
(PP POOPOOO D OO P CP O

parter prawa strona

H ‘Data Gma Z‘f o | e “1 j Uwagi: DN: 25
2024-03-04 0,41 43,00 0,31 1,26

Czynnosci okresowe: Hydranty wewnstrzne
(POPCOOCPOOOPOO DD OCrCPCPOe

| pietro prawa strona

/I pata Godzina | ps [MPa) K Jpé'[ﬁMPé);i O\idnﬁ/s} Uwagi: DN: 25

2024-03-04 0,39 43,00 0,30 1,24

Czynnaosci okresowe: Hydranty wewnetrzne

[(POPCFOCOCPOD OO OO OO



I pigtro prawa strona

|

Data ‘Godzina . ps IM“F‘a] K el Sl Uwagi: DN: 25
2024-03-04 0,38 43,00 0,28 1,20 »
Czynnosci okresowe: Hydranty wewnetrzne
PP OO OO CP PO
Il pigtro prawa strona
Data Godzina ;”‘DS [Mba] ,K o [MPal @ [dma/s] Ikl DN: 25
2024-03-04 0,37 43,00 0,26 1,16
Czynnosci okresows: Hydranty wewnetrzne
PP OPOD OO OO Ce PO
Il pigtro lewa strona
Godzia | ps/[Mpal K ‘1 [M‘P}af;] ‘Qiidmﬁ*/s] Uwagi: DN: 25
2024-03-04 0,37 43,00 0,26 1,16
Czynnosci okresowe: Hydranty wewnetrzne
(POPOFOPCPOCPOOOOD OO O CP L
I pigtro lewa strona
Dﬂ‘ca Godzina  ps [MPal | K plMPal Q [dm/s] KRR DN: 25
2024-03-04 0,38 43,00 0,28 1,20
Czynnoéci okresowe: Mydranty wewnetrzne
(POPOFOCPOOPOO O OO OO C OO
| pietro lewa strona
2024-03-04 0,39 43,00 6,30 1,24
Czynnosci okresowe: Hydranty wewnetrzne
PP OCOOOODO OO CP O
Wydrukow;ﬁa z programu SamSerwis, BIATECH 2



przy kuchni
Uwagi: DN: 25

Godzina | ps (MPa) | K p[MPa] Q[dm3/s]

2024-03-04 0,41 43,00 0,31 1,26

Czynnosci okresowe: Hydranty wewnetrzne

rOrrc0OOC O OO OO CeCPCH

ZAKEAD USLUGOWO-HANDLOWY
naprawa i przeglgfl gafnic oraz sprzedaz
WiestaW\Gofkowski

Nastepny przeglad: S AL L freererrens OLESN® 167+ 824335 Afironow e Edblasiiemmmmrn
N tel. 55 231-{ndam kom. 604zleCeniodawca)
Dane do programu wprowadzit: ... 2%/ ORI\ REGON 0(@2&&3%&% “:}3?78'99‘33&%153 iig)zytelny
u P

{czytelny podpis i data)



IV. COROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Wg EN 671-3:2009 E State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - cze$¢ 3: konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem poisztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem plasko
sktadanym).

Przeglady i konserwacje przeprowadzane s3 przez osobe kompetentng. Waz hydrantu powinien
zostad catkowicie rozwinigty. Hydrant powinien zosta¢ poddany cisnieniu panujgcemu w
instalacji w budynku i sprawdzony wg nastepujacych punkow:

a) Urzgdzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone , elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;;

b} Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne; ;

¢) Migjsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;;

d) Wyptyw wody jest réwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeplywu oraz
miernika cidnienia);;

e) Miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;; :

f) Zaciski lub tasmowanie weza sg prawidtowego typu i wiasciwie zacisniete;;

g) Zwijadto wezowe obraca sig lekko w obu kierunkach;;

h} Praca prowadnic weza jest prawidlowa, upewnic sie, Ze sg one wiasciwie i pewnie
zamogowane;;

i) Pozostawi¢ hydrant wewngtrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany "USZKODZONY" i
kompetentna osoba powinna powiadomi€ o tym uzytkownika/wilasciciela.;

i) dia bebnow z wahliwym zamocowanie sprawdzié czy 08 (zamocowanie) obraca sie latwo i czy
beben obraca sie o 180 stopni;

k) W przypadku rgcznych zwijadel zaw6r odcinajgcy jest wiasciwego typu i czy dziata tatwo i
prawidiowo;;

i} W przypadku zwijadel auiomatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidiowa oraz
czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wiadciwa;;

m) Stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest wiasciwy, szczeg6ling uwage zwrdcié na
to czy odcinki elastyczne nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia;;

n} Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi oha oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafki latwo sie otwieraja;;

o) Prgdownica jest wiasciwego typu i czy tatwo sig nig postugiwagé;;

p) Waz na catej diugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia ani peknieé. Jezeli
waz wykazuje jakie$ uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie
ci$nieniowej na maksymaine cignienie robocze;;

g} Mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamoniowane;;

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE WSZYSTKICH WEZY

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie cidnieniowej na maksymalne cidnienie
robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1:2012 iflub PN-EN 671-2:2012.

Hydranty wewnetrzne:

Nominalna $rednica weza {mm)  maksymalne ci$nienie robocze (MPa)
25 1,2
33 1,2
52 1,2

Wyadrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



Vii. WNIOSKI
Vil.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

« Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu wewnetrznego o wspolczynniku K=43 i
pradownicy o $rednicy dyszy rownowaznej 10 mm dia najbardziej niekorzystnego urzadzenia

przeciwpozarowego (hydrantu wewnerznego) jest od wartosci minimainej 1
dm3/s przy ciénieniu nie nizszym niz 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla
sig jako ;
« Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
« Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu
asniczym.

» Zrodio zasilania instalacii jest
» Przeprowadzono hadanie {9) hydrantéw.

Vii.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiekiu (Zespét Szkét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego im. Stanistawa Staszica w Sarozynie) ¢ wymagania wydajnosci oraz
cisnienia hydrodynamicznego.
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HANDLOWY ‘
L . PROTOKOL BADANIA

ggg :(\;;ai i przeglad gasnic oraz WYDAJNO SCI

Wiestaw Gorzkowski ORAZ DOROCZNEGO

ul. J.A Komenskiego 1A PRZEGLADU

82-300 Elblag | KONSERWACJI HYDRANTOW

WEWNETRZNYCH.

Obiekt;  Zespot Szkéi Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Stanistawa Przegiad dnia
Staszica w Sarozynie ) 2024-03-04
SZKOLA

Adres: ul. Szkolna 2
83-115 Swarozyn

ZAKLAD USLUGOWD ([ ANDLOWY
naprawa i przegiad gynidjoraz sprzedas

Przegiad ustalit: ........... ..., Wiestaw, GIAKAWSKS. ... (WYKONBWER) i crveererenreeseeirereesaerereresseseereenes (zleceniodawca)
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| pigtro

‘ ! iGodlzu;Ta s [[»-1:|:-_.ﬁ|_| :K ‘ | P [MPall Q [dmF/s] Uwagi: DN: 25
2024-02-04 0,37 43,00 0,27 1,18

Czynnosci okresowe: Hydranty wewnetrzne
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1 al Q:{dm’"/s]
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Czynnosgci okresowe: Hydranty wewnetrzne
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przy sali gimnastycznej

Q (dmz/s] Ik DN: 25

|
Godzina  ps [MPa) K o [MPa]
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1,18
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IV. COROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Wg EN 671-3:2009 E State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewneirzne - czes¢ 3: konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem pélsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem plasko
skladanym).

Przeglady i konserwacje przeprowadzane sq przez osobg kompetentng. Waz hydrantu powinien
zostaé catkowicie rozwinigty. Hydrant powinien zosta¢ poddany ci$nieniu panujacemu w
instalacji w budynku i sprawdzony wg nastepujgcych punkéw:

a) Urzgdzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone , elementy nie¢ sg skorodowane lub
przeciekajace;;

b) Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne; ;

c) Miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;;

d) Wyplyw wody jest réwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeplywu oraz
miernika cisnienia);;

e) Miernik cidnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidiowo i w swoim zakresie
pomiarowym;;

f) Zaciski lub taSmowanie weza s prawidiowego typu i wlasciwie zaci$niete;;

g) Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;;

h) Praca prowadnic weza jest prawidiowa, upewnié sie, Ze sg one wiasciwie i pewnie
zamocowane;;

i} Pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien byé oznakowany "LISZKODZONY" i
kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wlasciciela.;

j) dia bebnéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy o$ (zamocowanie) obraca sie tatwo i czy
beben obraca sig o 180 stopni;

k) W przypadku recznych zwijadet zawér odcinajgcy jest wasciwego typu i czy dziata fatwo i
prawidtowo;;

1) W przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidiowa oraz
czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wlasciwa;;

m) Stan przewododw rurowych zasilajgcych w wode jest wiasciwy, szczegoing uwage zwrécié na
to czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;;

n} Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafki tatwo sie otwierajg;;

0) Pragdownica jest wiasciwego typu i czy tatwo sig nig postugiwaé;;

p) Waz na calej dtugoéci nie wykazuje uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia ani peknigé. Jezeli
waz wykazuje jakie$ uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie
cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;;

q) Mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;;

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE WSZYSTKICH WEZY

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie cignieniowej na maksymalne cignienie
robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1:2012 iflub PN-EN 671-2:2012.

Hydranty wewnetrzne:

Nominalna $rednica weza (mm)  maksymalne ciénienie robocze (MPa)
25 1
33 1
52 1
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Vil. WNIOSKI
Vil.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

« Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu wewnetrznego o wspéiczynniku K=43 i
pragdownicy o $rednicy dyszy rownowaznegj 10 mm dia najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu wewnegrznego) jest wieksza okoto 5% od wartosci minimainegj 1
dm3/s przy cidnieniu nie nizszym niz 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantdw okresla
sie jako pozytywne.

« Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

« Do zobrazowania petnej charakierystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu

asniczym.
rodio zasilania instalacii jest sie¢ miejska — nieograniczona.
» Przgprowadzono badanie (4) hydrantéw.

VIL.2 WNIOSK! | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu (Zespét Szkét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego im. Stanisiawa Staszica w Sarozynie) SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz
cisnienia hydrodynamicznego.

ZAKEAD USLUGOW
naprawa i przeglad gashjc ¢raz sprzedas

Pomiary zostaly dokonane przez. . Wiestaw Gamfonski..

R T CR ARk TRk s e T E R
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Swiadectwo Badania Weza Hydrantowego

Nazwa iadres obiektu: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM.
STANISLAWA STASZICA W SWAROZYNIE

83-115 Swarozyn, ul. Szkolna 2
Producent, typ | data produkcji weza
$ 25/30m waz pbisztywny
Data kontroli 04-03-2024r.
Szt. 6(szesc)

Data nastepnego badania 04-03-2029r.

Cgledziny wynik

Zewnetrzne pozytywny Préba cidnieniowa wynik
Przy ciesn. 1,2MPa pozytywny

Stan tasmy wezowej pozytywny

Stan wyktadziny pozytywny Szczelnodé weza

Stan tacznikow pozytywny Opis uszkodzen

Stan uszczelek pozytywny BRAK

Stan tasmowania pozytywny
Urzgdzenie pomiarowe
Marka i typ urzadzenia

Opis uszkodzen
BRAK DX-47 DIOXIT

Rok produkcji Maj (2003r.)
Skala doktadnosci manometru
Legalizacja Czerwiec 2023r,

Na podstawnie wykonanych ogledzin zewnetrznych i préby cisnieniowej stwierdzam, ze
badany waz hydrantowy odpowiada wymaganiom gkreslonym w PN-EN 671-3 i Procedurze
okresowego sprawdzenia wezy ttoczonych do hydrantéw. Wobec czego nie podlega koniecznosci
wymiany.

Miejscowost | data Pi ¢ firmowa . 7
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Swiadectwo Badania Weza Hydrantowego

Nazwa iadres obiektu: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM.
STANISLAWA STASZICA W SWAROZYNIE

83-115 Swaroiyn, ul. Szkolna 2
Praducent, typ i data produkcji weia
( 25/20m waz ptasko sktadany

Data kontrali 04-03-2024r.

Szt. 7{siedem)

Data nastepnego badania 04-03-20Z9r.

Ogledziny wynik

Zewnatrzne pozytywny Préba cisnieniowa wynik
Przy ciedn. 1,2MPa pozytywny

Stan tasmy weZowej pozviywny

Stan wyktadziny pozytywny Szczelnoéé weia

Stan tacznikdw pozytywny Opis uszkodzen

Stan uszczelek pozytywny BRAK

Stan tasmowania pozytywny

Urzadzenie pomiarowe
Marka i typ urzadzenia
Opis uszkodzen

BRAK DX-47 DIOXIT
Rok produkcji Maj {2003r.)
Skala doktadnos$ci manometru
Legalizacja Czerwiec 2023r.

Na podstawnie wykonanych ogledzin zewnetrznych i préby cisnieniowej stwierdzam, ie
badany wai hydrantowy odpowiada wymaganiom okreslonym w PN-EN 671-3 i Procedurze
okresowego sprawdzenia wezy tloczonych do hydrantéw. Wobec czego nie podlega koniecznosci
wymiany. 7
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