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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Zaktad Karny w Wadowicach

Adres budynku: Wadowice, ul. Trybunalska 8
Nazwa inwestora: Zaktad Karny w Wadowicach

Adres inwestora: Wadowice, ul. Trybunalska 8

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Krakéw - Balice

Powierzchnia zabudowy A,=57,60 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=36,22 m*
Powierzchnia netto A=101,91 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=228,90 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=115,37 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

100,0

3025,9

2.1.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0

3025,9

3. Dostepne nosniki energii

Energia elektryczna

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Brak - mozliwos¢ wystgpienia o ich wydanie.

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy pordwnawczej

Istniejacy system ogrzewania: wezet
cieptowniczy, instalacja grzejnikowa.

Pompa ciepfa "powietrze powietrze" -
ogrzewanie klimatyzacjg

TAK, Zrodio ‘Istnniejace zrodio
ogrzewania' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe z
cieptowni - Wegiel kamienny o wH=1,30,
typu Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowsg, 0 mocy nominalnej powyzej
100kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,99, Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytow. w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem termost.
P-2K o sprawnosci regulacji nH,e=0,88,
(Ogrzewanie mieszkaniowe
(wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00 Urzgdzenie
pomocnicze Regulacja wezia cieplnego
obstugujgcego system ogrzewania i
system przygotowania cieptej wody
uzytkowej o mocy elektrycznej gel=0,09
W/m*2, czasie dziatania tel =
3490,4671507074077 hirok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom =
11,378224817876008 kWh/rok.
Urzgdzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 10°C w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,1 W/m*2, czasie
dziatania tel = 3490,4671507074077
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowg Eel,pom =
12,64247201986223 kWh/rok.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Klimatyzacja o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91,
Ogrzewanie powietrzne o sprawnosci
przesytu nH,d=0,95, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.
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TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=73,02 strumieniach powietrza Vvel=73,02
m*/h, Vve2=23,07 m*/h, Vve3=14,60 m®/h, Vve2=23,07 m*/h, Vve3=14,60
m%h, Vve4=23,07 m%h. m%h, Vve4=23,07 m*h.
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny

100,0 (0,87 1,00 kwWh/kwh | 3473,3 3473,3 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,67 1,00 kwh/kwh | 1813,6 1813,6 kWh/rok
elektryczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Ywegiel

kamienny
[kWWhirak]

Siet
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

00 s000 10000 15000 ZOOOO o 25000 30000 35000

Cieplo sieciowe z cieplowni - Siec elektroenergetyczna
Wegiel kamienny [KWh/rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

o0 1813 6

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

00 s000 10000 15000 ZOOOO o 25000 30000 35000

Cieplo sieciowe
z cieptowni -
Wegiel
kamienny
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

0.0 s000 10000 15000
CO
Siec 1813 6
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Yiegiel
kamienny
[kWWhirak]

Siec
elektroenergetyczn
Systemows

an

Energia
elektryczna
[knvhS

rok]

00 s000 10000 15000 ZOOoOo o 25000 30000 35000

Ciepto sieciowe z cieplowni - Siet elektroeneryetyczna

Wegiel kamienny [KiWh/rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

o 1813 6

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
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8. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegolnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...

8.1. Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny

98,30000

0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | o | 00000 | 00000 | 00000 | 1?2219 00000 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 6

1229,109
6

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania t | o | 165035 | 41712 | 1,2514 | 14720181 27004 | 0,0049 | 0,0001
wentylacji 5

1472,616
5
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10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 16,503460 -16,503460
0,000000 4,171204 -4,171204
0,000000 1,251361 -1,251361
1229,109585 1472,616461 -243,506875 -19,81
0,000000 2,720351 -2,720351
0,000000 0,004897 -0,004897
0,000000 0,000098 -0,000098

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

o SO2 kgirok]
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100

&0

0,0

Frojektowany | Alternatywny

=02

00
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00
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MO
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11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1. Obliczenia wspoétczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/€; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Keve = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €s02/€; = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

11.2. Tabela emisji rownowaznej

11.3. Wykres emisji rownowaznej

SO, 1,00 0,000000 16,503460 0,000000 16,503460
NOx 0,50 0,000000 4,171204 0,000000 2,085602
PYL 0,50 0,000000 2,720351 0,000000 1,360175
SADZA 2,50 0,000000 0,004897 0,000000 0,012242
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000098 0,000000 1,958652
0,000000 21,920132
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Emisja rownowazna [kg/rok]
30,0
250
20,0
150
100
g0
oo
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Fradtami
Emisja ao 2145
FOwnOwaZng
L3
rok]

11.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji réwnowaznej jest o ...% ( 21,92 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

12.1 Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny

0,23 zkWh

12.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,51 zt/kWh
elektryczna

13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Cieplo sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny

3473,27 kWh/rok 798,85

Optaty state Op, zt/m-c 133,20

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11

- 14 -



Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa Sanwent Wojciech Brania [001]

Abonament Ab

zt/m-c

0,00

1 Wymiana instalacji

1,0

6200,00

7626,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

7626,00

Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia elektryczna 1813,57 Kwhrok 915,85
Optaty state Op, zt/m-c 18,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Instalacja VRV, multisplit.

1,0

25000,00

30750,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

30750,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[21]

an

Projektowany

0000 100000

1450000

200000 250000

JEZE 0

350000

Alternatywny

307500

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
[zhirak]

an 10000 15000
Cco

[ztrok]

20000 25000

Projektowany
Alternatywny

11319

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
[2H]

Co
[21]

250000 300000 350000

o0 s000 0 10000 0
Catkowite
[21]

Th26 0

307500 J07s0,0

150000 200000

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[zhirak]

a00.0 10000 15000 20000 28000
Catkowite Co
[zt rok] [zkrok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztoéw eksploatacyjnych
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15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

2397,25 1131,85
- 52,79
7626,00 30750,00
- -303,23
66,19 31,25
210,55 848,98
- 1265,40
- 18,27

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

nie 18,27
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16. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie Kosztow
45000 Dzt
40000 Dzt
35000 Dzt
30000 Dzt
25000 Dzt
20000 Dzt
15000 Ozt
10000 Ozt
5000 Ozt
0.0zt T 2 3 4 5 B 7 B 3
|at rok lata lata lata lat lat lat lat |at |at
W Koszty inwestycyjne wanant projektowany
B koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [z}] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [z1]

0 7626,00 - 30750,00 -
1 7626,00 2397,25 30750,00 1131,85
2 7626,00 4794,50 30750,00 2263,70
3 7626,00 7191,75 30750,00 3395,55
4 7626,00 9589,00 30750,00 4527,41
5 7626,00 11986,26 30750,00 5659,26
6 7626,00 14383,51 30750,00 6791,11
7 7626,00 16780,76 30750,00 7922,96
8 7626,00 19178,01 30750,00 9054,81
9 7626,00 21575,26 30750,00 10186,66
10 7626,00 23972,51 30750,00 11318,51
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