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L Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny

Celem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen na parterze zwigzanych z nowym uktadem
funkcjonalnym oraz naprawa lokalnych uszkodzen budynku.

1.1.  Budynek — stan istniejqcy

Obiekt sktada z kompleksu budowli w sklad ktorych wchodzi budynek administracji, budynek penitencjarny,
budynek zaktadu produkcyjnego oraz mury zabezpieczajace z wiezyczkami straznikéw. Czes¢ budynku podlegajaca
przebudowie zwana dalej Budynkiem A znajduje si¢ potudniowo — wschodnim rogu kompleksu. Wchodzi on w sktad
budynku administracyjnego ale stanowi wydzielony budynek oddylatowany od pozostatej czesci budynku
administracyjnego. Budynek A o rzucie w ksztalcie prostokata jest niepodpiwniczony z trzema kondygnacjami
nadziemnymi, pokryty stropodachem wentylowanym wykonczonym papa z odprowadzeniem wody deszczowe;j
poprzez wewnetrzne rury spustowe.

Parter budynku A sktada si¢ gtownie z przejazdu dla samochodéw, portierni, zaplecza socjalnego oraz schodow
prowadzacych do dalszej czgsci budynku administracyjnego. Na pozostalych kondygnacjach znajduja si¢
pomieszczenia biurowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Parter sktada si¢ z murowanych $cian zewngtrznych oraz dwoch
wewngtrznych ram zelbetowych. Strop nad parterem wykonany z ptyt kanalowych. Podzial na pomieszczenia
wykonany za pomocg murowanych $cian ostonowych lub dzialowych. Pozostate kondygnacje wykonane jako
murowane ze stropami z ptyt kanatlowych.

Sciany zewnetrzne murowane ocieplone dodatkowo podczas termomodernizacji metoda lekka mokra.

Schody wewngtrzne dwubiegowe, zelbetowe, ptytowe.

Budynek posadowiony bezposrednio za pomoca uktadu taw i stop fundamentowych.

1.2.  Budynek — stan projektowany

W celu dostosowania pomieszczen oraz budynku do nowych celow zaprojektowano nowe nadproza, fundament
podnos$nika dla niepelnosprawnych oraz w celu naprawy uszkodzonych elementéw — nowy rdzen bramy dla
wzmocnienia murowanej Sciany. Przewidziano réwniez wykonanie nowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu 0.3.
Dodatkowo aby zlikwidowa¢ problem zawilgacania spodu §ciany $luzy zdecydowano o wykonaniu iniekcji
krystaliczne;.

Do wykonania sg rowniez niekonstrukcyjne elementy budynku czyli schody na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.3 i
0.4.

Przewidziano wymian¢ bramy w pomieszczeniu 0.3 wraz z prowadnicami i napedami od strony ul. Trybunalskiej
oraz wymiang napedu w bramie od strony podworka. Prace te nie powoduja dodatkowych praca konstrukcyjnych.

1.3.  Budynek — rozbiorki

Do rozbiorki przewidziano:
1. Czes¢ Scianek dziatowych na poziomie parteru. Lokalizacja zgodnie z projektem architektury;

2. Czgs¢ Sciany pomigdzy pomieszczeniem 0.1 1 0.2 w celu zmiany wymiaréw otworu
okiennego/drzwiowego;

3. Czes$¢ scian w miejscu powigkszanego otworu drzwiowego prowadzacego bezposrednio z pomieszczenia
0.3 do piwnicy;

4. Schody wewnetrzne pltytowe w pomieszczaniu 0.3 w miejscu lokalizacji podno$nika dla
niepetnosprawnych;

5. Schody na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.3 1 0.4;
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6. Podest na gruncie w pomieszczeniu 0.2;
7. Podloga na gruncie w pomieszczeniu 0.3
8. Demontaz bramy wraz z prowadnicami od strony ul. Trybunalskie;.

Podczas prac rozbiorkowych zachowac¢ ostroznosc¢ kierujac si¢ zasadami BHP.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykona¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ struktury elementow ktore nie podlegaja
rozbidrce w szczegolnosci dotyczy to Scian.

Teren wokot elementow przewidzianych do rozbiorki nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wstgpem o0sob
nieupowaznionych oraz ewentualnymi uszkodzeniami w budynku i na dzialce.

2. Schematy statyczne
Nadproze-1.1 zamodelowane w formie belki dwuprzestowej podpartej w srodku za pomocg stupa przegubowo.

]

- A

Nadproze -1.2 zamodelowane jako belka jednoprzestowa podparta przegubowo.

3. Obcigienia
Obciazenie przyjeto w oparciu o polskie normy oraz zatozenia i wytyczne Inwestora..
Obciazenie ptyty fund. pod mocowanie podnosnika przyjeto max. obcigzenie catkowite 7,2 kN.
Przewidziano obcigzenie projektowanej podtogi pomieszczenia 0.3 kotami pojazdu o obcigzeniu na pojedyncze
koto nie przekraczajacym 37,5 kN (3,75t) przy dziennej intensywnosci przejazdow <50.

4. Wykaz norm:
1. PN- 82/B-02000 Obcigzenia budowli, zasady ustalania wielko$ci
2. PN- 82/B-02001 Obcigzenia budowli, obcigzenia state
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3. PN- 82/B-02003 Obcigzenia budowli, obcigzenia zmienne technologiczne

4. PN- EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- obciazenie $niegiem
5. PN- 82/B-02011 Obcigzenia budowli, Obcigzenie wiatrem

6. PN- 82/B-02004 Obcigzenia budowli, Obcigzenie pojazdami

7. PN- 82/B-02014 Obcigzenia budowli, obciazenie gruntem

8. PN- 81/B-03520 Posadowienie bezposrednie budowli

9. PN-B-03502 Konstrukcje murowe

10. PN-B-03264:2002 Konstrukcje bet., zelb. i sprez., obliczenia stat. i proj.

11. PN -75/B-06250 Beton zwyktly

12. PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stat. i projektowanie

13. PN — EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

14. PN — EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

15. PN — EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych

16. PN — EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

17. PN — EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne

18. PN — 83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

19. PN-EN 1991-4:20008 Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 4. Silosy i zbiorniki

20. PN-EN 1992-3:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 3: Silosy i1 zbiorniki na ciecze
21. Konstrukcje zelbetowe tom. 1, Kobiak, Stachurski

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych okresla si¢ z uwagi na zréznicowanie
co do rodzaju, migzszo$ci i stanu gruntu jako proste warunki gruntowe.

Uwzgledniajgc rodzaj warunkow gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych przenoszenie
obcigzen oraz odksztatcen, drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

6. Konstrukcja obiektu
6.1.  Nadproie—1.1

Nadproze w istniejgcej Scianie wykonac za pomocg dwoch ceownikow UPN 120 potaczonych ze sobg za pomoca
$rub M12. Istniejgca Sciana wykonana z cegly pelnej na zaprawie cem. — wap. gr. 25cm.

Uktad i rozmieszczenie elementow zgodnie z rys. K-1. Rys. wykonawcze elementow zgodnie z rys. K-4.

Kolejnos$é postepowania:

1. Wyku¢ bruzde w miejscach przewidzianych na stup zelbetowy;

2. Wykona¢ zbrojenie stupa i zala¢ stup;

3. Wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany i osadzi¢ na zaprawie cem. belke nadprozowa.
Gore bruzdy wycia¢ szlifierkg katowa;

4. Zamocowac katownik podpierajacy do istniejagcego stupa zelbetowego;

5. Szpar¢ pomigdzy belka nadprozows a istniejgcg §ciang i projektowanym stupem Zelbet.
wypehic¢ stalowymi klinami oraz zaprawg cem. ;

6. Po uzyskaniu wytrzymalosci przez zaprawe cem. powtorzy¢ czynnosci 3 i 5 dla drugiej
strony $ciany;

7. Ceowniki potaczy¢ ze sobg wzajemnie za pomoca §rub M12 5.8 w rozstawie co ok. 50cm;
8. Po uzyskaniu wytrzymatosci przez zaprawe cem. za pomoca szlifierki katowej nacig¢
$ciang zgodnie z wymiarami otworu (patrz projekt architektury) i rozebraé $ciang pomigdzy
naci¢ciami w taki sposob zeby nie naruszy¢ pozostajacej struktury $ciany;

9. Uzupeic¢ tynk i wykonczy¢ nadproze oraz oscieza.

Materiaty:
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Stal profilowa: S235JR

6.2.  Nadproie-1.2

Projektowane nadproze bgdzie wykonane w miejscu podwojnej Sciany dlatego przewidziano zrobienie dwoch
osobnych nadprozy dla kazdej ze $cian. Sciana od strony pomieszczenia 0.3 ma grubos¢ ok. 12cm i
zaprojektowano w tym miejscu nadproze z prefabrykowanej belki nadprozowej ceramiczno — zelbetowej o
no$no$ci min. Mre>8,8kNm. W miejscu drugiej $ciany przewidziano rozbiorke istniejgcej sciany/nadproza do
poziomu spodu ptyty zelbetowej a nastepnie wykonanie nadproze z profilu  HEA100. Profil nalezy wykonczy¢ za
pomoca obudowy z ptyty g-k w taki sposob aby zapewni¢ odpornos¢ ogniowa min. REI120.

Uktad i rozmieszczenie elementow zgodnie z rys. K-1. Rys. wykonawcze elementow zgodnie z rys. K-5.

Kolejnos$é postepowania:

1. Nacig¢ $ciang od strony $luzy ok. Scm powyzej przewidywanej

gory prefabrykowanej belki nadprozowej i w bruzdzie osadzi¢ rami¢ katownika L50xS5.
Katownik zamocowac¢ do $ciany za pomocg 3x kotew mechaniczna M12 5.8.

Ma on na celu zabezpieczenie $ciany na czas montazu prefabrykowanej belki nadprozowej;
2. Strop od strony piwnicy w poblizu §ciany do wyburzenia podstemplowac;

3. Wyburzy¢ $ciany przewidziane do usuni¢cia w taki sposob zeby nie naruszy¢
pozostajacej struktury $ciany;;

4. Belke HEA 100 oraz prefabrykowang belk¢ nadprozowg osadzi¢ na warstwie zaprawy cem.
Szerokos$¢ oparcia min. 12,5cm;

5. Po uzyskaniu wytrzymatos$ci przez zaprawe cem. szpar¢ pomig¢dzy stropem/

$ciang uzupehic¢ klinami stalowymi oraz zaprawag cem.;

6. Po uzyskaniu wytrzymatosci przez zaprawe cem. usung¢ pomocniczy katownik
uzupehi¢ tynk i wykonczy¢ nadproze oraz oscieza. Profil HEA 100 wykonczy¢

za pomocg zabudowy z plyt g-k do poziomu REI120.

Materiaty:
Stal profilowa: S235JR
Nadproze prefabrykowane ceramiczno - zelbetowe.

6.3. Rdzen-1.1

Wykonac¢ jako zelbetowy monolityczny. Wymiary i uktad zgodnie z rys. — patrz rys. K-1. Zbrojenie zgodnie z rys.
K-7. Rdzen zelbetowy taczy¢ ze Sciang murowang poprzez strze¢pia. Dodatkowo rdzen polaczy¢ ze $ciang za
pomoca pretow zbrojeniowych w co drugiej spoinie. Min. dtugo$¢ zakotwienia pretow w $cianie to 30cm. Spodem
zbrojenie zakotwi¢ w istniejgcym fundamencie za pomocg pr¢tdéw zamocowanych chemicznie.

Materiaty:
Beton : C20/25
Stal: # - BSOOSP

6.4. Stup-1.1

Wykonac¢ jako zelbetowy monolityczny. Wymiary i uktad zgodnie z rys. — patrz rys. K-1. Zbrojenie zgodnie z rys.
K-7. Spodem zbrojenie zakotwi¢ w istniejagcym fundamencie za pomoca pretow zamocowanych chemicznie.
Wykonanie stupa skoordynowa¢ z wykonaniem Nadproza-1.1.

Materiaty:
Beton : C20/25
Stal: # - BSOOSP
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6.5.  Plyta fund.-1

W miegjscu projektowanego podnosnika zaprojektowano ptyte fund. Ptyte posadowi¢ na podbudowie z kruszywa
famanego i gr. ok. 20cm. Podbudowe wykona¢ z odpowiednio przygotowanego i zageszczonego ttucznia lub klinca
o roznej granulacji, przy uziarnieniu do 45mm. Podbudowa musi spelnia¢ warunek wtornego modutu odksztalcenia
E»>100MPa i E\»/Eyi1>2,5. Grunt wykorzystany do budowy nasypu musi by¢ jednorodny, r6znoziarnisty (5<U<15)
oraz D;s/dss<5. Parametry podioza gruntowego musza spelnia¢ wymagania normy PN-S-06102:1997 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nasyp nalezy zageszcza¢ warstwami o
grubosci dostosowanej do mozliwosci maszyn zageszczajacych. Odchytki w rownosci podbudowy, mierzone na
odcinku 4m, nie powinny przekracza¢ 2cm. Szczegoty przygotowania podbudowy wg projektu wykonawczego.
Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Plyte fund. zaprojektowano jako Zelbetowa monolityczng gr. 30cm ma warstwie chudego betonu. Wymiary
zgodnie z rys. K-2. Zbrojenie wg rys. K-6.

Materiaty:
Beton : C20/25
Stal: # - BSOOSP

6.6.  Iniekcja krystaliczna

W pomieszczenia 0.3 widoczne §lady zamakania spodow $Sciany. W celu usunigcia tego problemu proponuje si¢
wykonanie iniekcji krystalicznej. Polega na osuszaniu muréw zawilgoconych na skutek podciggania wody z gruntu
przy pomocy aktywatora krzemianowego. Iniekcja wykorzystuje aktywator do identyfikacji kapilar w materiale
budowalnym, ktére podciagaja wode z gruntu, a nastepnie ich uszczelniania poprzez krystalizacje. Szczegoty i
specyfikacja wykonania zgodnie z wytycznymi producenta.

6.7.  Podloga pomieszczenia 0.3

Ze wzgledu na pojawiajace si¢ podczas dlugotrwatych opadow deszczu wysigkéw na podtodze pomieszczenia 0.3
zdecydowano wymieni¢ rury instalacji sanitarnej i deszczowej jako przyczyny najbardziej prawdopodobnej tych
wysigkow. Inspekcja telewizyjna kanalizacji nie wykluczyta mozliwos$ci nieszczelnosci a wykonanie odkrywki nie
byto mozliwe. W czasie prac rozbiérkowych zaleca si¢ kontakt z autorami opracowania w celu sprawdzenia stanu
instalacji i otoczenia oraz zastosowanie ewentualnie dodatkowych srodkéw zaradczych. Przed rozpoczgciem
wykonania nowych warstw podtogi przyczyna musi zosta¢ znaleziona i wyeliminowana.

Wymiana instalacji oraz montaz dodatkowego odwodnienia liniowego powoduje konieczno$¢ wykonania nowej
podtogi pomieszczenia 0.3. W tym celu zaprojektowano jak ponize;j:

6.7.1 Podloie gruntowe

Jako podtoze moze zosta¢ wykorzystane istniejace podloze pod warunkiem ze bedzie spetiat warunek wtérnego
modutu odksztalcenia E\»>45MPa i E\»/Ev1>2,5. Gdy nie spetnia oraz w miejscach zasypu rur instalacji wykonaé
nasyp budowlany z odpowiednio przygotowanego i zageszczonego roznego rodzaju mieszanki zwirowe;,
piaszczysto — zwirowej, thucznia lub klinca o r6znej granulacji. Nasyp musi spelnia¢ warunek wtérnego modutu
odksztatcenia Ev»>45MPa i E»/E,1>2,5. Grunt wykorzystany do budowy nasypu musi by¢ jednorodny,
roéznoziarnisty (5<U<15). Parametry podloza gruntowego musza spelnia¢ wymagania normy PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nasyp nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubos$ci dostosowanej do mozliwosci maszyn zaggszczajacych. Szczegoly przygotowania podloza wg projektu
wykonawczego. Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

6.7.2 Podbudowa
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Podbudowe wykona¢ z odpowiednio przygotowanego i zageszczonego roznego rodzaju mieszanki zwirowe;j,
piaszczysto — zwirowej, thucznia lub klinca o r6znej granulacji grubosci min. 15¢cm przy uziarnieniu do 45mm.
Nasyp musi spetnia¢ warunek wtornego modutu odksztatcenia E,2>100MPa i E»/Ey1>2,5. Grunt wykorzystany do
budowy nasypu musi by¢ jednorodny, réznoziarnisty (5<U<15) oraz D;s/dss<5. Parametry podtoza gruntowego
musza spetnia¢ wymagania normy PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. Nasyp nalezy zageszczaé warstwami o grubosci dostosowanej do mozliwosci maszyn
zaggeszezajacych. Odchyltki w réwnosci podbudowy, mierzone na odcinku 4m, nie powinny przekracza¢ 2cm.
Szczegbly przygotowania podbudowy wg projektu wykonawczego. Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6.7.3 Warstwa poslizgowa i rozdzielajgca

Warstwe poslizgowg i rozdzielajaca wykona¢ z materiatu nieprzepuszczajacego wilgo¢ i zmniejszajacego tarcie.
Zaleca sie wykonanie z podwojnej folii polietylenowej o gramaturze >140gm>.

6.7.4 Plyta nosna

Plyt¢ nos$ng zaprojektowano jako betonowa gr. 22cm. Zostata zaprojektowana na dzienng intensywnosc¢ przejazdow
po ptycie <50. Wykonac¢ ja z betonu niskoskurczowego o skurczu ponizej 0,5mm/m. Plyte nalezy dylatowaé co
max. 6,0m. Dylatacje wykona¢ jako dyblowane. Przyja¢ pola najlepiej kwadratowe lub prostokatne, ale o
wymiarach bokoéw B/L<1,5. Szczegdlowe rozwigzania plyty nosnej oraz sposob dylatowania wg projektu
wykonawczego. Gdy z jaki$ przyczyn sztywnosci podloza oraz podbudowy nie zostang osiagni¢te ptyte nosng
nalezy zbroi¢. Zbrojenie zgodnie z projektem wykonawczym.

Materiaty:
Beton : C30/37 W8 o w/c<0,45

6.7.5 Wykonczenie

Warstwa wykonczeniowa musi zapewni¢ odporno$¢ na uderzenia, tatwo$¢ utrzymania czysto$ci oraz odpornosé
chemiczng. Zaleca si¢ wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowej. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
przygotowanie podloza. Szczegoly wykonania wg wytycznych i specyfikacji producenta.

7. Zabezpieczenie pozarowe
Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej). Elementy budynku powinny odpowiadac
wymaganiom w zakresie odporno$ci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposob przedstawiony w
tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku [5]
odpornosci Glowna Sciana Sciana
] ) Konstrukcja Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja Strop [1] zewngtrzna | wewnetrzna
dachu dachu [3]
budynku nosna [1], [2] [1]
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 E 30
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 [4] E30
»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 [4] E 15
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D" R 30 “) REI 30 EI 30 ) ¢)

E” Q) Q) Q) Q) Q) Q)

Wszystkie elementy budynku musza by¢ wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.
Elementy Zelbetowe zabezpieczone poprzez odpowiednie dobranie gabarytéw elementéw oraz zapewnienie
odpowiedniej otuliny.

8.  Zabezpieczenie antykorozyjne

8.1.  Beton
Migjsca narazone na trwaty kontakt z gruntem a nie zabezpieczone warstwg izolacji przeciwwilgociowej
zabezpieczy¢, stykajacych si¢ do klasy ekspozycji XC2. Wystarczajgca jest tu tradycyjna powtoka asfaltowa
przeciwwilgociowa - smarowanie dwukrotne lepikiem asf. na goraco lub lepik na zimno, albo inna powtoka
rOwnowazna.
Po akceptacji inwestora mozna zastosowac rowniez powloki o wyzszym standardzie —w postaci mikrozapraw, folii
lub bitumowe modyfikowane tworzywem sztucznym.

8.2.  Stal
Przewiduje si¢ zabezpieczenie stali powtokami malarskimi (kolory powtok wg architektury); ewentualnie powtoki
metalizacyjne lub cynkowanie zanurzeniowe (pod powloki lakiernicze) - moga by¢ zastosowane na zyczenie
inwestora.
Elementy stalowe zewng¢trzne wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3 korozyjnosci
atmosfery. Powloki malarskie do doraznego uscislenia migdzy inwestorem a warsztatem; kolor wg architektury.
Zasady ogolne:
- oczyszczenie gruntowanych powierzchni do stopnia Sa 21/2 (strumieniowo-$cierne) -zgodnie z PN ISO 8501-
1:1996;
- zabezpieczenie powierzchni zestawem malarskim dla srodowiska 03 (warunki atmosfer. zewngtrzne) - zalecane
powloki poliwinylowe lub chlorokauczukowe (cyklokauczukowe)
o grubosciach minimalnych (suchej powloki) - grunt 60 pm + nawierzchniowe 60 um - grubos¢ taczna do 160 um;
- fragmenty podziemne i przyziemne do ok. 30-40 cm nad terenem wymagaja zwigkszenia grubosci tacznej
warstw nawierzchniowych do 180-200 pm;
- inne zestawy (epoksydowe, poliuretanowe) winien zaakceptowaé inwestor z uwagi na ceny lub oczekiwang
jakos¢ (alkidowe).

9. Wymagania jakosciowe

9.1.  Roboty ziemne
Wykopy fundamentowe winny by¢ zgodne z PN-68/B-06050.

9.2.  Elementy betonowe
Konstrukcja zelbetowa posadowienia i nadziemna winna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03264:2002, a beton PN-EN 206-1:2003 wraz z PN-B-06265:2004.

9.3.  Elementy stalowe
Konstrukcje stalowe catego obiektu winny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06200:2002 lub PN-EN 1090.

klasa konstrukcji

Konstrukcja obiektu jako stalowa musi spelia¢ wymagania klasy 3 zgodnie z zatgcznikiem A do normy PN-B-
06200. Jako konstrukcja spawana musi spetnia¢ warunki kl. 2, zgodnie z normg PN-87/M-69008.

badania polaczen spawanych

Proces spawania winien odpowiada¢ wymaganiom norm serii PN-EN 729. Potaczenia spawane winny odpowiadac
wymaganiom rozdz. 5 normy PN-B-06200, a badania spoin zatgcznikowi B do tej normy.
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badania polaczen Srubowych

Potaczenia srubowe winny odpowiada¢ rozdzialowi 6 normy PN-B-06200, a badania potaczen $rubowych
zatacznikowi C do tejze normy.

powloki lakiernicze

Powtoki malarskie winny by¢ odpowiednie do klasy srodowiska wg PN EN ISO 12944- 2:2001 i zgodne z PN EN
ISO 12944-5:1999, a podtoza pod te powtoki przygotowane wg serii norm PN EN ISO 8501 i 8502.

10. Materialy
Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to:

— beton C20/25 (B25)

— chudy beton C8/10 (B10),

— stal zbrojeniowa zebrowana klasy C (BS00SP),

— stal profilowa S235JR,

— nadproze prefabrykowane ceramiczno - zelbetowe

11. Obliczenia

11.1.  Zestawienie obcigzen

- Nadproze-1.1 - obcigzenie catkowite

: \

- Nadproze-1.2 - obcigzenie catkowite

10
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11.2.  Obliczenia statyczne — sily wewnetrzne

e Nadproze-1.1

- obwiednia sity osiowej N

R

%

- obwiednia sity poprzecznej Vz

-

]

- obwiednia momentu My

i

%
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e Nadprozie-1.2

- obwiednia sity poprzecznej Vz
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- obwiednia momentu My

2.68

[

12.  Wymiarowanie

12.1.  Wymiarowanie NadproZe-1.1

12
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12.2.  Wymiarowanie NadproZe-1.1

13.  Uwagi

- Projekt techniczny nie zawiera dokumentacji wykonawczej ktéra powinna zosta¢ opracowana przez wykonawce
we wlasnym zakresie. Ze wzgledu na skomplikowanie budynku i rozwigzan technicznych projekt techniczny nie
jest wystarczajacy do wzniesienia konstrukcji dlatego musi by¢ sporzadzona dokumentacja wykonawcza.

- Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy (oraz Kierownicy Robot) powinni zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
projektowa, wszelkie watpliwosci dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych, ew. jakosci dokumentacji powinny zostac¢
zgloszone do Projektanta, co najmniej na 3 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

- W przypadku wykrycia jakichkolwiek niejasnosci lub niezgodnosci w dokumentacji technicznej nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Nadzor Autorski.

II.  Czesé rysunkowa

13
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UWAGI:

; . Ws. ogladac facznie z rys. architektoniczymi oraz pozostatg czgscig dokumentacii;

ymiary sprawdzi¢ na budowie;
3. Przebicia i otwory instalacyjne ustalac na podstawie rys. architek.i instalacyjnych;
4. Rdzen-1.1 taczy¢ ze $ciang za pomoca strzepi.

A. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegt
koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystapieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien zapoznac si z catoscig dokumentacji;

B. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych;
- normy Polskiego Komietetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB oraz warunki
techniczne producentéw i dostawcéw materiatow bud. - instal.

+0,000 - wg p.t. Architektury

MATERIALY:

BETON: C20/25 (B25)

STAL: B500SP

STAL PROFILOWA: S235 JR
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UWAGI:

1. Fundamenty wykonac na warstwie zaggszczonego klirica gr. min. 20cm;
2. Na warstwie chudego betonu wykonac izolacje przeciwwilgociowg

- 1x papa asfaltowa;

3. Od czofa plyte fund. zabezpiczy¢ przeciwwilgociowo za pomoca
powioki asfal.

odbudowa z zageszczonego
ruszywa famanego

4. Dylatacjle wypetni¢ styropianem;
5. Rys. ogladac tacznie z rys. architektoniczymi;
6. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

A. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegt
koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystapieniem do wykonywania robé6t
wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji;

B. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych;
- normy Polskiego Komietetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB oraz warunki
techniczne producentdw i dostawcéw materiatéw bud. - instal.

+0,000 - wg p.t. Architektury

MATERIALY:
BETON: C20/25 (B25)
STAL: B500SP
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UWAGI:

1. \F;\ys. ogladac tacznie z rys. architektoniczymi oraz pozostatg czescig dokumentacii;
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

3. Przebicia i otwory instalacyjne ustalac na podstawie rys. architek.i instalacyjnych;
4. Rdzen-1.1aczyC ze $ciang za pomocg strzepi.

A. Roboty budowlano - instalacgjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegt
koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t
wykonawca powinien zapoznac si z catoscig dokumentacji;

B. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych;
- normy Polskiego Komietetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wy(tjyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB oraz warunki
techniczne producentéw i dostawcow materiatéw bud. - instal.
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MATERIALY:
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STAL: B500SP
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konstr. - bud. MAP/0181/PWBKb/16 lipiec 2024

sprawdzajgcy: faza:|
mgr inz. Bartosz Studnicki P.T.
specjalnosc: nr uprawnien: data: podpis: slfala:
konstr. - bud. MAP/00B5IPOOK/O7 lipiec 2024 1:100
tytut: nrrys:
Rzut oraz przekroje - poziom +2,30 K-3
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kotwa chemicza
M12x150, min. dk.

Kole!'noéé postepowania:
1. WykuC bruzde w miejscach’ przewidzianych na stup zelbetowy;
2. Wykonac zbrojenie stupa i zalaé stup;

3. Wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany | osadzi¢ na zaprawie cem. belke nadprozowa.

Gore bruzdy wycigc szlifierkg katowa;
4. Zamocowaé kgtownik podpierajacy do istniejacego stupa zelbetowego;
5. Szpare pomie J

wypetnic¢ stalowymi klinami oraz zaprawg cem. ;

zakotwienia 120mm

zy belkg nadprozowg a istniejacg Sciang i projektownym stupem zelbet.

2x UPN 120

siatka Rabiza

$cigg - Sruba M12 5.8

6. Po uzyskaniu wytrzmatosci przez zaprawe cem. powtdrzy¢ czynnosci 3 i 5 dla drugiej
strony $ciany;

7. Geowniki potaczy¢ ze sobg wzajemnie za pomocg Srub M12 5.8 w rozstawie co ok. 50cm;
8. Po uzyskaniu wytrzmato$ci przez zaprawe cem. za pomocg szlifierki katowej naciaé
$ciane zgodnie z wymiarami otworu (patrz projekt architektury) i rozebra¢ $ciane pomiedzy
nacigciami w taki sposob zeby nie naruszyc pozostajgcej struktury sciany;

9. Uzupetni¢ tynk i wykonczy¢ nadproze oraz oscieza.
Jednostka projektowa:

UWAGI:

; . \F,l\)ls. ogladac tacznie z rys. architektoniczymi oraz pozostatg czgscig dokumentacii;

Studio projektowe Wajdzik Sp. z 0.0
ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice
www.studioprojektowewajdzik.pl

niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

ymiary sprawdzi¢ na budowie; adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8,

A. Roboty budowlano - instalacgjne musza by¢ prowadzone z rownolegt dz. nr 402212, 13617, 402213, 13615

koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do wykonywania robét
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nazwa.

wykonawca powinien zapoznac sig z catoscig dokumentacji;

B. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych;
- normy Polskiego Komietetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytdyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB oraz warunki

Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach
oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

techniczne producentdéw i dostawcow materiatéw bud. - instal.

projektant: branza:
mgr inz. Mariusz Prorok Konstnicia
+0,000 - wg p.t. Architektury grinz.
specjalnoscé: nr uprawnieri: data: podpis: nr projektu:|
konstr. - bud. MAP/0181/PWBKb/16 lipiec 2024
MATERIALY: sorawdzaiacy azar
BETON: C20/25 (825) mgr inz. Bartosz Studnicki P.T.
STAL: B500SP specjalnosc: nr uprawnien: data: podpis: Sk?f'/a-‘
STAL PROFILOWA: S235 JR konstr. - bud. MAPI00S5IPOOK/07 lipiec 2024 1:20
tytut: nrrys:
Detal - Nadproze-1.1 K-4
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$ciana do
wyburzenia

Kolejnos¢ postepowania:

1. NacigC $ciane od stronz $luzy ok. 5cm powyzej przewi%ywanej

%c’)ry prefabrykowanej belki nadprozowej i w bruzdzie osadzic ramie katownika L50x5.
atownik zamocowac do $ciany za pomocg 3x kotew mechaniczna M12 5.8.

Ma on na celu zabezpieczenie Sciany na czas montazu prefabrykowanej belki nadprozowej;

2. Strop od strony piwnicy w poblizu Sciany do wyburzenia podsteplowac;

3. Wyburzy¢ $ciany przewidziane do usuniecia w taki sposob zeby nie naruszy¢

pozostajacej struktury ciany;;

4. Belke HEA 100 oraz prefabwkowana belke nadprozowg osadzi¢ na warstwie zaprawy cem.

Szeroko$¢ oparcia min. 12,5¢cm;

5. Po uzyskaniu wYtrzymans'ci przez zaprawe cem. szparg pomiedzy stropem/
$ciang uzupetnic klinami stalowymi oraz zaprawg cem.;

6. Po uzyskaniu wytrzymatosci przez zaprawe cem. usuna¢ pomocniczy katownik
uzupetnic tynk i wykonczy¢ nadproze oraz o$cieza. Profil HEA 100 wykonczy¢

za pomocg zabudowy z plyt g-k do poziomu REI120.

B B o
istniejaky strop o
| 7elbet. Kiiny stalowe istniejgca $ciana
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Jednostka projektowa: Lo
Studio projektowe Wajdzik Sp. z 0.0 N

UWAGI:

1. Ws. ogladac tacznie z rys. architektoniczymi oraz pozostatg czescia dokumentacii;
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

A. Roboty budowlano - instalacgjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegt
koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystapieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji,

B. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych;
- normy Polskiego Komietetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wyg/czne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB oraz warunki
techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw bud. - instal.

+0,000 - wg p.t. Architektury

MATERIALY:
STAL PROFILOWA: 8235 JR

Zaprawa cem. gr. 2cm

Przekroj 1 - 1

ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice
www.studioprojektowewajdzik.pl

niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904
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adres:
Wadowice, ul. Trybunalska 8,
dz. nr4022/2, 13617, 4022/3, 136/5
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Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach
oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

projektant: branza:
. . Konstruke
mgr inz. Mariusz Prorok onee
specjalnoscé: nr uprawnieri: data: podpis: nr projektu:|
konstr. - bud. MAP/0181/PWBKb/16 lipiec 2024
sprawdzajacy: faza]
mgr inz. Bartosz Studnicki P.T.
ien: : is: kala:
specjalnosé: nr uprawnien: data: podpis: S| zjz a
konstr. - bud. MAPI0065/POOKI07 lipiec 2024 1:20
tytut: nrrys:
Detal - Nadproze-1.2 K-§
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Lista pretow - ksztaity giecia

@8@100020

Poz. Szt [} Dlugo$¢ Ksztalt giecia Diugosc Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] m] m] kgl
16 10 1.50 50 24.00 14.78
16 10 1.50 15 24.00 14.78
Masa catkowita [kg] : 29.56

———————— - zbrojenie gorne
- zbrojenie dolne

MATERIAL:
BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA B 500SP

Otulina:
¢ =50mm

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia pretow - 40

Jednostka projektowa: Lo

Studio projektowe Wajdzik Sp. z 0.0

ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice

www. studioprojektowewajdzik.pl

niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904
adres:
Wadowice, ul. Trybunalska 8,
dz. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5
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Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach
oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Zbrojenie - Plyta fund.-1

projektant: branza:
. . Konstruke
mgr inz. Mariusz Prorok onee
specjalnoscé: nr uprawnieri: data: podpis: nr projektu:|
konstr. - bud. MAP/0181/PWBKb/16 lipiec 2024
sprawdzajacy: faza]
mgr inz. Bartosz Studnicki P.T.
ien: : is: kala:
specjalnosé: nr uprawnien: data: podpis: S| ? a
konstr. - bud. MAPI0065/POOKI07 lipiec 2024 1:25
tytut: nrrys:

K-6
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kotwi¢ chemicznie
w istn. fundamencie
dt. zakotw. min. 15cm

Przekroj 2 - 2

7@2912

Przekroj 1 - 1

4)2412 28048
o pret kotwi¢ w co & /’@WBCO 2412 MATERIAL:
— I drugiej spoinie muru
e »{Dascomnz @2012 BETON C20/25
AP =By STAL ZBROJENIOWA B 500SP
%&‘ ’ | OtUlina:
B, N, c -20mm o
Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia pretow - 40
Jednostka projektowa: Lo
Studio projektowe Wajdzik Sp. z 0.0
ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice
Lista pretow - ksztatty giecia www. studioprojektowewajdzik.pl
T I PRk it Wes Podhie  seiowa G 4 iego 1994 1 o pravit autorkm | [
[mm] [m] [m] [kg] prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904 STUDIO PROJEKTOWE
adres:
1 14 8 1.02 N 14.28 5.64 Wadowice, ul. Trybunalska 8, W. \J DZI K
A dz. nr 402212, 13617, 402213, 136/5
2 10 8 1.06 N 10.60 419 nazwa. _
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach
3| 4 12| o — 5 180 160 oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej
4 4 12 298 298 11.92 10.58 projektant: branza:
.. . Konstrukcjal
mgr inz. Mariusz Prorok
5 4 12 0.53 53 212 1.88 specjalnosc: nr uprawnieri: data: podpis: nr projektu]
konstr. - bud. MAP/0181/PWBKb/16 lipiec 2024
—_— iacy: faza:
6 4 12| 209 8.36 742 sprawdzajaoy:
209 mgr inz. Bartosz Studnicki P.T.
ien: - is: kala:
specjalnosé: nr uprawnien data: podpis: st
o1 045 ] 540 213 konstr. - bud. MAPI00B5/POOKI07 lipiec 2024 1:25
Masa catkowita [kg] : 33.44 tytu: kr ry;
Zbrojenie - RdzeA-1.1i Stup-1.1 -




